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Origine de I'eau

Les secteurs sont alimentés par
I'usine de production d'Annet-sur-
Marne.

Controles sanitaires
réglementaires

En 2010, I'A.R.S. He-de-France était
chargée du  contdle  sanitaire
réglementaire de I'eau potable. Ce
bilan prend en compte les résultats
des 50 échantillons prélevés en
production et des 3 échantillons
prélevés en distribution.

Conseils

Aprés  quelques  jours
d'absence, lajssez couler
I'eau avant de la boire.

Mgl Utitisez uniquement 'eau
[f] | du réseau d'eau froide
pour l'alimentation.

wmex] En habitat collectif, un
point d'eau  froide non

traitée et destinée 2 l'usage
alimentuire  doit  étre
disponible dans chaque
appartement, En habitat
individuel, cette pratique
et avssi conseillée.

Dains les habitats équipés
de tuyauterles en plomb,
lalsses couler 1'cau
quelques minutes avant de
la  boire laraqu'cllc  a
stjourné plusicurs heures
dans les canalisationa.

ualité de I'eau distribuée
a MARLY-LA-VILLE

secteurs sucrerie et zone industrielle

Bilan de I'année 2010

BACTERIOLOGIE

Germes indicateurs d'une éventuelle
contamination des eaux par des
bactéries pathogdnes. Limite de
qualité  réglementaire : absence
exigée.

Eléments provenant principalement

de  Vagriculture, des  rejets

domestiques et induatrels. Limite 50 analyses réalisées en production :

de qualité réglementaire : ne pas Moyenne ; 17,7 mg/1 - Maximum : 1
excéder 50 milligrammes par litre it 3T, 8/ g 346 kg
(mg/1)-

Teneur en calcium et en magnésium
dans I'ean. 1l n'existe pas de limite
réglementaire  pour  lu  dureté.
CF : degré franguls) [T cast caleaire #'a anewne incidence sur la santé

Moyenne : 25,5 °F - Maximum : 31 °F

FLu

Oligo-¢lément naturcllement

présent dans F'eau. Limite de qualité

réglementalre : ne pas excéder 1,5

milligracme par litre (mg/1). 1 fluor @t vife efficace pour prévesiir Papparitiot de earies. Avanl d'envisager

wi apport compléventaite en fluor (conptinés,...) ches; lenfant, if convient de
coninller tin professinnnel de santé

Moyenne : (.23 mg/l - Maximum : (0,3 mg/1

Suhstances chimiques utilisées pour
i It 3 P L .
DEGHEEE [la cuicp o RO 3 analyses de pesticides réalisées en production

/’P_sr mesure de sécurité,
les taux de chlore ont 6té
augmentés. 8i  vous
décelez un golt de
chlore, mettez une carafe
ouverte au réfrigérateur
pendant quelques heures
pour ['éliminer.

8i la saveur ou la couleur
est inhabituelle, signalez-
le & votre distributeur

d'ean. (Voir facture)

Rapport annuel du délégataire

désherb Limite de qualité
téplementalre : ne pas excéder 0,1
microgramme par licre (ng/1)-

AVIS SANITAIRE GLOBAL

au cours de l'année 2010 a présenté une trés bonne

L’eau distribuée

qualité bactériologique. Cette eau est restée conforme aux limites de
qualité réglementaires fixées pour les paramétres physico-chimiques
(nitrates, fluor, pesticides).

Les résultats d'analyses de la qualité de 1'eau sont disponibles sur Internet: www eaupotable sante.gouv.fr
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