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ARTICLE 1 - Champ d’application territorial du 
PSMV 

 

Le règlement s’applique sur la partie du territoire de la commune de Villefranche-de-Rouergue, 
gérée par le Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur (PSMV), au sein du Site Patrimonial 
Remarquable (SPR), en application de l’article L.631-3 du code du patrimoine et par arrêté 
ministériel du 20 avril 2016.   

 

La limite du Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur (PSMV) au sein du Site Patrimonial 
Remarquable, est figurée par un trait discontinu sur le plan du PSMV.  

Le périmètre du PSMV comprend :  

• L'ensemble de la Bastide médiévale et les boulevards du tour de ville, dont le 
périmètre correspond au tracé des boulevards (limite extérieure), prend les 
quais et le Pont Vieux.   

 

Le PSMV de Villefranche-de-Rouergue couvre une surface de 20,46 hectares. 

 

 

 

ARTICLE 2 - Organisation générale du 
règlement  

 

Document écrit  
Le règlement est composé de deux grands chapitres, englobant les dispositions générales et les 
dispositions particulières : 

• Dispositions générales, applicables au territoire couvert par le PSMV. 

• Dispositions particulières applicables à la zone UAss (PSMV).  

o Règles relatives à la destination des constructions, usage des sols et nature 
d’activités  

o Règles en matière de caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et 
paysagère 

o Règles en matière d’équipement et de réseaux 

 

Il est accompagné d’annexes 

 

Document graphique  
Le document graphique du règlement est constitué par le plan réglementaire du PSMV édité à 
l’échelle du 1/500ème en 2 feuilles. Le document graphique est retranscrit sous forme numérique 
dans le SIG de la communauté de communes de Ouest-Aveyron communauté et de la commune.   
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ARTICLE 3 - Portée juridique du règlement du 
Plan de Sauvegarde et de mise en valeur  

 

La sauvegarde et la mise en valeur du patrimoine bâti et végétal, les conditions de la 
constructibilité et de l’aménagement sont contrôlées par : 

• Les articles des dispositions générales et des dispositions particulières du 
règlement. 

• Les dispositions réglementaires établies graphiquement de manière détaillée 
sur le document graphique du règlement : le Plan de Sauvegarde et de Mise 
en Valeur 

 

Les occupations et utilisations du sol doivent être, d’une part, conformes aux dispositions du 
règlement, qu’il soit écrit ou graphique, d’autre part, compatibles avec les orientations 
d’aménagement et de programmation lorsqu’elles existent.  

L’ensemble de ces documents est opposable à toute personne publique ou privée pour 
l’exécution de tous travaux, constructions, plantations, affouillements ou exhaussements des 
sols.  
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ARTICLE 4 - Classification des immeubles bâtis 
et non bâtis : légende du document graphique  
 

Sur le plan du PSMV sont indiqués avec une légende appropriée :  

 

1- Limites du plan de sauvegarde et de mise en valeur  

Limite de PSMV à l’intérieur du site patrimonial remarquable 

Limite de zone ou de secteur à orientations d’aménagement et de programmation  

 

  

2- Les immeubles bâtis ou non bâtis classés ou inscrits au titre des monuments historiques et soumis 
à la législation relative aux monuments historiques 

 

Les immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques  

 

3- Les immeubles ou parties d’immeubles bâtis ou non bâtis protégés à conserver, à restaurer et à 
mettre en valeur  
 

Les immeubles bâtis dont les parties intérieures et extérieures sont protégées en totalité  
 

Les immeubles bâtis dont les parties extérieures sont protégées (façades, toiture, etc…)  

Les éléments intérieurs particuliers (indiqués par une numérotation sur la parcelle et 
renvoi à l’annexe réglementaire)  

Les murs du rempart (indice R), soutènement, murs de clôture  

Les éléments extérieurs particuliers (portail, puits, fontaine…) 

Séquence, composition, ordonnance architecturale ou urbaine  

Les parcs ou jardins de pleine terre  

Les espaces libres à dominante végétale  

Les cours ou autres espaces libres à dominante minérale  

N 
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Les séquences, compositions ou ordonnances végétales d’ensemble  

Les arbres remarquables ou autres éléments naturels 

 

Cours d’eau : rivière de l’Aveyron.  

 

4- Les immeubles non protégés  
 

Les immeubles bâtis pouvant être conservés, améliorés, démolis ou remplacés, soumis 
aux règles générales en matière de qualité architecturale, urbaine et paysagère  

Les immeubles non bâtis ou autres espace libres, soumis aux règles générales en matière 
de qualité architecturale, urbaine et paysagère 

 

 

5- Les conditions particulières d’intervention, d’aménagement ou de construction  

Les immeubles ou parties d’immeuble dont la modification peut être imposée à 
l’occasion d’opérations d’aménagement publiques ou privées  

Les immeubles ou parties d’immeuble dont la démolition peut être imposée à l’occasion 
d’opérations d’aménagement publiques ou privées  

 

Les espaces verts à créer ou à requalifier 

 

Les cours ou autres espaces libres à dominante minérale à créer ou requalifier  

 

Les limites maximales d’implantation de construction 

 

Les limites imposées d’implantation de construction  

 

Les hauteurs maximales de façade 

 

Les emplacements réservés 

 

Passage ou liaison piétonne à maintenir ou à créer 

 

6-  Les linéaires  

Linéaires commerciaux simples  
La transformation de surfaces de commerce de détail ou d’artisanat à rez-de-chaussée  
sur rue en une destination d’habitation est interdite 
 
Linéaires commerciaux renforcés  
La transformation de surfaces de commerce de détail ou d’artisanat à rez-de-chaussée  
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sur rue en activités de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle et/ou en bureau est interdite. 
Les équipements publics et d’intérêt collectif sont autorisés.  
 

Toutes ces catégories d’immeubles et de protection sont réglementées. Les règles affectant les 
conditions d’utilisation et d’occupation du sol et l’architecture des constructions sont détaillées 
dans les articles des dispositions particulières applicables à la zone SPR/PSMV. 

 

ARTICLE 5 - Régime des autorisations de 
travaux   

 

Les travaux susceptibles de modifier l'état des parties extérieures des immeubles bâtis, y 
compris du second œuvre, ou des immeubles non bâtis, situés dans le périmètre du site 
patrimonial remarquable, sont soumis à une autorisation préalable en application de l'article 
L632-1 du code du patrimoine. 

Sont également soumis à une autorisation préalable les travaux susceptibles de modifier l'état 
des éléments d'architecture et de décoration, immeubles par nature ou effets mobiliers attachés 
à perpétuelle demeure, lorsque ces éléments, situés à l'extérieur ou à l'intérieur d'un immeuble, 
sont protégés par le plan de sauvegarde et de mise en valeur. 

Ces travaux sont soumis à l’avis conforme, sauf exceptions légales, de l'architecte des Bâtiments 
de France, qui doit être saisi dans le cadre de l'instruction des demandes d'autorisation 
préalable. 

Lorsque l'autorisation préalable porte sur des travaux susceptibles de modifier l'état des 
éléments d'architecture et de décoration, immeubles par nature ou effets mobiliers attachés à 
perpétuelle demeure, situés à l'extérieur ou à l'intérieur d'un immeuble et, protégés par le plan 
de sauvegarde et de mise en valeur, le dossier joint à la demande d'autorisation comprend 
également un document graphique faisant apparaître l'état initial et l'état futur de chacun des 
éléments ou parties faisant l'objet des travaux. 

 

 

ARTICLE 6 - Orientations d’aménagement et 
de programmation  

 

Les orientations d’aménagement et de programmation sont figurées au plan par un trait mauve. 
Elles portent sur des ilots ou des secteurs à mettre en valeur, réhabiliter, restructurer ou 
aménager. Elles prennent la forme de schémas d'aménagement et précisent les principales 
caractéristiques des emprises bâtis, gabarit et qualité et destination des espaces y compris voies 
et espaces publics.  

Les demandes de constructions ou d’aménagement devront être compatibles avec les 
orientations des OAP et mettre en œuvre les objectifs de leur réalisation exprimés dans les 
schémas et les commentaires.  

Cette mise en œuvre nécessite dès l’amont du projet une mise au point concertée des 
programmes et des projets, entre la Collectivité et l’autorité administrative. Cette concertation 
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peut avoir lieu au sein des commissions d’urbanisme. Elle peut engager en tant que de besoin la 
saisine de la Commission Locale du SPR.  

 

 

ARTICLE 7- Emplacements réservés 
 

Les emplacements réservés (ER) aux créations ou extensions de voies et ouvrages publics, aux 
installations d’intérêt général et aux espaces verts, sont figurés au document graphique par une 
trame spécifique dont le bénéficiaire et l’objet sont rappelés par l’annexe du règlement (liste 
des ER).  

Sous réserve des dispositions de l’article L.433-1 et suivant du CU, la construction, 
l’aménagement, l’occupation ou l’utilisation du sol autre que pour l’objet pour lequel il est créé, 
est interdite sur les terrains bâtis ou non, frappé d’un ER.  

Le propriétaire d’un terrain frappé d’un ER peut, à compter du jour où le PSMV a été approuvé 
et rendu opposable aux tiers, et conformément aux dispositions du CU, exercer son droit de 
délaissement auprès de l’autorité administrative bénéficiaire de l’ER et la mettre en demeure 
d’acquérir les emprises concernées.  

 

ARTICLE 8 - Recommandations 
d’aménagement sur les espaces publics 

 

Les aménagements des espaces publics sont conformes au règlement et tiennent compte des 
recommandations énoncées dans le cahier de recommandation des espaces publics. (Document 
non opposable). 

La mise en œuvre des recommandations et l’application du présent règlement font l’objet de la 
médiation définie à l’article 9 suivant. 

 

  

ARTICLE 9 - Adaptations mineures, médiation, 
rôle de la CLSPR     

 

Conformément aux dispositions du Code de l'urbanisme, des adaptations mineures aux articles 
du présent règlement du Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur peuvent être accordées par 
l'autorité compétente en matière d’urbanisme après avis conforme de l'Architecte des 
Bâtiments de France. 

Ces adaptations sont justifiées par : 

• La nature du sol, la configuration de la parcelle, le caractère des constructions 
avoisinantes, des raisons d’ordre archéologique, urbain, architectural ou paysager. 
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• L’évolution du programme et du contexte au sein des espaces inclus dans une 
Orientation d’Aménagement et de programmation. 

Les adaptations sont soumises à avis entre la Collectivité, l’autorité compétente en matière 
d’urbanisme et l’UDAP, et à la validation de la Commission Locale du SPR. 

 

ARTICLE 10 - Règles générales 
 
Dépose et remploi de matériaux et éléments  
Lors des démolitions, tout matériau ou élément architectural ayant une valeur artistique ou 
archéologique reconnue, est soigneusement déposé et entreposé aux fins de remploi dans le 
périmètre du Site Patrimonial Remarquable, géré par le PSMV, de Villefranche-de-Rouergue. 

 

Traces et vestiges anciens découverts en œuvre 
Les traces et vestiges anciens sont conservés.  

Selon leur intérêt ou leur pertinence en rapport à la composition architecturale ils sont 
recouverts (de manière non réversible) ou mis en évidence et insérés dans la composition 
architecturale.   

Dans les cas des anciennes baies bouchées et mises en évidence, si elles ne peuvent être 
réouvertes alors qu’elles constituent des témoins archéologiques ou de la composition originelle 
de la façade, celles-ci sont marquées par l'affouillement des maçonneries sur au moins 10 cm .  

Il peut être exigé de compléter des vestiges anciens pour restituer leur lisibilité.   

 

Obligations de modifications, écrêtements, surélévations  
Les modifications portées au document graphique par un «M » , qui pourront être imposées sur 
des immeubles à l’occasion d’opérations d’aménagement publiques ou privées, font l'objet 
d'une liste annexée au présent règlement. 

La modification, surélévation ou écrêtement des immeubles peut être imposée par l'autorité 
administrative à l'occasion d'opérations d'aménagement publiques ou privées. 

Sauf disposition particulière figurant à la liste annexée, les travaux de modification ou de 
surélévation des immeubles comportant le sigle «M » sont réalisés conformément aux 
dispositions du présent règlement.  

L'écrêtement des constructions en surcroît figuré par le sigle «M », peut être imposé dans les 
mêmes conditions que les immeubles à démolir. 

 

Occupation, découpage et mutualisation des immeubles 
    Les caves et les combles  

L’affectation à l’habitation des caves et/ou leur aménagement pour un usage d’habitation 
(occupation humaine- pièce de vie) sont interdits.  

L’affectation des caves à une activité de service avec accueil du public dans la cave, est interdite.  
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Suivant la configuration de l’immeuble, l’aménagement de pièces d’habitation dans les combles 
est autorisé dans le cas où elles sont directement liées aux logements du dernier étage courant 
de l’immeuble, où elles constituent une extension du logement.  

Dans les grands immeubles (hôtels particuliers, demeures) possédant des hauteurs de combles 
suffisantes, les combles peuvent être aménagés en logement indépendant.  

  Le découpage des immeubles  

Afin de conserver et de retrouver une typologie variée d’appartements, la découpe des 
immeubles par plateau et la découpe des grands appartements en plusieurs logements n’est pas 
autorisée lorsqu’elle compromet la logique de composition architecturale et verticale, les 
éléments d’architecture intérieure (décors au sol, murs et plafonds) et/ou d’usage des 
immeubles.  

  

La mutualisation des immeubles  

La mutualisation des petits immeubles (moins de 60m2 au sol) et/ou des rez-de-chaussée 
permettant de regrouper des boutiques et/ou des appartements, ou de créer des locaux d’usage 
(local poussette, vélos, ordures ménagères…) est autorisée. 

Dans ce cas, il est possible de réorganiser la desserte des étages pour en permettre l’habitabilité 
indépendamment des rez-de-chaussée.   

Les andrones, la lisibilité et l’individualité des façades devront être préservés.  

Dans le cas d’immeubles protégés au titre du PSMV, il est possible de percer les murs de 
séparation, sous réserve du respect des dispositions présentant un intérêt patrimonial, 
architectural ou constructif, visibles ou cachées, suivant avis de l’Architecte des Bâtiments de 
France. 

 

Les saillies  

Les saillies (encorbellements, corniches, auvents, marquises et balcons…) peuvent être soumises 
à des formalités prévues par une autre législation.  

 

Principe de réversibilité 
Les aménagements, distribution, mutualisation, adjonction préservent la structure des 
immeubles de façon à permettre l’évolution et la réversibilité des aménagements.  

 

Principes d’amélioration des performances énergétiques et 
environnementales des immeubles protégés, des immeubles non 
protégés et des immeubles à édifier 
Les travaux d’amélioration des performances énergétiques et environnementales font partie 
des travaux de réhabilitation des constructions et des logements.  

Les travaux d’amélioration des performances énergétiques et environnementales 
recommandent d’avoir une approche globale de l’immeuble afin de respecter l’équilibre général 
de l’immeuble et de traiter de façon pertinente et pérenne les postes jugés à améliorer.  

Sur les immeubles protégés au titre du PSMV, les travaux doivent être compatibles avec la 
sauvegarde et la mise en valeur du patrimoine architectural. Ils respectent strictement, ouvrage 
par ouvrage, le mode constructif et les dispositions architecturales extérieures et intérieures des 
immeubles en application des règles architecturales de UAss2.2.  
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Sur les immeubles non protégés, les travaux d’amélioration sont réalisés dans le respect de 
l’intégration architecturale et ils respectent les règles architecturales de l’article UAss2.2.1. 

Sur les immeubles à édifier, les travaux sont conformes à la législation en vigueur sur la 
réglementation technique et ils respectent les règles architecturales de l’article de UAss2.2.1.   

 

 

Aménagement et constructions dans les immeubles non bâtis  
L'extension des bâtiments sur les immeubles non bâtis protégés, peut être autorisée dans les 
conditions prévues par l’article 2.1 du présent règlement.  

Cette extension est accordée si elle ne porte pas atteinte au caractère architectural et urbain 
environnant, ni à la survie et la croissance des plantations existantes et au caractère de l’espace 
libre : alors, la construction est d’une emprise proportionnée (10% maximale) à l’espace libre et 
d'une hauteur inférieure ou égale aux bâtiments existants qu'elle doit jouxter.  

 

Conditions particulières relatives à la salubrité et la gestion des 
déchets, la vie collective des immeubles 
A l’occasion d’une opération de réhabilitation d’un immeuble bâti comprenant plus de quatre 
logements existants ou créés, le projet prévoit l’aménagement d’un local ventilé destiné aux 
besoins liés à la vie de l’immeuble : stockage des déchets, garage des vélos, deux roues, 
poussettes, boîtes aux lettres….  

Cet aménagement respecte les éléments d’architecture intérieure à conserver.  

Dans les immeubles dont les parties intérieures et extérieures sont protégés en totalité, 
l’aménagement de ce local poubelle n’est pas obligatoire dans le cas où son aménagement 
compromet la conservation des éléments d’architecture devant être conservés.  

Le local, en cas de fortes contraintes architecturales, structurelles, patrimoniales, peut être 
établi dans les espaces libres pouvant être modifiées sous conditions.  

Dans les opérations regroupant plusieurs immeubles et lorsque les locaux suffisants ne peuvent 
être réalisés pour chaque immeuble, la réalisation d’un local commun et mutualisé est autorisée.  

 

 

Conditions particulières relatives à la prévention des risques 
Pour assurer la protection des personnes et des biens, les occupations et utilisations du sol 
respectent les dispositions particulières des Plans de Prévention des Risques.   

Les aménagements prescrits à ce titre sont conformes aux dispositions constructives et 
architecturales de UAss2.2. Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère du 
présent règlement. 

 

 

Aménagements et constructions dans les secteurs dotés 
d’orientations d’aménagement et de mise en valeur 
L’application du présent règlement doit être conforme aux dispositions contenues dans les 
pièces écrites et graphiques des secteurs dotés d’orientations d’aménagement et de mise en 
valeur, rassemblés dans le cahier des Orientations d’Aménagement et de Programmation du 
PSMV (pièce 5 du dossier du PSMV).   
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Ces secteurs incluent des ilots qui nécessitent un projet particulier.  

Les ilots concernés figurent sur le plan du PSMV, repérés par une lettre, et dans la liste de 
l’Annexe 1 du présent règlement.  

Dans ces secteurs, les constructions et les aménagements divers sont conformes au règlement 
écrit et au document graphique du PSMV et compatibles aux orientations décrites dans l’OAP. 

 
Aménagement des espaces publics  
Les espaces publics figurent en « blanc » sur le plan graphique du règlement.  

Leur aménagement et tous travaux sur ces espaces sont soumis à déclaration préalable ou 
permis d’aménager conformément aux dispositions du code de l’urbanisme. 

Ils respectent le règlement du PSMV, ainsi que toutes les autres réglementations issues des 
servitudes diverses, en particulier en ce qui concerne les sols archéologiques et les contraintes 
liées au sous-sol. 
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Article 11 - Listes des annexes au règlement 
du PSMV 

 
1- Annexe 1 – Liste des espaces inclus dans un secteur à Orientations d’Aménagement et de 

Programmation 

 
2- Annexe 2 – Liste des éléments intérieurs particuliers protégés (indiqués par une 

numérotation sur la parcelle et renvoi à l’annexe règlementaire) 

 
3- Annexe 3 – Liste des éléments extérieurs particuliers (portail, puits, fontaine…) indiqués 

par une étoile 

 
4- Annexe 4 – Liste des immeubles ou parties d’immeuble dont la modification peut être 

imposée à l’occasion d’opérations d’aménagement publiques ou privées 

 
5- Annexe 5 – Liste des immeubles ou parties d’immeuble dont la démolition peut être 

imposée à l’occasion d’opération d’aménagement publiques ou privées 

 
6- Annexe 6 – Liste des immeubles avec une règle de limite imposée d’implantation de 

construction 

 
7- Annexe 7 – Liste des immeubles avec une règle de limite maximale d’implantation de 

construction 

 
8- Annexe 8 – Liste des emplacements réservés 
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A 
Annexes : Sont considérées comme 
annexes, les constructions secondaires 
de dimensions réduites et inférieures à 
la construction principale, qui apporte 
un complément de fonctionnalités à la 
construction principale. Elle peut être 
accolée ou non à la construction 
principale avec qui elle entretient un 
lien fonctionnel, sans disposer d’accès 
direct depuis la construction principale.  

Alignement : Ligne qui détermine 
l’implantation des constructions par 
rapport au domaine public (voie, 
places…).  

Allège : Pan de mur léger fermant 
l’embrasure d’une fenêtre entre le sol et 
l’appui. L’allège est plus mince que le 
mur dans lequel est percée l’embrasure.  

Appareil (appareiller): Manière dont les 
moellons, les pierres ou les briques sont 
assemblées dans la maçonnerie. 

Arc : Organe clavé porté par deux points 
d’appui et présentant un intrados formé 
d’un seul rouleau de voussoirs ou 
rouleau d’intrados. Il est, par définition 
appareillé et peut être fait de plusieurs 
rouleaux superposés.  

Arcade : baie libre couverte d’un arc 
dont les piédroits prennent naissance 
sur un sol. L’ouverture peut ne pas 
descendre jusqu’au sol, un muret, 
remplissant alors l’espace entre les 
piédroits.  

Arêtier : Pièce de charpente oblique 
formant une arête saillante d'un toit. 
Élément de la couverture d'un bâtiment 
recouvrant un angle saillant.  

Attique : partie supérieure qui vient 
couronner la façade.  

Etage (attique) supérieur de hauteur 
moindre que les étages courants de la 
façade.  

 

 

 

B 
Badigeon : Mélange homogène d'eau et 
d'un liant naturel d'origine minérale 
(chaux aérienne, terres, pigments). 

Baie : ouverture d’une fonction 
quelconque aménagée dans une partie 
construite, et son encadrement.   

Balcon : étroite plateforme bordée d’un 
garde-corps, en surplomb devant une 
ou plusieurs baies.  

Bandeau : Moulure pleine de section 
rectangulaire dont la largeur est 
nettement supérieure à la saillie. 

Banne ou store banne : Dispositif 
mobile en toile tendue par des 
armatures permettant de donner de 
l'ombre à une baie ou une terrasse.  

Brisis : Partie inférieure d’une pente 
raide d’un versant de toit brisé.  

 

C 
Calade : Pavage formé de galets, entiers 
ou cassés en deux.  

Chaîne d’angle : Partie en appareil 
formant l'angle saillant de la jonction de 
deux murs.  

Chambranle : Cadre mouluré de la baie, 
en bois ou en pierre. Le chambranle 
peut être rapporté ou seulement formé 
par la mouluration de l’huisserie, du 
bâti-dormant ou des éléments 
maçonnés délimitant la baie. 

Charpente : Ouvrage formé de pièces 
de bois ou de métal assemblées. Le mot 
désigne plus particulièrement l’ouvrage 
formant le toit et portant le matériau de 
couverture. 

Châssis : cadre destiné à maintenir en 
place     les éléments d’une surface 
(planches, vitres, etc.). 

Châssis de toit : cadre disposé en 
toiture.  

ARTICLE 12 - Lexique 
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Chaux : Matière obtenue par 
décomposition thermique du calcaire 
utilisée comme liant dans la 
construction. 

Chaux aérienne : En fonction de la 
pureté du calcaire d'origine (teneur en 
argile), réagit et fait sa prise au contact 
de l’air. 

Chaux hydraulique : Une chaux est dite 
hydraulique quand elle contient au 
maximum 20% de calcaire pur. Elle fait 
sa prise majoritairement au contact de 
l’eau et en partie au contact de l’air. 

Chéneau : Canal en pierre ou en bois 
recouvert de métal, placé en bas d’un 
versant pour recevoir les eaux de pluie 
et les conduire vers les évacuations. Il 
est creusé dans la corniche du mur-
gouttereau ou posé sur celui-ci. Le 
chéneau est quelquefois en contrebas 
de l’égout qui est porté par un petit mur 
appelé bahut. 

Chevron : Pièce de bois équarrie sur 
laquelle on fixe les lattes ou liteaux qui 
soutiennent la toiture. 

Clôture : Ouvrage divisant ou 
délimitant un espace et faisant 
obstacle au passage. 

Combles : Partie de l’espace intérieur 
comprise sous les versants du toit et 
séparée des parties inférieures par un 
plancher ou une voûte. 

Composition architecturale de façade : 
Manière d'ordonnancer les différents 
éléments constitutifs de la façade 
(ouvertures, niveaux, décors). 

Conformité : Respect de la règle. 

Conserver : Ne pas démolir. 

Construction : La notion de construction 
est plus étendue que celle de bâtiment. 
Les règles concernant les constructions 
s’appliquent à tous les ouvrages soumis 
à autorisation d’urbanisme (y compris 
réseaux, piscines non couvertes…).  

Construction principale : Terme 
désignant la maison, l’immeuble ou un 
édifice accueillant une activité. 

Contrevent : Panneau pivotant sur un 
de ses bords verticaux, servant à 
doubler extérieurement un châssis 
vitré. Le contrevent brisé est formé de 
panneaux qui se replient l’un sur l’autre. 

Corbeau : Elément en saillie d'un mur 
ou d'un poteau, servant de support à 
une poutre, un arc. 

Cordon : Moulures ou corps de 
moulures horizontal, sans fonction 
particulière, régnant dans une partie 
quelconque d’une composition. Le 
bandeau est donc un cordon de section 
rectangulaire. 

Corniche : Couronnement continu en 
saillie d'une façade. 

Cour : Espace libre attenant à un bâti, 
non ou peu planté, généralement 
entouré de corps de bâtiment ou enclos. 
La cour commune est partagée par 
plusieurs édifices qui en ont l’usage. 

Couronnement : Elément décoratif 
formant le faîte horizontal ou le sommet 
pyramidé d’une élévation. 

Couverture : Ouvrage couvrant 
extérieurement une construction ou un 
espace devant une construction. 

Couverture en terrasse : Couverture 
horizontale d’un bâtiment, 
généralement bordé par un garde-
corps. 

Crémone : Tige de fer verticale que l’on 
hausse ou baisse en faisant tourner une 
poignée pour fermer ou ouvrir le châssis 
d’une fenêtre. C’est le maintien de la 
crémone derrière les gâches qui permet 
la fermeture du châssis. 

Croupe : Petit versant réunissant à leurs 
extrémités les longs-pans de certains 
toits allongés. 
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D 
Dauphin : Tube recourbé au ras du sol 
qui termine un tuyau de descente 
d'eaux pluviales. 

Destination : les différentes 
destinations sont définies à l’article R. 
151-27 du Code de l’Urbanisme, à savoir 
: « habitation, commerce et activités de 
service, équipements d’intérêt collectif 
et services publics, exploitation agricole 
et forestière, autres activités des 
secteurs secondaire ou tertiaire ». Ces 
destinations, ainsi que les sous-
destinations qu’elles recouvrent sont 
définies dans le tableau de l’annexe 1.  

• Changement de destination : 
consiste à donner, avec ou sans 
travaux, à tout ou partie d’une 
construction existante, une 
destination (habitation, commerce 
et activités de service, …) 
différente de celle qu’elle avait 
jusqu’alors. Pour la mise en œuvre 
du contrôle des changements de 
destination, les locaux accessoires 
sont réputés avoir la même 
destination et sous-destination 
que le local principal. (Article 
R.151-29 du CU). 

• Sous-destinations :  

• Selon l’article R.151-28 du CU et 
arrêté du 10.11.2016 
définissant les destinations et 
sous-destinations de 
constructions pouvant être 
réglementées par le règlement 
national d'urbanisme et les 
règlements des plans locaux 
d'urbanisme ou les documents 
en tenant lieu.  

• Exploitation agricole et 
forestière 
o Exploitation agricole 
o Exploitation forestière 

 

• Habitation 
o Logement 
o Hébergement 

• Commerce et activité de service  

o Artisanat et commerce de 
détail,  

o Restauration,  
o Commerce de gros,  
o Activités de services où 

s'effectue l'accueil d'une 
clientèle,  

o Hébergement hôtelier et 
touristique,  

o Cinéma 

• Equipements d'intérêt collectif 
et services publics 
o locaux et bureaux 

accueillant du public des 
administrations publiques 
et assimilés, 

o locaux techniques et 
industriels des 
administrations publiques 
et assimilés, 

o établissements 
d'enseignement, de santé 
et d'action sociale, 

o salles d'art et de spectacles,  
o équipements sportifs,  
o autres équipements 

recevant du public. 

• Autres activités des secteurs 
secondaire ou tertiaire 
o industrie,  
o entrepôt,  
o bureau,  
o centre de congrès et 

d'exposition 

Devanture : Revêtement de la façade 
d’une boutique. 

Dormant : Ensemble des éléments et 
des parties fixes en menuiserie, 
rapportés dans l’embrasure d’une baie 
pour porter les parties mobiles de la 
fermeture. L’adjectif dormant désigne 
les différentes parties de cet ensemble. 

Doubli : double épaisseur de tuile plates 
ou d’ardoises formant le bord inférieur 
d’un versant de toit. 

 

 

 



22 /116 

 

PSMV de VILLEFRANCHE-DE-ROUERGUE – REGLEMENT- ATELIER LAVIGNE - HADES - EUGEE - V. GERMAIN-MOREL - CERS 

 

E  
Écharpe : Pièce secondaire oblique 
assemblée sur deux ou plusieurs pièces 
parallèles pour les réunir. 

Ecoinçon : partie de mur ou de 
menuiserie placée dans un angle crée 
par deux murs ou à l’encoignure de 
l’embrasure d’une baie.  

Égout : Partie inférieure d’un versant.  

Elévation : Hauteur, plan vertical d’un 
objet, d’un édifice ou d’une partie  
d’édifice. 

Equipements d’intérêt collectif et 
services publics (arrêté du 10.11.2016 
précité) : Il s’agit des équipements 
publics ou privés destinés à accueillir 
des fonctions d’intérêt général, 
notamment dans les domaines 
hospitalier, sanitaire, social, éducatif, 
culturel, sportif, défense et sécurité, 
ainsi que les services publics 
administratifs divers.  

Cette destination comprend les 
constructions, aménagements et 
installations, publics ou privés, destinés 
à accueillir des fonctions d'intérêt 
général et à répondre à un besoin 
collectif, notamment dans la gestion et 
l'entretien des milieux naturels, dans les 
domaines administratifs, hospitaliers, 
sanitaires (cabinets médicaux, maisons 
médicales et regroupements de 
professionnels de la santé…), sociaux, 
culturels (salles de spectacles, cinémas 
hors complexes cinématographiques…), 
sportifs, récréatifs et de loisirs, cultuels, 
judiciaires et pénitenciers, de la 
défense, des secours et de la sécurité, 
de l'enseignement et de la recherche, 
de l'accueil de l'enfance et de la petite 
enfance.  

Elle concerne également :  

• les locaux destinés à héberger des 
entreprises dans le cadre d’une 
politique de soutien à l’emploi 
(pépinières, incubateurs) ;  

• les locaux d'hébergement relevant 
du code de la construction et de 
l'habitation (hébergements et 

logements temporaires pour les 
personnes et ménages en 
difficultés : maisons relais, 
hébergements d’urgence…) ;  

• les dispositifs prévus dans le cadre 
du schéma départemental 
d'accueil des gens du voyage ;  

• les constructions et installations 
destinées au bon fonctionnement 
des services urbains (transport, 
eau, assainissement, déchets, 
énergies, communication, 
dispositifs de production 
d'énergies renouvelables...).  

Embrasure : Espace ménagé dans 
l’épaisseur d’une construction par le 
percement d’une baie. Plusieurs baies 
peuvent être regroupées dans une 
embrasure commune. Dans les baies à 
fermeture, on distingue une embrasure 
intérieure, comprise entre la fermeture 
et le parement intérieur, et une 
embrasure extérieure, comprise entre 
la fermeture et le parement extérieur. 

Embrever : Assembler obliquement 
deux pièces de bois. 

Emprise au sol des constructions : 
projection verticale du volume de la 
construction, tous débords et 
surplombs inclus. Les ornements tels 
que les éléments de modénature 
(moulure, par exemple) et les marquises 
en sont exclus, ainsi que les débords de 
toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus 
par des poteaux ou des 
encorbellements. 
Encadrement : Profils ou ornements 
ajustés pour servir d'entourage à un 
panneau ou une baie. 

Enduit : Revêtement en plâtre, en 
mortier de chaux, etc., que l’on étend en 
couches minces. La maçonnerie a 
généralement reçu au préalable un 
repiquage (exécution de trous dans le 
parement), ce qui permet de donner 
une meilleure prise à l’enduit. 

Entablement : Saillie qui est au sommet 
des murs d’un bâtiment et qui supporte 
la charpente de la toiture. Partie de 
certains édifices qui surmonte une 
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colonnade et comprend l’architrave, la 
frise, et la corniche. 

Enture : assemblage qui permet le 
prolongement d’une pièce de bois.  

Épi de faîtage : Extrémité supérieure 
d’un poinçon, taillé en pointe et 
dépassant au-dessus du faîtage. Par 
extension, le terme désigne aussi la 
décoration en terre cuite, en céramique 
ou en plomb qui enveloppe cette 
extrémité au sommet d’un toit. 

Escalier en vis : Escalier tournant formé 
uniquement de marches gironnées, 
c’est-à-dire dont le dessus a des côtés 
convergents.  

Escalier rampe-sur-rampe : Escalier 
tournant à retour complet, formé de 
volées droites parallèles et de sens 
contraires, sans jour central.  

Escalier tournant : Escalier faisant au 
moins une révolution ou un retour 
complet. Il y a plusieurs sortes 
d’escaliers  tournants : l’escalier en vis, 
escalier à jour central, escalier à mur 
d’échiffre  et l’escalier à retours.  

Espagnolette : Ferrure à poignée 
tournante pour ouvrir et fermer les 
vantaux d’une baie. La poignée fait 
tourner une tige dont les extrémités 
munies de crochets viennent s’engager 
derrière des gâches ; la poignée se  rabat 
aussi derrière une gâche afin de 
maintenir la fermeture.  

Extension : L’extension consiste en un 
agrandissement de la construction 
existante présentant des dimensions 
inférieures à celle-ci. L’extension peut 
être horizontale ou verticale (par 
surélévation, excavation ou 
agrandissement), et doit présenter un 
lien physique et fonctionnel avec la 
construction existante.  

F  
 

Façade : Les façades d’un bâtiment ou 
d’une construction correspondent à 
l’ensemble de ses parois extérieures 
hors toitures. Elles intègrent tous les 

éléments structurels, tels que les baies, 
les bardages, les ouvertures, l’isolation 
extérieure et les éléments de 
modénature. 
Façade d'origine : Composition initiale 
de la façade, qui est en rapport avec 
l’architecture de la période d’édification 
de l’édifice. 
Faîtage : Pièce maîtresse de charpente 
posée sous l’arrête supérieure d’un 
toit.  

Faîte : Le plus haut point, degré ou 
partie d’un élément. 

Ferme : Ensemble des pièces 
assemblées dans un plan vertical et 
transversal à la longueur d’un toit. La 
ferme la plus simple est un triangle 
supportant les versants, formé de    deux 
arbalétriers, d’un poinçon et d’un 
entrait.  

Fermeture : Ensemble des éléments 
fixes ou mobiles, rapporté dans 
l’embrasure d’une baie pour réduire son 
ouverture, barrer l’accès ou empêcher 
le passage de l’air et de la lumière. Une 
pièce, un bâtiment sont dits ouverts 
lorsque leurs baies sur l’extérieur n’ont 
pas de fermetures susceptibles de 
s’opposer au passage de l’air.  

Ferronnerie : Eléments métalliques 
d’une construction ; ornements de fer.  

Ferrure : Pièce d’assemblage métallique 
(clous, penture, etc.). 

Feuillure : Entaille pratiquée dans 
l'ébrasement d'une porte ou d'une 
fenêtre pour recevoir les vantaux ou les 
châssis. 

Flipot : petite pièce de bois découpée à 
la mesure pour combler un trou 
entièrement.  

Fronton : Couronnement ornemental 
d’une élévation ou d’une baie dessinée 
par une mouluration qui délimite un 
tympan.  
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G 

 

Galerie : Passage couvert, plus long que 
large, donnant à l’intérieur ou à 
l’extérieur et servant de communication 
d’un lieu à un autre. 

Galeta ou soleillou: Pièce à l’étage, 
ouverte sur l’extérieur ; ses baies n’ont 
pas de menuiserie. 

Garde-corps : Ouvrage à hauteur 
d’appui formant protection devant un 
vide. Certains garde-corps, sans 
fonction précise, ne rappellent un 
ouvrage de protection que par leur 
dimension, leur forme et leur place dans 
la composition. Il est dit ajouré lorsqu’il 
est percé d’ouvertures décoratives qui 
le réduisent à un remplage. Il comprend 
alors un socle, un appui et des dés, 
comme la balustrade.  

Génoise : Fermeture d'avant toit 
formée de plusieurs rangs de tuiles 
canal en encorbellement sur le mur. 

Gouttière : Demi-tuyau en métal, en 
bois, en terre, recevant les eaux de pluie 
en bas d’un versant. Elle est 
généralement pendante, c’est-à- dire 
accrochée en avant de l’égout. 

Grille d’imposte : Barreaudage placée à 
l’extérieur d’une baie située à hauteur 
d’imposte. 

Gypserie : Léger ouvrage en plâtre, 
utilisé en particulier pour enduire les 
intérieurs, parfois en tant que 
décoration. 

H 

 
Hauteur des constructions mesurée au 
point le plus haut de la construction :  

La hauteur des constructions est 
mesurée au point le plus haut de la 
sablière, à partir du sol existant, avant 
les travaux d’affouillement du sol 
nécessaires pour la réalisation du projet 
pour les toitures traditionnelles ou 

jusqu’au niveau supérieur de l’acrotère 
pour les toitures terrasses 
Heurtoir : Marteau pour frapper aux 
portes. Les premiers heurtoirs 
paraissent avoir été de petits maillets 
suspendus extérieurement aux         vantaux 
des portes.  

Hourdé : Pierres, moellons ou briques 
reliés par un mortier. 

Huisserie : Partie fixe, en bois ou en 
métal, formant les piédroits et le 
couvrement d’une porte dans une 
cloison, dans un pan de bois, etc. 

 

I 

Ilot : Portion d’espace urbain délimité à 
son pourtour par des rues, un cours 
d’eau ou toutes autres limites 
physiques, et qui ne comporte pas 
d’autres rues intermédiaires autres 
qu’en impasse ou privées et fermées par 
une barrière. 

Implantation des constructions :  

Les distances et reculs sont mesurés 
horizontalement à partir des murs de la 
façade, à l’exclusion des éléments de 
façades suivants : balcon, auvent, 
marches, débords de toit, génoises, 
gouttières.  

• Limites séparatives : Les limites 
séparatives correspondent aux 
limites entre le terrain 
d’assiette de la construction, 
constitué d’une ou plusieurs 
unités foncières, et le ou les 
terrains contigus. Elles peuvent 
être distinguées en deux types : 
les limites latérales et les limites 
de fond de terrain. En sont 
exclues les limites de l’unité 
foncière par rapport aux voies 
et emprises publiques.  
 

• Par rapport aux voies et à 
l’emprise publique : La voie 
publique s’entend comme 
l’espace ouvert à la circulation 
publique, qui comprend la 
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partie de la chaussée ouverte à 
la circulation des véhicules 
motorisés, les itinéraires 
cyclables, l’emprise réservée au 
passage des piétons, et les 
fossés et talus la bordant. 
L’emprise publique correspond 
aux espaces extérieurs ouverts 
au public qui ne répondent pas 
à la notion de voie ni 
d’équipement public.  
 

• Les unes par rapport aux autres 
sur une même propriété. 

Imposte d’une baie : Partie supérieure 
fixe ou ouvrante d'une porte ou d'une 
fenêtre. 

Intrados : Face inférieure curviligne de 
l’arc et de la voûte. La courbure est 
variable ; elle peut comprendre des 
parties droites. Le tracé de l’intrados 
donne la définition géométrique de 
l’arc. 

 

J 
Joint : Espace entre deux éléments, 
généralement rempli de mortier, de 
plâtre ou par des plaques de plomb. Le 
mot désigne également la couche de 
matériaux remplissant cet espace. Pour 
certains, le terme s’applique plus 
spécifiquement aux lignes marquant ces 
intervalles en parement.  

Jour (baie) : Petite baie, généralement 
sans fermeture, donnant de la lumière 
ou ayant un rôle décoratif.  

Jour (escalier) : Le terme désigne 
l’espace qui sépare les volées d’un 
escalier. 

Jour d’imposte : Baie située à hauteur 
d’imposte, généralement placée au-
dessus d’une porte et pouvant être 
protégé à l’extérieur par une grille.  

 

 

 

L 
Lambrequin : Bordure en bois ou en 
tôle découpée pendant aux bords d’un 
toit. Le terme désigne aussi une plaque, 
en métal ou en bois, souvent ornée, 
servant à cacher le rouleau d’un store. 

Lambris : Revêtement en bois qui peut 
être intérieur ou extérieur. 

Lambris d’appui : Lambris de 
couvrement, allant du sol jusqu’à 
hauteur d’appui. 

Lambris de hauteur : Lambris couvrant 
toute la hauteur d’un mur. Il est 
couronné par une corniche, quelquefois 
par un entablement. Il est souvent 
divisé à hauteur d’appui ; la partie 
inférieure n’est appelée soubassement 
que lorsqu’elle est couronnée par une 
cimaise. 

Lattis : Ouvrage de lattes, généralement 
espacées les unes des autres.  

Linteau : Pièce horizontale (en bois, en 
pierre, en métal par exemple) qui ferme 
la partie supérieure d’une ouverture et 
soutient la maçonnerie. 

Lucarne : Ouvrage construit sur un toit 
et permettant d’éclairer le comble par 
une fenêtre de lucarne. Elle est 
composée d’une baie et de son 
encadrement, placés sur le plan vertical 
de lucarne. Les lucarnes plus 
monumentales ont un devant qui a plus 
de développement que la fenêtre 
proprement dite. La lucarne est dite 
pendante lorsque son appui est placé 
dans un surcroît en dessous du niveau 
de la corniche supérieure interrompue. 
Les côtés de la lucarne se nomment 
jouée. 

 

 

M 
Maçonnerie : Tout ouvrage construit en 
pierre ou en brique.  

Mansart : voir toit brisé.  
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Marquise : Auvent en charpente de fer 
vitré. 

Menuiserie : Ouvrage issu du travail du 
bois pour l’agencement et la 
décoration.  

Modèle d'origine ou ancien : Des 
éléments de décor obéissent à des « 
standards ». Retrouver l’exemple qui a 
permis l’exécution de l’élément au 
moment de sa construction ou de sa 
mise en place. 

Modénature : Eléments d'ornement 
d'une façade : encadrements, 
bandeaux, corniche… 

Moellon : Pierre de petite dimension, 
non ou partiellement taillée. Selon le 
degré de taille, le moellon est dit brut, 
ébauché ou équarri. Les dimensions du 
moellon sont approximativement celles 
de la pierre de taille de petit appareil. Le 
caillou est un fragment plus petit que le 
moellon. 

Montant : Elément vertical divisant une 
baie ou son vantail.  

Mortier : Matériau composé de sable et 
de chaux ou de terre qui durcit en 
séchant. Il est utilisé en liaison entre les 
pierres, les briques ou en enduit. 

Motif : Elément de décor, de paysage 
qui se répète. 

Motifs paysagers : Voir ci-dessus. Une 
plantation d’alignement est un motif 
paysager, de même qu’un arbre isolé 
dans un parc par exemple. 

Moulure : Ornement allongé et en 
relief, caractérisé par son profil. Toute 
ligne d’architecture exprimée par le 
relief est une moulure. 

Mur de refend : Mur porteur, montant 
de fond et formant une division 
intérieure. 

Mur-gouttereau : Mur extérieur sous 
les gouttières ou les chéneaux d’un 
versant de toit. Sauf précision contraire, 
le mot désigne plus particulièrement le 
mur de long-pan, par opposition au mur 
de croupe. 

Mur-pignon : Mur extérieur ayant un 
pignon parallèle aux fermes. 

 

N 
Niche : Renfoncement dans l’épaisseur 
d’un mur et son encadrement, 
théoriquement destiné à recevoir un 
élément décoratif. 

Noquet : Bande métallique souple 
formée le plus souvent en tôle, en zinc 
ou encore en plomb et disposée dans les 
angles des couvertures en tuile ou en 
ardoise. 

Noue : La noue est l’arrête rentrante 
formée par la rencontre des versants de 
deux toits. 

Nu : Surface plane du mur, abstraction 
faite des saillies. Ne pas confondre le nu 
avec le parement. Au nu de : se dit d’une 
partie d’élévation comprise dans le 
même plan qu’une autre partie. Au 
même nu : se dit de plusieurs parties 
d’élévation comprises dans le même 
plan. 

 

 

O 
 

Ordonnance végétale : Rangée d’arbres  

Original (originel) : Lié à l’origine, à 
l’époque de la construction ou de la 
réalisation, aux caractères particuliers, 
spécifiques et identitaires des espaces 
et des bâtis de Villefranche-de-
Rouergue. 

Ornement : Motif accessoire qui 
agrémente une composition.  

Ossature : Ensemble des parties 
essentielles et résistantes qui 
soutiennent un tout. 

Ouverture : Tout vide aménagé ou 
percé dans une construction. 
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P 
Palier : Plate-forme à hauteur d’étage, 
desservant une ou plusieurs pièces.  

Pan : Face d’un objet, d’une 
construction ou d’un morceau de 
construction. 

Pan coupé : Pan de mur qui remplace 
théoriquement l’angle abattu de la 
rencontre de deux murs. 

Pan de bois : Ensemble des pièces de 
charpente assemblées dans un même 
plan. La ferme, par exemple, est un pan 
de bois. Plus particulièrement, mur en 
charpente avec un remplissage appelé 
hourdis. Le pan de bois est 
généralement construit sur un solin ou 
un bahut. 

Panne : Pièce horizontale d’un versant 
de toit, posée sur les arbalétriers et 
portant les chevrons. Il y a 
généralement plusieurs pannes en 
parallèles pour relier les fermes. 

Panneau : Partie d’un ouvrage 
constituant une surface plane délimitée 
par une bordure ou d’autres panneaux. 
En menuiserie, élément constitué de 
planches minces jointes qui entrent 
dans les cadres des vantaux ou des 
lambris. 

Parcelle : Portion de terrain constituant 
l’unité foncière. 

Parement : Surface visible d’une 

construction en pierre, en terre ou en 

brique.  

Passage : Voie publique ou privée, 
établie à partir d’une porte cochère, au 
travers d’un ou plusieurs terrains, sous 
un ou plusieurs bâtiments, et traversant 
un îlot en partie ou complètement. Il 
peut desservir une parcelle enclavée. 

Parquet : Sol correspondant à une aire 
de planches appelées lames, 
assemblées et clouées, soit directement 
sur les solives, soit sur les lambourdes 
de parquet. Ne pas confondre le 
parquet avec le plancher. 

Pavage : Revêtement de sol formé de 
blocs épais, de pierre, de béton, de 
briques ou de bois appelés pavés et 
taillés de façon à s’assembler plus ou 
moins précisément. 

Penture : Pièce de serrurerie employée 

pour suspendre les vantaux.  

Pergola : Construction légère placée 
dans un parc, un jardin ou sur une 
terrasse dont la toiture est faite de 
poutres espacées reposant sur des 
piliers ou des colonnes et qui sert de 
support à des plantes grimpantes. 

Persienne : Contrevent fermant une 
baie, comportant un assemblage à 
claire-voie de lamelles inclinées. 

Perspirant : Un matériau perspirant a la 
propriété de laisser passer l'humidité à 
travers son épaisseur de façon qu'elle 
s'évapore une fois arrivée de l'autre 
côté. 

Petit-bois : Petit élément en bois ou en 
fer subdivisant un châssis vitré et 
portant une vitre.  

Pignon : Partie supérieure d’un mur-
pignon parallèle aux fermes et 
correspondant à la hauteur des 
combles. Ne pas confondre le pignon 
avec le fronton. 

Pilier : Support vertical dont le corps a 
un plan massé quelconque, à l’exclusion 
du cercle et du polygone régulier à plus 
de quatre côtés. Il peut avoir une base 
et un chapiteau. Ne pas confondre le 
pilier avec la colonne, le trumeau ou le 
piédroit. 

Plancher : Assemblage en charpente 
horizontale, séparant les étages d’un 
bâtiment et portant un sol. Sa surface 
inférieure, lorsqu’elle est dégagée et 
horizontale, se nomme plafond. Ne pas 
confondre le plancher avec le parquet. 

Plate-bande : Organe appareillé en 
claveaux porté par deux points d’appui 
et présentant un soffite. La plate-bande 
se distingue du linteau par le fait qu’elle 
est appareillée et de l’arc par le fait 
qu’elle est rectiligne. 
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Portail : Composition monumentale à 
une ou plusieurs portes extérieures. Ne 
pas appeler portail chacune des portes 
de cette composition. 

Poteau : Pièce maîtresse verticale. 

Poutre : Dans un plancher, pièce 
maîtresse horizontale de gros 
équarrissage, perpendiculaire aux 
solives et les soulageant.  

Profil : Section perpendiculaire d'un 
élément d'architecture (corniche). 
Projet : Conception d'une opération de 
construction, de restauration, d'un 
chantier. 

 

R 
Rampant : Partie montante inclinée. 
S’utilise en particulier pour les 
couronnements. Les rampants d’un toit 
sont ses versants. 

Repos : Plate-forme ou large marche qui 
rompt la pente de l’escalier et sépare les 
volées entre deux paliers. 
 

Ressaut : Passage brusque d’un plan à 
un  autre, formant théoriquement deux   
arrêtes, l’une saillante, l’autre  
rentrante. Le mot ressaut désigne plus 
particulièrement une rupture portant 
une partie d’un mur en avant ou en 
arrière de l’alignement général. La 
partie en   avant se nomme avancée et 
celle en                 arrière le renfoncement. 

Retombée d’un arc, d’une voûte : 
Partie inférieure de l’arc ou de la voûte 
comprise entre le lit de dessus du 
piédroit ou du support et le lit en coupe 
des sommiers. 

Retombée d’une baie : Pan de mur 
intérieur compris entre le plafond ou la 
corniche et le couvrement de 
l’embrasure qui se trouve au-dessous. 

Retour : Changement de direction d’un 
escalier à un repos, un palier, ou d’une 
volée à un quartier- tournant, une 
moitié-tournante, c’est-à-dire à 

l’endroit de la volée qui effectue un 
quart ou une moitié de  révolution. 

Revêtement : Ce qui recouvre le gros-
œuvre d’une construction. 

Rive : Limite d’un versant couvrant les 
rampants d’un pignon. 

 

S 
Sablière : Pièce maîtresse horizontale 
posée sur l’épaisseur d’un mur, dans le 
même plan que celui-ci. 

Saignée : Sillon creusé dans un mur.  

Saillie : Avance qu'ont les membres, 
ornements ou moulures au-delà du « nu 
» de l’aplomb des murs. 

Sculpture : Matière à laquelle on 
impose une forme déterminée en trois 
dimensions, dans un but esthétique. 

Section : Surface présentée par un 
élément architectural (poutre, 
chevron…) à l'endroit où elle est coupée 
par un plan transversal. 

Serrurerie : Art de confectionner des 
ouvrages en fer. 

Solin : Petite bande permettant de 
raccrocher des surfaces situées dans des 
plans différents, de combler les vides, 
d’assurer une étanchéité. 

Solin de mur : Partie inférieure formée 
d’une assise ou d’un petit nombre 
d’assises dans un matériau ou dans un 
appareil différent du reste du mur, 
isolant celui-ci du sol. 

Solin de toit : Couvre-joint à la jonction 
d’un versant et du mur contre lequel ce 
versant s’appuie. Il peut être fait de 
mortier ou formé de tuiles, d’ardoises, 
engagées dans une saignée du mur. 

Solive : Les solives sont les pièces 
horizontales d’un plancher posées à 
distance les unes des autres, sur 
lesquelles on établit l’aire du parquet, 
carrelage, etc. 

Soubassement : Partie massive d’un 
bâtiment, construite au sol et ayant 
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pour fonction réelle ou apparente de 
surélever les parties supérieures. 

Souche : Ouvrage de maçonnerie 
renfermant un ou plusieurs conduits de 
cheminée et s’élevant au-dessus du toit. 
Elle peut être couverte d’une mitre. 

Souillarde : niche établie sur le mur coté 
androne, recevant l’évier. 

Support : Ce sur quoi une chose repose 
; appui ou soutien d’une chose pesante. 

Surcroît : Le surcroît est la partie des 
murs- gouttereaux construite au-dessus 
du sol du comble. Le surcroît peut être 
en retrait par rapport au reste de 
l’élévation ; le chéneau est alors établi 
sur cette retraite. 

Surplomb : Ressaut portant le nu d’une 
partie haute en avant de celui d’une 
partie basse. 

 

T 
Technique originelle : Art de bâtir ayant 
présidé à la mise en œuvre de la 
maçonnerie, de la charpente, de la 
couverture par exemple au moment de 
leur édification. Fait référence à des 
techniques courantes ou singulières 
ayant permis l’édification. 
Toit : Couverture d’un bâtiment, 
présentant des versants et formé d’un 
matériau reposant sur une charpente 
ou sur l’extrados d’une voûte. Ne pas 
confondre le toit avec le comble. 

 

Toit à croupes : Toit allongé à quatre 
versants : deux longs-pans terminées 
par deux croupes à leurs extrémités. 

Toit brisé : Toit présentant deux pentes 
différentes sur le même versant, séparé 
par une arrête saillante appelée ligne de 
brisis. Un mansart est un type de toit 
brisé. Ne pas confondre le toit brisé avec 
le toit à égout retroussé qui présente 
une arrête horizontale rentrante. 

Toit conique : Toit en forme de cône.  

Toit en bâtière : Toit à deux versants et 
à pignons découverts, couvrant un 
bâtiment de plan massé. Par abus de 
langage, le terme s’applique à tous les 
toits à deux versants, quel que soit la 
nature des pignons et du plan. 

Toit en pavillon : Toit à quatre versants 
non galbés, couvrant un corps de 
bâtiment carré ou sensiblement carré. 
Ses quatre versants forment à leur 
sommet une pointe ou un faîtage très 
court.  

Toit plat : Toit à pente très douce caché 
par les parties hautes des murs. Ne pas 
confondre avec la couverture en 
terrasse.  

Toiture : La toiture est l’ensemble des 
toits d’un édifice.  

Torchis : Matériau formé de terre 
grasse et de paille hachée, employé 
comme remplissage, notamment dans 
les pans de bois.  

Tracé : Ensemble des lignes constituant 
un ouvrage. Ne pas confondre le tracé 
avec la section ou le profil. Les tracés 
peuvent cependant être analysés avec 
le vocabulaire des profils. 

Travées d’ouvertures : Au sens propre, 
ouverture délimitée par deux supports 
verticaux. Au sens large, superposition 
d’ouvertures, réelles ou feintes, placées 
sur le même axe vertical. Les limites 
d’une travée sont théoriquement 
marquées par le milieu des trumeaux ou 
des membres verticaux qui sépare de 
ses voisines.  

Traversant : se dit d’un édifice ou d’une 
parcelle s’étendant d’un côté d’un îlot 
au coté opposé.  

Traverse : Elément horizontal divisant 
une baie ou son vantail. 

Trémie : Espace réservé dans un 
plancher pour donner passage à un 
conduit de cheminée, un escalier, etc. 

Trumeau : Pan de mur entre deux 
embrasures au même niveau. Le 
trumeau peut être très court mais n’est 
jamais massé, ce qui le différencie d’un 
pilier central. 
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Tuile : Elément en terre cuite employée 
pour couvrir les bâtiments, 
généralement posé à recouvrement, sur 
un lattis. Le pureau est la partie qui 
reste visible après la pose. 

Tuile canal ou creuse : Tuile en forme 
de canal. La couverture en tuiles creuses 
est constituée de tuiles renversées 
(tuiles de courant) recouvertes de par 
d’autres à l’endroit (tuiles de couvrant) 
servant de couvre- joint, généralement 
posées sur un mortier. 

Tuile mécanique :  Tuile plate 
s’assemblant avec ses voisines par un 
emboitement. 

Tuile plate : Tuile en forme de tablette. 

Tympan : Espace délimité par un cadre 
au- dessus d’une baie ou d’une 
élévation ; un fronton comporte 
toujours un tympan. Le tympan est 
généralement plein.  

Types, typologie : Classification des 
constructions en fonction de leurs 
formes, matériaux, époques…. 
 

V 
 

Vantail : Panneau plein, châssis vitré ou 
grille de fermeture pivotant sur un des 
bords verticaux.  

Venelle (androne) : espace libre 
formant limite séparative entre deux 
constructions. Elle était destinée à 
recevoir les eaux usées et pluviales et 
peut avoir un rôle de ventilation. Sa 
largeur varie de 50 à 60 cm.  

Verrière : Toit ou partie de toit formé 
d’une charpente de fer vitrée ou de 
dalles de verre. Le terme désigne 
également une grande surface vitrée 
verticale. 

Versant : Pan incliné d’un toit. La pente 
est l’angle aigu formé par le plan du 
versant avec le plan horizontal. La pente 
est dite raide lorsqu’elle est supérieure 
à 45° et douce lorsqu’elle est inférieure. 

Vitrine : Grande baie d’une boutique. 
Par extension, l’espace prévu derrière 
cette baie pour l’exposition des 
marchandises. 

Volée : Partie d’escalier formée de 
marches, délimitée par les repos ou les 
paliers. 

Volet : Panneau pivotant sur un de ses 
bords verticaux, servant à doubler 
intérieurement un châssis vitré. Le volet 
brisé est formé de panneaux qui se 
replient l’un sur l’autre. Ne pas 
confondre le volet avec le contrevent.  

Volige : Planche mince d’environ vingt 
centimètres de largeur, employée 
particulièrement pour les couvertures. 

Voûte : Ouvrage maçonné, construit 
entre des appuis, couvrant un espace et 
présentant un intrados. 
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DISPOSITIONS PARTICULIERES DE LA ZONE 
UAss (PSMV)  
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1. DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGE 
DES SOLS ET NATURE D’ACTIVITES 
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1.1. Interdictions de certaines constructions et 
autres occupations des sols  

 
Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes :  

 
• Les installations et activités avec installations de stockage ou de traitement des déchets de 

toute nature (y compris ferrailles et véhicules hors d'usage ainsi que les dépôts à ciel ouvert de 
ferrailles, de matériaux et de déchets) non liées à une activité autorisée dans la zone, excepté 
les mobiliers urbains mis à disposition du public, sur emprise publique ou privée.  

• Les constructions nouvelles, extensions de constructions existantes ou installations qui par leur 
nature, leur importance ou leur aspect seraient incompatibles avec la sécurité, la salubrité, le 
caractère du voisinage ou la capacité des infrastructures et autres équipements collectifs 
existants.  

• L’ouverture et l’exploitation de carrières ou de gravières ainsi que toute exploitation du sous-
sol.  

• La pratique du camping en dehors des terrains aménagés à cet effet, les garages collectifs de 
caravanes ainsi que le stationnement isolé des caravanes et camping-cars constituant l'habitat 
permanent de leurs utilisateurs.  

•  

 

1.2. Conditions particulières concernant 
certaines constructions et autres occupations 

des sols  
•  

Sont autorisées :  

• Les constructions et aménagements à destination et usage d’habitation, de 
commerce et activité de service, d’équipements d'intérêt collectif et services 
publics, de bureaux et centre de congrès et d’exposition, ainsi que leurs 
annexes, à condition qu’elles respectent les dispositions suivantes du présent 
règlement, qu’elles s’intègrent dans le tissu urbain, et qu’elles ne créent pas 
de nuisances pour les fonds voisins. 

•  

Occupations et utilisations du sol admises sous conditions 
particulières 

•  

Les occupations et utilisations du sol suivantes sont soumises à des conditions particulières : 

• Les constructions à usage d'activités soumises à déclaration ou à autorisation préfectorale au 
titre du régime des installations classées pour la protection de l'environnement sont autorisées 
sous réserve :  

• D’être compatible avec la vocation de la zone, notamment en termes de 
voisinage, d'environnement et de paysage,  
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• de répondre aux besoins des usagers ou habitants de la zone, ou que leur 
implantation ne présente pas de risque pour la sécurité ou la salubrité,  

• que leur fonctionnement soit compatible avec les infrastructures existantes.  

• Les affouillements et exhaussements du sol à condition qu’ils soient liés et strictement 
nécessaires aux occupations et utilisations du sol admises dans la zone et à l’assise et aux accès 
des constructions.  

• Les constructions, équipements, implantations et ouvrages nécessaires au fonctionnement des 
réseaux et espaces publics existants sont admis sous condition qu’ils soient cohérents avec le 
projet d’ensemble d’aménagement de l’espace concerné et en justifiant de leur implantation.  

 
 
Conditions particulières relatives aux destinations 

 

Création de commerces, de locaux d’activités de service 

La création de locaux commerciaux, d’activités de service est autorisée. 

Sur les linéaires commerciaux renforcés, la transformation de surfaces de commerce de détail 
ou d’artisanat à rez-de-chaussée sur rue en activités de service où s’effectue l’accueil d’une 
clientèle et/ou en bureau est interdite.  
Les équipements publics et d’intérêt collectif sont autorisés.  

 

Création de logements ou pièces à usage d’habitation en rez-de-chaussée 

Sur les linéaires commerciaux simples, la transformation de surfaces de commerce de détail 
ou d’artisanat à rez-de-chaussée sur rue en une destination d’habitation est interdite.  

 

Création de commerces ou autres locaux que ceux destinés à l’habitation, 
en rez-de-chaussée : accès des étages 

Dans le cas d’activité limitée en rez-de-chaussée et premier étage, l’accès indépendant aux 
niveaux supérieurs est maintenu, restitué ou créé. 

 

Création de logements ou de locaux commerciaux ou d’activités de service 
dans les combles 

La création de locaux commerciaux et d’activités de service dans les combles est interdite.  

Suivant la configuration de l’immeuble, l’aménagement de pièces d’habitation dans les 
combles est autorisé dans le cas où elles sont liées au dernier étage courant de l’immeuble. 

Dans les grands immeubles (hôtels particuliers, demeures) possédant des hauteurs de 
combles suffisantes, les combles peuvent être aménagés en logement indépendant.  
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Création de locaux dans les caves  

La création de logements ou pièces à usage d’habitation dans les caves est interdite. La 
création de locaux destinés aux activités de service pour l’accueil du public, est interdite.  

La création de locaux d’activités, de locaux techniques ou annexes (liés au logement ou à une 
activité et donc accessoires de la destination principale), l’implantation et l’installation 
d’appareils techniques sont autorisées.  

Les installations et travaux sont soumis aux dispositions règlementaires des articles ci-après 
du règlement, et sous réserve de respecter l’intégrité architecturale, le fonctionnement 
hygrométrique et la ventilation des caves et les contraintes de l’exposition aux risques. 

 

Construction dans les immeubles non bâtis protégés et non protégés 

Dans les cours ou autres espaces libres indiqués à dominante minérale, figurant au document 
graphique sont autorisés :  

• La création d’une verrière ventilée,  

• Dans le cas des andrones, la création de passage couvert, permettant de 
desservir plusieurs parcelles ou immeubles, en maintenant un accès pour 
l’entretien de l’androne et l’écoulement des eaux.  

Ne sont pas autorisés :  

• La création de locaux d’usage pour l’habitat,  

• La création de locaux annexes pour les commerces, activités de service, activités 
des secteurs secondaire et tertiaire, équipements d’intérêt collectif et services 
publics.  

Dans les parcs et jardins ou autres espaces libres indiqués à dominante végétale, figurant au 
document graphique sont autorisés : 

• L’extension mesurée (10% max.) des immeubles existants, en continuité stricte 
de ceux-ci, 

• L’amélioration d’un garage existant pour véhicule, 

• La restauration, l’amélioration ou la construction de dépendance à usage autre 
que l’habitation et à usage de l’espace libre à dominante végétale : abri de 
jardin, serre métallique, cabane à outils, resserre, treille, pergola ou tonnelle, 
puits…. 

La construction, les installations et travaux sont soumis aux conditions imposées par les 
articles ci-après du règlement.  

 
Construction dans l’espace public 

Dans les espaces libres publics figurant au document graphique sont autorisés :  

• Les installations provisoires dans le cadre de marchés, foires ou autres 
manifestations. 

• Les installations amovibles liées aux terrasses des bars et restaurants.  

• Ouvrages techniques, petites constructions et édicules liés aux usages et 
fonctions urbaines tels que les abris, mobiliers, ouvrages de dissimulations pour 
conteneurs, sanitaires publics, et sous condition d’intégration, les ouvrages 
techniques liés aux réseaux. 

• Les édifices d’usage public tels que halle, kiosque… n’obérant pas l’usage des 
espaces. 
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2. CARACTERISTIQUES URBAINE, 
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2.1. Volumétrie et implantation des 
constructions 

 

2.1.1. Implantation des constructions  
 

Sauf indication contraire portée au règlement graphique : 

a. Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises 
publiques 

a.1. Immeubles existants conservés 

Les immeubles existants conservés définissent l’implantation des constructions et 
l’alignement des voies et emprises publiques.   

 

a.2. Immeubles neufs et terrains sans indication d’un alignement de construction particulier 

Reconstruction d’un immeuble non protégé  

En cas de reconstruction d’un immeuble non protégé, l’implantation pré existante suivant 
l’alignement des voies et emprises publiques est restituée lors de la reconstruction. 

Dans le cas où l’immeuble n’est pas reconstruit mais remplacé par un espace non bâti, un mur 
de clôture est construit à l’alignement, assurant la continuité bâtie.  

 

Construction nouvelle 

La construction est implantée à l’alignement des voies et emprises publiques. 

Dans le cas où l’immeuble bâti n’occupe pas la totalité de l’alignement, celui-ci est complété 
par un mur de clôture assurant la continuité bâtie.  

Dans le cas de parcelles traversantes bordées par deux rues, la construction peut être 
implantée à l’alignement sur une seule de ces voies. Un mur de clôture est construit à 
l’alignement sur l’autre voie, assurant la continuité bâtie.  

 

Constructions et installations techniques sur l’espace public, nécessaires aux services publics 
ou d'intérêt collectif 

Leur implantation est adaptée en fonction des contraintes techniques et du respect de 
l'espace bâti et paysager environnant.  

 

a.3. Immeubles neufs et terrains comportant l’indication d’une limite imposée d’implantation 
de construction ou limite maximale d’implantation de construction  

La construction est implantée sur la limite imposée d’implantation de construction ou respecte 
la limite maximale d’implantation de construction, figurant au document graphique, se 
substituant à l’alignement des voies et emprises publiques. 
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b. Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
  

b.1. Immeubles existants conservés 

L’implantation des immeubles existants conservés est maintenue.  

•  

b.2. Immeubles neufs et terrains sans indication d’une limite imposée d’implantation de 
construction ou limite maximale d’implantation de construction  

Reconstruction d’un immeuble non protégé 

L’implantation pré existante par rapport aux limites séparatives est restituée lors de la 
reconstruction.   

Dans le cas d’une reconstruction d’emprise au sol inférieure, l’implantation est restituée au 
moins sur une limite pré existante.  

L’implantation de la reconstruction laisse visible les vestiges archéologiques ou les éléments 
architecturaux patrimoniaux situés sur la/les façades des immeubles limitrophes.  

 

Construction nouvelle 

La construction est implantée au moins sur une limite séparative. 

La construction laisse libre de construction l’androne pré existant.  

 

Construction dans les parcs et jardins ou autres à dominante végétale  

Les constructions autorisées à l’article 1.2, sont implantées sur une limite séparative.  

 

b.3. Immeubles et terrains comportant l’indication d’une limite d’implantation de 
construction particulière 

La construction est implantée sur la limite d’implantation figurant au document graphique. 

Dans les OAP, l’implantation de toute nouvelle construction respecte les prescriptions.  

 

b.4. Andrones 

Les andrones existants sont maintenus libres de construction. Sont seuls admis les verrières 
et passages qui peuvent être implantés sur les limites séparatives.  

 

c. Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une 
même propriété  

Sauf indications contraires portées au document graphique, elle n’est pas réglementée.  
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2.1.2.  Emprise au sol  
 

a. Immeubles protégés à conserver  

La reconstruction à l’identique à la suite d’une démolition et une destruction, respecte les 
dispositions réglementaires du document graphique.  

Pour les immeubles protégés à conserver, l’emprise constructible peut être modifiée pour :  

• Restituer l’architecture originelle de l’immeuble ;  

• Compléter l’architecture de l’immeuble dans le but d’améliorer l’habitabilité et 
l’accessibilité (ascenseur, coursive…), dans le respect des articles suivant : article 10 -
Règles générales - Dépose et remploi de matériaux et éléments, article 2.2.1 
l’architecture des constructions et article 2.2.2 Les immeubles non bâtis et les 
plantations.  

 

b. Immeubles et terrains sans indication d’une emprise de construction 
particulière  

b.1. Reconstruction d’un immeuble non protégé 

Sauf indications contraires portées au document graphique, la reconstruction d’un immeuble 
non protégé est inférieure ou égale à l’emprise préexistante. 

La géométrie de l’emprise préexistante peut être modifiée pour tenir compte des autres 
dispositions du présent règlement, ou de façon à permettre une meilleure disposition 
architecturale. 

 

b.2. Construction nouvelle 

Sauf indications contraires portées au document graphique, elle n’est pas réglementée.  

 

b.3. Constructions dans les parcs et jardins, les espaces libres à dominante végétale 

Les extensions des habitations, les constructions annexes, les abris de jardin, ont une emprise 
au sol totale maximale de 10% de la surface de l’espace libre, existante à la date de publication 
du présent règlement. 

 

b.4. Constructions dans les immeubles non bâtis ou autres espaces libres, soumis en matière 
de qualité architecturale, urbaine, paysagère 

Les immeubles non bâtis ou autres espaces libres, soumis en matière de qualité architecturale, 
urbaine, paysagère peuvent rester libres de construction ou être construits suivant un projet 
d’ensemble.    
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c. Immeubles et terrains comportant l’indication d’une limite maximale 
d’implantation de construction 

La construction est implantée dans les limites maximales d’implantation de construction 
figurant au document graphique. 

L’emprise est adaptée dans la limite maximale de 5% en fonction du programme et des 
caractéristiques particulières du terrain d’implantation. 

 
 

 
2.1.3. Hauteur des constructions 

 

a. Dispositions générales  

La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel existant avant les travaux 
d’exhaussement ou d’affouillement du sol nécessaires pour la réalisation du projet. Lorsque le 
sol naturel est à un niveau inférieur ou supérieur à la voie, la hauteur des constructions élevées 
en bordure de voie est mesurée à partir du niveau de la voie au droit de la construction alignée 
sur la voie. Pour les constructions non alignées sur la voirie, la hauteur doit être mesurée à 
partir du sol naturel du terrain.  

La hauteur est calculée à l’égout de la toiture ou au sommet de l’acrotère.  

 

b. Immeubles bâtis protégés 

La hauteur des immeubles bâtis protégés pour leur intérêt patrimonial, est maintenue. 

Seule est autorisée dans le cadre d’un projet architectural d’ensemble, une modification 
nécessaire à une restitution de dispositions architecturales originelles attestées par des 
documents anciens ou des témoins archéologiques. 

Dans le cas d’une reconstruction après sinistre (cf. dispositions générales p.10), la hauteur 
initiale est restituée. 

 

c. Immeubles bâtis non protégés 

c.1. Immeuble bâti non protégé 

La hauteur des immeubles bâtis existants pouvant être conservés, améliorés, est maintenue, 
sauf prescription de hauteur sur le document graphique du PSMV et figurant sur la liste en 
annexe du présent règlement. 

Seule est autorisée dans le cadre d’un projet architectural d’ensemble, une modification 
nécessaire à une amélioration de l’architecture de l’immeuble, dans la limite maximale d’un 
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mètre à l’égout du toit, en plus ou en moins et sous réserve de ne pas dépasser la hauteur des 
immeubles mitoyens. 

Dans le cadre d’un projet de mutualisation d’immeubles et la création de terrasse sur 
l’immeuble non protégé, la hauteur de l’immeuble non protégé peut être abaissée jusqu’au 
premier niveau.  

Dans le cas où l’immeuble est démoli et n’est pas reconstruit et qu’il est remplacé par un 
espace libre, la hauteur du mur de clôture construit pour assurer la continuité bâtie, est fixée 
ci-après dans l’article c.6.  

 

c.2. Immeuble bâti non protégé, avec prescription de hauteur 

La hauteur des immeubles bâtis existants à améliorer sans obligation de conservation, 
comportant une prescription de hauteur, est définie sur le document graphique du PSMV et 
figure sur la liste en annexe du présent règlement. 

 

c.3. Construction nouvelle en remplacement d’immeuble non protégé 

La hauteur de la construction est identique à celle de l’immeuble remplacé, sauf prescription 
de hauteur sur le document graphique du PSMV et figurant sur la liste en annexe du présent 
règlement. 

Seule est autorisée dans le cadre d’un projet architectural d’ensemble et/ou un projet de 
mutualisation d’immeubles, une hauteur différente nécessaire à l’insertion de l’immeuble 
dans le contexte urbain ou la création de terrasse, dans la limite maximale d’un mètre à l’égout 
du toit, en plus ou en moins et sous réserve de ne pas dépasser la hauteur des immeubles 
mitoyens. 

 

c.4. Construction nouvelle sur terrain libre 

La hauteur est définie par la hauteur moyenne des immeubles mitoyens, ou à défaut des 
immeubles riverains, mesurée à l’égout, au droit de la voie ou emprise publique, sans dépasser 
la hauteur de l’immeuble le plus haut. 

 

c.5. Construction dans les parcs et jardins, les espaces libres 

La hauteur de la construction annexe de l’habitat existant est inférieure à celle du bâti existant. 

Et en tout état de cause, la hauteur maximale de la construction annexe et abris de jardins est 
2,50 mètres, mesurée à l’égout du toit par rapport au terrain naturel existant avant travaux. 

 

c.6. Construction de mur de clôture  

La hauteur maximale du mur de clôture, mesurée par rapport au point le plus bas du terrain 
naturel existant avant travaux est 2 mètres. 
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2.2. Qualité urbaine, architecturale, 
environnementale et paysagère 

 
2.2.1 L’architecture des constructions  
 

a. Règles générales  

a.1 Matériaux 

Les matériaux sont ceux employés traditionnellement à Villefranche-de-Rouergue, définis 
dans chaque chapitre du présent règlement. 

La sauvegarde et la mise en valeur du patrimoine architectural, l’amélioration et/ou la mise 
en valeur des performances énergétiques et du confort d’usage (thermique, acoustique, 
lumineux) du bâti ancien impliquent l’usage des matériaux traditionnels de Villefranche-de-
Rouergue et/ou de matériaux et techniques de mise en œuvre compatibles avec le mode 
constructif du bâti. Cela concerne les travaux de construction et d’aménagement, extérieurs 
et intérieurs. 

 

a.2 Couleurs 

Les couleurs utilisées sont mentionnées dans le projet architectural. Elles sont établies en 
référence aux couleurs traditionnelles de Villefranche-de-Rouergue.   

 Les choix de couleurs extérieures concernent : 

• Les teintes des pierres, des maçonneries, des enduits et des badigeons, 

• Les teintes des pans de bois,  

• Les teintes des tuiles et matériaux de couverture, 

• Les peintures sur les menuiseries des portes, fenêtres, contrevents et volets, 

• Les peintures sur les ferronneries, 

• Les peintures des menuiseries des commerces et devantures, 

• Les toiles des stores et des bannes. 
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b. Architecture des immeubles bâtis dont les parties intérieures et 
extérieures sont protégées en totalité  

b.1 La composition architecturale des façades 

La composition architecturale cohérente des façades est conservée.  

Lorsque la composition architecturale n’est plus cohérente, qu’elle a été altérée par des 
modifications, que ce soient des percements, des ajouts, des élargissements de baies, des 
bouchements ou toute autre intervention, elle fait l’objet d’un projet architectural de 
modification fondé sur l’histoire de l’édifice et son évolution, sur une analyse fine du bâti et 
du foncier.  

Ce projet a pour but de supprimer les altérations et de rétablir une composition architecturale 
équilibrée en tenant compte de : 

• la composition architecturale originelle identifiée d’après les éléments 
d’architecture conservés, 

• les apports de différentes époques présentant un intérêt archéologique ou 
architectural, présents ou mis au jour lors de travaux,  affectant les parements, et 
méritant d’être conservés, 

• la distribution interne de l’édifice, 

• l’équilibre de l’ensemble figurant sur les plans de façade du projet architectural. 

 

Lors des travaux, les façades sont purgées de tous les éléments ajoutés et sans intérêt 
historique ou patrimonial dénaturant leur aspect : 

• évacuations d’eaux usées et eaux pluviales, 

• anciennes enseignes et potences diverses, sauf s’il s’agit d’éléments présentant un 
intérêt patrimonial, 

• conduits de fumée extérieurs, 

• constructions parasites (WC, ventouses de chaudières, appareils à conditionnement 
d’air, antennes, extracteurs….) 

• fils, câbles et boitiers. 

 

b.2 Les maçonneries 

Les maçonneries en pierre de taille ou en moellons de pierre, hourdées au mortier maigre de 
chaux naturelle et de sable sont conservées.  

Elles sont réparées ou restituées par l’emploi de pierres de même nature, aspect et dureté 
que l’existant, hourdées et mises en œuvre à l’aide de mortier de chaux naturelle et de sable 
local ou à défaut de sable de même couleur que le sable local. 

Ponctuellement les maçonneries réalisées en pierre d’autre provenance que locale, ou en 
brique à la fin du XIX° siècle ou au XX° siècle, sont conservées et restaurées avec les mêmes 
matériaux et mises en œuvre. 

Les réparations de maçonneries anciennes nécessitant des ouvrages de consolidation 
spécifiques mettent en œuvre des matériaux et techniques compatibles avec la nature souple 
de la construction ancienne : boutisses pierre ou bois, agrafes, coulinages, chaînages en fibre 
ou tout autre moyen.  

Les matériaux étrangers ou incompatibles avec les techniques traditionnelles tels que blocs de 
ciment, brique creuse, béton armé ne sont pas autorisés. 
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b.3 Les pans de bois et maçonneries des panneaux de remplissage 

Les pans de bois présents ou mis au jour lors de travaux affectant les parements sont conservés 
et restaurés. 

En façade principale sur voie ou emprise publique, ou sur cour donnant sur voie ou emprise 
publique, selon les cas, ils peuvent être laissés apparents ou recouverts : 

• les pans de bois de type croix de Saint André, les pans de bois incluant des 
modénatures ou des décors sculptés, visibles ou mis au jour lors de travaux 
affectant les parements,  sont maintenus apparents, 

• les pans de bois de type grille, uniquement structurels et datant principalement 
du XVIII° au XX° siècle, sont enduits ou badigeonnés et dissimulés. Ils pourront 
être enduits avec un mortier fibré, complété par une trame type résille en fibre 
de verre.  

 

 En façade secondaire, ou pignon, sur venelle ou espace libre arrière : 

• les pans de bois sont apparents, ou enduits, ou protégés par un bardage bois 
suivant le projet architectural d’ensemble et suivant les règles de l’article b.7.  

Les pans de bois sont réparés et, en cas de nécessité, remplacés et restitués, en tenant compte 
de : 

• les possibilités de conservation maximale de bois ancien, y compris 
remplacement ponctuel par enture, 

• leur composition et leur géométrie, 

• l’essence et la section des bois originaux, 

• leur mode d’assemblage. 

 

Dans le cas où le dégagement d’un pan de bois caché révèle des traces de coloration ou décor 
peint ancien, la remise en couleur d’origine de ce pan de bois est autorisée. 

Les bois sont nettoyés par des techniques non agressives. Ils ne reçoivent ni peinture, ni vernis 
ou lasure. Seule est autorisée l’application d’huile de lin et térébenthine qui peuvent être 
teintées ou un badigeon dans la même teinte que les panneaux d’enduit.   

Les maçonneries des panneaux de remplissage sont conservées ou remplacées par des 
maçonneries isolantes et perspirantes : torchis, hourdage à base de chaux et liège, chanvre ou 
tout autre matériau permettant une amélioration de l’efficacité énergétique compatible avec 
la conservation de la structure ancienne et de son aspect. 

 

La maçonnerie des panneaux de remplissage est : 

• soit au nu extérieur du pan de bois, dans le cas où le pan de bois de façade n’est 
pas apparent, 

• soit en retrait de l’épaisseur de l’enduit, dans le cas où le pan de bois de façade 
est apparent.   
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b.4  Les parements et les encadrements en pierre de taille 

Les parements et les encadrements en pierre de taille sont conservés.  

Ils sont nettoyés par des procédés adaptés à la nature de la pierre : lavage, brossage à la brosse 
douce, hydro gommage à faible pression ou tout autre procédé non agressif. 

Le parement de pierre de taille ne reçoit ni peinture ni traitement de quelque nature que ce 
soit qui altère la pierre. Le badigeon et le lait de chaux sont autorisés.  

Les épaufrures limitées à quelques centimètres sont réparées en tant que de besoin par des 
ragréages à base de mortier de chaux naturelle de même aspect en texture et couleur que la 
pierre. 

Au-delà de quelques centimètres les pierres dégradées sont remplacées par des pierres de 
même nature et dimensions que les anciennes. L’épaisseur des pierres est d’au moins 15 cm. 

Les joints anciens de chaux sont conservés. Les joints cimentés sont dégagés sans épaufrer les 
arêtes des pierres de taille. 

Ils sont restaurés au mortier maigre de chaux naturelle et sable de même couleur que le sable 
local.   

 

b.5  Les parements de maçonnerie et les enduits 

Les parements des maçonneries de moellons de pierre sont enduits de mortier de chaux 
naturelle et sable de même couleur que le sable local.   

L’épaisseur de l’enduit doit respecter les modénatures et ne pas créer de surépaisseur par 
rapport au plan des encadrements de baies, harpages d’angle ou structure de pan de bois. Le 
nombre de couches et leur épaisseur sont adaptés de façon à atteindre ce résultat. 

La finition de l’enduit est dressée au chant de truelle, lissée. 

Des matériaux d’amélioration des performances thermiques peuvent être inclus dans les 
mortiers d’enduit extérieur sous réserve que ces matériaux soient compatibles avec la 
respiration de l’enduit et n’engendrent pas une surépaisseur de l’enduit par rapport au plan 
des encadrements de baies, harpages d’angle ou structure de pan de bois. 

En façade principale sur voie et emprise publique, dans la tradition des époques anciennes 
jusqu’au XVIII° siècle, la façade peut, suivant son implantation, être blanchie ou colorée, en 
appliquant un badigeon de chaux naturelle additionnée de colorant naturel ocre. 

 



47 /116 

 

PSMV de VILLEFRANCHE-DE-ROUERGUE – REGLEMENT- ATELIER LAVIGNE - HADES - EUGEE - V. GERMAIN-MOREL - CERS 

 

b.6  La modénature, petits équipements de façade et décors 

Les éléments de modénature et de décor de toutes époques en pierre et parfois en mortier 
mouluré, tous les petits équipements participant à l’histoire ancienne de la façade, sont 
conservés.  

Ils sont dégagés et nettoyés, protégés en tant que de besoin lors des travaux à proximité 
pouvant les endommager. 

Cela concerne les encadrements de baies, leurs chambranles, les bandeaux d’appui, les 
bandeaux d’étage, les corniches, les harpages d’angle, les modillons, les corbeaux, les 
fragments de décor peint, les petits ouvrages de ferronnerie. 

Dans le cadre de la restitution de la composition originelle des façades les modénatures 
incomplètes ou partiellement dénaturées sont restaurées et complétées d’après témoins 
existants conservés en employant les mêmes matériaux que les parties originelles. 

Les petits équipements, clous et appareillages divers liés à des équipements et fixations 
récents, sont déposés. 

Des protections pour les saillies de façade et en particulier de la modénature par feuille de 
métal, plomb, cuivre ou zinc, sont autorisées.  

Les solins et ourlets sont réalisés de façon discrète sans épaisseur excessive. Les mortiers de 
scellement sont dans la teinte du mur.  

 

b.7  Le bardage extérieur en bois de façade 

Le bardage extérieur de façade est exceptionnel et mis en œuvre sur de petites surfaces 
lorsqu’une maçonnerie ne peut être réalisée. 

Il est situé en façade arrière, ou en pignon situé au-dessus du toit d’un immeuble mitoyen. Il 
n’est pas autorisé en façade principale sur voie ou emprise publique. 

Il est établi sur paroi verticale.  

Il est réalisé en planches verticales larges, à minima 20 cm.   

En tant que de besoin la mise en œuvre dissimule une isolation mince permettant une 
amélioration de la performance énergétique de l’immeuble, sans créer d’encorbellement. 

 

b.8  Les menuiseries : conservation, réparation des portes, fenêtres et contrevents  

Toutes les menuiseries extérieures, portes cochères, portes d’entrée, fenêtres, contrevents 
correspondant au type architectural de la façade, ou formant un ensemble cohérent sont 
conservées, entretenues et restaurées. 

Elles sont réparées dans le respect de leur dessin, leurs profils, matériau et mise en œuvre. 
Les modalités d’amélioration des performances énergétiques ne dénaturent pas les 
menuiseries. 

 

b.9  Les menuiseries et amélioration des performances énergétiques et acoustiques 

L’amélioration des performances énergétiques s’inscrit, autant que possible, dans une 
conception globale qui prend en compte le mode constructif de l’immeuble, l’enveloppe et les 
compositions verticales et horizontales des façades, l’orientation des façades, le bilan initial 
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des menuiseries, afin d’apprécier à leur juste mesure les interventions à faire sur les 
menuiseries.  

Les interventions sont : 

• Le calfeutrement des menuiseries sans étancher complètement la baie, en 
tenant compte du bilan thermique et du bilan global du renouvellement d’air 
nécessaire à l’immeuble.  

• En menuiserie vitrée, la pose de vitrages isolants, minces ou feuilletés, 
compatibles avec les épaisseurs et feuillures de la menuiserie ancienne, et 
prenant également en compte les besoins d’isolation phonique. 

• La pose de tout autre type de vitrage ou système, compatible avec l’aspect des 
anciennes menuiseries.  

• La pose, ou la restitution, de volets intérieurs en bois.  
• La pose de doubles fenêtres intérieures, en fonction des décors intérieurs et de 

l’épaisseur du tableau. 
 

b.10  Les menuiseries de portes d’entrée et leurs impostes : remplacement 

Selon l’état de vétusté des menuiseries anciennes, état qui doit être démontré lors de la 
demande de travaux, les menuiseries sont soit conservées, soit remplacées. 

Lorsque les portes sont remplacées, elles reproduisent les modèles anciens en fonction de la 
composition architecturale :  

• Porte en planche et contre planche assemblées par clouage apparent, pour 
l’architecture des périodes architecturales les plus anciennes, 

• Porte à traverses moulurées et panneaux, pour l’architecture des périodes 
modernes et contemporaines, suivant le style de chaque époque, 

• Portes à lames larges verticales, ouvrant à la française, pour les garages et les 
remises. Lorsque le système d’ouvrant à la française s’avère impossible, les 
vantaux peuvent être adaptés à un système coulissant latéral ou de 
basculement par panneau entier. Les éléments de ferrures et de serrurerie 
originaux sont déposés et récupérés pour être remis en œuvre dans la nouvelle 
menuiserie. 

Lorsqu’il est nécessaire de construire une menuiserie de porte nouvelle, celle-ci reproduit un 
état ancien attesté par un document, ou un modèle ancien correspondant à l’architecture 
originelle. 

Les traverses hautes et impostes anciennes vitrées sont conservées. Lorsque les traverses 
hautes et impostes sont remplacées, elles reproduisent un état ancien attesté par un 
document, ou un modèle ancien correspondant à l’architecture originelle. 

Les portes sont implantées en feuillure de l’encadrement destiné à les recevoir. La pose au nu 
intérieur du mur n’est pas autorisée. 

Elles sont en bois peint. 

Les portes de garage sectionnelles, en pvc ou aluminium, sont interdites.  
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b.11  Les menuiseries de fenêtres et les vitrages : remplacement 

Selon l’état de vétusté des menuiseries anciennes, état qui doit être démontré lors de la 
demande de travaux, les menuiseries sont soit conservées et restaurés, soit remplacées. 

Lorsqu’elles sont remplacées, les menuiseries de fenêtres reproduisent un état ancien attesté 
par un document, ou un modèle ancien de Villefranche-de-Rouergue correspondant à 
l’architecture originelle de l’immeuble. 

Les éléments anciens de serrurerie et de quincaillerie sont déposés pour être réemployés : 
espagnolettes, crémones, pentures, fiches, etc. … 

Les menuiseries de fenêtre et les dormants sont en bois. 

Les menuiseries sont peintes. 

Les menuiseries sont dimensionnées strictement à la forme de la baie, suivant les formes 
cintrées du linteau, le cas échéant.  

Les vantaux sont divisés en plusieurs carreaux par des petits bois, assemblés à tenons et 
mortaises, suivant les dimensions et proportions des menuiseries anciennes.  

Les particularités des profils des menuiseries anciennes sont reproduites :  

• jet d’eau en doucine suivant la courbure des profils des menuiseries anciennes, 

• profil extérieur en chanfrein à 45° des traverses et petits bois, en l’absence de 
pose du vitrage au mastic. 

Le remplacement des fenêtres inclut la dépose du dormant existant. La pose des fenêtres avec 
conservation du dormant existant n'est pas autorisée.  

Les menuiseries de remplacement sont positionnées dans la feuillure prévue à cet effet dans 
l’encadrement de la baie. 

Le vitrage est découpé suivant la partition des carreaux de la menuiserie.  

La pose du vitrage est à bain de mastic, ou avec parclose intérieure, dans le respect des profils 
décrits ci-dessus. 

Dans le cas de simple vitrage, les petits bois sont embrevés.  

Dans le cas de vitrages isolants, les petits bois pourront être collés. Les joints métalliques entre 
les doubles vitrages et l’arrière des petits bois seront de couleur sombre.  

  

b.12  Les menuiseries de volets et contrevents 

Selon l’état de vétusté des menuiseries anciennes, état qui doit être démontré lors de la 
demande de travaux, les menuiseries sont soit conservées et restaurées, soit remplacées.   

Les menuiseries de volets anciens en bois peint, ouvrant à la française, pleins ou à persiennes 
faisant partie de la composition architecturale originelle sont conservés et réparés suivant la 
nature des bois, le type de la menuiserie, les profils. 

Ils sont : 

• à 1 vantail pour les petites ouvertures, ouvrant à la française, 

• à 2 vantaux, ouvrant à la française. 

Pour les immeubles les plus anciens, lorsque les encadrements et chambranles des fenêtres 
n’ont pas été conçus pour recevoir des contrevents extérieurs et présentent une modénature, 
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ou lorsque l’espace entre les fenêtres est trop étroit, les occultations des fenêtres doivent être 
réalisées par des volets de bois intérieurs. 

Les contrevents qui ont été supprimés sur une façade qui en comportait à l’origine sont 
restitués. 

Lorsqu’elles sont remplacées, les menuiseries de volets et contrevents pleins ou à persiennes, 
reproduisent un état ancien attesté par un document, ou un modèle ancien de Villefranche-
de-Rouergue correspondant à l’architecture originelle. 

Les volets et contrevents sont en bois peint. 

Les volets en bois plein sont constitués de larmes larges, sans rainure ni mouchette, et sans 
écharpe. 

Ponctuellement, lorsqu’elles correspondent à l’architecture de l’immeuble, en général du XX° 
siècle, et sont cohérentes avec lui, les persiennes métalliques ou autres volets conçus dès 
l’origine, sont autorisées. A l’exception de ce cas, ils sont déposés. 

Les volets roulants sont interdits. 

 

b.13  Les ferronneries 

Les ferronneries anciennes protégées, de toutes époques sont conservées et restaurées. Cela 
concerne en particulier : 

• grilles d’imposte de portes, 

• grilles de fenêtre, en particulier en rez-de-chaussée, 

• garde-corps de balcon,  

• garde-corps de fenêtre. 

 

Elles sont restaurées suivant leur technique de réalisation, entaille à mi-fer, colliers, rivets, 
sans soudure. Elles sont peintes. 

La mise aux normes de sécurité des garde-corps et appuis respecte les ferronneries anciennes 
en maintenant en place les dispositions anciennes. 

Les compléments de type barre d’appui métal plein et fin, vitrage fixe au-devant de la fenêtre 
ou autre ajout sont discrets.   

Les occultations des ferronneries à l’aide de dispositifs opaques sont interdites. 

 

b.14  Les devantures, enseignes et pré enseignes 

Les devantures font partie de la façade. Le projet architectural d’aménagement d’une 
devanture implique l’étude de l’ensemble de la façade. 

Les devantures sont établies suivant l’un des deux principes représentés à Villefranche-de-
Rouergue :  

• Devanture établie à l’intérieur d’une arcade en pierre, en rez-de-chaussée, 
principe employé du Moyen Age à la période moderne ; 

• Devanture en bois établie rez-de-chaussée, en applique légèrement au-devant 
de la façade, masquant les maçonneries et les linteaux, principe employé du 
XIX° au début du XX° siècle. 

Lorsqu’un aménagement ou une devanture ancienne sans intérêt cache les maçonneries et 
structures de l’immeuble, des sondages préalables peuvent être réalisés pour reconnaître 
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l’existence éventuelle d’une arcade, la nature exacte de l’état du linteau et des piédroits, avant 
de définir le choix du type de devanture.  

L’aménagement de la devanture laisse libre l’accès aux étages de l’immeuble ou le restitue 
lorsqu’il a été supprimé par un aménagement antérieur. 

Hors cas d’immeuble à rez-de-chaussée et entresol commercial, l’aménagement de la 
devanture est limité à la hauteur du rez-de-chaussée, sans empiéter sur les éléments 
d’architecture et de modénature des étages. 

L’aménagement des devantures pour un seul commerce ou activité sur plusieurs immeubles 
mitoyens, respecte la partition originelle des immeubles et l’architecture de chacun : type et 
dessin de la devanture, matériaux, couleurs. 

Les socles, soubassements et seuils anciens sont conservés.   

L’aménagement des seuils nouveaux et les aménagements pour l’amélioration de 
l’accessibilité sont traités en cohérence avec la façade.  

Ils sont en pierre de même nature et aspect que la maçonnerie de l’arcade et des murs. Ils 
peuvent intégrer un dispositif de franchissement intégré dans la hauteur du seuil. 

Les pierres de nature étrangère à la pierre locale, la peinture, le carrelage ne sont pas 
autorisés. 

 

Devanture à l’intérieur d’une arcade ou baie commerciale 

Les arcades existantes sont conservées ou dégagées dans le cadre de l’application des règles 
sur la composition architecturale. 

La devanture est constituée d’une menuiserie en bois ou en métal peint, structurant la 
devanture et intégrant ses fonctions : accès, vitrine, ventilation, dans une composition 
architecturale. 

La reconstitution d’une échoppe en bois de type ancien est autorisée, suivant témoins ou 
modèle de même époque que l’immeuble.  

Les menuiseries sont exactement ajustées à la forme et aux dimensions de l’arcade ou de la 
baie.  

Elles sont posées dans la feuillure de l’arcade ou de la baie destinée à cet effet.  

La pose au nu intérieur du mur de façade, les vitrines saillantes, isolées ou en applique, ne sont 
pas autorisées. 

 

Devanture en applique 

Les devantures en applique anciennes sont conservées en tout ou partie et restaurées suivant 
les dispositions d’origine :  

• conservation des éléments protégés en bon état, 
• ossature en bois, 
• volets pliés dans les coffres en bois, 
• soubassement plein formant allège, bandeau et corniche devant le 

linteau, habillage devant les piles, vitrage devant le clair des baies. 
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Les devantures en applique sont en bois peint. 

La création de devanture neuve est autorisée. 

Elle est en bois peint. Elle est composée suivant les modèles anciens, incluant : 

• soubassement plein, 

• montants latéraux pleins, pouvant inclure des volets repliables, 

• bandeau supérieur, pouvant recevoir une enseigne, ou un éclairage, 

• corniche, 

• menuiserie vitrée composée dans la baie. 

Dans le cas de pose de vitrages de sécurité, les menuiseries peuvent être posées sur des profils 
fins, en acier ou en aluminium peint.  

 

Les occultations 

Sauf dispositif d’origine des devantures ou dans le cadre d’une création de devanture en 
applique, les volets sont intégrés à la composition de la devanture. Sinon, les occultations 
métalliques à maille ou rideau sont placées à l’intérieur des magasins, en arrière des vitrines. 

Les coffres d’enroulement des rideaux roulants doivent être disposés à l’intérieur du volume 
de la boutique et ne pas créer de saillie ni de retombée incompatible avec l’architecture de la 
devanture.  

Le métal est peint. 

 

Les bannes  

Les bannes fixes et auvents ne sont pas autorisés.  

Les bannes sont repliables, à projection droite, sans retombée latérale.  

Dans les rues étroites, leur projection est limitée de façon à laisser un passage libre de 3,5m. 
pour les véhicules de secours.  

Sur les autres voies, leur projection ne doit pas atteindre la voie circulée.   

Elles correspondent à chaque travée de vitrine, sans débord latéral et sont limitées au rez-de-
chaussée de l’immeuble. La banne, une fois repliée, s’intègre entièrement dans l’architecture 
de la devanture. Les bannes ainsi que leur mécanisme sont dissimulées lorsqu’ils sont 
enroulés, seul le lambrequin reste apparent. 

Les bannes et stores sont en toile, non plastifiée. Leurs teintes sont unies. Des couleurs 
peuvent être imposées dans le cas d’aménagement d’ensembles architecturaux des places. 

Les bannes ne comportent aucune inscription, hormis le rappel du nom du magasin sur le 
lambrequin. Dans ce cas, il fait office d’enseigne, et est donc dénombré comme une des deux 
enseignes autorisées. 
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Les enseignes 

Pour rappel : la publicité est interdite en SPR.  

Les enseignes sont réglementées par le document en vigueur.  

Les enseignes sont des éléments majeurs de la devanture et du paysage urbain. Elles 
contribuent à la qualité de l’architecture et des espaces publics : les règles ci-après concernent 
leur aspect. 

Elle est étudiée dans le projet global de la devanture : position, composition, graphisme et 
éclairage. 

L’implantation de l’enseigne ne doit pas gêner la lecture ni altérer la composition et 
l’architecture de l’immeuble (éléments de décor, de modénature…). 

Les enseignes sont de deux types : 

• En bandeau ou à plat, posées dans le plan de la façade, 

• En drapeau, situées dans un plan perpendiculaire à la façade, fixées au mur sur 
potence.  

Le nombre d’enseigne est limité à deux par unité commerciale : une enseigne en bandeau, une 
enseigne drapeau. Deux enseignes de chaque type sont autorisées si la devanture est située 
dans un angle, donc implantée sur deux façades.  

Si le commerce possède un linéaire de façade étendu sur plusieurs entités architecturales et 
plusieurs devantures, le nombre et l’implantation des enseignes suit la logique du nombre de 
devanture. Les enseignes drapeaux sont identiques.  

Dans le cas particulier des commerces de tabac, outre les deux enseignes autorisées, une 
enseigne spécifique de couleur rouge de type « carotte » est fixée en façade. 

L’immeuble qui supporte une enseigne abrite obligatoirement une activité commerciale ou de 
service. L’enseigne est installée sur le lieu de l’activité. Dans le cas contraire, elle est 
considérée comme pré-enseigne et est interdite.  

Dans le cas d’une cessation d’activité, l’enseigne est supprimée par la personne qui exerçait 
cette activité dans le délai imparti par le document en vigueur.  

Sont interdits : 

• Les enseignes lumineuses,  

• les dispositifs lumineux clignotants ou défilants, 

• les surlignages en tube néon,  

• les tubes néons, les filets ou tubes lumineux entourant les encadrements de baies ou 
motifs architecturaux. 

Les activités relatives à la santé publique comme les pharmacies peuvent faire exception à la 
règle lorsqu’elles assurent une garde de nuit. L’enseigne est de dimension adaptée à l’édifice 
et au paysage urbain. 

 

L’enseigne bandeau, implantation, composition, dimensions, matériaux  

Les enseignes bandeaux sont inscrites dans la devanture ou en tympan des entrées du 
magasin : 

• Sur les devantures en applique, les enseignes s’intègrent dans le bandeau de la 
devanture, 
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• Sur les devantures en feuillure, les enseignes prennent place dans la baie ou dans les 
cas trop contraignants sur le linteau et seulement à défaut sur la maçonnerie de la 
façade, piédroit ou linteau sans mutiler les éléments de décors éventuels.  

Lorsque l’immeuble est entièrement dédié au commerce ou à une activité de restauration, 
activités d’hébergement hôtelier et touristique, il est admis que les enseignes ne soient pas 
placées au niveau du rez-de-chaussée.  

Pour les commerces ou activités situés en étage, ils peuvent se signaler sur un lambrequin fixe 
ou un store inscrit dans la baie, en respectant le nombre d’enseigne admis par façade.  

Pour les activités libérales en étage, une plaque en métal de 20cmx30cm peut être apposée 
sur le rez-de-chaussée.  

Les dispositions possibles du lettrage sont :  

• lettres découpées de faible épaisseur, inférieures à 5 cm 

• lettres peintes ou adhésives sur le bandeau, 

• lettres adhésives ou imprimées par sablage ou gravure sur le vitrage de la devanture, 

• lettres peintes ou adhésives sur panneau placé à l’intérieur de la vitrine.  

Les enseignes bandeaux sont peintes, en métal, en bois ou en verre.  

L’éclairage direct ou indirect est réalisé par des projecteurs de petites dimensions, de type led.  

Les dimensions de l’enseigne restent modestes par rapport à la façade et à la devanture. La 
hauteur du lettrage est limitée à 30 cm maximum. 

Sur les devantures en feuillure, la dimension de l’enseigne est limitée à celle de la vitrine.  

Au-dessus de la baie, les limites latérales de l’enseigne sont fixées par les tableaux extérieurs 
des baies. 

Les teintes sont choisies en harmonie avec la couleur de la devanture. 

 

L’enseigne drapeau, implantation, composition, dimensions, matériaux 

Les enseignes drapeaux sont situées entre le haut de la devanture et le niveau bas du premier 
étage, sans empiéter, occulter ou mutiler les éléments de décor et modénature, les consoles 
des balcons et tout élément d’architecture. 

Les dimensions des enseignes sont fixées par le document en vigueur. 

Les enseignes drapeaux sont en métal découpé, en panneaux de métal peint, en bois peint, en 
toile. 

Les enseignes à caisson ne sont pas autorisées.  

Les teintes sont choisies en harmonie avec la couleur de la devanture. 

Les potences en métal des anciennes enseignes en drapeau sont conservées, restaurées et 
réutilisées pour les nouvelles enseignes. 

 

b.15 Réseaux, équipements techniques, appareillages divers, coffrets 

Les équipements techniques 

Les équipements techniques sont intégrés dans la construction de façon à ne pas dégrader 
l’architecture de la façade. 
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• Les appareils de conditionnement d’air sont situés dans la construction. Les prises d’air 
et exutoires sont installés derrière des ouvertures existantes, équipées en façade de 
grilles en bois ou en acier peint dans la couleur de la façade ou d’un volet à persiennes.   

• Les ventouses de chaudières, lorsque c’est possible, sont positionnées en façade 
arrière, ne donnant pas sur l’espace public. Elles sont peintes dans la teinte du mur. 

La mise en œuvre de ces appareils est autorisée à l’intérieur des constructions sous réserve de 
ne pas dégrader les architectures intérieures et de leur conformité aux normes de sécurité et 
acoustiques en vigueur. 

Les conduits et cheminées d’évacuation des vapeurs et fumées liés à l’activité commerciale ou 
artisanale des rez de chaussée, sont dissimulés : 

• Soit ils sont intégrés dans l’enveloppe de l’immeuble,  

• Soit ils sont disposés en façade arrière non vue de l’espace public,  

• soit ils sont disposés dans l’androne non vue de l’espace public.  

Toute réhabilitation d’ensemble d’une construction réserve les trémies nécessaires à 
l’utilisation des locaux en rez-de-chaussée. 

Les coffrets de branchement et compteurs 

Ils sont encastrés lorsque le mur est en maçonnerie de moellons de pierre. L’encastrement 
dans le mur en pierre de taille n’est pas autorisé.  

L’encastrement est suffisamment profond pour pouvoir rapporter un portillon au nu du mur 
extérieur ou un coffre en métal avec porte creuse. 

La loge du coffret est fermée par un portillon de bois plein, peint dans la teinte du mur ou une 
porte creuse afin de recevoir un habillage (enduit, bois).  

Dans le cas d’un parement en pierre, une niche est taillée suivant le calepinage de la pierre et 
fermée par un portillon à remplissage en plaque de pierre.  

La filerie 

Tout ravalement de façade s’accompagne d’une remise en ordre des réseaux, de la filerie et 
conduits existants.  

La filerie, les boîtes de dérivations, les lignes électriques et téléphoniques apparentes en 
façade tous les conduits désaffectés sont supprimées.  

Les équipements et réseaux hors d’usage sont déposés. 

Tous les réseaux d’électricité, gaz, téléphone, câble sont totalement dissimulés. Ils sont 
enfouis ou passés à l’intérieur des constructions. 

Les réseaux publics permanents ou temporaires, lorsqu’ils sont posés en façade, sont intégrés 
aux lignes de composition de l'architecture. Leur parcours est réalisé dans les parties les moins 
en vue.   

Les câbles sont de même couleur que les matériaux qui les supportent. 

Boîtes aux lettres 

Les boîtes aux lettres sont placées à l’intérieur des constructions. 

Interphones  

Les interphones sont positionnés de façon à ne pas altérer le tableau de la porte d’entrée.  
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b.16 Toitures 

Les formes de toiture 

Les formes de toiture des immeubles protégés sont conservées : volumes, pentes, sens de 
faîtage. 

Dans le cas où la sauvegarde et mise en valeur d’un immeuble bâti protégé pour sa valeur 
patrimoniale le nécessitent, les formes et hauteur de toiture sont modifiées par le projet 
architectural.  

Les toits plats sur tout ou partie d’un immeuble, les percements en toiture pour réaliser des 
espaces utilisables, telles que les terrasses dites « tropéziennes », ne sont pas autorisées. 

 

Les charpentes 

Les charpentes ou pièces de charpente anciennes sont conservées et restaurées.  

Elles sont restaurées par entures pour conserver le bois ancien et par remplacement de pièces 
localisées en utilisant des bois de même nature, section et selon la mise en œuvre 
traditionnelle. 

Les charpentes anciennes de type pannes portant entre refends sont conservées ou 
remplacées par des bois de même nature. 

Lorsque le comble n’est pas aménagé, l’isolation de l’immeuble est réalisée sur le plancher du 
comble, et la ventilation naturelle du comble maintenue. 

 

Les débords de toiture 

Les débords de toiture sont de plusieurs types : 

• Chevrons passants : les chevrons sont en chêne ou en châtaigner de forte section, 
carrés d’environ 12 à 15cm. de côté. La saillie des chevrons est au minimum de 50 cm. 
et peut atteindre 1 m. L’extrémité est chantournée, sans planche de rive. 

• La face supérieure des chevrons (ou lattis) est recouverte de planches de volige à 
lames larges support de la couverture, en chêne ou en châtaigner. 

• Corniche, génoise et entablements : les chevrons ne sont pas visibles. 

• Les corniches et entablements en pierre et/ou en tuiles sont conservés et restaurés 
au titre des modénatures de la façade. 
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b.17  Matériaux de couvertures 

Les couvertures anciennes sont entretenues et restaurées avec le matériau de la construction 
originelle. 

Lorsque le matériau de la construction originelle a été modifié, le projet architectural en 
définit la restitution, matériau et mise en œuvre. 

 Ces matériaux sont : 

• La tuile canal, pour tous les immeubles antérieurs au milieu du XIX° siècle, 

• La tuile canal ou la tuile plate losangée à côte, la tuile de Marseille (tuile mécanique 
ancienne) pour les immeubles à partir du milieu du XIX° siècle, 

• L’ardoise, ponctuellement, 

• La tuile plate rectangulaire (petit moule), ponctuellement, pour les fortes pentes. 

La tuile romane est interdite.  

La couverture de petits ouvrages de liaison ou ponctuellement de terrassons est autorisée en 
zinc pré patiné mat. 

Lors des travaux sur la toiture tous les ouvrages parasites, antennes, exutoires divers sont 
déposés. 

La tuile canal  

Ce matériau est utilisé sur les immeubles lorsqu’il fait partie de la conception architecturale 
d’origine, en particulier tous les immeubles antérieurs au milieu du XIX° siècles dotés de toits 
à faible pente. 

La couverture est en tuile canal de terre cuite pour les tuiles de courant et de recouvrement, 
suivant les dimensions et modules traditionnels utilisés à Villefranche-de-Rouergue, à savoir 
autour de 40 cm de long. Elles sont de couleur rouge poterie. 

La récupération et le réemploi des tuiles anciennes en recouvrement sont autorisés, dans la 
mesure où il s’agit de tuiles canal anciennes authentiques. 

Lors de la réfection d’une couverture en tuile canal, les tuiles neuves à talon ou à blocage, le 
crochetage des tuiles de recouvrement sont autorisés. 

Les tuiles neuves sont en terre cuite, de couleur analogue aux tuiles anciennes, sans 
panachage. 

Le choix de la tuile fait partie du projet architectural. 

Les tuiles d’égout ont une saillie de 12cm. environ. L’ensemble de l’égout est scellé au mortier 
de chaux naturelle et sable de teinte ocre semblable à la teinte des mortiers traditionnels de 
Villefranche-de-Rouergue. 

Le faîtage et les arêtiers sont en tuile canal, scellés au mortier de chaux naturelle. Les rives 
sont bâties en tuile canal, et scellées au mortier de chaux naturelle, suivant modèle de mise 
en œuvre traditionnelle de Villefranche-de-Rouergue. 

Tous les ouvrages annexes d’étanchéité en métal, solins, noues et noquets sont dissimulés par 
des recouvrements de tuiles ou demi-tuiles. 
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La tuile plate, losangée à côtes, mécanique dite de « Marseille » 

Ce matériau est utilisé uniquement sur les immeubles lorsqu’il fait partie de la conception 
architecturale d’origine, en particulier certains immeubles à partir du milieu du XIX° siècle. 

La couverture est en tuile plate losangée à côtes, en terre cuite, dite tuile mécanique ou tuile 
de Marseille de couleur rouge brun foncé.  

Le nombre de tuiles est de 13 à 14 unités/m2.  

Les travaux de restauration sont à exécuter à l’aide de tuiles de terre cuite de dimension 
traditionnelle (25 x40 cm). 

Les faîtages et arêtiers sont réalisés en tuiles de faîtage, en terre cuite, de même type que les 
tuiles plates. 

Tous les ouvrages annexes d’étanchéité en métal, solins, noues et noquets sont dissimulés par 
des approches de tuiles sciées. 

L’ardoise 

Ce matériau est utilisé sur les immeubles lorsqu’il fait partie de la conception architecturale 
d’origine, en particulier les brisis de toits mansardés et les toits à forte pente à partir du milieu 
du XVIII° siècle. 

La couverture est en ardoise naturelle, épaisse, posée au clou.  

Tous les ouvrages annexes d’étanchéité en métal, solins, noues sont dissimulés par des 
approches, l’usage de noues fermées, l’emploi de noquets et de zinc naturel. 

Dans le cas où les ouvrages annexes et ouvrages décoratifs en zinc tels qu’épis, chéneaux 
décorés, lucarnes, frises de faîtage ont fait partie de la conception d’origine des immeubles 
autour de la fin du XIX° siècle, ceux-ci sont réparés et restitués selon les témoins. 

La tuile plate rectangulaire (petit moule) 

Ce matériau est réservé pour quelques couvertures exceptionnelles à forte pente (45 à 50, 60 
à 65) selon les ouvrages. 

Les travaux de restauration sont à exécuter à l’aide de petites tuiles plates de terre cuite 
traditionnelles (17 cm * 27 cm) anciennes de récupération, ou si elles sont neuves, galbées, de 
finition sablée et de teintes brun rouge foncé. 

Les arêtiers et faîtages sont en tuile canal scellées au mortier de chaux naturelle et sable de 
teinte ocre semblable à la teinte des mortiers traditionnels de Villefranche-de-Rouergue. 

L’égout est réalisé par simple doublis. 

Les rives sont réalisées sur chevron apparent, et scellées au mortier de chaux naturelle et sable 
de teinte ocre semblable à la teinte des mortiers traditionnels de Villefranche-de-Rouergue. 

 

b.18  Les lucarnes, les châssis de toit et les verrières 

Les lucarnes anciennes, faisant partie de la conception architecturale originelle, sont 
conservées et sont restaurées. 

Dans le cas où des lucarnes faisant partie de la conception architecturale originelle ont été 
supprimées, celles-ci sont restituées suivant témoins, documents anciens ou ouvrages de 
même type présents à Villefranche-de-Rouergue.  
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Sur les versants de toitures sont autorisés soit le châssis de toit soit la verrière.  

Les châssis de type tabatières traditionnelle, sont sans saillie et représentent la hauteur de 
deux à trois rangs de tuiles canal et/ou sont de dimensions maximales : 60 x 80 cm de haut). 

Sur un même versant de toiture (hors châssis de désenfumage), il est autorisé de créer un 
châssis de toit pour une façade composée d’une à trois travées d’ouverture verticales. Deux 
châssis de toit sont autorisés pour une façade composée de plus de trois travées d’ouverture 
verticales.  

Le châssis est implanté en partie basse du rampant et est composé suivant les baies de la 
façade.  

Les châssis de désenfumage quand ils sont obligatoires, sont autorisés. Dans ce cas le châssis 
est dans le plan du toit sans saillie. Il peut être traité en verrière  

Les verrières anciennes, faisant partie de la conception architecturale originelle, sont 
conservées et sont restaurées.  

La création de verrière sur combles est autorisée, sauf sur les immeubles ou parties 
d’immeubles protégés au titre des monuments historiques identifiés sur le document 
graphique du PSMV, à raison d’une verrière par pan de toit dans la limite maximale de 30% de 
la surface du versant.  

Les verrières sont en ossature métallique, profilés fins en acier peint et verre. Elles sont dans 
le plan du toit, sont ventilées et peuvent s’ouvrir.  

 

b.19  Les ouvrages en toiture 

Les cheminées et exutoires 

Les ouvrages en toiture anciens, tels que les cheminées, appartenant à la composition 
architecturale d’origine sont conservés et restaurés selon leur matériaux et mise en œuvre : 
maçonnerie en pierre, ou enduite ou en briques de faible épaisseur, couronnée de pots de 
terre cuite ou mitre en tuiles canal. Les joints et les enduits éventuels sont réalisés au mortier 
de chaux naturelle. 

Tous les éléments techniques n’appartenant pas à la composition architecturale d’origine et 
faisant saillie sur le plan de toiture sont déposés : paraboles, tuyaux de poêle, etc…  

Les ventilations et conduits divers, nécessaires à l’usage et à l’amélioration des performances 
énergétiques de l’immeuble (ventilation en contrepartie du calfeutrement) sont intégrés dans 
des souches de cheminée bâties, de dimensions analogues aux cheminées anciennes. 

Ponctuellement il est autorisé d’intégrer un petit exutoire d’un diamètre maximum de 16 cm 
dans une tuile à douille ou une tuile chatière, sur un versant en tuiles, ou une douille en zinc 
patiné couleur ardoise sur un versant en ardoise, dans la limite d’un exutoire de ce type par 
versant. A partir de 50 cm de hauteur, l’exutoire doit être intégré dans une souche de 
cheminée existante ou à créer, en s’inspirant des modèles traditionnels de l’architecture de 
Villefranche-de-Rouergue.  

 

Les équipements d’énergie solaire 

Les panneaux solaires sur toiture sont interdits.  
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Les antennes 

Les antennes ne sont pas autorisées lorsqu’elles sont perceptibles d’un point quelconque de 
l’espace public. Elles sont dissimulées derrière les cheminées ou installées en comble. 

L’installation en façade des antennes satellites ou hertziennes n’est pas autorisée. 

Le nombre d’antenne est limité à une par immeuble ou maison. 

Dans le cas où la présence d’une antenne de grande hauteur est rendue nécessaire pour les 
fonctions de sécurité, d’administration ou de santé publique nécessaires à la centralité, elles 
sont implantées sur un bâtiment public et doivent s’intégrer à l’architecture de l’immeuble et 
au paysage urbain.  

 

Les décors 

Les décors de couverture tels que les épis, faîtages sont conservés et restitués selon les 
témoins et éléments de même type existants à Villefranche-de-Rouergue. 

 

b.20  Le recueil des eaux pluviales. 

Tous les ouvrages de recueil des eaux pluviales sont en zinc ou en fonte. Le cuivre est autorisé. 

Les eaux pluviales sont recueillies par : 

• des chéneaux encastrés en retrait de l’égout de façon à laisser visible les génoises, 
entablements et corniches, ainsi que le débord des tuiles canal d’égout des toitures 
antérieures au XIXème, 

• des chéneaux en bas de pente sur corniche, 

• des gouttières demi-rondes pendantes, sans planche de rive, en extrémité des 
chevrons, génoises, entablement et corniches. 

Les descentes d’eaux pluviales sont reportées en limite séparative de façade. Les scellements 
des colliers sont positionnés dans les joints des pierres de taille.   

Dans le cas où l’égout est interrompu par trois lucarnes passantes, les parties entre lucarnes 
ne sont pas équipées de gouttière ou chéneau, ni de descente de façon à en éviter la 
multiplication en façade. Au-delà de trois lucarnes, le passage de la gouttière est autorisé 
devant les lucarnes.  

Les pieds de descente sont raccordés au réseau d’évacuation public des eaux pluviales quand 
il existe soit directement, soit par l’intermédiaire du caniveau de l’espace public. 

 

b.21  Les éléments d’architecture intérieure 

Tous les travaux portant sur les intérieurs protégés au titre du PSMV, dont les éléments 
intérieurs particuliers, sont soumis à déclaration préalable conformément au code de 
l'urbanisme. Le dossier joint à la déclaration préalable doit comprendre également un 
document graphique faisant apparaître l'état initial et l'état futur de chacun des éléments ou 
parties faisant l'objet des travaux. L'architecte des Bâtiments de France peut, en amont du 
dépôt de la demande d’autorisation administrative préalable, être sollicité pour vérifier, si 
besoin, la compatibilité du projet avec l'objectif de conservation des éléments intérieurs 
protégés.  

Les intérieurs des immeubles protégés par le PSMV, ainsi que les éléments intérieurs ponctuels 
ayant une valeur patrimoniale identifiée dans le PSMV, sont conservés et restaurés suivant les 
témoins en place et la documentation d'éléments de même type de Villefranche-de-Rouergue. 
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Dans ce cadre, ils pourront être relevés et documentés. 

Cela concerne notamment : 

• l’organisation fonctionnelle des locaux : la distribution horizontale et verticale, le plan 
des logements, le cloisonnement support de décors, le passage des réseaux, 

• les structures des planchers (mode constructif, matériaux, épaisseur) : poutres en 
bois, solives, parquets ou dallage, plafonds,  

• les murs de refends de structure de l’immeuble et de portiques en bois, 

• les charpentes, 

• les caves et soubassement, 

• les escaliers, 

• les cheminées, 

• les plafonds, 

• les sols, parquets et planchers, 

• les souillardes et éviers,  

• Les menuiseries intérieures, les boiseries et lambris et les décors muraux.  
 

L’organisation fonctionnelle des locaux, le passage des réseaux 

La distribution des espaces, le plan des logements, les cloisons qui assurent l’organisation des 
grandes pièces et qui sont support de décors, lorsqu’ils correspondent à la logique 
architecturale de l’immeuble sont conservés. 

Toute modification, toute division, toute mutualisation ou regroupement (cf. article 10 p.15) 
qui auraient pour effet d’altérer l’architecture intérieure ou d’entraîner la perte d’éléments 
patrimoniaux liés à la structure ne sont pas autorisés. 

La création de locaux sanitaires, le réaménagement et l’affectation des pièces sont insérés 
dans la distribution existante. 

L’aménagement ou le percement d’ouvertures nouvelles ne doit pas altérer ou supprimer la 
décoration des halles d’entrée (sols, murs, plafonds), des cages d’escalier et leurs paliers, ainsi 
que des pièces. 

La mise en œuvre des réseaux secs et humides ne doit pas altérer la décoration des pièces. Les 
compteurs, les passages sont intégrés dans les rangements, dans les doubles épaisseurs de 
plancher ou de plafond quand elles existent, derrière des boiseries, des plinthes ou des 
placards créés à cet effet. 

Les trémies de cheminée, conservées mais n’ayant plus d’usage, permettent le passage de 
réseaux, de ventilation, d’évacuation de gaz de chauffage ou autre effluent. 

Les modifications et passages de réseaux figurent dans le projet architectural. 

 

Les structure des planchers 

Les poutres et solives en bois, les dallages, les parquets sont conservés et restaurés suivant 
leurs matériaux et mises en œuvre d’origine.  

Les parquets à lames larges irrégulières, avec ou sans listel, sont soigneusement conservés et 
réparés avec des planches de même bois, dimension et aspect. Les petits défauts sont réparés 
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à l’aide de flipots de même bois, patinés selon la planche voisine, sans dépose du plancher 
ancien. 

Les décors de plancher sont conservés et restaurés suivant leurs matériaux et mises en œuvre 
d’origine. 

En cas d’insuffisance structurelle ou de nécessité d’isolation acoustique ou thermique, un 
renforcement est mis en œuvre sous réserve de ne pas dénaturer l’architecture de la 
construction, le mode constructif et les décors des plafonds et les sols. La dépose-repose est 
autorisée dans cette limite de conservation. 

 

Les murs de refends 

Pour des raisons structurelles les murs de refend, maçonnés ou en pan de bois sont conservés. 
Ils sont restaurés de même façon que les structures des murs de façade. 

Les portiques intermédiaires en bois sont conservés et restaurés par des bois de même nature, 
section et aspect que les bois anciens. Ils ne sont ni peints ni recouverts d’enduit ou de plaque 
de plâtre, de façon à en assurer la conservation. 

Lorsqu’ils sont dégagés des cloisons, ils sont intégrés dans l’architecture de la nouvelle pièce. 

L’aménagement ou le percement d’ouvertures nouvelles ne doit pas altérer ou supprimer la 
décoration des pièces. 

 

Les charpentes 

Rappel : dans la mesure où elles présentent un intérêt architectural et n’ont pas été modifiées, 
elles sont conservées et restaurées dans leur état d’origine.  

Elles ne sont pas peintes. 

Dans le cas de charpentes exceptionnelles, il peut être imposé de les laisser apparentes. 

La mise en œuvre de matériaux isolants ne doit pas avoir pour effet de mettre en péril la 
pérennité et la ventilation des bois de charpente.  

 

Les caves et les soubassements 

La structure constructive des caves et des soubassements, les voûtes en berceau, les voûtes 
d’arête, les piliers, leurs bases et chapiteaux, les oculi, les trémies et vestiges d’escaliers en 
pierre de taille vers la rue sont conservés et restaurés en tant que de besoin avec les matériaux 
et les mises en œuvre originelles. 

Les puits sont conservés, dégagés en tant que de besoin. Il n’est pas autorisé de les combler 
ou les interrompre. 

Les caves et les soubassements sont ventilés, en maintenant les soupiraux existants, ou en 
ouvrant de nouveau des orifices condamnés. La mise en œuvre d’extraction ou de ventilation 
mécanique est autorisée. 

Les caves comblées pourront être dégagées et restituées dans leur volume initial. Les travaux 
de décaissement en dessous du niveau ancien ne sont pas autorisés.  

L’installation d’appareils ou de locaux techniques est autorisée.  

Le sol des caves et des soubassements est traité en matériau perspirants.  

Tous les aménagements sont réversibles.  
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Les escaliers 

Les escaliers présentant un intérêt patrimonial sont conservés et restaurés suivant leurs 
dispositifs d’origine, selon leur époque et leur type : escalier en vis à noyau, escalier en vis à 
jour central, départs en pierre de taille des escaliers droits, jour central, limons, balustrades 
ou garde-corps jusqu’en comble, emmarchements. 

Le bois n’est pas peint, sauf s’il existe des traces de peinture ancienne.  

En cas d’insuffisance structurelle et /ou de sécurité, le renforcement et l’amélioration de la 
sécurité, ne doivent pas dénaturer pas la construction.  

Le passage de réseaux secs ou humides dans les trémies d’escalier, les coffrets de distribution 
sont dissimulés dans des rangements ou des doublages ne portant pas atteinte à la 
composition et la décoration des lieux. 

 

Les cheminées 

Les cheminées de pierre, de bois, sculptées et moulurées et de toutes époques depuis le 
Moyen Age jusqu’au début du XX° siècle, sont conservées et maintenues en place et sont 
restaurées et restituées d’après les témoins ou les cheminées de même type à Villefranche-
de- Rouergue. 

Les trumeaux, leurs gypseries, les toiles ou cartons peints des XVIII° et XIX° sont 
soigneusement conservés. Ils sont déposés pour être restaurés en atelier selon les techniques 
de restauration des dessins et peintures. 

Les cheminées simples, sans intérêt patrimonial, sont maintenues ou déposées. 

Les conduits de fumée intérieurs sont maintenus en état.  

 

Les plafonds. 

Les décors des plafonds sont soigneusement conservés et restaurés d’après les témoins en 
place, selon les techniques originelles.  

Les plafonds en plâtre sur lattis sont restaurés suivant la même technique. 

Cela concerne :  

• les décors ou fragments de décors peints sur solives et plafond planches,  

• Les plafonds peints sur plâtre, 

• Les moulures, écoinçons, rosaces en gypserie, 

• et tout autre décor que les travaux de dégagement mettraient au jour. 
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Les menuiseries intérieures, les boiseries et lambris et décors muraux. 

Tous les éléments de décor des pièces sont soigneusement conservés et restaurés d’après les 
témoins en place, selon les techniques originelles et le dessin de leur époque, leur serrurerie.  

Cela concerne :  

• Les lambris et cimaises à panneaux et traverses moulurées, du XVII° au début du XX° 
siècle, en doublage de murs et de cloisons, les portes de placard intégrées aux cloisons 
et cheminées, 

• Les portes de communication et leurs impostes vitrées, 

• Les alcôves, 

• Les trumeaux, panneaux, dessus de portes peints ou toiles marouflées, 

• Les papiers peints ou fragments de papiers peints anciens de la fin du XVIII° au XX° 
siècle. 

 

Lors des travaux de nettoyage et de dégagement la recherche de décors cachés est entreprise, 
avec des sondages en tant que de besoin. 

La dépose et repose des lambris et cimaises murales est autorisée pour apporter un enduit 
mince isolant sur le mur, destiné à améliorer les performances énergétiques de l’immeuble et 
lutter contre l’effet de paroi froide. 

 

Les éléments d’architecture à valeur archéologique et architecturale 

Tous les éléments existants et dégagés appartenant aux différentes époques de l’immeuble et 
offrant un intérêt archéologique et architectural sont maintenus. Il s’agit d’éléments tels que 
corbeaux, embrasures d’évier ou de baies, parements de murs et moulures diverses ou tout 
autre élément révélé par l’analyse de l’édifice. 

Ils sont intégrés dans le projet de mise en valeur de l’édifice ou dissimulés de façon réversible. 
Ils peuvent être éventuellement déplacés et replacés dans l’immeuble. 

 

Les améliorations environnementales  

L’amélioration de la qualité environnementale doit prendre en considération le mode 
constructif des immeubles. Toute introduction de nouveau matériau et travaux visant à 
l’amélioration thermique et du confort d’usage de l’immeuble ne doivent pas avoir pour effet 
de porter atteinte ni au caractère architectural, patrimonial et historique et de l’immeuble, ni 
à ses qualités environnementales propres et intrinsèques. 
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c. Architecture des immeubles bâtis dont les parties extérieures sont 
protégées 

c.1 La composition architecturale des façades 

La composition architecturale cohérente des façades est conservée.  

Lorsque la composition architecturale n’est plus cohérente, qu’elle a été altérée par des 
modifications, que ce soient des percements, des ajouts, des élargissements de baies, des 
bouchements ou toute autre intervention, elle fait l’objet d’un projet architectural de 
modification fondé sur l’histoire de l’édifice et son évolution, sur une analyse fine du bâti et 
du foncier.  

Ce projet a pour but de supprimer les altérations et de rétablir une composition architecturale 
équilibrée en tenant compte de : 

• la composition architecturale originelle identifiée d’après les éléments 
d’architecture conservés, 

• les apports de différentes époques présentant un intérêt archéologique ou 
architectural, présents ou mis au jour lors de travaux affectant les parements, et 
méritant d’être conservés, 

• la distribution interne de l’édifice, 

• l’équilibre de l’ensemble figurant sur les plans de façade du projet architectural. 

 

Lors des travaux, les façades sont purgées de tous les éléments ajoutés et sans intérêt 
historique ou patrimonial dénaturant leurs aspect : 

• évacuations d’eaux usées et eaux pluviales, 

• anciennes enseignes et potences diverses, sauf s’il s’agit d’éléments présentant un 
intérêt patrimonial, 

• conduits de fumée extérieurs, 

• constructions parasites (WC, ventouses de chaudières, appareils à conditionnement 
d’air, antennes, extracteurs….) 

• fils, câbles et boitiers. 

 

c.2 Les maçonneries 

Les maçonneries en pierre de taille ou en moellons de pierre, hourdées au mortier maigre de 
chaux naturelle et de sable sont conservées.  

Elles sont réparées ou restituées par l’emploi de pierres de même nature, aspect et dureté 
que l’existant, hourdées et mises en œuvre à l’aide de mortier de chaux naturelle et de sable 
local ou à défaut de sable de même couleur que le sable local. 

Ponctuellement les maçonneries réalisées en pierre d’autre provenance que locale, ou en 
brique à la fin du XIX° siècle ou au XX° siècle, sont conservées et restaurées avec les mêmes 
matériaux et mises en œuvre. 

Les réparations de maçonneries anciennes nécessitant des ouvrages de consolidation 
spécifiques mettent en œuvre des matériaux et techniques compatibles avec la nature souple 
de la construction ancienne : boutisses pierre ou bois, agrafes, coulinages, chaînages en fibre 
ou tout autre moyen.  

Les matériaux étrangers ou incompatibles avec les techniques traditionnelles tels que blocs de 
ciment, brique creuse, béton armé ne sont pas autorisés. 
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c.3 Les pans de bois et maçonneries des panneaux de remplissage 

Les pans de bois présents ou mis au jour lors des travaux affectant les parements sont 
conservés et restaurés. 

En façade principale sur voie ou emprise publique, ou sur cour donnant sur voie ou emprise 
publique, selon les cas, ils peuvent être laissés apparents ou recouverts : 

• les pans de bois de type croix de Saint André, les pans de bois incluant des 
modénatures ou des décors sculptés, visibles ou mis au jour lors des travaux 
affectant les parements,  sont maintenus apparents, 

• les pans de bois de type grille, uniquement structurels et datant principalement 
du XVIII° au XX° siècle, sont enduits ou badigeonnés et dissimulés. Ils pourront 
être enduits avec un mortier fibré, complété par une trame type résille en fibre 
de verre.  

 

 En façade secondaire, ou pignon, sur venelle ou espace libre arrière : 

• les pans de bois sont apparents, ou enduits, ou protégés par un bardage bois 
suivant le projet architectural d’ensemble et suivant les règles de l’article b.7.  

Les pans de bois sont réparés et, en cas de nécessité, remplacés et restitués, en tenant compte 
de : 

• les possibilités de conservation maximale de bois ancien, y compris 
remplacement ponctuel par enture, 

• leur composition et leur géométrie, 

• l’essence et la section des bois originaux, 

• leur mode d’assemblage. 

 

Dans le cas où le dégagement d’un pan de bois caché révèle des traces de coloration ou décor 
peint ancien, la remise en couleur d’origine de ce pan de bois est autorisée. 

Les bois sont nettoyés par des techniques non agressives. Ils ne reçoivent ni peinture, ni vernis 
ou lasure. Seule est autorisée l’application d’huile de lin et térébenthine qui peuvent être 
teintées ou un badigeon dans la même teinte que les panneaux d’enduit.   

Les maçonneries des panneaux de remplissage sont conservées ou remplacées par des 
maçonneries isolantes et perspirantes : torchis, hourdage à base de chaux et liège, chanvre ou 
tout autre matériau permettant une amélioration de l’efficacité énergétique compatible avec 
la conservation de la structure ancienne et de son aspect. 

 

La maçonnerie des panneaux de remplissage est : 

• soit au nu extérieur du pan de bois, dans le cas où le pan de bois de façade n’est 
pas apparent, 

• soit en retrait de l’épaisseur de l’enduit, dans le cas où le pan de bois de façade 
est apparent.   
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c.4  Les parements et les encadrements en pierre de taille 

Les parements et les encadrements en pierre de taille sont conservés.  

Ils sont nettoyés par des procédés adaptés à la nature de la pierre : lavage, brossage à la brosse 
douce, hydro gommage à faible pression ou tout autre procédé non agressif. 

Le parement de pierre de taille ne reçoit ni peinture ni traitement de quelque nature que ce 
soit qui altère la pierre. Le badigeon et le lait de chaux sont autorisés.  

Les épaufrures limitées à quelques centimètres sont réparées en tant que de besoin par des 
ragréages à base de mortier de chaux naturelle de même aspect en texture et couleur que la 
pierre. 

Au-delà de quelques centimètres les pierres dégradées sont remplacées par des pierres de 
même nature et dimensions que les anciennes. L’épaisseur des pierres est d’au moins 15 cm. 

Les joints anciens de chaux sont conservés. Les joints cimentés sont dégagés sans épaufrer les 
arêtes des pierres de taille. 

Ils sont restaurés au mortier maigre de chaux naturelle et sable de même couleur que le sable 
local.   

 

c.5  Les parements de maçonnerie et les enduits 

Les parements des maçonneries de moellons de pierre sont enduits de mortier de chaux 
naturelle et sable de même couleur que le sable local.   

L’épaisseur de l’enduit doit respecter les modénatures et ne pas créer de surépaisseur par 
rapport au plan des encadrements de baies, harpages d’angle ou structure de pan de bois. Le 
nombre de couches et leur épaisseur sont adaptés de façon à atteindre ce résultat. 

La finition de l’enduit est dressée au chant de truelle, lissée. 

Des matériaux d’amélioration des performances thermiques peuvent être inclus dans les 
mortiers d’enduit extérieur sous réserve que ces matériaux soient compatibles avec la 
respiration de l’enduit et n’engendrent pas une surépaisseur de l’enduit par rapport au plan 
des encadrements de baies, harpages d’angle ou structure de pan de bois. 

En façade principale sur voie et emprise publique, dans la tradition des époques anciennes 
jusqu’au XVIII° siècle, la façade peut, suivant son implantation, être blanchie ou colorée, en 
appliquant un badigeon de chaux naturelle additionnée de colorant naturel ocre. 

 

c.6  La modénature, petits équipements de façade et décors 

Les éléments de modénature et de décor de toutes époques en pierre et parfois en mortier 
mouluré, tous les petits équipements participant à l’histoire ancienne de la façade, sont 
conservés.  

Ils sont dégagés et nettoyés, protégés en tant que de besoin lors des travaux à proximité 
pouvant les endommager. 

Cela concerne les encadrements de baies, leurs chambranles, les bandeaux d’appui, les 
bandeaux d’étage, les corniches, les harpages d’angle, les modillons, les corbeaux, les 
fragments de décor peint, les petits ouvrages de ferronnerie. 

Dans le cadre de la restitution de la composition originelle des façades les modénatures 
incomplètes ou partiellement dénaturées sont restaurées et complétées d’après témoins 
existants conservés en employant les mêmes matériaux que les parties originelles. 
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Les petits équipements, clous et appareillages divers liés à des équipements et fixations 
récents, sont déposés. 

Des protections pour les saillies de façade et en particulier de la modénature par feuille de 
métal, plomb, cuivre ou zinc, sont autorisées.  

Les solins et ourlets sont réalisés de façon discrète sans épaisseur excessive. Les mortiers de 
scellement sont dans la teinte du mur.  

 

c.7  Le bardage extérieur en bois de façade 

Le bardage extérieur de façade est exceptionnel et mis en œuvre sur de petites surfaces 
lorsqu’une maçonnerie ne peut être réalisée. 

Il est situé en façade arrière, ou en pignon situé au-dessus du toit d’un immeuble mitoyen. Il 
n’est pas autorisé en façade principale sur voie ou emprise publique. 

Il est établi sur paroi verticale.  

Il est réalisé en planches verticales larges, à minima 20 cm.   

En tant que de besoin la mise en œuvre dissimule une isolation mince permettant une 
amélioration de la performance énergétique de l’immeuble, sans créer d’encorbellement. 

 

c.8  Les menuiseries : conservation, réparation des portes, fenêtres et contrevents  

Toutes les menuiseries extérieures, portes cochères, portes d’entrée, fenêtres, contrevents 
correspondant au type architectural de la façade, ou formant un ensemble cohérent sont 
conservées, entretenues et restaurées. 

Elles sont réparées dans le respect de leur dessin, leurs profils, matériau et mise en œuvre. 
Les modalités d’amélioration des performances énergétiques ne dénaturent pas les 
menuiseries. 

 

c.9  Les menuiseries et amélioration des performances énergétiques et acoustiques 

L’amélioration des performances énergétiques, autant que possible, s’inscrit dans une 
conception globale qui prend en compte le mode constructif de l’immeuble, l’enveloppe et les 
compositions verticales et horizontales des façades, l’orientation des façades, le bilan initial 
des menuiseries, afin d’apprécier à leur juste mesure les interventions à faire sur les 
menuiseries.  

Les interventions sont : 

• Le calfeutrement des menuiseries sans étancher complètement la baie, en 
tenant compte du bilan thermique et du bilan global du renouvellement d’air 
nécessaire à l’immeuble. 

• En menuiserie vitrée, la pose de vitrages isolants, minces ou feuilletés, 
compatibles avec les épaisseurs et feuillures de la menuiserie ancienne, et 
prenant en compte également les besoins d’isolation phonique. 

• La pose de tout autre type de vitrage ou système, compatible avec l’aspect des 
anciennes menuiseries recherché ; 

• La pose, ou la restitution, de volets intérieurs en bois. 
• La pose de doubles fenêtres intérieures, en fonction des décors intérieurs et de 

l’épaisseur du tableau. 
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c.10  Les menuiseries de portes d’entrée et leurs impostes : remplacement 

Selon l’état de vétusté des menuiseries anciennes, état qui doit être démontré lors de la 
demande de travaux, les menuiseries sont soit conservées, soit remplacées. 

Lorsque les portes sont remplacées, elles reproduisent les modèles anciens en fonction de la 
composition architecturale :  

• Porte en planche et contre planche assemblées par clouage apparent, pour 
l’architecture des périodes architecturales les plus anciennes : 

• Porte à traverses moulurées et panneaux, pour l’architecture des périodes 
modernes et contemporaines, suivant le style de chaque époque, 

• Portes à lames larges verticales, ouvrant à la française, pour les garages et les 
remises. Lorsque le système d’ouvrant à la française s’avère impossible, les 
vantaux peuvent être adaptés à un système coulissant latéral ou de 
basculement par panneau entier. Les éléments de ferrures et de serrurerie 
originaux sont déposés et récupérés pour être remis en œuvre dans la nouvelle 
menuiserie. 

Lorsqu’il est nécessaire de construire une menuiserie de porte nouvelle, celle-ci reproduit un 
état ancien attesté par un document, ou un modèle ancien correspondant à l’architecture 
originelle. 

Les traverses hautes et impostes anciennes vitrées sont conservées. Lorsque les traverses 
hautes et impostes sont remplacées, elles reproduisent un état ancien attesté par un 
document, ou un modèle ancien correspondant à l’architecture originelle. 

Les portes sont implantées en feuillure de l’encadrement destiné à les recevoir. La pose au nu 
intérieur du mur n’est pas autorisée. 

Elles sont en bois peint. 

Les portes de garage sectionnelles, en pvc ou aluminium, sont interdites.  

 

c.11  Les menuiseries de fenêtres et les vitrages : remplacement 

Selon l’état de vétusté des menuiseries anciennes, état qui doit être démontré lors de la 
demande de travaux, les menuiseries sont soit conservées et restaurés, soit remplacées. 

Lorsqu’elles sont remplacées, les menuiseries de fenêtres reproduisent un état ancien attesté 
par un document, ou un modèle ancien de Villefranche-de-Rouergue correspondant à 
l’architecture originelle de l’immeuble. 

Les éléments anciens de serrurerie et de quincaillerie sont déposés pour être réemployés : 
espagnolettes, crémones, pentures, fiches, etc. … 

Les menuiseries de fenêtre et les dormants sont en bois. 

Les menuiseries sont peintes. 

Les menuiseries sont dimensionnées strictement à la forme de la baie, suivant les formes 
cintrées du linteau, le cas échéant.  

Les vantaux sont divisés en plusieurs carreaux par des petits bois, assemblés à tenons et 
mortaises, suivant les dimensions et proportions des menuiseries anciennes.  

Les particularités des profils des menuiseries anciennes sont reproduites :  

• jet d’eau en doucine suivant la courbure des profils des menuiseries anciennes, 

• profil extérieur en chanfrein à 45° des traverses et petits bois, en l’absence de 
pose du vitrage au mastic. 
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Le remplacement des fenêtres inclut la dépose du dormant existant. La pose des fenêtres avec 
conservation du dormant existant n'est pas autorisée.  

Les menuiseries à remplacer sont positionnées dans la feuillure prévue à cet effet dans 
l’encadrement de la baie. 

Le vitrage est découpé suivant la partition des carreaux de la menuiserie.  

La pose du vitrage est à bain de mastic, ou avec parclose intérieure, dans le respect des profils 
décrits ci-dessus. 

Dans le cas de simple vitrage, les petits bois sont embrevés.  

Dans le cas de vitrages isolants, les petits bois pourront être collés. Les joints métalliques entre 
les doubles vitrages et l’arrière des petits bois seront de couleur sombre.  

 

c.12  Les menuiseries de volets et contrevents 

Selon l’état de vétusté des menuiseries anciennes, état qui doit être démontré lors de la 
demande de travaux, les menuiseries sont soit conservées et restaurées, soit remplacées.   

Les menuiseries de volets anciens en bois peint, ouvrant à la française, pleins ou à persiennes 
faisant partie de la composition architecturale originelle sont conservés et réparés suivant la 
nature des bois, le type de la menuiserie, les profils. 

Ils sont : 

• à 1 vantail pour les petites ouvertures, ouvrant à la française, 

• à 2 vantaux, ouvrant à la française. 

Pour les immeubles les plus anciens, lorsque les encadrements et chambranles des fenêtres 
n’ont pas été conçus pour recevoir des contrevents extérieurs et présentent une modénature, 
ou lorsque l’espace entre les fenêtres est trop étroit, les occultations des fenêtres doivent être 
réalisées par des volets de bois intérieurs. 

Les contrevents qui ont été supprimés sur une façade qui en comportait à l’origine sont 
restitués. 

Lorsqu’elles sont remplacées, les menuiseries de volets et contrevents pleins ou à persiennes, 
reproduisent un état ancien attesté par un document, ou un modèle ancien de Villefranche-
de-Rouergue correspondant à l’architecture originelle. 

Les volets et contrevents sont en bois peint. 

Les volets en bois plein sont constitués de larmes larges, sans rainure ni mouchette, et sans 
écharpe. 

Ponctuellement, lorsqu’elles correspondent à l’architecture de l’immeuble, en général du XX° 
siècle, et sont cohérentes avec lui, les persiennes métalliques ou autres volets conçus dès 
l’origine, sont autorisées. A l’exception de ce cas, ils sont déposés. 

Les volets roulants sont interdits. 

 

c.13  Les ferronneries 

Les ferronneries anciennes protégées de toutes époques sont conservées et restaurées. Cela 
concerne en particulier : 

• grilles d’imposte de portes, 

• grilles de fenêtre, en particulier en rez-de-chaussée, 

• garde-corps de balcon,  
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• garde-corps de fenêtre. 

 

Elles sont restaurées suivant leur technique de réalisation, entaille à mi-fer, colliers, rivets, 
sans soudure. Elles sont peintes. 

La mise aux normes de sécurité des garde-corps et appuis respecte les ferronneries anciennes 
en maintenant en place les dispositions anciennes. 

Les compléments de type barre d’appui métal plein et fin, vitrage fixe au-devant de la fenêtre 
ou autre ajout sont discrets.   

Les occultations des ferronneries à l’aide de dispositifs opaques sont interdites. 

 

c.14  Les devantures, enseignes et pré enseignes 

Les devantures font partie de la façade. Le projet architectural d’aménagement d’une 
devanture implique l’étude de l’ensemble de la façade. 

Les devantures sont établies suivant l’un des deux principes représentés à Villefranche-de-
Rouergue :  

• Devanture établie à l’intérieur d’une arcade en pierre, en rez-de-chaussée, 
principe employé du Moyen Age à la période moderne ; 

• Devanture en bois établie rez-de-chaussée, en applique légèrement au-devant 
de la façade, masquant les maçonneries et les linteaux, principe employé du 
XIX° au début du XX° siècle. 

Lorsqu’un aménagement ou une devanture ancienne sans intérêt cache les maçonneries et 
structures de l’immeuble, des sondages préalables sont réalisés pour reconnaître l’existence 
éventuelle d’une arcade, la nature exacte de l’état du linteau et des piédroits, avant de définir 
le choix du type de devanture.  

L’aménagement de la devanture laisse libre l’accès aux étages de l’immeuble ou le restitue 
lorsqu’il a été supprimé par un aménagement antérieur. 

Hors cas d’immeuble à rez-de-chaussée et entresol commercial, l’aménagement de la 
devanture est limité à la hauteur du rez-de-chaussée, sans empiéter sur les éléments 
d’architecture et de modénature des étages. 

L’aménagement des devantures pour un seul commerce ou activité sur plusieurs immeubles 
mitoyens, respecte la partition originelle des immeubles et l’architecture de chacun : type et 
dessin de la devanture, matériaux, couleurs. 

Les socles, soubassements et seuils anciens sont conservés.   

L’aménagement des seuils nouveaux et les aménagements pour l’amélioration de 
l’accessibilité sont traités en cohérence avec la façade.  

Ils sont en pierre de même nature et aspect que la maçonnerie de l’arcade et des murs. Ils 
peuvent intégrer un dispositif de franchissement intégré dans la hauteur du seuil. 

Les pierres de nature étrangère à la pierre locale, la peinture, le carrelage ne sont pas 
autorisés. 
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Devanture à l’intérieur d’une arcade ou baie commerciale 

Les arcades existantes sont conservées ou dégagées dans le cadre de l’application des règles 
sur la composition architecturale. 

La devanture est constituée d’une menuiserie en bois ou en métal peint, structurant la 
devanture et intégrant ses fonctions : accès, vitrine, ventilation, dans une composition 
architecturale. 

La reconstitution d’une échoppe en bois de type ancien est autorisée, suivant témoins ou 
modèle de même époque que l’immeuble.  

Les menuiseries sont exactement ajustées à la forme et aux dimensions de l’arcade ou de la 
baie.  

Elles sont posées dans la feuillure de l’arcade ou de la baie destinée à cet effet.  

La pose au nu intérieur du mur de façade, les vitrines saillantes, isolées ou en applique, ne sont 
pas autorisées. 

 

Devanture en applique 

Les devantures en applique anciennes sont conservées en tout ou partie et restaurées suivant 
les dispositions d’origine :  

• conservation des éléments protégés en bon état, 
• ossature en bois, 
• volets pliés dans les coffres en bois, 
• soubassement plein formant allège, bandeau et corniche devant le 

linteau, habillage devant les piles, vitrage devant le clair des baies. 

Les devantures en applique sont en bois peint. 

La création de devanture neuve est autorisée. 

Elle est en bois peint. Elle est composée suivant les modèles anciens, incluant : 

• soubassement plein, 

• montants latéraux pleins, pouvant inclure des volets repliables, 

• bandeau supérieur, pouvant recevoir une enseigne, ou un éclairage, 

• corniche, 

• menuiserie vitrée composée dans la baie. 

Dans le cas de pose de vitrages de sécurité, les menuiseries peuvent être posées sur des profils 
fins, en acier ou en aluminium peint.  

 

Les occultations 

Sauf dispositif d’origine des devantures ou dans le cadre d’une création de devanture en 
applique, les volets sont intégrés à la composition de la devanture. Sinon, les occultations 
métalliques à maille ou rideau sont placées à l’intérieur des magasins, en arrière des vitrines. 

Les coffres d’enroulement des rideaux roulants doivent être disposés à l’intérieur du volume 
de la boutique et ne pas créer de saillie ni de retombée incompatible avec l’architecture de la 
devanture.  

Le métal est peint. 
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Les bannes  

Les bannes fixes et auvents ne sont pas autorisés.  

Les bannes sont repliables, à projection droite, sans retombée latérale.  

Dans les rues étroites, leur projection est limitée de façon à laisser un passage libre de 3,5m. 
pour les véhicules de secours.  

Sur les autres voies, leur projection ne doit pas atteindre la voie circulée.   

Elles correspondent à chaque travée de vitrine, sans débord latéral et sont limitées au rez-de-
chaussée de l’immeuble. La banne, une fois repliée, s’intègre entièrement dans l’architecture 
de la devanture. Les bannes ainsi que leur mécanisme sont dissimulées lorsqu’ils sont 
enroulés, seul le lambrequin reste apparent. 

Les bannes et stores sont en toile, non plastifiée. Leurs teintes sont unies. Des couleurs 
peuvent être imposées dans le cas d’aménagement d’ensembles architecturaux des places. 

Les bannes ne comportent aucune inscription, hormis le rappel du nom du magasin sur le 
lambrequin. Dans ce cas, il fait office d’enseigne, et est donc dénombré comme une des deux 
enseignes autorisées. 

 

Les enseignes 

Pour rappel : la publicité est interdite en SPR.  

Les enseignes sont réglementées par le document en vigueur.  

Les enseignes sont des éléments majeurs de la devanture et du paysage urbain. Elles 
contribuent à la qualité de l’architecture et des espaces publics : les règles ci-après concernent 
leur aspect. 

Elle est étudiée dans le projet global de la devanture : position, composition, graphisme et 
éclairage. 

L’implantation de l’enseigne ne doit pas gêner la lecture ni altérer la composition et 
l’architecture de l’immeuble (éléments de décor, de modénature…). 

Les enseignes sont de deux types : 

• En bandeau ou à plat, posées dans le plan de la façade, 

• En drapeau, situées dans un plan perpendiculaire à la façade, fixées au mur sur 
potence.  

Le nombre d’enseigne est limité à deux par unité commerciale : une enseigne en bandeau, une 
enseigne drapeau. Deux enseignes de chaque type sont autorisées si la devanture est située 
dans un angle, donc implantée sur deux façades.  

Si le commerce possède un linéaire de façade étendu sur plusieurs entités architecturales et 
plusieurs devantures, le nombre et l’implantation des enseignes suit la logique du nombre de 
devanture. Les enseignes drapeaux sont identiques.  

Dans le cas particulier des commerces de tabac, outre les deux enseignes autorisées, une 
enseigne spécifique de couleur rouge de type « carotte » est fixée en façade. 

L’immeuble qui supporte une enseigne abrite obligatoirement une activité commerciale ou de 
service. L’enseigne est installée sur le lieu de l’activité. Dans le cas contraire, elle est 
considérée comme pré-enseigne et est interdite.  

Dans le cas d’une cessation d’activité, l’enseigne est supprimée par la personne qui exerçait 
cette activité dans le délai imparti par le document en vigueur.  
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Sont interdits : 

• Les enseignes lumineuses,  

• les dispositifs lumineux clignotants ou défilants, 

• les surlignages en tube néon,  

• les tubes néons, les filets ou tubes lumineux entourant les encadrements de baies ou 
motifs architecturaux. 

Les activités relatives à la santé publique comme les pharmacies peuvent faire exception à la 
règle lorsqu’elles assurent une garde de nuit. L’enseigne est de dimension adaptée à l’édifice 
et au paysage urbain. 

La publicité est interdite. 

L’enseigne bandeau, implantation, composition, dimensions, matériaux  

Les enseignes bandeaux sont inscrites dans la devanture ou en tympan des entrées du 
magasin : 

• Sur les devantures en applique, les enseignes s’intègrent dans le bandeau de la 
devanture, 

• Sur les devantures en feuillure, les enseignes prennent place dans la baie ou dans les 
cas trop contraignants sur le linteau et seulement à défaut sur la maçonnerie de la 
façade, piédroit ou linteau sans mutiler les éléments de décors éventuels.  

Lorsque l’immeuble est entièrement dédié au commerce ou à une activité de restauration, 
activités d’hébergement hôtelier et touristique, il est admis que les enseignes ne soient pas 
placées au niveau du rez-de-chaussée.  

Pour les commerces ou activités situés en étage, ils peuvent se signaler sur un lambrequin fixe 
ou un store inscrit dans la baie, en respectant le nombre d’enseigne admis par façade.  

Pour les activités libérales en étage, une plaque en métal de 20cmx30cm peut être apposée 
sur le rez-de-chaussée.  

Les dispositions possibles du lettrage sont :  

• lettres découpées de faible épaisseur, inférieures à 5 cm 

• lettres peintes ou adhésives sur le bandeau, 

• lettres adhésives ou imprimées par sablage ou gravure sur le vitrage de la devanture, 

• lettres peintes ou adhésives sur panneau placé à l’intérieur de la vitrine.  

Les enseignes bandeaux sont peintes, en métal, en bois ou en verre.  

L’éclairage direct ou indirect est réalisé par des projecteurs de petites dimensions, de type led. 

Les dimensions de l’enseigne restent modestes par rapport à la façade et à la devanture. La 
hauteur du lettrage est limitée à 30 cm maximum. 

Sur les devantures en feuillure, la dimension de l’enseigne est limitée à celle de la vitrine.  

Au-dessus de la baie, les limites latérales de l’enseigne sont fixées par les tableaux extérieurs 
des baies. 

Les teintes sont choisies en harmonie avec la couleur de la devanture. 
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L’enseigne drapeau, implantation, composition, dimensions, matériaux 

Les enseignes drapeaux sont situées entre le haut de la devanture et le niveau bas du premier 
étage, sans empiéter, occulter ou mutiler les éléments de décor et modénature, les consoles 
des balcons et tout élément d’architecture. 

Les dimensions des enseignes sont fixées par le document en vigueur. 

Les enseignes drapeaux sont en métal découpé, en panneaux de métal peint, en bois peint, en 
toile. 

Les enseignes à caisson ne sont pas autorisées.  

Les teintes sont choisies en harmonie avec la couleur de la devanture. 

Les potences en métal des anciennes enseignes en drapeau sont conservées, restaurées et 
réutilisées pour les nouvelles enseignes. 

 

c.15  Réseaux, équipements techniques, appareillages divers, coffrets 

Les équipements techniques 

Les équipements techniques sont intégrés dans la construction de façon à ne pas dégrader 
l’architecture de la façade. 

• Les appareils de conditionnement d’air sont situés dans la construction. Les prises d’air 
et exutoires sont installés derrière des ouvertures existantes, équipées en façade de 
grilles en bois ou en acier peint dans la couleur de la façade ou d’un volet à persiennes.   

• Les ventouses de chaudières, lorsque c’est possible, sont positionnées en façade 
arrière, ne donnant pas sur l’espace public. Elles sont peintes dans la teinte du mur. 

La mise en œuvre de ces appareils est autorisée à l’intérieur des constructions sous réserve de 
ne pas dégrader les architectures intérieures et de leur conformité aux normes de sécurité et 
acoustiques en vigueur. 

Les conduits et cheminées d’évacuation des vapeurs et fumées liés à l’activité commerciale ou 
artisanale des rez de chaussée, sont dissimulés : 

• Soit ils sont intégrés dans l’enveloppe de l’immeuble,  

• Soit ils sont disposés en façade arrière non vue de l’espace public,  

• soit ils sont disposés dans l’androne non vue de l’espace public.  

Toute réhabilitation d’ensemble d’une construction réserve les trémies nécessaires à 
l’utilisation des locaux en rez-de-chaussée. 

 

Les coffrets de branchement et compteurs 

Ils sont encastrés lorsque le mur est en maçonnerie de moellons de pierre. L’encastrement 
dans le mur en pierre de taille n’est pas autorisé.  

L’encastrement est suffisamment profond pour pouvoir rapporter un portillon au nu du mur 
extérieur ou un coffre en métal avec porte creuse. 

La loge du coffret est fermée par un portillon de bois plein, peint dans la teinte du mur ou une 
porte creuse afin de recevoir un habillage (enduit, bois).  

Dans le cas d’un parement en pierre, une niche est taillée suivant le calepinage de la pierre et 
fermée par un portillon à remplissage en plaque de pierre.  

 



76 /116 

 

PSMV de VILLEFRANCHE-DE-ROUERGUE – REGLEMENT- ATELIER LAVIGNE - HADES - EUGEE - V. GERMAIN-MOREL - CERS 

 

La filerie 

Tout ravalement de façade s’accompagne d’une remise en ordre des réseaux, de la filerie et 
conduits existants.  

La filerie, les boîtes de dérivations, les lignes électriques et téléphoniques apparentes en 
façade tous les conduits désaffectés sont supprimées.  

Les équipements et réseaux hors d’usage sont déposés. 

Tous les réseaux d’électricité, gaz, téléphone, câble sont totalement dissimulés. Ils sont 
enfouis ou passés à l’intérieur des constructions. 

Les réseaux publics permanents ou temporaires, lorsqu’ils sont posés en façade, sont intégrés 
aux lignes de composition de l'architecture. Leur parcours est réalisé dans les parties les moins 
en vue.   

Les câbles sont de même couleur que les matériaux qui les supportent. 

Boîtes aux lettres 

Les boîtes aux lettres sont placées à l’intérieur des constructions. 

Interphones  

Les interphones sont positionnés de façon à ne pas altérer le tableau de la porte d’entrée.  

 

c.16 Toitures 

Les formes de toiture 

Les formes de toiture des immeubles protégés sont conservées : volumes, pentes, sens de 
faîtage. 

Dans le cas où la sauvegarde et mise en valeur d’un immeuble bâti protégé pour sa valeur 
patrimoniale le nécessitent, les formes et hauteur de toiture sont modifiées par le projet 
architectural.  

 

Les charpentes 

Les charpentes ou pièces de charpente anciennes sont conservées et restaurées.  

Elles sont restaurées par entures pour conserver le bois ancien et par remplacement de pièces 
localisées en utilisant des bois de même nature, section et selon la mise en œuvre 
traditionnelle. 

Les charpentes anciennes de type pannes portant entre refends sont conservées ou 
remplacées par des bois de même nature. 

Lorsque le comble n’est pas aménagé, l’isolation de l’immeuble est réalisée sur le plancher du 
comble, et la ventilation naturelle du comble maintenue. 

 

Les débords de toiture 

Les débords de toiture sont de plusieurs types : 

• Chevrons passants : les chevrons sont en chêne ou en châtaigner de forte section, 
carrés d’environ 12 à 15cm. de côté. La saillie des chevrons est au minimum de 50 cm. 
et peut atteindre 1 m. L’extrémité est chantournée, sans planche de rive. 

• La face supérieure des chevrons (ou lattis) est recouverte de planches de volige à 
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lames larges support de la couverture, en chêne ou en châtaigner. 

• Corniche, génoise et entablements : les chevrons ne sont pas visibles. 

• Les corniches et entablements en pierre et/ou en tuiles sont conservés et restaurés 
au titre des modénatures de la façade. 

 

 c.17  Matériaux de couvertures  

Les couvertures anciennes sont entretenues et restaurées avec le matériau de la construction 
originelle. 

Lorsque le matériau de la construction originelle a été modifié, le projet architectural en définit 
la restitution, matériau et mise en œuvre. 

 

Ces matériaux sont :  

• La tuile canal, pour tous les immeubles antérieurs au milieu du XIX° siècle, 

• La tuile canal ou la tuile plate losangée à côte, la tuile de Marseille (tuile mécanique 
ancienne) pour les immeubles à partir du milieu du XIX° siècle, 

• L’ardoise, ponctuellement, 

• La tuile plate rectangulaire (petit moule), ponctuellement, pour les fortes pentes. 

La tuile romane est interdite.  

La couverture de petits ouvrages de liaison ou ponctuellement de terrassons est autorisée en 
zinc pré patiné mat. 

Lors des travaux sur la toiture tous les ouvrages parasites, antennes, exutoires divers sont 
déposés. 

 

La tuile canal  

Ce matériau est utilisé sur les immeubles lorsqu’il fait partie de la conception architecturale 
d’origine, en particulier tous les immeubles antérieurs au milieu du XIX° siècles dotés de toits 
à faible pente. 

La couverture est en tuile canal de terre cuite pour les tuiles de courant et de recouvrement, 
suivant les dimensions et modules traditionnels utilisés à Villefranche-de-Rouergue, à savoir 
autour de 40 cm de long. Elles sont de couleur rouge poterie. 

La récupération et le réemploi des tuiles anciennes en recouvrement sont autorisés, dans la 
mesure où il s’agit de tuiles canal anciennes authentiques. 

Lors de la réfection d’une couverture en tuile canal, les tuiles neuves à talon ou à blocage, le 
crochetage des tuiles de recouvrement sont autorisés. 

Les tuiles neuves sont en terre cuite, de couleur analogue aux tuiles anciennes, sans 
panachage. Le choix de la tuile fait partie du projet architectural. 

Les tuiles d’égout ont une saillie de 12cm. environ. L’ensemble de l’égout est scellé au mortier 
de chaux naturelle et sable de teinte ocre semblable à la teinte des mortiers traditionnels de 
Villefranche-de-Rouergue. 

Le faîtage et les arêtiers sont en tuile canal, scellés au mortier de chaux naturelle. Les rives 
sont bâties en tuile canal, et scellées au mortier de chaux naturelle, suivant modèle de mise 
en œuvre traditionnelle de Villefranche-de-Rouergue. 
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Tous les ouvrages annexes d’étanchéité en métal, solins, noues et noquets sont dissimulés par 
des recouvrements de tuiles ou demi-tuiles. 

Tous les ouvrages annexes d’étanchéité en métal, solins, noues et noquets sont dissimulés par 
des recouvrements de tuiles ou demi-tuiles. 

La tuile plate, losangée à côtes, mécanique dite de « Marseille » 

Ce matériau est utilisé uniquement sur les immeubles lorsqu’il fait partie de la conception 
architecturale d’origine, en particulier certains immeubles à partir du milieu du XIX° siècle. 

La couverture est en tuile plate losangée à côtes, en terre cuite, dite tuile mécanique ou tuile 
de Marseille de couleur rouge brun foncé.  

Le nombre de tuiles est de 13 à 14 unités/m2.  

Les travaux de restauration sont à exécuter à l’aide de tuiles de terre cuite de dimension 
traditionnelle (25 x40 cm environ).   

Les faîtages et arêtiers sont réalisés en tuiles de faîtage, en terre cuite, de même type que les 
tuiles plates. 

Tous les ouvrages annexes d’étanchéité en métal, solins, noues et noquets sont dissimulés par 
des approches de tuiles sciées. 

L’ardoise 

Ce matériau est utilisé sur les immeubles lorsqu’il fait partie de la conception architecturale 
d’origine, en particulier les brisis de toits mansardés et les toits à forte pente à partir du milieu 
du XVIII° siècle. 

La couverture est en ardoise naturelle, épaisse, posée au clou.  

Tous les ouvrages annexes d’étanchéité en métal, solins, noues sont dissimulés par des 
approches, l’usage de noues fermées, l’emploi de noquets et de zinc naturel. 

Dans le cas où les ouvrages annexes et ouvrages décoratifs en zinc tels qu’épis, chéneaux 
décorés, lucarnes, frises de faîtage ont fait partie de la conception d’origine des immeubles 
autour de la fin du XIX° siècle, ceux-ci sont réparés et restitués selon les témoins. 

La tuile plate rectangulaire (petit moule)  

Ce matériau est réservé pour quelques couvertures exceptionnelles à forte pente (45 à 50, 60 
à65) selon les ouvrages. 

Les travaux de restauration sont à exécuter à l’aide de petites tuiles plates de terre cuite 
traditionnelles (17 cm. X 27 cm.) anciennes de récupération, ou si elles sont neuves, galbées, 
de finition sablée et de teintes brun rouge foncé. 

Les arêtiers et faîtages sont en tuile canal scellées au mortier de chaux naturelle et sable de 
teinte ocre semblable à la teinte des mortiers traditionnels de Villefranche-de-Rouergue. 

L’égout est réalisé par simple doublis. 

Les rives sont réalisées sur chevron apparent, et scellées au mortier de chaux naturelle et sable 
de teinte ocre semblable à la teinte des mortiers traditionnels de Villefranche-de-Rouergue. 

 

c.18  Les lucarnes, les châssis de toit et les verrières 

Les lucarnes anciennes, faisant partie de la conception architecturale originelle, sont 
conservées et sont restaurées. 

Dans le cas où des lucarnes faisant partie de la conception architecturale originelle ont été 
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supprimées, celles-ci sont restituées suivant témoins, documents anciens ou ouvrages de 
même type présents à Villefranche-de-Rouergue.  

Sur les versants de toitures sont autorisés soit le châssis de toit soit la verrière.  

Les châssis de type tabatières traditionnelle, sont sans saillie et représentent la hauteur de 
deux à trois rangs de tuiles canal et/ou sont de dimensions maximales : 60 x 80 cm de haut). 

Sur un même versant de toiture (hors châssis de désenfumage), il est autorisé un châssis de 
toit pour une façade composée d’une à trois travées d’ouverture verticales. Deux châssis de 
toit sont autorisés pour une façade composée de plus de trois travées d’ouverture verticales.  

Le châssis est implanté en partie basse du rampant et est composé suivant les baies de la 
façade.  

Les châssis de désenfumage quand ils sont obligatoires, sont autorisés. Dans ce cas le châssis 
est dans le plan du toit sans saillie. Il peut être traité en verrière  

Les verrières anciennes, faisant partie de la conception architecturale originelle, sont 
conservées et sont restaurées.  

La création de verrière sur combles est autorisée, sauf sur les immeubles ou parties 
d’immeubles protégés au titre des monuments historiques identifiés sur le document 
graphique du PSMV, à raison d’une verrière par pan de toit dans la limite maximale de 30% de 
la surface du versant. 

Les verrières sont en ossature métallique, profilés fins en acier peint et verre. Elles sont dans 
le plan du toit, sont ventilées et peuvent s’ouvrir.  

 

c.19  Les terrasses, création  

La création de terrasse est autorisée, sauf sur les immeubles ou parties d’immeubles protégés 
au titre des monuments historiques identifiés sur le document graphique du PSMV.  

Les terrasses ouvertes créées par modification et percement de toiture sont autorisées sous 
réserve d’être : 

• Situées dans les versants arrière, sur cœur d’îlot ou cour, non visibles depuis l’espace 
public. La terrasse est inférieure ou égale à 30% de la surface du rampant du toit ou 
15 m2 maximum.   

• Et établies sur au moins un mur pignon, sans être adossée à une terrasse existante, et 
si possible disposée en quinconce par rapport à une autre terrasse. 

• Et établies à partir de l’égout du toit, sans résidu de couverture de bas de pente. Le 
mur gouttereau peut être remonté d’un mètre et être surmonté d’un dispositif de 
protection.     

Seules les pergolas sont admises sur tout ou partie de la surface de la terrasse. Elles sont en 
métal peint. 

Les eaux pluviales sont recueillies et raccordées aux évacuations de l’immeuble 

La surface des combles peut être affectée à un espace extérieur sous réserve que cet espace 
soit couvert par un pan de toiture jusqu’au faitage côté rue et sur le pan arrière suivant les 
dispositions décrites ci-avant.  

 

c.20  Les galetas ou soleillous ou mirandes 

La création de galeta ou soleillou ou mirande par modification de la façade et de la toiture, est 
autorisée dans le respect des règles de hauteur et sous réserve d’être : 
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• Situés sur le dernier étage ou l’attique du mur gouttereau, 

• Et couverts intégralement par le pan de toit 

• Et fermés par des structures légères en métal ou en bois peint, implantés sur le même 
plan que la façade ou en retrait de celle-ci pour former une galerie ouverte.  

Les eaux pluviales sont recueillies et raccordées aux évacuations de l’immeuble 

 

c.21  Les ouvrages en toiture 

Les cheminées et exutoires 

Les ouvrages en toiture anciens, tels que les cheminées, appartenant à la composition 
architecturale d’origine sont conservés et restaurés selon leur matériaux et mise en œuvre : 
maçonnerie en pierre, ou enduite ou en briques de faible épaisseur, couronnée de pots de 
terre cuite ou mitre en tuiles canal. Les joints et les enduits éventuels sont réalisés au mortier 
de chaux naturelle. 

Tous les éléments techniques n’appartenant pas à la composition architecturale d’origine et 
faisant saillie sur le plan de toiture sont déposés : paraboles, tuyaux de poêle, etc…  

Les ventilations et conduits divers, nécessaires à l’usage et à l’amélioration des performances 
énergétiques de l’immeuble (ventilation en contrepartie du calfeutrement) sont intégrés dans 
des souches de cheminée bâties, de dimensions analogues aux cheminées anciennes. 

Ponctuellement il est autorisé d’intégrer un petit exutoire d’un diamètre maximum de 16cm. 
dans une tuile à douille sur un versant en tuiles, ou une douille en zinc patiné couleur ardoise 
sur un versant en ardoise, dans la limite d’un exutoire de ce type par versant. A partir de 50 
cm de hauteur, l’exutoire doit être intégré dans une souche de cheminée existante ou à créer, 
en s’inspirant des modèles traditionnels de l’architecture de Villefranche-de-Rouergue.  

 

Les équipements d’énergie solaire 

Les panneaux solaires sur toiture sont interdits.  

 

Les antennes 

Les antennes ne sont pas autorisées lorsqu’elles sont perceptibles d’un point quelconque de 
l’espace public. Elles sont dissimulées derrière les cheminées ou installées en comble. 

L’installation en façade des antennes satellites ou hertziennes n’est pas autorisée. 

Le nombre d’antenne est limité à une par immeuble ou maison. 

Dans le cas où la présence d’une antenne de grande hauteur est rendue nécessaire pour les 
fonctions de sécurité, d’administration ou de santé publique nécessaires à la centralité, elles 
sont implantées sur un bâtiment public et doivent s’intégrer à l’architecture de l’immeuble et 
au paysage urbain.  

 

Les décors 

Les décors de couverture tels que les épis, faîtages sont conservés et restitués selon les 
témoins et éléments de même type existants à Villefranche-de-Rouergue. 
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c.22  Le recueil des eaux pluviales. 

Tous les ouvrages de recueil des eaux pluviales sont en zinc ou en fonte. Le cuivre est autorisé. 

Les eaux pluviales sont recueillies par : 

• des chéneaux encastrés en retrait de l’égout de façon à laisser visible les génoises, 
entablements et corniches, ainsi que le débord des tuiles canal d’égout des toitures 
antérieures au XIXème, 

• des chéneaux en bas de pente sur corniche, 

• des gouttières demi-rondes pendantes, sans planche de rive, en extrémité des 
chevrons, génoises, entablement et corniches. 

Les descentes d’eaux pluviales sont reportées en limite séparative de façade. Les scellements 
des colliers sont positionnés dans les joints des pierres de taille.   

Dans le cas où l’égout est interrompu par trois lucarnes passantes, les parties entre lucarnes 
ne sont pas équipées de gouttière ou chéneau, ni de descente de façon à en éviter la 
multiplication en façade. Au-delà de trois lucarnes, le passage de la gouttière est autorisé 
devant les lucarnes.  

Les pieds de descente sont raccordés au réseau d’évacuation public des eaux pluviales quand 
il existe soit directement, soit par l’intermédiaire du caniveau de l’espace public. 

 

c.23  Les éléments de structure et les éléments d’architecture intérieure identifiés sur le plan 
du PSMV et listés en annexe du règlement  

Tous les travaux portant sur les intérieurs protégés au titre du PSMV, dont les éléments 
intérieurs particuliers, sont soumis à déclaration préalable conformément au code de 
l'urbanisme. Le dossier joint à la déclaration préalable doit comprendre également un 
document graphique faisant apparaître l'état initial et l'état futur de chacun des éléments ou 
parties faisant l'objet des travaux. L'architecte des Bâtiments de France peut, en amont du 
dépôt de la demande d’autorisation administrative préalable, être sollicité pour vérifier, si 
besoin, la compatibilité du projet avec l'objectif de conservation des éléments intérieurs 
protégés.  

Les éléments intérieurs ayant une valeur patrimoniale identifiée dans le PSMV, dont les 
éléments intérieurs particuliers, sont conservés et restaurés suivant les témoins en place et la 
documentation d'éléments de même type de Villefranche-de-Rouergue. Dans ce cadre, ils 
pourront être relevés et documentés. 

Cela concerne les éléments de structure de l’immeuble, cohérents et liés aux façades et 
présentant une qualité de matériaux durables :  

• Les structures des planchers : poutres, solives, planchers, 

• les murs de refends de structure de l’immeuble et de portiques en bois, 

• les charpentes, 

• les caves et soubassements  

mais aussi les éléments d’architecture intérieure tels que :  

• les escaliers, 

• les cheminées, 

• les plafonds, 

• les sols, parquets et planchers, 

• les souillardes et éviers  
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• Les menuiseries intérieures, les boiseries et lambris et les décors muraux.  

 

Les éléments de structure cohérents et liés aux façades sont conservés et restaurés suivant les 
règles du chapitre b.21.  

Les éléments d’architecture intérieurs ayant une valeur archéologique, architecturale et 
patrimoniale identifiée sont conservés et restaurés suivant les règles du chapitre b.21 ci-avant. 
Ils peuvent être déposés et réutilisés dans l’immeuble.  

Ils sont relevés, documentés et intégrés dans le projet architectural de restauration de 
l’immeuble, faisant partie de la demande d’autorisation administrative préalable. 

 

c.24 Les améliorations environnementales  

L’amélioration de la qualité environnementale doit prendre en considération le mode 
constructif des immeubles. Toute introduction de nouveau matériau et travaux visant à 
l’amélioration thermique et du confort d’usage de l’immeuble ne doivent pas avoir pour effet 
de porter atteinte ni au caractère architectural, patrimonial et historique et de l’immeuble, ni 
à ses qualités environnementales propres et intrinsèques. 
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d. Architecture des immeubles bâtis, non protégés, pouvant être 
conservés, améliorés ou remplacés, soumis aux règles générales en 
matière de qualité architecturale, urbaine et paysagère  

 

d.1- Les façades  

Rappel : sur toute l’étendue du PSMV, la restauration ou la modification des constructions, de 
parties de la construction et de l’espace urbain doit recueillir l’avis favorable de l’Architecte 
des Bâtiments de France.  

Les immeubles appartenant à la catégorie « immeuble ou partie d’immeuble pouvant être 
conservé, amélioré ou démoli », sont soit : 

• conservés pour être restaurés, améliorés et entretenus. Dans ce cas les règles sur 
l’aspect des constructions ci-après sont appliquées, 

• démolis pour être remplacés. Dans ce cas les règles sur l’aspect des constructions 
neuves du chapitre suivant sont appliquées.  

 

Dans le cas où l’immeuble est conservé, les travaux doivent consister à : 

• améliorer l’architecture des parties extérieures de l’immeuble,  

• utiliser les matériaux et les techniques identiques ou similaires de la construction des 
immeubles protégés pour leur valeur patrimoniale, de façon à assurer l’harmonie du 
paysage urbain de Villefranche-de-Rouergue. 

 

Le projet architectural définit les améliorations apportées à l’immeuble. 

 

d.2  Restauration et amélioration des façades 

La composition architecturale 

Le projet d’amélioration des façades doit conserver les éléments intéressants, supprimer les 
altérations, modifier les éléments inadaptés au paysage urbain traditionnel et d’établir une 
composition architecturale équilibrée en tenant compte de : 

• la composition architecturale existante, l’organisation des percements, leur 
dimension, 

• les éléments intéressants éventuels pouvant être intégrés dans le projet 
d’amélioration, 

• la distribution interne de l’édifice, 

• l’équilibre de l’ensemble figurant sur les plans de façade du projet architectural, 

• la relation aux façades riveraines figurant sur les plans de façade du projet 
architectural. 

 

Lors des travaux, les façades sont purgées de tous les éléments ajoutés et sans qualité 
dénaturant leur aspect : 

• évacuations d’eaux usées et eaux pluviales, 

• anciennes enseignes et potences diverses, 
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• conduits de fumée extérieurs, 

• fils, câbles et boîtiers. 

 

Murs, maçonneries et aspect des parements 

Les parties de murs en pierre de taille et les maçonneries enduites, ainsi que les parties de mur 
en pan de bois sont conservées et restaurées selon les principes mis en œuvre pour la 
restauration des immeubles protégés.  

Les parements autres qu’en pierre, présentant un intérêt architectural, sont conservés et 
restaurés selon leurs dispositions originelles. 

Les murs autre qu’en pierre sont enduits et colorés dans les teintes allant de l’ocre clair à l’ocre 
foncé des murs de Villefranche-de-Rouergue. 

Le bardage en bois, d’aspect naturel sans peinture est autorisé en façade secondaire, ne 
donnant pas sur la voie ou l’emprise publique.  

Il est composé de clins verticaux. Il peut recouvrir une isolation du mur par l’extérieur pour 
l’amélioration des performances énergétiques. 

 

Les menuiseries 

Les menuiseries sont en bois sur les immeubles antérieurs à la seconde moitié du XXe siècle ; 
et en bois ou en métal peint pour les autres immeubles. 

Elles sont posées en feuillure, en tableau. 

Les ouvrants sont à la française. 

La composition des menuiseries est homogène sur l’ensemble de l’immeuble. 

Les volets roulants ne sont pas autorisés. 

 

Les devantures et occultations 

Les devantures anciennes sont conservées et restaurées dans les mêmes conditions que le bâti 
protégé.  

Les autres devantures sont réalisées dans le cadre de baie existant ou modifié en fonction du 
projet d’amélioration de l’immeuble. Les devantures sont en applique en bois ou en feuillure.  

Pour la devanture en feuillure, les menuiseries de la devanture sont en tableau. Elles sont en 
bois ou en métal peint. 

Sauf dispositif d’origine des devantures ou dans le cadre d’une création de devanture en 
applique, les volets sont intégrés à la composition de la devanture. Sinon, les occultations 
métalliques à maille ou rideau sont placées à l’intérieur des magasins, en arrière des vitrines. 

Les coffres d’enroulement des rideaux roulants doivent être disposés à l’intérieur du volume 
de la boutique et ne pas créer de saillie ni de retombée incompatible avec l’architecture de la 
devanture.  

Le métal est peint. 

Les bannes  

Les bannes fixes et auvents ne sont pas autorisés.  

Les bannes sont repliables, à projection droite, sans retombée latérale.  
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Dans les rues étroites, leur projection est limitée de façon à laisser un passage libre de 3,5m. 
pour les véhicules de secours.  

Sur les autres voies, leur projection ne doit pas atteindre la voie circulée.   

Elles correspondent à chaque travée de vitrine, sans débord latéral et sont limitées au rez-de-
chaussée de l’immeuble. La banne, une fois repliée, s’intègre entièrement dans l’architecture 
de la devanture. Les bannes ainsi que leur mécanisme sont dissimulées lorsqu’ils sont 
enroulés, seul le lambrequin reste apparent. 

Les bannes et stores sont en toile, non plastifiée. Leurs teintes sont unies. Des couleurs 
peuvent être imposées dans le cas d’aménagement d’ensembles architecturaux des places. 

Les bannes ne comportent aucune inscription, hormis le rappel du nom du magasin sur le 
lambrequin. Dans ce cas, il fait office d’enseigne, et est donc dénombré comme une des deux 
enseignes autorisées. 

 

Les enseignes 

Pour rappel : la publicité est interdite en SPR.  

Les enseignes sont réglementées par le document en vigueur.  

Les enseignes sont des éléments majeurs de la devanture et du paysage urbain. Elles 
contribuent à la qualité de l’architecture et des espaces publics : les règles ci-après concernent 
leur aspect. 

Elle est étudiée dans le projet global de la devanture : position, composition, graphisme et 
éclairage. 

L’implantation de l’enseigne ne doit pas gêner la lecture ni altérer la composition et 
l’architecture de l’immeuble (éléments de décor, de modénature…). 

Les enseignes sont de deux types : 

• En bandeau ou à plat, posées dans le plan de la façade, 

• En drapeau, situées dans un plan perpendiculaire à la façade, fixées au mur sur 
potence.  

Le nombre d’enseigne est limité à deux par unité commerciale : une enseigne en bandeau, une 
enseigne drapeau. Deux enseignes de chaque type sont autorisées si la devanture est située 
dans un angle, donc implantée sur deux façades.  

Si le commerce possède un linéaire de façade étendu sur plusieurs entités architecturales et 
plusieurs devantures, le nombre et l’implantation des enseignes suit la logique du nombre de 
devanture. Les enseignes drapeaux sont identiques.  

Dans le cas particulier des commerces de tabac, outre les deux enseignes autorisées, une 
enseigne spécifique de couleur rouge de type « carotte » est fixée en façade. 

L’immeuble qui supporte une enseigne abrite obligatoirement une activité commerciale ou de 
service. L’enseigne est installée sur le lieu de l’activité. Dans le cas contraire, elle est 
considérée comme pré-enseigne et est interdite.  

Dans le cas d’une cessation d’activité, l’enseigne est supprimée par la personne qui exerçait 
cette activité dans le délai imparti par le document en vigueur.  

Sont interdits : 

• Les enseignes lumineuses,  

• les dispositifs lumineux clignotants ou défilants, 
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• les surlignages en tube néon,  

• les tubes néons, les filets ou tubes lumineux entourant les encadrements de baies ou 
motifs architecturaux. 

Les activités relatives à la santé publique comme les pharmacies peuvent faire exception à la 
règle lorsqu’elles assurent une garde de nuit. L’enseigne est de dimension adaptée à l’édifice 
et au paysage urbain. 

La publicité est interdite. 

L’enseigne bandeau, implantation, composition, dimensions, matériaux  

Les enseignes bandeaux sont inscrites dans la devanture ou en tympan des entrées du 
magasin : 

• Sur les devantures en applique, les enseignes s’intègrent dans le bandeau de la 
devanture, 

• Sur les devantures en feuillure, les enseignes prennent place dans la baie ou dans les 
cas trop contraignants sur le linteau et seulement à défaut sur la maçonnerie de la 
façade, piédroit ou linteau sans mutiler les éléments de décors éventuels.  

Lorsque l’immeuble est entièrement dédié au commerce ou à une activité de restauration, 
activités d’hébergement hôtelier et touristique, il est admis que les enseignes ne soient pas 
placées au niveau du rez-de-chaussée.  

Pour les commerces ou activités situés en étage, ils peuvent se signaler sur un lambrequin fixe 
ou un store inscrit dans la baie, en respectant le nombre d’enseigne admis par façade.  

Pour les activités libérales en étage, une plaque en métal de 20cmx30cm peut être apposée 
sur le rez-de-chaussée.  

Les dispositions possibles du lettrage sont :  

• lettres découpées de faible épaisseur, inférieures à 5 cm 

• lettres peintes ou adhésives sur le bandeau, 

• lettres adhésives ou imprimées par sablage ou gravure sur le vitrage de la devanture, 

• lettres peintes ou adhésives sur panneau placé à l’intérieur de la vitrine.  

Les enseignes bandeaux sont peintes, en métal, en bois ou en verre.  

L’éclairage direct ou indirect est réalisé par des projecteurs de petites dimensions, de type led. 

Les dimensions de l’enseigne restent modestes par rapport à la façade et à la devanture. La 
hauteur du lettrage est limitée à 30 cm maximum. 

Sur les devantures en feuillure, la dimension de l’enseigne est limitée à celle de la vitrine.  

Au-dessus de la baie, les limites latérales de l’enseigne sont fixées par les tableaux extérieurs 
des baies. 

Les teintes sont choisies en harmonie avec la couleur de la devanture. 

 

L’enseigne drapeau, implantation, composition, dimensions, matériaux 

Les enseignes drapeaux sont situées entre le haut de la devanture et le niveau bas du premier 
étage, sans empiéter, occulter ou mutiler les éléments de décor et modénature, les consoles 
des balcons et tout élément d’architecture. 

Les dimensions des enseignes sont fixées par le document en vigueur. 
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Les enseignes drapeaux sont en métal découpé, en panneaux de métal peint, en bois peint, en 
toile. 

Les enseignes à caisson ne sont pas autorisées.  

Les teintes sont choisies en harmonie avec la couleur de la devanture. 

Les potences en métal des anciennes enseignes en drapeau sont conservées, restaurées et 
réutilisées pour les nouvelles enseignes. 

Les enseignes sont traitées suivant les règles des immeubles protégés. 

Réseaux, équipements techniques, appareillages divers, coffrets. 

Les équipements techniques sont intégrés dans la construction de façon à ne pas dégrader la 
façade :  

• Les appareils de conditionnement d’air sont situés dans la construction. Les prises d’air 
et exutoires sont installés derrière des ouvertures existantes, équipées en façade de 
grilles ou d’un volet à persiennes,   

• Les ventouses sont positionnées en façade arrière, ne donnant pas sur l’espace public. 
Elles sont peintes dans la teinte du mur. 

Les conduits et cheminées d’évacuation des vapeurs et fumées liés à l’activité commerciale ou 
artisanale des rez de chaussée, sont dissimulés : 

• Soit en étant intégrés dans l’enveloppe de l’immeuble 

• Soit en étant disposés en façade arrière non vue de l’espace public, soit dissimulés 
dans des coffres en bois ou en métal peint dans la couleur de la devanture ou de la 
façade. 

Toute réhabilitation d’ensemble d’une construction réserve les trémies nécessaires à 
l’utilisation des locaux en rez de chaussée. 

Les coffrets de branchement et compteurs sont encastrés dans le mur de façade. Le coffret 
est fermé par un portillon bois plein, peint dans la teinte du mur ou une porte creuse d’un 
coffret en métal, afin de recevoir un habillage (enduit, bois). 

Toutes les alimentations anciennes, les lignes électriques et téléphoniques apparentes en 
façade, les antennes sont supprimées au fur et à mesure des travaux de réfection et des 
travaux de restructuration des réseaux. Elles sont déposées à l’occasion du projet. 

Les alimentations de l’éclairage public sont dissimulées, en passant derrière les descentes 
d’eau pluviale, sur les bandeaux horizontaux ou sous le débord de toiture. Les câbles sont 
peints dans la teinte du mur. 

Les boîtes aux lettres sont placées à l’intérieur des constructions. Elles peuvent être intégrées 
dans les portes d’entrée, ne présentant pas d’intérêt patrimonial. Dans ce cas, la boite est 
fixée en intérieur. La ou les fentes réalisées sont protégées par une entrée de boite aux lettres 
constituées d’un cadre métallique et d’un volet.  

 

d.3- Les toitures  

Les formes de toiture des immeubles conservés sont :  

• maintenues : volumes, pentes, sens de faîtage, 

• modifiées dans le respect des règles de hauteur les volumes, pentes, sens de faîtage 
sont définis par le projet architectural de façon à être intégrées harmonieusement 
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dans le paysage des toitures de Villefranche-de-Rouergue. 

Sauf indication portée au document graphique, les toitures terrasses sur tout ou partie d’un 
immeuble non protégé, sont autorisées afin de créer une terrasse extérieure, liée à un 
logement. Dans ce cas, le garde-corps est traité en maçonnerie.  

 

d.4  Les couvertures et les matériaux 

Les couvertures existantes sont restaurées à l’aide du matériau des constructions anciennes 
de Villefranche-de-Rouergue. 

Ces matériaux sont : 

• La tuile canal, pour tous les immeubles antérieurs au milieu du XIX° siècle, 

• La tuile canal ou la tuile plate losangée à côte, la tuile dite de Marseille (tuile 
mécanique ancienne) pour les immeubles à partir du milieu du XIX° siècle, 

• L’ardoise, ponctuellement. 

La tuile romane est interdite ou a tuile romane peut être utilisée à condition que son module 
se rapproche de celui de la tuile canal traditionnelle utilisée à Villefranche-de-Rouergue.    

Les autres matériaux tels que : couvertures métalliques, fibrociment, asphalte bitumé, tuiles 
mécaniques ou à emboîtement, tuiles en béton ne sont pas autorisés. 

La couverture de petits ouvrages de liaison ou ponctuellement de terrassons est autorisée en 
zinc pré patiné de couleur ardoise. 

Lors des travaux sur la toiture tous les ouvrages parasites, antennes non utilisées, exutoires 
divers sont déposés. 

 

La tuile canal 

Ce matériau est utilisé sur les immeubles dotés de toits à faible pente. 

La couverture est en tuile canal de terre cuite pour les tuiles de courant et de recouvrement, 
suivant les dimensions et modules traditionnels utilisés à Villefranche-de-Rouergue, à savoir 
autour de 40 cm de long. Elles sont de couleur rouge poterie. 

La récupération et le réemploi des tuiles anciennes en recouvrement sont autorisés, dans la 
mesure où il s’agit de tuiles canal anciennes authentiques. 

Lors de la réfection d’une couverture en tuile canal, les tuiles neuves à talon ou à blocage, le 
crochetage des tuiles de recouvrement sont autorisés. 

Les tuiles neuves sont en terre cuite, de couleur analogue aux tuiles anciennes, sans 
panachage. 

Le choix de la tuile fait partie du projet architectural. 

Les tuiles d’égout ont une saillie de 12cm. environ. L’ensemble de l’égout est scellé au mortier 
de chaux naturelle et sable de teinte ocre semblable à la teinte des mortiers traditionnels de 
Villefranche-de-Rouergue. 

Le faîtage et les arêtiers sont en tuile canal, scellés au mortier de chaux naturelle. 

 Les rives sont bâties en tuile canal, et scellées au mortier de chaux naturelle, suivant modèle 
de mise en œuvre traditionnelle de Villefranche-de-Rouergue. 

Tous les ouvrages annexes d’étanchéité en métal, solins, noues et noquets sont dissimulés par 
des recouvrements de tuiles ou demi-tuiles. 
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La tuile plate losangée à côtes, mécanique dite de « Marseille » 

Ce matériau est utilisé uniquement sur les immeubles lorsqu’il fait partie de la conception 
architecturale d’origine, en particulier certains immeubles à partir du milieu du XIX° siècle. 

La couverture est en tuile plate losangée à côtes, en terre cuite, dite tuile mécanique ou tuile 
de Marseille de couleur rouge brun foncé.  

Le nombre de tuiles est de 13 à 14 unités/m2.  

Les travaux de restauration sont à exécuter à l’aide de tuiles de terre cuite de dimension 
traditionnelle (25 x40 cm). 

Les faîtage et arêtiers sont réalisés en tuiles de faîtage, en terre cuite, de même aspect que les 
tuiles plates. 

Tous les ouvrages annexes d’étanchéité en métal, solins, noues et noquets sont dissimulés par 
des approches de tuiles sciées. 

L’ardoise 

Ce matériau est utilisé sur les toits à forte pente. 

La couverture est en ardoise naturelle, épaisse, posée au clou.  

Tous les ouvrages annexes d’étanchéité en métal, solins, noues sont dissimulés par des 
approches, l’usage de noues fermées, l’emploi de noquets et de zinc naturel. 

 

d.5  Les lucarnes, les châssis de toit et les verrières 

Les lucarnes anciennes, faisant partie de la conception architecturale originelle, sont 
conservées et sont restaurées. 

Dans le cas où des lucarnes faisant partie de la conception architecturale originelle ont été 
supprimées, celles-ci sont restituées suivant témoins, documents anciens ou ouvrages de 
même type présents à Villefranche-de-Rouergue.  

Sur les versants de toitures sont autorisés soit le châssis de toit soit la verrière.  

Les châssis de type tabatières traditionnelle, sont sans saillie et représentent la hauteur de 
deux à trois rangs de tuiles canal et/ou sont de dimensions maximales : 60 x 80 cm de haut. 

Sur un même versant de toiture (hors châssis de désenfumage), il est autorisé un châssis de 
toit pour une façade composée d’une à trois travées d’ouverture verticales. Deux châssis de 
toit sont autorisés pour une façade composée de plus de trois travées d’ouverture verticales.  

Le châssis est implanté en partie basse du rampant et axé sur une des travées d’ouverture 
verticales.  

Les châssis de désenfumage quand ils sont obligatoires, sont autorisés. Dans ce cas le châssis 
est dans le plan du toit sans saillie. Il peut être traité en verrière  

Les verrières anciennes, faisant partie de la conception architecturale originelle, sont 
conservées et sont restaurées.  

La création de verrière sur combles est autorisée, sauf sur les séquences architecturale et 
urbaine définies sur le document graphique du PSMV, à raison d’une verrière par pan de toit 
dans la limite maximale de 30% de la surface du versant.  

Les verrières sont en ossature métallique, profilés fins en acier peint et verre. Elles sont dans 
le plan du toit, sont ventilées et peuvent s’ouvrir.  

d.6  Les terrasses, création  

Les terrasses ouvertes créées par modification et percement de toiture sont autorisées sous 
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réserve d’être : 

• Situées dans les versants arrière, sur cœur d’îlot ou cour, non visibles depuis l’espace 
public. La terrasse est inférieure ou égale à 30% de la surface du rampant du toit ou 
15 m2 maximum.   

• Et établies sur au moins un mur pignon, sans être adossée à une terrasse existante, et 
si possible disposée en quinconce par rapport à une autre terrasse. 

• Et établies à partir de l’égout du toit, sans résidu de couverture de bas de pente. Le 
mur gouttereau peut être remonté d’un mètre et être surmonté d’un dispositif de 
protection.     

Seules les pergolas sont admises sur tout ou partie de la surface de la terrasse. Elles sont en 
métal peint. 

Les eaux pluviales sont recueillies et raccordées aux évacuations de l’immeuble 

La surface des combles peut être affectée à un espace extérieur sous réserve que cet espace 
soit couvert par un pan de toiture jusqu’au faitage côté rue et sur le pan arrière suivant les 
dispositions décrites ci-avant.  

 

d.7  Les galetas ou soleillous ou mirandes 

La création de galeta ou soleillou ou mirande par modification de la façade et de la toiture, est 
autorisée dans le respect des règles de hauteur et sous réserve d’être : 

• Situé sur le dernier étage ou l’attique du mur gouttereau, 

• Et couvert intégralement par le pan de toit 

• Et fermé par des structures légères en métal ou en bois peint, implantés sur le même 
plan que la façade ou en retrait de celle-ci pour former une galerie ouverte.  

Les eaux pluviales sont recueillies et raccordées aux évacuations de l’immeuble 

 

d.8  Les ouvrages en toiture 

Les cheminées et exutoires 

Les ouvrages en toiture anciens, tels que les cheminées, appartenant à la composition 
architecturale d’origine sont conservés et restaurés selon leur matériaux et mise en œuvre : 
maçonnerie en pierre, ou enduite ou en briques de faible épaisseur, couronnée de pots de 
terre cuite ou mitre en tuiles canal. Les joints et les enduits éventuels sont réalisés au mortier 
de chaux naturelle. 

Tous les éléments techniques n’appartenant pas à la composition architecturale d’origine et 
faisant saillie sur le plan de toiture sont déposés : paraboles, tuyaux de poêle, etc…  

Les ventilations et conduits divers, nécessaires à l’usage et à l’amélioration des performances 
énergétiques de l’immeuble (ventilation en contrepartie du calfeutrement) sont intégrés dans 
des souches de cheminée bâties, de dimensions analogues aux cheminées anciennes. 

Ponctuellement il est autorisé d’intégrer un petit exutoire d’un diamètre maximum de 16cm. 
dans une tuile à douille sur un versant en tuiles, ou une douille en zinc patiné couleur ardoise 
sur un versant en ardoise, dans la limite d’un exutoire de ce type par versant. A partir de 50 
cm de hauteur, l’exutoire doit être intégré dans une souche de cheminée existante ou à créer, 
en s’inspirant des modèles traditionnels de l’architecture de Villefranche-de-Rouergue.  
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Les équipements d’énergie solaire 

Les panneaux solaires en toiture sont interdits.  

Les antennes 

Les antennes ne sont pas autorisées lorsqu’elles sont perceptibles d’un point quelconque de 
l’espace public. Elles sont dissimulées derrière les cheminées ou installées en comble. 

L’installation en façade des antennes satellites ou hertziennes n’est pas autorisée. 

Le nombre d’antenne est limité à une par immeuble ou maison. 

Dans le cas où la présence d’une antenne de grande hauteur est rendue nécessaire pour les 
fonctions de sécurité, d’administration ou de santé publique nécessaires à la centralité, elles 
sont implantées sur un bâtiment public et doivent s’intégrer à l’architecture de l’immeuble et 
au paysage urbain.  

 

d.9  Le recueil des eaux pluviales. 

Tous les ouvrages de recueil des eaux pluviales sont en zinc ou en fonte. Le cuivre est autorisé. 

Les eaux pluviales sont recueillies par : 

• des chéneaux encastrés en retrait de l’égout de façon à laisser visible les génoises, 
entablements et corniches, ainsi que le débord des tuiles canal d’égout des toitures 
antérieures au XIXème, 

• des chéneaux en bas de pente sur corniche pour les immeubles XIXème qui en étaient 
dotés dès l’origine, 

• des gouttières demi-rondes pendantes, sans planche de rive, en extrémité des 
chevrons, génoises, entablement et corniches. 

Les descentes d’eaux pluviales sont reportées en limite séparative de façade. Les scellements 
des colliers sont positionnés dans les joints des pierres de taille.   

Dans le cas où l’égout est interrompu par trois lucarnes passantes, les parties entre lucarnes 
ne sont pas équipées de gouttière ou chéneau, ni de descente de façon à en éviter la 
multiplication en façade. Au-delà de trois lucarnes, le passage de la gouttière est autorisé 
devant les lucarnes.  

Les pieds de descente sont raccordés au réseau d’évacuation des eaux pluviales quand il existe 
soit directement, soit par l’intermédiaire du caniveau de l’espace public. 

 

d.10  Les débords de toiture 

Les débords de toiture sont de plusieurs types : 

• Chevrons passants : les chevrons sont en chêne ou en châtaigner de forte section, 
carrés d’environ 12 à 15cm. de côté. La saillie des chevrons est au minimum de 50 cm. 
et peut atteindre 1m. L’extrémité est chantournée en forme d’élégie, sans planche de 
rive. 

• La face supérieure des chevrons (ou lattis) est recouverte de planches de volige à 
lames larges support de la couverture, en chêne ou en châtaigner. 

• Corniche, génoise et entablements : les chevrons ne sont pas visibles. 

• Les corniches et entablements en pierre et/ou en tuiles sont conservés et restaurés 
au titre des modénatures de la façade. 
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e. Architecture des constructions neuves sur terrain constructible ou en 
remplacement d’immeuble bâti pouvant être démoli ou remplacé  

 

Rappel : sur toute l’étendue du PSMV, la restauration ou la modification des constructions, de 
parties de la construction et de l’espace urbain est soumis à l’accord de l’Architecte des 
Bâtiments de France.  

L’architecture des constructions neuves sur terrain constructible ou en remplacement 
d’immeuble bâti non protégé pouvant être démoli ou remplacé, doit contribuer à la 
sauvegarde et mise en valeur du site et du paysage urbain de Villefranche-de-Rouergue. 

 

e.1. Implantations et volumes 

L’implantation et la hauteur des constructions sont conformes aux règles des articles 2.1.1, 
2.1.2 et 2.1.3.   

 

e.2. Les façades 

La conception architecturale doit s’intégrer le paysage urbain de Villefranche-de-Rouergue. 

La composition s’inspire des rythmes urbains et architecturaux : parcellaire, volumétries, 
hiérarchies de percement, relation des pleins et des vides, planéité des façades, jeux de saillies 
accrochant la lumière, combinaison des matériaux minéraux et ligneux, textures et couleurs 
etc… 

La nouvelle construction doit présenter une qualité de matériaux et de mise en œuvre dans 
un souci de pérennité. L’emploi des matériaux utilisés pour les constructions anciennes est 
autorisé. 

Les adjonctions d’annexes ne doivent pas masquer ou altérer des éléments d’architecture de 
la façade, protégés au titre du Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur.  

e.3. Les toitures 

Les toitures des immeubles sont en tuile canal. Les immeubles destinés et affectés à un 
équipement d’intérêt collectif ou un service public, peuvent recevoir un autre matériau de 
couverture.  

L’utilisation du zinc, de l’ardoise est possible pour couvrir des petits édifices publics.  

Les formes de toiture suivent une ou plusieurs pentes, adaptées au matériau de couverture, 
en fonction de la dimension de l’immeuble et de son inscription dans le contexte urbain en 
tenant compte de la déclivité ou non, les constructions riveraines, l’exposition. 

Ponctuellement la réalisation d’un terrasson en zinc patiné couleur ardoise est autorisée pour 
la couverture d’un passage ou d’un volume annexe. 

Aucune antenne, aucun dispositif de ventilation tel qu’appareil d’extraction, canalisations, ou 
aucun conduit de fumée n’est apparent sur la toiture. Ils sont intégrés dans les volumes de 
toiture ou architecturaux, et dissimulés. 

 

 

 



93 /116 

 

PSMV de VILLEFRANCHE-DE-ROUERGUE – REGLEMENT- ATELIER LAVIGNE - HADES - EUGEE - V. GERMAIN-MOREL - CERS 

 

f. Architecture des constructions dans les immeubles non bâtis protégés 
et non protégés  

 

Rappel : les constructions autorisées dans les espaces libres sont définies à l’article 3. 

 

f.1 Les extensions mesurées des constructions existantes 

Les extensions de constructions sur les immeubles non bâtis sont autorisées : 

• Dans la stricte continuité du bâti existant, 

• Sous réserve de ne pas altérer l’architecture ou des éléments à valeur patrimoniale. 

 

L’emprise de l’extension de construction est limitée : 

• En hauteur : le point haut du toit de l’annexe est en dessous de l’égout de la façade 
concerné par la construction, 

• En dimensions : l’extension est inférieure ou égale à 20 m² et ne peut dépasser en 
emprise 1/5 de la surface de l’espace libre à dominante végétale. 

 

Les matériaux de façade de l’extension sont : 

• En maçonnerie en pierre ou enduite d’un mortier de chaux et de sable de couleur ocre, 
identique aux enduits traditionnels de Villefranche-de-Rouergue, 

• En pan de bois, d’aspect naturel sans peinture ni traitement, avec remplissage de 
maçonnerie enduite d’un mortier de chaux et de sable de couleur ocre, identique aux 
enduits traditionnels.  

• Le bardage de bois sans peinture, posé en clins verticaux, est autorisé.  
 

Les menuiseries sont en bois ou en métal peint. 

Les matériaux de toiture sont : 

• La tuile canal, 

• Un terrasson de faible pente en zinc patiné couleur ardoise dans le cas où l’extension 
occulte la partie haute de la façade.  

Les ouvrages de recueil des eaux pluviales sont en zinc. 

D’autres types d’extension de type « serre » ou » atelier » sont autorisés : 

• Les montants sont en menuiseries métalliques, acier ou aluminium, en profilés fins, 

• La partition des panneaux est verticale sur un rythme régulier et serré, 

• La teinte des matériaux est gris moyen mat,  

• Le toit est vitré ou en zinc.  
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f.2 Les garages  

Les travaux de modification d’un garage pour véhicule existant est autorisée.  

Les murs sont en maçonnerie enduite d’un mortier de chaux et de sable ocre, identique à celle 
des enduits traditionnels de Villefranche-de-Rouergue. 

Les couvertures sont en tuile canal. Les détails de la mise en œuvre sont les mêmes que pour 
les immeubles à valeur patrimoniale. 

Les portes de garage sont en bois peint, à lames larges verticales, ouvrant à la française. 
Lorsque le système d’ouvrant à la française s’avère impossible, les vantaux peuvent être 
adaptés à un système coulissant latéral ou de basculement par panneau entier. 

Les portes de garage sectionnelles ou les portes enroulables (type volets roulants), en pvc ou 
aluminium, sont interdites.  

 

f.3 Les annexes  

Les annexes sont implantées sur l’immeuble non bâti dans le respect des plantations et de la 
composition du jardin. Cela concerne : l’abri de jardin, les serres métalliques, les cabanes à 
outils, resserre à récoltes, treille ou tonnelle, puits. 

Les constructions anciennes à valeur patrimoniale, petits pavillons, anciennes serres, puits 
bâtis, sont conservées et restaurées selon les matériaux et témoins en place de leur 
construction. 

Les constructions neuves sont en maçonnerie enduite d’un mortier de chaux et de sable ocre, 
identique à celle des enduits traditionnels de Villefranche-de-Rouergue. 

Le bardage de bois sans peinture posé en clins verticaux, est autorisé. 

Les couvertures sont en tuile canal. Les détails de la mise en œuvre sont les mêmes que pour 
les immeubles à valeur patrimoniale. 

Les abris de jardins préfabriqués réalisés à l’aide de panneaux de tôles, de béton préfabriqué, 
de bois vernis ou de matériaux plastique, ainsi que les abris de jardin constitués de matériaux 
de récupération ne sont pas autorisés. 

La démolition d’abris existant de ce type peut être demandée.  

Les serres, les tonnelles et les treilles sont réalisées à l’aide de structures en fer ou en acier 
peint, le plus fin possible, en profilés métalliques en acier, de teinte gris moyen mat.  
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g. Architecture des constructions et installations dans l’espace public  

 

g.1  Installations provisoires 

Les installations, tentes et décorations à usage des fêtes, foires, et manifestations diverses 
sont réalisées avec des matériaux et des couleurs en harmonie avec le paysage urbain. 

Les fixations, scellements ne doivent pas porter atteinte aux maçonneries des constructions 
protégées, aux sols et mobiliers urbains ni aux plantations. 

Les installations sont entièrement démontées et soigneusement déposées après la 
manifestation. 

 

g.2  Ouvrages techniques, petites constructions et édicules 

Les ouvrages techniques liés aux réseaux sont entièrement dissimulés, soit par enfouissement, 
soit en étant intégrés dans des constructions existantes destinées à être conservées. 

Les tampons et trappes en sol sont soit en acier ou en fonte, soit en cadre à remplissage par 
le matériau de sol urbain. 

Les édicules et petites constructions liés aux usages et fonctions urbaines tels que les abris, 
loge pour conteneurs, sanitaires publics, sont intégrés autant que possible dans des 
constructions existantes destinées à être conservées. 

Dans l’impossibilité d’être intégrés dans une construction existante, leur situation, leur 
implantation, leur volume et leur conception architecturale doivent respecter le caractère du 
paysage urbain ou naturel concerné. Ils font l’objet d’un projet : 

• le choix de leur implantation est établi de façon concertée 

• la conception architecturale s’inscrit dans le caractère du paysage urbain concerné, 

• les matériaux sont soit les matériaux traditionnels de Villefranche-de-Rouergue, soit 
le bois ou le métal. 

 

g.3  Edifices d’usage public 

La construction d’un kiosque, une halle ou un bâtiment public doit s’insérer dans l’espace 
public. La situation, l’implantation, le volume et la conception architecturale de la construction 
doivent respecter le caractère du paysage urbain ou naturel concerné. 

La construction doit prendre en compte les perspectives urbaines et végétales et 
l’environnement bâti. 

Les matériaux sont soit les matériaux traditionnels de Villefranche-de-Rouergue, soit le bois 
ou le métal. 

 

 

 

 

 

 

 



96 /116 

 

PSMV de VILLEFRANCHE-DE-ROUERGUE – REGLEMENT- ATELIER LAVIGNE - HADES - EUGEE - V. GERMAIN-MOREL - CERS 

 

h. Architecture des murs et des clôtures  

 

 h.1  Clôture sur l’espace public 

Les murs existants en pierre de taille ou de moellons apparent hourdés à la chaux, les grilles 
de clôture, les piles de portail en pierre de taille, sont conservés, restaurés, restitués ou 
reconstruits à l’identique.  

Dans ce cas les chaînes d’angle existantes et les harpes en pierre de taille sont conservées ou 
remployées ou restaurées.  

La création d’ouvertures pour assurer des accès est autorisée, sous réserve que ces ouvertures 
soient compatibles avec le caractère des lieux et qu’elles fassent l’objet d’un traitement 
architectural identiques aux accès anciens. 

Les ouvertures nouvelles sont fermées d’un portail de bois plein à lames verticales jointives, 
ou en métal peint, d’une hauteur en rapport avec celle du mur. 

Les murs neufs sont réalisés de la même manière que les murs traditionnels en pierres 
appareillées ou en moellons enduits à la chaux naturelle. Deux types de murs sont autorisés : 

• mur bahut ou muret d’une hauteur maximale de 0.80 m, surmonté d’une grille a 
barreaudage vertical en métal peint, 

• mur haut maçonné, d’une hauteur maximum de 2.00 m à 3 m, lorsqu’il s’agit d’un 
soubassement conservé d’un immeuble, par rapport au terrain naturel. 

 

h.2  Clôture entre limites séparatives ou sur un espace libre 

Les murs existants de pierre de taille ou de moellons apparents, hourdés à la chaux, les grilles 
de clôture, sont conservés et restaurés ou reconstruits à l’identique.  

Dans cas les chaînes d’angle existantes et les harpes en pierre de taille sont conservées ou 
remployées ou restaurées.  

Les murs neufs sont réalisés de la même manière que les murs traditionnels en pierres 
appareillées ou en moellons enduits à la chaux naturelle : mur haut maçonné, d’une hauteur 
maximale de de 2 m à 3 m, lorsqu’il s’agit d’un soubassement conservé d’un immeuble, par 
rapport au terrain naturel. 

Les clôtures légères en grillage, sont autorisées. Elles sont doublées de haies vives.  
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i. Immeuble ou partie d’immeuble dont la démolition peut être imposée  
 

La démolition de ces immeubles repérés sur le document graphique du PSMV et figurant 
dans l’annexe du règlement peut être demandée lors de travaux de restructuration de la 
parcelle, d’opérations d’aménagement publiques ou privées. 

Dans ce cas l’immeuble ou partie d’immeuble ne peut être reconstruit. Il est remplacé par 
un espace libre suivant la prescription portée au document graphique.  

 

 

j. Architecture des immeubles identifiés sur une séquence, composition, 
ordonnance architecturale ou urbaine  

 

L’architecture des immeubles identifiés sur une séquence, une composition, ordonnance 
architectural ou urbaine, doit tenir compte de l’architecture des immeubles mitoyens dans 
le choix des matériaux et des couleurs des façades, des menuiseries, des devantures et 
enseignes.  

Dans le cadre d’un ensemble architectural type hôtel particulier divisé en plusieurs 
propriétés, les projets des immeubles constituant cet ensemble et identifiés sur la séquence, 
visent à améliorer la compréhension de l’architecture initiale.  
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2.2.2 Les immeubles non bâtis et les plantations 
a. Obligations en matière de réalisation d’espaces libres  

a.1  Obligations en matière de réalisation d’espaces libres 

Le plan du PSMV définit les espaces devant rester libres de construction lors des opérations 
d’aménagement, de construction ou de reconstruction à l’exception des constructions et 
aménagement : 

• autorisés au titre des conditions particulières relatives aux destination au chapitre 1.2,   

• autorisés au chapitre 2.1.Volumétrie et implantation des constructions.  

 

a.2  Les immeubles non bâtis protégés à conserver, à restaurer et à mettre en valeur  

Les cours ou autres espaces libres à dominante minérale 

Les sols des cours ou autres espaces libres à dominante minérale, sont pavés ou dallés de 
pierre locale, sur lit de sable, ou gravillonnés de gravier concassé d’origine locale, de même 
couleur que la pierre ou en stabilisé ou terre permettant des plantations.  

Les parcs ou jardins de pleine terre, les espaces libres à dominante végétale 

Les parcs ou jardins, les espaces libres à dominante végétale sont maintenus ou restitués dans 
leur état de parc, jardin, potager, jardin d’agrément, espace cultivé. 

Le sol est maintenu ou restitué dans son état d’espace végétalisé : terre, herbe, circulations 
gravillonnées ou dallées sur sable. 

L’aménagement en parc de stationnement, le bétonnage ou le goudronnage des sols ne sont 
pas autorisés. 

Les arbres existants sont conservés. Les espaces sont plantés et végétalisés 

Les andrones  

Les sols des andrones, sont gravillonnés de gravier concassé.  

Elles sont laissées libres pour assurer l’écoulement des eaux. 

Les andrones, sur l’espace public, peuvent être fermés par un mur, en laissant toutefois un 
accès en partie basse sur une hauteur de 1m par une trappe, à l’androne. Ils peuvent être 
couverts par une verrière ventilée.  

Les plantations 

Les plantations sont réalisées en fonction du caractère de l'espace, de sa vocation et des 
données techniques liées au milieu et la biodiversité. 

Les essences locales et fruitiers sont privilégiées. 

Les arbres situés dans le PSMV sont maintenus ou remplacés dans les conditions suivantes : 

• Les arbres sont plantés et entretenus dans des conditions leur permettant de se 
développer normalement, 

• Les arbres plantés doivent avoir un développement suffisant pour affirmer leur 
présence dans le paysage urbain, 

• Les arbres, arbustes et végétaux plantés dans les jardins sont à l’échelle du jardin : les 
sujets à petit développement sont adaptés aux petits jardins ; les sujets à grand 
développement sont adaptés aux grands jardins. 
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Les éléments extérieurs particuliers identifiés à valeur patrimoniale dans les cours ou 
espaces à dominante minérale, les parcs ou jardins de pleine terre, à dominante végétale 

 

Les éléments extérieurs particuliers identifiés figurent sur le plan du PSMV : portails, puits, 
fontaines, bornes, recueil d’eau pluvial, sol en calade ou autres éléments….  

Ces éléments sont conservés et restaurés selon les matériaux, techniques et mise en œuvre 
d’origine. 

 

 

 

b. Espace non bâti ou autre espaces libres soumis à prescriptions 
particulières  

Lorsque ces espaces restent non construits, les règles sur les immeubles non bâtis protégés à 
conserver, à restaurer et à mettre en valeur s’appliquent.  

 

 

c. Espaces publics  

Les espaces publics figurent en « blanc » sur le plan graphique du règlement.  

 

c.1 Aménagements et sols urbains. 

La conception et composition de l’espace public 

Tout aménagement d’espace public doit respecter les recommandations suivant les types 
d’espaces et celles spécifiques aux secteurs particuliers répertoriés sur les fiches espaces 
publics.  

Le projet de l’espace public a pour objet de définir la composition des espaces, les plantations, 
les aménagements des sols, les dispositions pour les réseaux divers, les dispositions pour 
l’accès des secours, les points de collecte des déchets, les équipements divers à restaurer ou 
à créer, les mobiliers urbains. 

 

Les réseaux 

Tous les réseaux sont enfouis lors des travaux de réfection de l’espace public. 

Les exutoires divers sont raccordés au réseau. 

Les branchements individuels sont positionnés en pied de façade pour alimenter les 
immeubles par l’intérieur. 

Toutes les chambres de tirage, les répartiteurs sont enfouis. Les tampons sont en fonte. Dans 
le cas d’un dallage ou d’un pavage, le positionnement est adapté au calepin du sol ou remplacé 
par un tampon à remplissage. 
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Le traitement des sols urbains, les matériaux et la mise en œuvre 

Les niveaux de sols suivent le terrain naturel et respectent les seuils anciens existants et ou à 
restituer. 

Les sols sont :  

• en pierre (pavé, dallage), de provenance locale, 
• en enrobé grenaillé,  
• en matériaux type stabilisé, gravier… 
• en herbe, 
• ou tout autre matériau compatible avec la nature du lieu, les contraintes techniques et 

les conditions d’accessibilité. 

La couleur, le calepin, la finition des matériaux sont définis dans le projet d’aménagement.  

Les matériaux employés doivent permettre que les espaces soient « différenciables pour les 
usagers, qu’il s’agisse d’un espace destiné aux véhicules et/ou aux piétons ». 

Dans le respect des dispositions environnementales, les revêtements de sol et pavages sont 
aménagés sur lit de sable ou tout type de mise en œuvre y compris la fondation, afin d’assurer 
la perméance et la perméabilité des sols à la vapeur d’eau. Ces techniques, indispensables à 
l’assainissement des pieds de murs, tout en prenant en compte le risque aléas lié aux eaux 
pluviales, ruissellement, sont établis, à minima en pied de façade, sur une largeur de 60 cm.  

Elles permettent également le développement d’une végétation en strate basse (mousse, 
lichens, flore muricole…) participant à la végétalisation des rues et des places.   

La mise en œuvre de dalles béton y compris en fondation en pied de façade des immeubles 
anciens est proscrite.  

 

Les ordonnances végétales d’ensemble 

Les ordonnances végétales d’ensemble, constituées d’alignements, figurent sur le plan du 
PSMV. 

Ces alignements d’arbres sont maintenus, entretenus et restitués suivant leur configuration 
existante. Sauf indication spécifique du règlement graphique, les interruptions dans un 
alignement régulier sont comblées par la plantation d’arbres.  

Les sujets diagnostiqués malades et dont le maintien ne peut être assuré, sont remplacés par 
de nouveaux sujets de la même essence, ou une essence adaptée et de grande taille. 

Un projet d’aménagement d’ensemble peut restructurer un alignement existant s’il améliore 
l’espace considéré, met en valeur l’environnement architectural et urbain et permet une 
meilleure adaptation aux conditions environnementales locales. 

 

Les éléments extérieurs particuliers identifiés à valeur patrimoniale dans l’espace public 

Les éléments extérieurs particuliers identifiés figurent sur le plan du PSMV : puits, fontaines, 
statues, bornes et murs… 

Ces éléments sont conservés et restaurés selon les matériaux, techniques et mise en œuvre 
d’origine. 
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c.2  Les étals, chevalets et terrasses. 

Les étals et chevalets  

A l’exception des foires ou des marchés, les étals et les chevalets ne sont pas autorisés à 
l’extérieur des magasins. Les étals peuvent être exceptionnellement autorisés dans le cas d’un 
commerce de détail lié à la vente de produit alimentaire. 

Les terrasses 

Les terrasses ouvertes, à savoir des tables de café ou restaurants, éventuellement protégées 
par des parasols ou des bannes déployées devant le commerce sur l’espace public, sont 
autorisées sous réserve qu’elles ne conduisent pas à refermer l’espace public. 

Dans le cadre d’un projet d’ensemble, un mobilier urbain accompagne ces terrasses ouvertes 
et respecte les dispositions suivantes : 

Pour le mobilier de protection solaire :  

• Les parasols sont en toile unie (motifs et rayures interdits), de couleur choisie en 
harmonie avec le store de la façade commerciale et la devanture. 

• Les teintes sont neutres, en harmonie avec la façade comme suit, ton pierre, beige, 
bleu, gris, marron, bordeaux et vert.  

• Les parasols sont de modèles carrés permettant la juxtaposition. 

• Les réservations au sol nécessaires pour l’implantation de grands parasols sont 
autorisées sur demande par la ville sous réserve des contraintes liées à l’archéologie.  

• Les grands parasols sont repliés chaque soir et peuvent rester en place. Ils sont 
remisés en période hivernale. 

• Les parasols sont sur pied amovible. Les modèles fixes ne sont pas autorisés. 

• La publicité ou l’enseigne sur parasol est interdite. 

 

Pour le mobilier de terrasse (table, table haute, chaise, porte-menus) :  

• Un seul modèle de mobilier est autorisé par terrasse. 

• Le mobilier est choisi dans une gamme de matériaux solides et durables : bois, rotin, 
métal laqué, fer forgé, toiles, fibre synthétique tressée. Le mobilier en PVC est interdit. 

• Les tonalités et couleurs des matériaux doivent renvoyer à des matières naturelles et 
s’harmoniser avec la couleur de la devanture, les stores et les parasols.  

• Les porte-menus sur chevalets sont autorisés mais doivent être rentrés en dehors des 
heures d’ouvertures. Un seul chevalet est autorisé par établissement et il doit être 
implanté sur le périmètre de la terrasse.  
 

• Pour rappel, le mobilier ne supporte aucune publicité.  
 
Les mobiliers de protection et les platelages, peuvent être acceptés qu’à titre 
exceptionnel. Ils sont étudiés au cas par cas.  
Le platelage est démontable et est en bois d’essence local et de teinte naturelle.   
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2.3. Stationnement 
 

Non réglementé  
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3 : EQUIPEMENTS ET RESEAUX 
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3.1. Desserte par les voies publiques ou 
privées 

 

a. Accès 

Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit 
directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur le fond voisin. Tout terrain 
enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage 
suffisante, instituée par un acte authentique ou par voie judiciaire par application de l'article 
682 du Code Civil. 

Lorsque le terrain est riverain de plusieurs voies publiques, l'accès sur celles de ces voies qui 
présenterait une gêne ou un risque pour la circulation publique peut être interdit. 

Toute opération doit prendre le minimum d'accès sur la voie publique. 

Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter le moindre gène 
à la circulation publique. 

La disposition des accès doit assurer la sécurité des usagers et leurs abords doivent être 
dégagés de façon à assurer la visibilité. Les accès doivent être situés en des points les plus 
éloignés possibles des carrefours existants, des virages et autres endroits où la visibilité est 
mauvaise. 

 

b. Voirie 

Les voies créées doivent avoir des caractéristiques adaptées à l'approche des véhicules de 
lutte contre l'incendie et d'enlèvement des ordures ménagères. 

Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies privées doivent être adaptées 
aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir. 

 
 

c. Passage piétonnier à conserver ou à créer 

Les liaisons piétonnières repérées sur le document graphique doivent être maintenues ou 
établies suivant le tracé porté au document graphique. 
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3.2. Desserte par les réseaux 
a. Eau potable  

Toute construction ou installation nouvelle qui requiert une alimentation en eau doit être 
raccordée au réseau public de distribution d'eau potable. 

 

b. Assainissement  

b.1 Eaux Usées 

Toute construction ou installation doit être raccordée par des canalisations souterraines au 
réseau public existant. 

En l'absence d'un tel réseau, toutes les eaux et matières usées doivent être dirigées sur des 
dispositifs de traitements conformes à la réglementation en vigueur et évacuées 
conformément aux exigences des textes réglementaires, avec possibilités de raccordements 
ultérieurs au réseau collectif. L'évacuation des eaux ménagères et effluents non traités dans 
les fossés ou collecteurs d'eaux pluviales est interdite. 

En tout état de cause, indépendamment de l'épuration de ces eaux, il conviendra de solliciter 
une autorisation de rejet auprès du pétitionnaire concerné. 

NB : Les effluents provenant de certaines activités (garages automobiles, stations de lavage…) 
doivent faire l'objet d'un prétraitement adapté (séparateur d'hydrocarbure, déshuileur- 
débourbeur, bac à graisse...) avant rejet sur le réseau public. Normes définies par les textes en 
vigueur par types d’activités.  

 

b.2 Eaux pluviales 

Le raccordement des eaux pluviales au réseau pluvial est obligatoire, sauf si l'opération 
engendre des contraintes de débit ou de branchement trop importante pour le réseau public 
existant. 

En l'absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre 
écoulement des eaux pluviales et aux traitements de ces eaux sont à la charge exclusive du 
propriétaire qui doit réaliser les dispositifs (tant sur le plan qualitatif que quantitatif adaptés 
à l'opération et au terrain. 

 

c. Autres réseaux 

c.1 Electricité et téléphone 

Pour toute construction, installation, modification nécessitant une autorisation de travaux, le 
raccordement des différents réseaux sur le domaine public et privé devra être enterré, si les 
conditions techniques le permettent, selon les prescriptions techniques imposées par le 
gestionnaire lors du dépôt du permis de construire ou de l'autorisation de travaux. 

 

d. Collecte des déchets urbains : 

Les occupations et utilisations du sol doivent prévoir les aménagements indispensables à la 
mise en œuvre de la collecte des déchets urbains en conteneurs normalisés dans les meilleures 
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conditions techniques et d'hygiène requises tenant compte de la collecte sélective 
conformément aux prescriptions du service gestionnaire. 

Les constructions d'immeubles collectifs, d'établissement recevant du public et de commerces 
devront comporter des aires ou locaux à ordures ménagères, dans la mesure du possible 
accessibles aux véhicules de collecte depuis le domaine public suffisamment dimensionnés 
pour permettre la collecte sélective, selon les prescriptions du service gestionnaire. 
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Annexes au règlement écrit du PSMV 
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Annexes au règlement écrit du PSMV 

 
Le dossier règlementaire du PSMV de Villefranche-de-Rouergue regroupe les annexes 
règlementaires suivantes :  

• Annexe 1 – Liste des espaces inclus dans un secteur à Orientations d’Aménagement et de 

Programmation 

 
• Annexe 2 – Liste des éléments intérieurs particuliers protégés (indiqués par une numérotation 

sur la parcelle et renvoi à l’annexe règlementaire) 

 
• Annexe 3 – Liste des éléments extérieurs particuliers (portail, puits, fontaine…) indiqués par 

une étoile 

 
• Annexe 4 – Liste des immeubles ou parties d’immeuble dont la modification peut être 

imposée à l’occasion d’opérations d’aménagement publiques ou privées 

 
• Annexe 5 – Liste des immeubles ou parties d’immeuble dont la démolition peut être imposée 

à l’occasion d’opération d’aménagement publiques ou privées 

 
• Annexe 6 – Liste des immeubles avec une règle de limite imposée d’implantation de 

construction 

 
• Annexe 7 – Liste des immeubles avec une règle de limite maximale d’implantation de 

construction 

 
• Annexe 8 – Liste des emplacements réservés 
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Annexe 1 - Liste des espaces inclus dans un secteur à Orientations 
d’Aménagement et de Programmation 

 

OAP 1 - Secteur dit de la Loge 

L’OAP comprend plusieurs parcelles au nord de la ville :  

 AS0011, AS0012, AS0013, AS0014, AS0015, AS0016, AS0017, AS0018, AS0019, AS0020, AS0021, 
AS0022, AS0023, AS0024, AS0540, AS0025, AS0026, AS0027, AS0028, AS0029, AS0030, AS0031, 
AS0032, AS0033, AS0034, AS0035, AS0036, AS0037, AS0038, AS0039, AS0040, AS0041, AS0042, 
AS0043, AS0044, AS0045, AS0046, AS0047, AS0048, AS0049, AS0050, AS0051, AS0052, AS0053, 
AS0054, AS0055, AS0056, AS0057, AS0058, AS0059, AS0060, AS0061, AS0062, AS0063, AS0064, 
AS0065, AS0066, AS0067, AS0068, AS0069, AS0070, AS0071, AS0072, AS0073, AS0074. 

 

OAP 2 – Secteur dit de la Gabelle 

L’OAP comprend plusieurs parcelles au centre-est de la ville :  

AT0179, AT0180, AT0181, AT0182, AT0183, AT0184, AT0185, AT0507 AT0508, AT0187, AT0456, 
AT0188, AT0189, AT0190, AT0191, AT0192, AT0193. 

 

OAP 3 – Secteur dit des Pergameniers 

L’OAP comprend plusieurs parcelles au centre-est de la ville 

AT0209, AT0210, AT0211, AT0212, AT0213, AT0214, AT0215, AT0216, AT0217, AT0218, AT0219, 
AT0220, AT0221, AT0222, AT0223, AT0224, AT0225, AT0226, AT0227, AT0228, AT0229, AT0230, 
AT0231, AT0232, AT0233, AT0234, AT0235, AT0236, AT0237, AT0238, AT0239, AT0240, AT0241, 
AT0242, AT0243, AT0244, AT0245, AT0246, AT0247, AT0248, AT0352, AT0353, AT0494, AT0495, 
AT0355, AT0356, AT0357, AT0358, AT0359. 

 

Ces OAP sont accompagnées de principes de recommandations d’aménagement à l’échelle de 
l’îlot et de la parcelle dans le plan du projet urbain. 

Les modalités de la mise en œuvre concertée des OAP sont décrites dans le cahier des OAP (pièce 
6 du dossier) 
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Annexe 2 – Liste des éléments intérieurs particuliers protégés  

(indiqués par une numérotation sur la parcelle) 

 

Les éléments sont listés sous forme de tableau ci-après, organisés par adresse, numéro de 
parcelles et immeubles.  

 

L’élément est cité, suivi de sa description, d’une attribution chronologique et d’une prescription.  

  



Liste des éléments intérieurs particuliers protégés dans les immeubles dont les parties extérieures sont protégées
Adresse complète Parcelle Immeuble Eléments Description Attribution 

chronologique
Prescription

41 Allées de Tourny AS0002 A Poutraison poutraison planchers r+1 et r+2 en 
bois selon hôte durant la visite. non 
visibles.

Conserver

41 Allées de Tourny AS0002 A Escalier Escalier en bois du rdc au r+2. XIX Conserver
41 Allées de Tourny AS0002 A Cave cave prenant l'emprise ouest de la 

parcelle (voir parcelle sur le cadastre 
napoléonien)

Moderne Conserver

9 rue du Sergent AS0007 A Corniche corniche en bois surmontant porte 
d'entrée

Conserver

9 rue du Sergent AS0007 A Escalier Escalier en bois, simple, à 1/2 
tournant, débillardé. Remanié en 
partie basse. 

Conserver

9 rue du Sergent AS0007 A poutraison charpente de toiture en bois, 19ème 
ou début 20ème s.

XIX Conserver

9 rue du Sergent AS0007 A Cave Cave voûtée en moellons, placard 
mural, soupiraux, 
leger retrait en maçonnerie angle 
nord est (reprise ?).
ancienne entrée de cave sur rue. 
escalier en pierre. 
ne prend pas toute l'emprise du bâti.
porte de cave en bois. 

Conserver

2 rue Sergent AS0011 A Porte porte en bois à panneaux, heurtoir. Moderne Restaurer

26 Rue du Marteau AS0012 A Escalier Escalier en bois rampe­sur­rampe. Conserver

26 Rue du Marteau AS0012 A Escalier Restes d'escalier en pierre de taille 
donnant accès à la cave depuis la rue.

Conserver
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Liste des éléments intérieurs particuliers protégés dans les immeubles dont les parties extérieures sont protégées
26 Rue du Marteau AS0012 A Menuiserie Soubassement en lambris + 

huisserie.
XIX Conserver

26 Rue du Marteau AS0012 A Charpente Conserver
26 Rue du Marteau AS0012 A Cloison Cloison à pans de bois et hourdis de 

pierre.
Conserver

10 Rue du Sergent AS0015 A Cheminée Conserver
39 boulevard Haute 
Guyenne

AS0016 A Cave Cave voûtée en pierre, sous moitié 
nord du bâtiment. 
Porte d'accès directe depuis la rue. 

Conserver

39 boulevard Haute 
Guyenne

AS0016 A Placard dans cage d'escalier Conserver

37 boulevard Haute 
Guyenne

AS0017 D Seuil seuil sur rue en pierre et filant. Conserver

37 boulevard Haute 
Guyenne

AS0017 A Menuiserie extérieure Fenêtre de l'oculus XX Conserver

37 boulevard Haute 
Guyenne

AS0017 A Porte d'entrée porte en bois vitrée, imposte vitrée, 
barreaux.

XX Restaurer

35 Boulevard Haute 
Guyenne

AS0018 A Escalier Escalier en bois à barreaudage en 
ferronnerie.

XVIII Conserver

35 Boulevard Haute 
Guyenne

AS0018 A cave Conserver

35 Boulevard Haute 
Guyenne

AS0018 A Cheminée Cheminée en bois avec trumeau en 
bois et miroir intégré.

XVIII Conserver

15 rue de la Loge AS0019 A Menuiserie extérieure Porte en bois à panneaux, avec 
heurtoir et poignée. 

XIX Restaurer

7 rue de la Loge AS0023 A Porte d'entrée 2 portes à panneaux, une à 2 
battants. Ferronnerie, serrurerie. 

Moderne Conserver

5 rue de la Loge AS0024 A Porte d'entrée Porte en bois (remploi porte 
ancienne à lames croisées, reprise au 
19ème s. ?)

Restaurer

5 rue de la Loge AS0024 A Evier Niche de l'évier sur venelle, mur 
ouest. 

Conserver
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Liste des éléments intérieurs particuliers protégés dans les immeubles dont les parties extérieures sont protégées
5 rue de la Loge AS0024 A Poutraison poutraison en bois du plancher au 

r+1. Potentiellement plus ancienne 
que la période moderne, cohérente 
avec façade en encorbellement. 
Charpente de toiture non vue. 

XV Conserver

5 rue de la Loge AS0024 A Niche Niches murales dans mur nord. Une 
niche située dans un probable ancien 
conduit de cheminée. 

Conserver

5 rue de la Loge AS0024 A Encorbellement Encorbellement en bois, appui en 
bois mouluré. 
pilier en pierre, chanfreiné, congé en 
pointe de diamant, corbeau en pierre

XV Conserver

2 rue de la loge AS0026 A Cave Cave réaménagée, seule subsiste une 
niche de placard 

Conserver

16 rue Belle Isle, 1 rue de 
la Gabelle 

AS0028 A cheminée Piedroits de cheminée XV Conserver

6 Rue de la loge AS0028 A évier en pierre Conserver
6 Rue de la loge AS0028 A niche de souillarde Conserver
8 rue de la loge AS0029 A Escalier à partir r+1, escalier à 1/4 tournant. 

au R+2, seul le départ a été conservé.
Conserver

8 rue de la loge AS0029 A niche r+1 ancienne niche d'evier
r+2 ancienne niche de souillarde, 
condamnée.

Conserver
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Liste des éléments intérieurs particuliers protégés dans les immeubles dont les parties extérieures sont protégées
8 rue de la loge AS0029 A Poutraison plancher en bois non visibles au R+2, 

Charpente de toiture en bois, pièce 
de bois taillée à la main. 
moderne ou antérieur.
Lucarne avec pièce de bois moulurée. 

Conserver

8 rue de la loge AS0029 A Eléments médiévaux r+1 : cheminée en pierre avec hotte 
moulurée d'un chanfrein, sur 
consoles. fin XIV/XVème s. jambages 
déposés. Conduit au r+2.
Cohérente avec escalier et plancher 
du R+1 possiblement. 
rdc : dalles en pierre, cohérent avec 
escalier (?). Structure bois rdc avec 
poteau en bois sur dé en pierre (?). 
Escalier en bois, droit, première 
volée, marches et contremarches.
Plancher en bois du R+1 avec trémie 
de cheminée.
Datation à confirmer, contemporains 
de la cheminée ?, fin XIV/XVème 
siècle ?

XIV Restaurer

12 Rue de la loge AS0031 A Evier en pierre Conserver
14 Rue de la Loge,  
Boulevard Haute Guyenne

AS0034 A Cloison Cloisons en pan de bois structurel. XVIII Conserver

14 Rue de la Loge,  
Boulevard Haute Guyenne

AS0034 A Cheminée XVIII Conserver
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Liste des éléments intérieurs particuliers protégés dans les immeubles dont les parties extérieures sont protégées
14 Rue de la Loge,  
Boulevard Haute Guyenne

AS0034 A Plancher XVIII Conserver

31 Boulevard Haute 
Guyenne

AS0035 B Escalier Escalier en bois, menant au R+1. Très 
raide.

XVIII

31 Boulevard Haute 
Guyenne

AS0035 B Plancher R+2. XVIII Conserver

31 Boulevard Haute 
Guyenne

AS0035 B Cheminée Cheminée de cuisine à manteau de 
bois mouluré.

XVIII Conserver

15 Rue des Frères AS0036 A escalier XIXeme escalier bois, rampe et barreaudage 
simple

XIX Conserver

13 Rue des Frères AS0037 A Poutraison
7 Rue des Frères AS0041 A Escalier AS0041 : escalier en bois avec 

cloisonnement en planches larges sur 
le pourtour de l'escalier.

Moderne Conserver

7 Rue des Frères AS0041 A Souillarde AS0041 : trois souillardes encore 
visibles.

Moderne Conserver

7 Rue des Frères AS0041 A Cheminée AS0041 : cheminée à manteau de 
bois et piédroits en pierre.

Moderne Conserver

7 Rue des Frères AS0041 A Charpente AS0041 : charpente à assemblage 
croisé.

Conserver

7 Rue des Frères AS0041 A Poutraison AS0041 : poutraison sur corbeaux de 
bois.

Moderne Conserver

18 Rue du marteau AS0044 A Parquet Parquet en bois, à lame mince et 
large. 

8 Rue des freres AS0049 C escalier Conserver
9 Rue des pénitents noirs AS0051 A Cage d'escalier Cage d'escalier compris dallage en 

pierre, escalier bois et garde corps, 
portes palières.

XVIII Conserver

9 Rue des pénitents noirs AS0051 A Salon 1 niveau r+1 Côté sud est, Salon compris 
cheminée et son trumeau, décors en 
stuc, plancher bois.

Conserver
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Liste des éléments intérieurs particuliers protégés dans les immeubles dont les parties extérieures sont protégées
9 Rue des pénitents noirs AS0051 A Salon 2 niveau 1 Coté nord est, salon avec cheminée, 

porte de placard, plancher bois, 
XIX Conserver

9 Rue des pénitents noirs AS0051 A Salon 3 niveau 1 Côté jardin, salon compris moulures, 
cheminée en marbre, plancher bois.

XIX Conserver

9 Rue des pénitents noirs AS0051 A cheminée et porte de 
placard

XIX

5 Rue des Pénitents Noirs, 
2 Rue des Vieilles Ecoles 

AS0053 A Porte d'entrée Porte chanfreinée linteau droit. Conserver

2 rue des freres AS0060 A Escalier bois commun avec 
parcelle as0061

7 Rue des Fours de la Ville AS0065 A Charpente Conserver

7 Rue des Fours de la Ville AS0065 A Escalier Distribution d'origine,  très raide.

1 rue des Vieilles Ecoles AS0066 A Porte de garage en bois, vitrée XX Conserver
8 rue des Fours de la Ville AS0067 A Porte d'entrée porte en bois à panneaux, tierce. Restaurer

6 rue des Fours de la Ville AS0068 A Escalier Escalier droit en bois selon locataire, 
non vu. 

Conserver

6 rue des Fours de la Ville AS0068 A Plancher plancher en bois, potentiellement lié 
au pan de bois. Non vu.

Conserver

6 rue des Fours de la Ville AS0068 A Porte d'entrée encadrement d'une baie bouchée en 
rdc, en pierre de taille, chanfrein et 
congés en cuillère ou plat(?) sur 
piédroit subsistant au sud et sur 
linteau. Congé en forme de feuille 
stylisé. 
piédroits nord avec congé plat 
déplacé.

XV Améliorer
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Liste des éléments intérieurs particuliers protégés dans les immeubles dont les parties extérieures sont protégées
4 Rue des fours de la ville AS0069 A Distribution de type maison 

de ville, escaliers droits
Y compris  structures de planchers, 
charpente 

Conserver

8 Rue du Marteau AS0072 A Escalier  escalier bois et balustre XIX Conserver
1 Rue des Pénitents Noirs AS0073 A Huisserie XIX

4 Rue des Pénitents noirs AS0075 A Escalier Escalier en bois, rampe sur rampe, 
paliers. Barreaudage simple. 

XVIII Conserver

76 Rue des Pénitents Noirs AS0076 A Souillarde Conserver

2 Rue des Pénitents Noirs AS0079 A Lucarne Lucarnes avec encadrements pierre. Conserver

2 Rue des Pénitents Noirs AS0079 A Escalier Escalier en bois simple. Moderne Conserver

2 Rue des Pénitents Noirs AS0079 A Poutraison AS0078 : poutre maitresse et poutres 
secondaires.

XVIII Conserver

2 Rue des Pénitents Noirs AS0079 A Dallage RDC. Conserver

2 Rue des Pénitents Noirs AS0079 A Souillarde AS0079 : réutilisé en évier (XXe). Conserver

2 Rue des Pénitents Noirs AS0079 A Poutraison AS0079 : poutre au RDC. XV Conserver

2 Rue des Pénitents Noirs AS0079 A Plancher Plancher à lames larges, sur solives. Conserver

5 Rue de la Miséricorde AS0082 A Cheminée R+1 et R+2 : linteau cheminée R+1 et 
cheminée compris trumeau fin XIXe 
R+2

XIX Restaurer

5 Rue de la Miséricorde AS0082 A niche de souillarde Conserver
5 Rue de la Miséricorde AS0082 A Poutraison RDC et R+1. Moderne Conserver
5 Rue de la Miséricorde AS0082 A Porte d'entrée porte à panneaux en bois, heurtoir. 

cadre mouluré.
XIX Conserver
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Liste des éléments intérieurs particuliers protégés dans les immeubles dont les parties extérieures sont protégées
6 rue des Pénitents Noirs AS0088 A Poutraison en bois, planchers et charpente de 

toiture ancienne. Cloisons en pan de 
bois. Piliers soutenant charpente au 
rdc. 

XVI Conserver

6 rue des Pénitents Noirs AS0088 A Coffre mur est, r+1. coffre mural métallique XX

6 rue des Pénitents Noirs AS0088 A Menuiserie intérieure portes et chambranles, 18 et 19ème 
s. 

XIX

6 rue des Pénitents Noirs AS0088 A Evier Evier en pierre sur venelle, XVI Conserver

6 rue des Pénitents Noirs AS0088 A Baie rdc : baie chanfreinée et barreaudée. XVI Conserver

6 rue des Pénitents Noirs AS0088 A Poutraison poutre formant linteau en façade 
principale, probablement 16ème s.

XVI Conserver

12 rue des Pénitents Noirs AS0091 A Porte d'entrée encadrements, traverse et imposte 
en bois. 

Moderne Conserver

12 rue des Pénitents Noirs AS0091 A Menuiserie extérieure Fenêtres potentiellement anciennes 
?

Conserver

12 rue des Pénitents Noirs AS0091 A souillarde souillarde selon C. Evrard. Moderne Conserver

12 rue des Pénitents Noirs AS0091 A Poutraison poutraison en bois, probablement 
moderne (?)

Conserver

12 rue des Pénitents Noirs AS0091 A Cave Cave voûtée en moellons. escalier 
remanié. 
entre XVI et XVIIIeme s 
probablement. 

Conserver

12 rue des Pénitents Noirs AS0091 A Baie Baie chanfreinée avec barreaux
porte de cave chanfreinée avec 
congé. 

XVI Conserver
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Liste des éléments intérieurs particuliers protégés dans les immeubles dont les parties extérieures sont protégées
4 place de l'Hôpital­Saint­
Jacques

AS0092 A Menuiseries rdc, portes avec ferronnerie moderne 
et XIXème siècle.

Moderne Restaurer

4 place de l'Hôpital­Saint­
Jacques

AS0092 A Poutraison planchers et charpente de toiture à 
arbalétriers croisés portant faîtière. 
assemblage à tenon mortaise. 

Conserver

4 place de l'Hôpital­Saint­
Jacques

AS0092 A Escalier XX Conserver

4 place de l'Hôpital­Saint­
Jacques

AS0092 A Cheminée rdc, mur est, pièce sur boulevard. XIX Restaurer

4 place de l'Hôpital­Saint­
Jacques

AS0092 A Baie Baies chanfreinées sur place (portes 
de cave), XVème siècle ou début 
1500.

XV Conserver

4 place de l'Hôpital­Saint­
Jacques

AS0092 A Cave puits ancien selon propriétaire. 
planchéié.
Pilier chanfreiné sur 4 pans avec 
poutraison, possiblement du XVe s. 
ou début 1500.
maçonneries mur ouest en moellons 
assisées, XIII/XIVe? autres murs de 
cave à déterminer.

XV Conserver

4 place de l'Hôpital­Saint­
Jacques

AS0092 A Arc rdc : arrière voussure arqué en arc 
segmentaire. Moderne ou plus 
ancien.

Moderne Conserver

4 place de l'Hôpital­Saint­
Jacques

AS0092 A Porte d'entrée Porte à panneaux en bois moulurée, 
avec ferronnerie comprise. Heurtoir 
XIXème siècle. 

Moderne Restaurer

19 Boulevard Haute 
Guyenne

AS0093 A Escalier Escalier simple en bois. la 
propriétaire n'a pas voulu que des 
photos soient prises.

XIX Conserver
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Liste des éléments intérieurs particuliers protégés dans les immeubles dont les parties extérieures sont protégées
17 boulevard Haute 
Guyenne

AS0094 A Poutraison Certains planchers et pièces de bois 
de la charpente de toiture.

Conserver

rue Saint­Jacques AS0096 A parquet parquet bois Conserver
rue Saint­Jacques AS0096 A Poutraison et console Consoles en pierre sur mur nord 

portant plancher
Poutraison en bois

Restaurer

rue Saint­Jacques AS0096 A Baie appuis de baies moulurés donnant 
sur la cage d'escalier aux r+2 et 
combles. 

Restaurer

rue Saint­Jacques AS0096 A Cheminée 2 cheminées avec manteau en bois 
(polyglyphes, rudentures, tables), 
hotte moulurée en stuc. 

XIX Restaurer

rue Saint­Jacques AS0096 A Porte d'entrée porte en bois à panneaux, traverse et 
imposte. 

Moderne Restaurer

rue Saint­Jacques AS0096 A Menuiserie extérieure Fenêtre en bois à petits carreaux, 
crémone, gonds en fer forgé et fiche 
à larder. 

XIX Conserver

rue Saint­Jacques AS0096 A Menuiserie intérieure portes à panneaux en bois Conserver
rue Saint­Jacques AS0096 A Hall d'entrée sol Moderne Conserver
rue Saint­Jacques AS0097 A Escalier escalier à deux volées avec palier 

intermédiaire, poteau de départ 
mouluré de glyphes, limon mouluré. 
du rdc au r+1. 

XIX Restaurer

rue Saint­Jacques AS0097 A Balcon Balcon en pierre au r+1? tablier 
partiellement manquant. 

Moderne Restaurer
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Liste des éléments intérieurs particuliers protégés dans les immeubles dont les parties extérieures sont protégées
rue Saint­Jacques AS0097 A Baie rdc : encadrement en pierre 

chanfreiné. Linteau avec retours du 
chanfrein. Possiblement 15 ou 
16ème s. 
Portail en pierre de style Classique, 
porte en bois à deux vantaux, 
imposte vitrée et barreaudée avec 
date portée de 1802.
Devanture avec arc en pierre. 

Conserver

rue Saint­Jacques AS0097 A Evier Evier en pierre au rdc. 
Evier en pierre dans niche sur mur 
sud, r+2.

Conserver

rue Saint­Jacques AS0097 A Cheminée r+1 et r+2 : 2 cheminées en pierre XIX Restaurer
rue Saint­Jacques AS0097 A Cheminée Cheminée en pierre au rdc, consoles 

moulurées
Moderne Restaurer

rue Saint­Jacques AS0097 A Menuiserie extérieure certaines fenêtres et porte­fenêtre à 
petits carreaux et gonds en fer forgé. 
Mécanisme à fléau, crémone. 
Ferronnerie ancienne.

XIX Restaurer

rue Saint­Jacques AS0097 A Cave non vue, clé introuvable. Conserver
rue Saint­Jacques AS0097 A Menuiserie intérieure Chambranle de porte mouluré XIX Conserver
4 rue des Cassiers AS0098 A Porte d'entrée porte de garage et d'entrée. 

chanfrein avec congé en cuillère sur 
piédroit de la porte d'entrée, plus 
ancien. 

XX Conserver

4 rue des Cassiers AS0098 C Porte d'entrée encadrement en pierre chanfreiné, 
imposte chanfreiné.

Conserver

5 Rue des Cassiers AS0099 A Cave Cave sur module ouest, avec sol en 
terre battue et plafond en plancher.

Conserver

5 Rue des Cassiers AS0099 A Mur de refends Au RDC. Se situe entre les deux 
anciens modules.

Conserver
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Liste des éléments intérieurs particuliers protégés dans les immeubles dont les parties extérieures sont protégées
5 Rue des Cassiers AS0099 A Cheminée Linteau de cheminée en bois 

mouluré de type XVIe­XVIIe, doté de 
piedroits cachés.

XVI Restaurer

5 Rue des Cassiers AS0099 A Muraillère RDC : trace de muraillère. Conserver
5 Rue des Cassiers AS0099 A Plancher R+1 : plancher formant un 

encorbellement sur la façade.
Conserver

21 Rue Saint­Jacques AS0100 A Poutraison Garage : poutraison en bois et 
corbeaux pierre.

Conserver

19 Rue Saint­Jacques AS0102 A Escalier Escalier en bois, 3/4 tournant avec 
limon et balustres en bois simple.

Conserver

19 Rue Saint­Jacques AS0102 A Souillardes souillardes niveau R+1 et R+2 Conserver
17 Rue Saint­Jacques AS0104 B Escalier Escalier de la fin du XVIIIe début 

XIXe.
XVIII

17 Rue Saint­Jacques AS0104 B Plancher Couloir des parties communes : 
plancher haut à planches larges.

17 Rue Saint­Jacques AS0104 A escalier bois XIX Conserver
15 rue saint Jacques AS0105 A escalier bois XVIII Conserver
15 rue saint Jacques AS0105 A porte cintrée XV Conserver
15 rue saint Jacques AS0105 A encadrement en pierre Conserver
15 rue saint Jacques AS0105 A Cheminées cheminées niveau R+1 Conserver
11 Rue Saint­Jacques, 2 
Rue du Marteau

AS0106 A Cave Caves voûtées inaccessibles. Conserver

11 Rue Saint­Jacques, 2 
Rue du Marteau

AS0106 A Cheminée R+1 : cheminée de 1750 XVIII Conserver

11 Rue Saint­Jacques, 2 
Rue du Marteau

AS0106 A Plancher et poutraison RDC, dans la pièce du fond de la 
parcelle : plancher et poutraison 
médiévale.

XIII Conserver

11 Rue Saint­Jacques, 2 
Rue du Marteau

AS0106 A Souillarde R+2. Conserver

11 Rue Saint­Jacques, 2 
Rue du Marteau

AS0106 A Placards R+1 XVIII Conserver
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Liste des éléments intérieurs particuliers protégés dans les immeubles dont les parties extérieures sont protégées
11 Rue Saint­Jacques, 2 
Rue du Marteau

AS0106 B Charpente XVIII Conserver

11 Rue Saint­Jacques, 2 
Rue du Marteau

AS0106 A Cheminée R+1 : une cheminée cuisine en pierre 
et briques du XVIe à manteau en 
bois.

XVI Conserver

11 Rue Saint­Jacques, 2 
Rue du Marteau

AS0106 A Escalier Escalier en bois avec barreaudage 
simple.

XVIII Conserver

12 rue Saint­Jacques AS0108 A Antichambre r+1 : à l'entrée du logement, 
antichambre recouverte de lambris, 
20ème s., double portes vitrées à 
petit bois début 20ème s.
plafonds masqués

XX Conserver

12 rue Saint­Jacques AS0108 A Escalier Escalier en bois, motif en épingle, 
plancher en bois, nombreuses portes 
palières à panneaux moulurées, 
palier en pierre losangé au R+1, 
distribution en étoile conservée. 
baie chanfreinée avec congé à 
l'entresol datée 16eme s. 

Moderne Conserver

12 rue Saint­Jacques AS0108 A Appartements r+1 : 1 appartement sur cour :  
cheminée avec placard mouluré, 
plancher, portes d'entrée moulurées,
placard mural, évier
1 appartement sur rue : plafond en 
bois, plancher, cheminée moulurée 
avec partie remaniée (manteau en 
placage marbre 19ème s.)

XVIII Conserver

12 rue Saint­Jacques AS0108 A Charpente Charpente de toiture Moderne Conserver
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Liste des éléments intérieurs particuliers protégés dans les immeubles dont les parties extérieures sont protégées
12 rue Saint­Jacques AS0108 A r+2 ensemble de cohérence :  

Appartement avec pièces d'apparat 
avec cheminées en bois moulurées 
d'une très grande qualité, plafonds 
moulurés, parquets marquetés, 
lambris, portes moulurées avec 
ferronnerie. Autres pièces avec 
lambris, parquets et placard.
2 époques 18ème s. (milieu et fin 
XVIIIème s.) avec 2 bâtis regroupés 
(différence de niveau de planchers, 
façades différentes)

XVIII Conserver

4 Rue urbain cabrol AS0109 A Vestibule avec lambris XVIII Conserver
4 Rue urbain cabrol AS0109 A Pièces de couchages Lambris et alcôves, cheminées bois 

peint et marbre.
Conserver

4 Rue urbain cabrol AS0109 A  Etage nobles du r+1 Plancher à la Versailles, lambris, 
cheminée et trumeau, décors des 
plafonds.

XVIII Conserver

4 Rue urbain cabrol AS0109 A Escalier et cage d'escalier Escalier pierre 1er niveau, cohérence 
de la cage d'escalier s'ouvrant sur la 
cour; menuiseries et encadrements 
de porte vers les étages; balustre 
bois du dernier niveau. 

XVIII Conserver

2 Rue Urbain Cabrol, 11 
Rue Durand de 
Montlauzeur

AS0110 A Baie Fenêtres du XIIIe ­ XIVe, du XVIIe, et 
porte du XIXe.

Conserver

2 Rue Urbain Cabrol, 11 
Rue Durand de 
Montlauzeur

AS0110 A Escalier Escalier remarquable, sur toute la 
hauteur, à balustre.

XVIII Conserver
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Liste des éléments intérieurs particuliers protégés dans les immeubles dont les parties extérieures sont protégées
2 Rue Urbain Cabrol, 11 
Rue Durand de 
Montlauzeur

AS0110 A Porte Portes de pallier XVIII Conserver

2 Rue Urbain Cabrol, 11 
Rue Durand de 
Montlauzeur

AS0110 A Poutraison RDC. XVIII Conserver

2 Rue Urbain Cabrol, 11 
Rue Durand de 
Montlauzeur

AS0110 A Cloison RDC : cloison en pan de bois et 
hourdis de brique.

XVIII Conserver

13 rue Montlauzeur AS0111 A Escalier a vis en pierre Renaissance Conserver
13 rue Montlauzeur AS0111 A Souillarde Renaissance Conserver
13 rue Montlauzeur AS0111 A Charpente charpente en haut de la tour 

d'escalier
Conserver

13 rue Montlauzeur AS0111 A Poutraison Renaissance Conserver
15 Rue de Monlauzeur AS0112 A Escalier bois, balustre et 

encadrements de porte
XIX Conserver

15 Rue de Monlauzeur AS0112 A chambre R+2 XIX Conserver
15 Rue de Monlauzeur AS0112 A cave voutée Conserver
14 rue Saint­Jacques AS0115 A poutraison en bois, ancienne. Conserver
14 rue Saint­Jacques AS0115 A cave escalier en pierre Conserver
14 rue Saint­Jacques AS0115 A Evier r+2, mur est, évier en pierre. Conserver
14 rue Saint­Jacques AS0115 A Cheminée mur sud : 

r+1 : cheminée avec placage marbre.
r+2 : placage bois à glyphes. 

XIX Conserver

16 rue saint Jacques AS0116 A Distribution des pièces des 
niveaux r+1 et r+2

Distribution de part et d'autre de 
l'escalier.

XVIII

16 rue saint Jacques AS0116 A Planchers bois des 
différentes pieces

Conserver

16 rue saint Jacques AS0116 A Cave voutee Conserver
16 rue saint Jacques AS0116 A Escalier bois Escalier bois rampe surcrampe à 

balustre, ainsi que les portes 
palieres, encadrements et portes

XVIII Conserver
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Liste des éléments intérieurs particuliers protégés dans les immeubles dont les parties extérieures sont protégées
16 rue saint Jacques AS0116 A Salon niveau r+1 Salon compris plancher, cheminée et 

menuiseries de placard.
XVIII Conserver

16 rue saint Jacques AS0116 A Chambre r+2 Chambre compris plancher à 
planches larges, cheminée 

Conserver

18 rue Saint­Jacques AS0117 A Escalier Escalier en bois, au rdc escalier droit. 
au r+1, escalier à 1/2 tournant, 
rampe sur rampe, jour central, 
écusdon avec date portée 1725 et 
C.B.?. au r+1. 

XVIII Conserver

18 rue Saint­Jacques AS0117 A poutraison Plancher du plafond, avec corbeaux 
et trémie de cheminée au rdc 
XV/XVIe s. 
parquet bois à lames minces XIXe. 
parquet bois en échelle XVIIIe. 
planchers.

18 rue Saint­Jacques AS0117 A Cheminée Cheminée au r+2, mur sud. placage 
bois avec glyphes et motifs de fleurs. 

XVIII Conserver

18 rue Saint­Jacques AS0117 A placard placard mural, r+2, mur nord. 
porte à panneaux, gonds anciens.

Conserver

6 Rue de la loge AS0117 A porte r+2, repos, porte des latrines, 
pentures ouvragées, tête de clous 
martelées. 
combles : porte à panneaux avec 
serrurerie, remploi possible. 
rdc : porte en bois à penture simple, 
clous retournés

Moderne Conserver

18 rue Saint­Jacques AS0117 A barreaudage barreaudage vers cour Moderne Conserver
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Liste des éléments intérieurs particuliers protégés dans les immeubles dont les parties extérieures sont protégées
20 Rue Saint­Jacques, 2 
Rue des Calels, 4 Rue des 
Calels

AS0118 A Escalier XIX Conserver

20 Rue Saint­Jacques, 2 
Rue des Calels, 4 Rue des 
Calels

AS0118 A Hall d'entrée Dallage en pierre. XVIII Conserver

1 rue des Calels AS0119 A Placard placards attenant à une cheminée 
déposée. portes à panneaux. 

XX Conserver

1 rue des Calels AS0119 A Poutraison poutraison en bois Conserver
1 rue des Calels AS0119 A parquet r+1 : parquet en bois, lame. Conserver
1 rue des Calels AS0119 A plafond r+1 : plafonds moulurés. Conserver
1 rue des Calels AS0119 A Menuiserie intérieure r+2 : chambranles, portes à panneaux XX Conserver

1 rue des Calels AS0119 A Porte d'entrée Porte d'entrée, en bois, heurtoir et 
poignée.

XX Restaurer

1 rue des Calels AS0119 A Escalier escalier du r+2 au comble XX Conserver
19 rue Durand De 
Montlauzeur

AS0121 A Distribution des pieces de 
part et d'autre de l'escalier, 
aux niveaux R+1 et R+2

Conserver

19 rue Durand De 
Montlauzeur

AS0121 A Planchers bois R+1 de part 
et d'autre de la cage 
d'escalier 

Conserver

19 rue Durand De 
Montlauzeur

AS0121 A Plancher haut R+2 Plafond a la française Conserver

19 rue Durand De 
Montlauzeur

AS0121 A Escalier bois a balustre 
XVIIe

Escalier et encadrements de portes 
desservant les salons.

XVII Conserver

21 Rue Durand De 
Montlauzeur,  Rue des 
Peyrouliers

AS0122 A Souillardes Conserver

1 rue Saint­Eloi AS0123 A Escalier droit, à 2 volées, desservant tous les 
niveaux

Conserver
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Liste des éléments intérieurs particuliers protégés dans les immeubles dont les parties extérieures sont protégées
1 rue Saint­Eloi AS0123 A Menuiseries extérieures Fenêtres à petit bois, à fléau, gonds 

anciens. rdc, r+1, r+2.
XVIII Conserver

1 rue Saint­Eloi AS0123 A Cheminée rdc : Cheminée en pierre, consoles 
moulurées monumentales
16 ou 17eme s. ?

Moderne Conserver

1 rue Saint­Eloi AS0123 A Cheminée r+1, sur rue st­Eloi, cheminée marbre 
avec hotte
début 19ème s.

XIX Conserver

1 rue Saint­Eloi AS0123 A porte r+1 : porte avec chambranle en bois, 
circulation 19ème s. 

1 rue Saint­Eloi AS0123 A rdc pièce à alcove, cheminée bois, hotte 
en plâtre stuquée, placard attenant. 
plancher bois. plafond avec poutres 
en bois. porte en bois à 2 vantaux 
compris ferronnerie.

XIX Restaurer

1 rue Saint­Eloi AS0123 A Cave 3 Caves
1 cave voûtée en moellon, sur rue 
charretière, parallèle à celle­ci. Elle 
semble avoir été 
remaniée/raccourcie ? 
2 cave sous plancher bois apparent, 
présence de maçonneries médiévales 
(XIII/XIVe), escalier en pierre.

XIV Conserver

1 rue Saint­Eloi AS0123 A Corbeau Série de corbeaux en bois moulurés 
en talon en rdc, sur rue charretière, 
poutraison associée.

Moderne Conserver

1 rue Saint­Eloi AS0123 A Plancher parquet en bois Conserver
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Liste des éléments intérieurs particuliers protégés dans les immeubles dont les parties extérieures sont protégées
1 rue Saint­Eloi AS0123 A Baie au niveau du comble sur mur pignon 

: appuis en bois, encadrement en 
bois, remanié ? fenêtre XVIème 
siècle, vestige croisée ? Volet 
attenant.

XVI Conserver

1 rue Saint­Eloi AS0123 A Pan de bois mur pignon et mur gouttereau Conserver
1 rue Saint­Eloi AS0123 A Menuiserie intérieure Porte des combles et dans comble Conserver

1 rue Saint­Eloi AS0123 A Menuiseries extérieures Contrevents ajourés Conserver
22 Rue Saint­Jacques AS0126 A Escalier XIX Conserver
4 Rue des Peyrouliers, 24 
Rue Saint­Jacques

AS0127 A Ensemble R+1 : décor de stuc mouluré, lambris 
d'appuis, cheminées à manteau en 
placage de marbre, parquet, 
menuiserie des portes de placards.

XIX Conserver

5 rue des Peyrouliers AS0129 A Porte de garage et 
encadrement.

Porte en bois à trois vantaux, à 
panneaux moulurés, à têtes de clou 
apparentes. Chasse­roues attenants 
en pierre. 

Restaurer

28 rue Saint­Jacques AS0130 A Menuiserie extérieure rue de la coquille, porte en bois, clou 
forgé.
Contre­volets en bois, clous 
retournés.

Moderne Conserver

28 rue Saint­Jacques AS0130 A cheminee Cheminée au r+1, pièce principale. 
Selon C. Evrard.. 

XVI Conserver

28 rue Saint­Jacques AS0130 A Baie Baies chanfreinées, porte de cave 
avec congé sur piédroit oriental,

XVI Conserver

28 rue Saint­Jacques AS0130 A Encorbellement Têtes de mur avec encorbellement 
en pierre, différentes formes, un 
avec tête humaine sculptée (remploi 
?)
corbeaux en bois moulurés

Conserver

PSMV de VILLEFRANCHE-DE-ROUERGUE ­ REGLEMENT ­ ATELIER LAVIGNE ­ HADES ­ EUGEE ­ V. GERMAIN­MOREL ­ CERS



Liste des éléments intérieurs particuliers protégés dans les immeubles dont les parties extérieures sont protégées
28 rue Saint­Jacques AS0130 A Menuiserie extérieure Devanture en applique en bois, avec 

vitrages et porte d'entrée vitrée à 
panneaux et barreaudée. 
Porte d'entrée intégrée à la 
devanture, en bois et registre 
supérieur vitré et barreaudé, 
panneaux sculptés.

XIX Conserver

3 Rue de la Coquille. AS0131 A Escalier Escalier tournant à barreaudage 
simple en bois.

XIX Conserver

3 Rue de la Coquille. AS0131 A Cheminée XVIII Conserver
3 Rue de la Coquille. AS0131 A Parquet R+2. XVIII Conserver
1 rue de la Coquille AS0132 A Coquille linteau avec coquille sculptée Conserver
1 rue de la Coquille AS0132 A Croix Eléments sculptés à la base des 

piédroits de porte, forme de croix 
fermée ou de sablier. 

Conserver

30 rue Saint­Jacques AS0133 A Baie Baie chanfreinée en pierre au rdc, XVI Conserver

30 rue Saint­Jacques AS0133 A Charpente Arbalétriers croisés portant faîtière, 
système d'assemblage local.

Conserver

32 Rue saint jacques AS0134 A Escalier bois Partie est, escalier bois très étroit, 
simple

XIX

34 rue Saint­Jacques AS0135 A Poutraison planchers bois conservés. Conserver
34 rue Saint­Jacques AS0135 A Porte d'entrée XIX Restaurer
34 rue Saint­Jacques AS0135 A Escalier simple, poteau de départ mouluré. 

plinthe.
XIX Restaurer

34 rue Saint­Jacques AS0135 A Hall d'entrée Chambranles moulurés et portes à 
panneaux en bois, distribution avec 
le commerce et garage actuel. 

XIX Conserver

11 boulevard Haute 
Guyenne

AS0138 A Linteau linteau en bois mouluré, 
couronnnant le rdc. 

XIX Conserver
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Liste des éléments intérieurs particuliers protégés dans les immeubles dont les parties extérieures sont protégées
11 Rue des peyrouliers AS0139 A Poutraison bois et 

charpente
XIX Conserver

11 Rue des peyrouliers AS0139 A Cheminées avec jambages 
pierre 

Niveau R+1 et R+2. Conserver

11 Rue des peyrouliers AS0139 A Escalier en bois XIX Conserver
7 boulevard Haute 
Guyenne

AS0140 A Escalier Escalier simple, en bois, droit puis 
tournant. 

XX Conserver

7 boulevard Haute 
Guyenne

AS0140 A Hall d'entrée couloir avec cimaise, portes à 
panneaux moulurés et serrurerie.

XIX Conserver

7 boulevard Haute 
Guyenne

AS0140 A Menuiserie extérieure au rdc, sur rue des Peyrouliers : porte 
en bois, à panneaux, poignée et 
ferronnerie comprises.
sur place : porte en bois avec 
imposte en bois.

XIX Restaurer

7 boulevard Haute 
Guyenne

AS0140 A Cave Cave voûtée en moellon, accès direct 
par la ruelle. 

Conserver

3 Boulevard Haute 
Guyenne

AS0143 A escalier bois XIX Conserver

10 rue des Peyrouliers AS0145 A Poutraison poutre muraillère Conserver
10 rue des Peyrouliers AS0145 A Arc arc médiéval en plein cintre, rdc, mur 

mitoyen avec AS0146.
XIII Conserver

10 rue des Peyrouliers AS0145 A Cave Espace voûtée en fond de parcelle, 
avec niche latérale avec 
placard/évier (?).  
Situé sous AS0146. Sol en béton.

Améliorer

2 rue de l'Enclume AS0146 A Cave accessible par AS0145 (propriétaire 
de la cave), cave voûtée en pierre, au 
nord de la parcelle.

Conserver

41 allées Aristide Briand AS0148 A Escalier Escalier à 1/4 tournant, en bois. 
Remanié en partie haute.

Conserver
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Liste des éléments intérieurs particuliers protégés dans les immeubles dont les parties extérieures sont protégées
41 allées Aristide Briand AS0148 A Cave Cave voûtée en moellons, terre 

battue, placard mural. Potentiel de 
cave moderne. 
entrée de cave avec escalier en 
pierre se déportant sur la rue. 
Cave débordant sous la voie 
publique, pilier en pierre soutenant 
voûte et piédroit du portail du rdc. 

Conserver

38 rue Durand de 
Montlauzeur

AS0149 A Cheminée r+1 et r+2 : cheminée en bois, simple. 
mur sud. 

XIX Conserver

38 rue Durand de 
Montlauzeur

AS0149 A poutraison planchers bois. 
charpente de comble bois, pièces de 
bois anciennes. 

Conserver

38 rue Durand de 
Montlauzeur

AS0150 A Escalier Escalier en bois, poteaux moulurés. XIX Conserver

38 rue Durand de 
Montlauzeur

AS0150 A poutraison planchers en bois Conserver

37 allées Aristide Briand AS0151 A cheminée r+2, sur rue charretière, en bois, 
mouluré. 
r+1, sur boulevard remaniée ; en 
pierre coffrée sur rue charretière.

Moderne Conserver

37 allées Aristide Briand AS0151 A Devanture en bois, sur rue charretière, façade 
ouest. XIX ou début XXème s. 

XIX Restaurer

37 allées Aristide Briand AS0151 A Porte d'entrée Porte en bois, vitrée. XX Conserver
37 allées Aristide Briand AS0151 A four à pain four en brique, dans cave, selon 

propriétaire. Non vue.
XX Conserver

37 allées Aristide Briand AS0151 A Poutraison cloison en bois. jusqu'à faitière. 
Charpente de toiture en bois. 

Conserver
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Liste des éléments intérieurs particuliers protégés dans les immeubles dont les parties extérieures sont protégées
37 allées Aristide Briand AS0151 A Escalier Ancien escalier du bâti sur rue 

charretière : escalier en bois avec 
garde­corps. 

35 Allée Aristide Briand AS0152 A Croisée Fenêtres à croisée en pierre, fenêtres 
chanfreinées

XV Restaurer

35 Allée Aristide Briand AS0152 A Menuiserie extérieure porte de garage en bois, fenêtres à 
grands carreaux à crémone XIXème 
siècle. 
Fenêtre à petits carreaux à 
espagnolette, XVIIIème siècle. 

Moderne Conserver

35 Allée Aristide Briand AS0152 A Poutraison poutraison en bois, charpente de 
toiture. 

Conserver

35 Allée Aristide Briand AS0152 A Façade Façades sur l'ancienne cour avec baie 
et éléments de modénature et décor, 

XV Restaurer

35 Allée Aristide Briand AS0152 A Escalier Escalier en pierre tournant, mur 
d'échiffre en pierre avec pilastres, 
chanfreiné avec congé, décor de faux 
appareil. Distribution verticale. 
Portes palières à panneaux en bois, 
certaines vitrées. palier avec dallage 
en pierre. 
Partie haute de l'escalier avec 
balustre en bois tournées à jour 
central avec départ . 

Restaurer
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Liste des éléments intérieurs particuliers protégés dans les immeubles dont les parties extérieures sont protégées
35 Allée Aristide Briand AS0152 A Cave Escalier droit en pierre menant à la 

cave, depuis le hall d'entrée.
Réseau de pièces voûtées en 
moellons, sol en terre battue.
Baie arquée avec piédroits de baie 
chanfreinés avec congé plat. Portes 
en bois ajourés à deux vantaux. 
Placards muraux, dans l'une deux 
présence d'arc dans le placard.
Vaste pièce à 3 ou 4 arcades en 
pierre, au moins 100m2, à 
l'emplacement de l'enceinte 
supposée. la circulation a empêché 
d'y accéder, difficile de déterminer si 
l'ensemble est lié à l'enceinte de 
ville. Maçonneries surmontant les 
arcades (entresol de la cave) à 
étudier également. 

XV Conserver
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Liste des éléments intérieurs particuliers protégés dans les immeubles dont les parties extérieures sont protégées
35 Allée Aristide Briand AS0152 A Appartement rdc : cheminée avec placage bois, 

menuiserie intérieure (porte en bois 
avec imposte vitrée), arcs en pierre. 
étages : ensemble de cohérence 
moderne et XIXème siècle 
(notamment cheminées, lambris, 
parquets, menuiseries intérieures, 
distribution, imposte vitrée). Meuble 
de bibliothèque avec portes, gonds 
anciens et ferronnerie. 
Large cheminée avec pilastre et 
corniche de hotte, remaniée mais 
cheminée initialement médiévale ou 
moderne. 

Restaurer

31 Rue Monlauzeur AS0153 A Poutraison haut rdc et haut 
R+1

Poutraison massive et régulière Conserver

29 Rue Durand De 
Montlauzeur

AS0156 A Montage charge période 
industrielle 

XX Conserver

29 Rue Durand De 
Montlauzeur

AS0156 A Escalier Bel escalier début XXeme avec 
rambardes galbées 

XX Conserver

4 rue Saint­Eloi AS0157 A Porte de garage en bois, coulissante. Conserver
4 rue Saint­Eloi AS0157 A Porte d'entrée porte d'entrée en bois, à panneaux, 

tierce, clous repris, ferronnerie dont 
heurtoir.

Moderne Restaurer

25 rue Durand AS0158 A Poutre et pilier rdc : poutre massive en bois formant 
linteau, pilier chanfreiné la 
supportant (?). 

XVI Conserver

25 rue Durand AS0158 A Tête de mur tête de mur en encorbellement, 
antérieur au 17eme s. 

Conserver
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Liste des éléments intérieurs particuliers protégés dans les immeubles dont les parties extérieures sont protégées
25 rue Durand AS0158 A Baie baies avec chanfrein, demi­croisée en 

pierre et bois, appuis en pierre 
moulurés. imposte avec linteau 
chanfreiné. 

XVII Conserver

25 rue Durand AS0158 A Cave Cave non vue Conserver
25 rue Durand AS0158 A Poutraison Planchers et cloisons en pan de bois, 

toiture (cf.AS0159).
Parquet probablement conservé sous 
moquette.

Moderne Conserver

25 rue Durand AS0158 A cheminée r+1 : large cheminée avec manteau 
en bois, décor de Grecques, tables, 
guirlandes, cuir. Mur périphérique 
Sud. Daté 17 ou 18ème siècle, 
possiblement conduit plus ancien 
que le manteau actuel. Foyer 
remanié au XXème siècle.

XVIII Conserver

25 rue Durand AS0158 A Chambranle r+1 : chambranle de porte as0158 XIX Conserver
27 rue de Montlauzeur AS0159 A Baie comble : possible ancienne croisée 

en bois.
XVII Conserver

27 rue de Montlauzeur AS0159 A cloison cloison de refend en pan de bois à 
grille. longeant à l'est la cage 
d'escalier, 
cloison appartement au r+2.

Conserver

27 rue de Montlauzeur AS0159 A Hall d'entrée rdc : dallage en pierre, 
baie 16/17ème s. chanfreinée au rdc 
coupée par escalier. 

XVI Conserver

27 rue de Montlauzeur AS0159 A Porte d'entrée ancienne porte avec encadrement en 
pierre, mouluré, pilastres et corniche 
de baie.

XVII Conserver
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Liste des éléments intérieurs particuliers protégés dans les immeubles dont les parties extérieures sont protégées
27 rue de Montlauzeur AS0159 A Escalier Escalier en pierre au rdc, puis bois. 

sur mur d'échiffre, pilastre sur mur, 
balustres. dallage en pierre et 
parquet bois.
chambranles de porte en bois 
moulurés. 
Clous forgés marches et contre­
marches. 

XVII Conserver

26 rue Durand De 
Montlauzeur

AS0165 A Escalier et hall d'entrée Escalier avec marches en pierre 
(première marche) et en bois. 
Première volée droite, type rampe­
sur­rampe
Potentiellement moderne. 
Couloir avec porte et chambranle au 
rdc. 

Moderne Améliorer

26 rue Durand De 
Montlauzeur

AS0165 A Poutraison Poutraison en bois. Conserver

26 rue Durand De 
Montlauzeur

AS0165 A Cheminée r+2 : cheminée avec placage marbre, 
mur nord, pièce sur rue.

XIX Conserver

26 rue Durand De 
Montlauzeur

AS0165 A Cave Vaste cave voûtée en pierre, sol en 
terre battue cohérent avec cave. 
Datée médiévale, préciser date. 
Emprise de la parcelle "221" sur le 
cadastre napoléonien.
Escalier en pierre contemporain de la 
cave à première vue. Pilier 
chanfreiné sous façade sur rue. 
Placards muraux sous la rue. 
ancienne cave planchéiée ? pilier et 
maçonnerie sur rue XIII/XIVe s. ? 
Soupirail sur rue. 

XIII Conserver

PSMV de VILLEFRANCHE-DE-ROUERGUE ­ REGLEMENT ­ ATELIER LAVIGNE ­ HADES ­ EUGEE ­ V. GERMAIN­MOREL ­ CERS



Liste des éléments intérieurs particuliers protégés dans les immeubles dont les parties extérieures sont protégées
14 rue Notre Dame AS0173 A Cave Cave voûtée en pierre, sol en terre 

battue. puits en pierre. 
Moderne Conserver

14 rue Notre Dame AS0173 A Poutraison plancher et charpente de toiture Conserver
14 rue Notre Dame AS0173 A Hall d'entrée Hall avec sol en pierre, Moderne Conserver
14 rue Notre Dame AS0173 A R+1 appartement (est) avec distribution, 

parquets, menuiseries intérieures, 
plafonds moulurés, cheminées en 
marbre (19ème s.).
à l'ouest, appartement avec décor 
XVIIIe s., stuc, dallage en pierre.

Moderne Conserver

14 rue Notre Dame AS0173 A r+2 et comble Appartement (ouest) avec 
distribution, parquet à panneaux et 
en échelle, portes, lambris, cheminée 
avec placage bois mouluré, plafond 
mouluré, escalier de service à rampe 
mouluré. Cheminée en marbre du 
19ème s.
Comble à deux niveaux avec 
logements des serviteurs, sol en 
tomettes, charpente ancienne, 
cloison et hourdis, portes à panneaux 
avec ferronneries. 

Moderne Conserver

14 rue Notre Dame AS0173 A Escalier Escalier monumental, en pierre, à 1/2 
tournant, jour central, paliers 
formant repos, portes feintes 
donnant sur placards, portes palières 
à panneaux avec ferronneries, 
dallage en pierre. 
plafond richement décoré. 

Moderne Conserver
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Liste des éléments intérieurs particuliers protégés dans les immeubles dont les parties extérieures sont protégées
14 rue Notre Dame AS0173 A pièces rdc : pièces voûtées, dallage pierre. 

accès vers cave et puits. 
Moderne Conserver

Place Antoine de Morlhon AS0174 A Poutraison Charpente de toiture XIX Conserver

12 rue Notre­Dame AS0176 A cave pièce servant de "cave". Nord ouest. 
non accessible. murs enduits. 

Conserver

12 rue Notre­Dame AS0176 A Escalier Escalier en bois, droit. selon 
propriétaire. Non vu.

Conserver

12 rue Notre­Dame AS0176 A Baie mur ouest, rdc : baie en pierre, 
chanfreinée, barreaudée, appui plat. 
moderne ou antérieure. masquée par 
bâti "B". 

Moderne Conserver

12 rue Notre­Dame AS0176 A Pièces pièces de bois : poutre moulurée, 
mur nord sur cour. 
en place ou en remploi ? 

Conserver

12 rue Notre­Dame AS0176 A Poutraison charpente de comble en bois, 
certaines pièces anciennes. accès 
délicat rendant l'observation difficile.

Conserver

9 Rue du chapitre AS0180 A Caves Une cave voûtée Conserver
7 rue du Chapitre AS0181 A poutraison poutraison en bois. possiblement 

ancienne.  
Conserver

7 rue du Chapitre AS0181 A cave escalier droit, cave. 
arcade avec trumeau, en pierre, 
mitoyen avec AS0182. sol en terre 
battue.
Maçonneries médiévales de AS0180.
Trou vers une pièce non accessible 
(as0176). 

Conserver

6 rue Notre­Dame AS0184 A poutraison poutraison en bois des planchers Conserver
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Liste des éléments intérieurs particuliers protégés dans les immeubles dont les parties extérieures sont protégées
6 rue Notre­Dame AS0184 A Cheminée r+1 : Cheminée avec manteau en 

bois, simple. sur mur de refend
r+2 : large cheminée avec placage 
bois, placard attenant, pirtes 
comprises. 
comble: large cheminée avec placage 
bois. 

XIX Conserver

6 rue Notre­Dame AS0184 A cave cave voûtée en pierre. escalier en 
pierre droit, selon propriétaire.

Conserver

6 rue Notre­Dame AS0184 A Évier comble : Évier en pierre sur androne, 
avec appuis. 

Conserver

6 rue Notre­Dame AS0184 A Menuiserie intérieure porte en bois à cadre, serrurerie 
ouvragée. 
portes palières à 2 vantaux à 
panneaux, serrurerie. chambranles 
de porte avec corniche. 

XIX Conserver

6 rue Notre­Dame AS0184 A Escalier rdc : dallage. 
première marche en pierre. 1ère 
volée en béton. 
r+1 et r+2 : escalier bois, type rampe­
sur­rampe, à 1/2 tournant, main 
courante rainurée. montants simples. 
Escalier en bois XVII avec balustres 
au niveau des combles. 

Moderne Restaurer

6 Rue du Chapitre AS0185 A Pièces de vie Ensemble planchers + cheminées + 
boiseries + souillardes des niveaux 
R+1 et R+2; l'ensemble est très 
dégradé

XVIII Restaurer

6 Rue du Chapitre AS0185 A Escalier Escalier à balustre en bois tourné. XVIII Restaurer
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Liste des éléments intérieurs particuliers protégés dans les immeubles dont les parties extérieures sont protégées
place Lescure, 8 rue des 
chanoines

AS0186 A Escalier escalier bois XIX Conserver

place Lescure, 8 rue des 
chanoines

AS0186 A Souillarde souillarde avec pierres et évier, 
niveau R+1

Conserver

6 rue des Chanoines AS0188 A cave mur nord : appareil de Montpellier : 
fin médiéval
placard mural, gradine mur sud, fin 
médiéval. 
voûte cohérente avec murs. 
escalier pierre. 

XV Conserver

4 rue du Chapitre AS0189 A Poutraison bois niveau haut 
du RDC

poutraison, avec support composé 
d'un chapeau en bois sur pilier.

Conserver

2 Rue des chanoines AS0190 A Cave voûtée Conserver
4 rue Durand de 
Montlauzeur

AS0191 A escalier à vis Escalier à vis, probablement hors 
œuvre à l'origine

4 rue Durand de 
Montlauzeur

AS0191 A cave voutée cave voutée avec escalier en pierre Conserver

4 rue Durand de 
Montlauzeur

AS0191 A baies chanfreinées XV Conserver

4 rue Durand de 
Montlauzeur

AS0191 A salon salon niveau R+1, angle Sud Est de 
l'immeuble: lambris d'appuis, 
cheminée, plafond à la française, 
poutres sculptées

XIX Conserver

8 rue Durand De 
Montlauzeur

AS0193 A cave Conserver

12 Rue Durand De 
Montlauzeur

AS0195 A Cheminée bois et placard XVIII Conserver

12 Rue Durand De 
Montlauzeur

AS0195 A escalier en bois Escalier en bois, avec garde corps, 
correspondant à la, distribution en 
cohérence avec la porte d'entrée. 
Dallage pierre.

XVIII Conserver
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Liste des éléments intérieurs particuliers protégés dans les immeubles dont les parties extérieures sont protégées
12 Rue Durand De 
Montlauzeur

AS0195 A Placard en pierre XIVe, et 
baie en arc cintré, XIVeme

XIV Conserver

12 Rue Durand De 
Montlauzeur

AS0195 B Premier etage Anciennes latrines, niche de placard, 
porte cintrée, cheminée, jour, baies 
avec croisées, baie avec croisée et 
chanfreinées,  2 portes cintrées. 
Maçonnerie médiévale.

Restaurer

9 rue Durand de 
Montlauzeur

AS0196 A Cheminées Petite cheminée fin XVIII, en bois, 
avec trumeau. Installée en réemploi?

XIX Restaurer

9 rue Durand de 
Montlauzeur

AS0196 A escalier bois XIXeme XIX Restaurer

9 rue Durand de 
Montlauzeur

AS0196 A cave voutée Conserver

9 rue Durand de 
Montlauzeur

AS0196 C Cheminée pierre Cheminée en pierre, avec manteau et 
jambages sculptés, trumeau 

XVII Restaurer

9 rue Durand de 
Montlauzeur

AS0196 B souillarde souillarde avec niche, évier, consoles 
et pierre à cendres

Conserver

9 rue Durand de 
Montlauzeur

AS0196 C Plafond à la française plafond sur niveau haut du R+1 XVII Restaurer

7 rue de Montlauzeur AS0197 A Cave cave sud : voûtée en pierre, placards 
muraux sous voie publique. 
Cave nord : voûte en pierre écrêtée. 
Placard mural. 

Conserver

7 rue de Montlauzeur AS0197 A porte ou placard mural rdc, commerce sud : passage arquée, 
en pierre, présence d'une feuillure, 
sur mur sud. 

Conserver

7 rue de Montlauzeur AS0197 A Poutraison planchers bois. Conserver
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Liste des éléments intérieurs particuliers protégés dans les immeubles dont les parties extérieures sont protégées
Rue Durand de 
Montlauzeur

AS0199 A plancher à planches larges 
niveau R+1

Rue Durand de 
Montlauzeur

AS0199 A cave avec amorces de 
voutes, escalier pierre

Conserver

Rue Durand de 
Montlauzeur

AS0199 A cheminée et souillarde 
niveau R+1

cheminée 18ème et souillarde, cote à 
cote.

XVIII Conserver

Rue Durand de 
Montlauzeur

AS0199 A cheminée, boiseries, 
plafonds niveau R+1

Conserver

Rue Durand de 
Montlauzeur

AS0199 A cheminées, placards, 
boiseries

Rue Durand de 
Montlauzeur

AS0199 A cheminée

Rue Durand de 
Montlauzeur

AS0199 A cheminée et lambris en bois XVIII Conserver

Rue Durand de 
Montlauzeur

AS0199 A escalier bois avec 
barreaudage en fer forgé, et 
dallage pierre

Comprenant les encadrements de 
porte d'accès au logement, et 
menuiseries de portes

XIX Conserver

Arcades Reyniès AS0200 A baies avec arc brisé niveau RDC XIV Conserver
Arcades Reyniès AS0200 B porte porte avec chanfreins, linteau droit, 

congés
Conserver

Arcades Reyniès AS0200 B cheminée en pierre 
XVIEeme

piédroits et manteau en pierre XVI Conserver

Arcades Reyniès AS0200 B Baies à croisée Conserver
6 Place Notre­Dame AS0201 A Escalier Escalier a vis en pierre dans tour 

d'escalier, avec baies palières 
chanfreinées  , et fenetres a meneaux 
donnant sur rue et sur cour arrière. 
Escalier et charpente bois en partie 
supérieure 

XV Conserver

6 Place Notre­Dame AS0201 A Cave Cave sous arcade médiévale, et sous 
le bâti semble plus tardive.

Conserver
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Liste des éléments intérieurs particuliers protégés dans les immeubles dont les parties extérieures sont protégées
6 Place Notre­Dame AS0201 A Ensemble R+1 : cheminée en bois et cheminée 

en pierre ; poutraison ; baie à croisée 
donnant sur l'excroissance créée sur 
la rue.

XV Conserver

4 Rue de la Halle AS0202 A Escalier Escalier simple bois, lisse bois Moderne Conserver
4 Rue de la Halle AS0202 A Porte entrée Portail avec encadrement en pierre,  

entablement, piliers
Moderne Conserver

4 Rue de la Halle AS0202 A Dallage Conserver
4 Rue de la Halle AS0202 A Charpente
4 Rue de la Halle AS0202 A Portes Encadrements ouvertures intérieures 

en arc surbaissé et pierre de taille.
Moderne Conserver

3 Rue Urbain Cabrol AS0205 A salle voutée, et poutraison intermédiaire Conserver
3 Rue Urbain Cabrol AS0205 A sol Dallage en pierre au r+1. Conserver
3 Rue Urbain Cabrol AS0205 A Cherminée Cheminée en bois, galbée, stuc 

mouluré sur trumeau, selon 
propriétaire.

Conserver

3 Rue Urbain Cabrol AS0205 A Menuiserie intérieure 4 portes de placard, galbées, selon 
propriétaire

Conserver

3 Rue Urbain Cabrol AS0205 A escalier en pierre, couloir 
vouté

XVIII Conserver

3 Rue de la halle AS0207 A cave voutée 
3 Rue de la halle AS0207 A cheminée et souillarde niveau R+3 Conserver
3 Rue de la halle AS0207 A escalier bois escalier secondaire, coté rue de la 

Halle
Conserver

3 Rue de la halle AS0207 A cheminée Cheminée 17 eme avec decor peint + 
plancher bois + alcoves rocaille au 
R+3, 

XVII Conserver

3 Rue de la halle AS0207 A menuiseries de portes menuiseries de portes palières Conserver
3 Rue de la halle AS0207 A cheminée et menuiseries de 

placards
cheminée bois avec trumeau en stuc XVIII Conserver

3 Rue de la halle AS0207 A cheminée en pierre XVII Restaurer
3 Rue de la halle AS0207 A cheminée pierre niveau R+1 XVII Conserver
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Liste des éléments intérieurs particuliers protégés dans les immeubles dont les parties extérieures sont protégées
3 Rue de la halle AS0207 A salon salon avec cheminée, porte de 

placard, poutraison, menuiserie de 
porte et encadrement

XVIII Conserver

10 Arcade Reynies AS0208 A 2 anciens éviers pierre Un évier contemporain de l'escalier, 
et un évier période médiévale.

Conserver

10 Arcade Reynies AS0208 A Escalier bois XVIII eme Escalier, balustre, encadrements de 
porte en bois cohérents 

XVIII Conserver

4 rue Saint­Jacques AS0209 A cave Non vue. Selon propriétaires : cave 
voutée en pierre, escalier en pierre. 
Présence possible d'un four à pain lié 
à la boulangerie. 

Conserver

4 rue Saint­Jacques AS0209 A souillarde r+1 Conserver
4 rue Saint­Jacques AS0209 A pièces Cheminées au r+1, r+2 et r+3, décor 

19ème s (hottes stuquées, cimaise, 
plafond mouluré). 
Portes et menuiseries intérieures, 
placards muraux, parquet bois

XIX Restaurer

4 rue Saint­Jacques AS0209 A Poutraison Plancher des étages. 
Charpente de toiture 19ème siècle.

Restaurer

4 rue Saint­Jacques AS0209 A Escalier Escalier en bois, du R+1 au R+3 : 
de type rampe­sur­rampe, à 1/2 
tournant. Main courante rainurée, 
barreaudage simple en bois. 

XIX Conserver

6 rue Saint­Jacques AS0210 A maçonnerie maçonnerie est médiévale ? voir 
avec cave. 

XIII Conserver
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Liste des éléments intérieurs particuliers protégés dans les immeubles dont les parties extérieures sont protégées
6 rue Saint­Jacques AS0210 A cave voûtée en pierre postérieure au 

pilier, escalier depuis rue, portion 
sous rue.. 
maçonneries médiévales XIII/XIVe s., 
pilier chanfreiné avec chapiteau 
médiéval, laissant supposer plancher.
escaliers en pierre, un avec niche 
dans mur d'échiffre, placards 
muraux. calade. 
porte arquée, voûte sous rue, avec 
calade. 

XIII Conserver

6 rue Saint­Jacques AS0210 A Escalier calade en pierre, 
escalier en bois, rampe­sur­rampe, 
1/2 tournant, volées droite. poteaux 
moulurés, main­courante rainurée. 
portes palières à panneaux. 

XVIII Restaurer

6 rue Saint­Jacques AS0210 A parquet parquet bois Conserver
6 rue Saint­Jacques AS0210 A appartements appartements avec galerie derrière la 

cage d'escalier 
XVIII Conserver

6 rue Saint­Jacques AS0210 A poutraison arbalétriers croisés portant faîtière, 
chevillés. antérieurs au XIXe. 

Conserver
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Liste des éléments intérieurs particuliers protégés dans les immeubles dont les parties extérieures sont protégées
6 rue Saint­Jacques AS0210 A Cheminée r+1, mur sud, cheminée en pierre, 

corbeaux sculptés d'un segment d'arc 
de cercle. 
mur nord : cheminée avec manteau 
bois, hotte moulurée. 
lambris d'appui. 
r+2 : mur sud : cheminée avec 
placage bois, décor polyglyphes. mur 
nord : cheminée placage bois. 
XVIIIe/XIXe

XIX Conserver

8 Rue Saint­Jacques AS0211 A Escalier Escalier en bois courant, sur tous 
niveaux.

Conserver

8 Rue Saint­Jacques AS0211 A Baie Baie chanfreinée niveau des combles 
: élément en réemploi?

XVII Conserver

8 Rue Saint­Jacques AS0211 A Charpente Charpente en bois massif : 
assemblage tenon mortaise.

Conserver

10 Rue Saint­Jacques AS0212 A Poutraison XVII Conserver
10 Rue Saint­Jacques AS0212 A Cheminée mur sud, r+1 : cheminée avec placage 

marbre.
XIX Conserver

8 Rue des orfevres AS0213 A Escalier bois XVIII
8 Rue des orfevres AS0213 A Baie XVeme au rdc, dans 

l'entrée, donnant sur 
immeuble riverain.

XV Conserver

6 Rue des Orfèvres,  Rue 
Saint­Jacques

AS0214 A escalier bois et balustre en 
fonte, XIXeme

Conserver

6 Rue des Orfèvres,  Rue 
Saint­Jacques

AS0214 A charpente bois massive Conserver
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Liste des éléments intérieurs particuliers protégés dans les immeubles dont les parties extérieures sont protégées
3 Rue des Orfèvres , 3 Rue 
Saint­Jacques

AS0215 A Ensemble pierre de taille Cage d'escalier XVIIe, portail rdc en 
pierre avec fronton et piliers, 
ancienne cour et baies chanfreinées 
dont certaines a croisées sur tous 
niveaux. (Cour fermée jusqu'au R+1), 
plafonds en bois a caissons + 
boiseries des portes, y compris 
encadrements. Plancher bas r+2  
planche larges sur partie est, 
marquetterie en partie ouest

XVII Conserver

3 Rue des Orfèvres , 3 Rue 
Saint­Jacques

AS0215 A Menuiserie salon avec marqueterie, plafond, 
lambris

Conserver

3 Rue des Orfèvres , 3 Rue 
Saint­Jacques

AS0215 A Cheminée et boiserie Rocaille XVIIIe au 1er etage. XVIII Conserver

4 Rue prestat AS0217 A Poutraison poutraison en place XVI Conserver
4 Rue prestat AS0217 A Escalier Escalier en pierre a vis sur tous 

niveaux, compris portes d'accès 
chanfreinées, trompe au niveau rdc, 
et arcade à l'entrée au rdc.

XVI Conserver

4 Rue prestat AS0217 A Cheminée cheminée en pierre: piedroits, 
manteau, trumeaux

XVI Conserver

6 Rue Prestat AS0218 A Planchers bois planches 
larges

Plancher en chêne, sur niveau R+1 et 
R+2 pour partie

Conserver

6 Rue Prestat AS0218 A Escalier bois XVIII e Escalier bois, portes d'accès aux 
pièces: encadrements et menuiseries 

XVIII Conserver

6 Rue Prestat AS0218 A cave voutée cave voutée, comportant un placard 
en pierre

Conserver

5 Rue des Orfèvres AS0220 A Escalier Escalier en bois simple, 
correspondant à la distribution 
d'origine dont les limons semblent 
être d'origines.

Conserver
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Liste des éléments intérieurs particuliers protégés dans les immeubles dont les parties extérieures sont protégées
5 Rue des Orfèvres AS0220 A structures de planchers RDC : trois poutres maîtresses avec 

corbeaux en bois.
R+1 : corbeaux + jambe de force.

XIV Conserver

5 Rue du Marteau AS0221 A Evier Évier de pierre au R+2 Conserver
5 Rue du Marteau AS0221 A Planchers Conserver
5 Rue du Marteau AS0221 A Cheminées R+1 et R+2 : cheminées avec 

trumeaux et piedroits.
XIX Conserver

5 Rue du Marteau AS0221 A Escalier Escalier en bois simple, mais 
cohérent.

XVIII Conserver

5 Rue du Marteau AS0221 A Peinture murale R+2 : peinture murale. XIX Conserver
5 Rue du Marteau AS0221 A Menuiserie Menuiserie de porte et 

encadrements en bois.
Conserver

5 Rue du Marteau AS0221 A Poutres et planchers Poutraisons et plancher intérieurs à 
planches larges sur tous les niveaux.

Conserver

7 Rue du Marteau AS0222 A Escalier Escalier rampe­sur­rampe en bois Conserver
7 Rue du Marteau AS0222 A cave Conserver
8 rue Campmas AS0223 A Cheminées et souillardes, 

placard
selon description et documents 
fournis par Ingénieur Udap : 
r+1 : cheminée et souillarde avec 
appuis en pierre, placard mural 
attenant
r+2 : cheminée et souillarde avec 
appuis en pierre

Conserver

6 rue Campmas AS0224 A Escalier Escalier droit en bois, simple, repris 
ponctuellement,

Conserver

6 rue Campmas AS0224 A Evier r+1 : évier en pierre avec appuis. 
Vestige d'un couvrement en pierre. 
mur est.
r+2, mur est : évier en pierre, couvert 
par un arc. souillarde adjacente. 

Conserver
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Liste des éléments intérieurs particuliers protégés dans les immeubles dont les parties extérieures sont protégées
6 rue Campmas AS0224 A Poutraison charpente de comble, pièces de bois 

taillée à la main. moderne ou 
antérieur. Reprise au 19ème ou un 
peu avant. 

pans de bois visibles avec divers 
remplissages. 

Conserver

6 rue Campmas AS0224 A placard rdc : placard mural au rdc, mur nord. Conserver

6 rue Campmas AS0224 A barreaudage r+2, mur est Conserver
4 rue Campmas AS0225 A Plancher
4 rue Campmas AS0225 A Cave Cave voûtée. Conserver
4 rue Campmas AS0225 A Souillarde R+1 : souillarde avec appuis en 

pierre, voute.
Conserver

4 rue Campmas AS0225 A Cheminée R+1 : cheminée pierre très dégradée. Conserver

4 rue Campmas AS0225 A Cheminée R+2 : linteau bois, trumeau stuc XIX
4 rue Campmas AS0225 A Baie Combles : baie en pierre avec cavet 

et congé inférieur, en réemploi?
Conserver

2 rue Campmas AS0226 A Poutraison en bois des plancher. 
charpente de comble ancienne.
selon propriétaire. 

2 rue Campmas AS0226 A Escalier Escalier en bois, simple, poteau de 
départ chanfreiné. 
fin 18ème s., début 19ème s. main 
courante rainurée. 
 déplacé sur première volée. 

XIX Restaurer

3 Rue Cammas AS0228 A Planchers bois sur tous 
niveaux

Plancher en point de Hongrie ou 
planchers droits. Tous niveaux 

XVIII Conserver

3 Rue Cammas AS0228 A Escalier bois et garde corps XVIII Conserver
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Liste des éléments intérieurs particuliers protégés dans les immeubles dont les parties extérieures sont protégées
3 Rue Cammas AS0228 A Salon niveau R+1 Plancher bois, cheminée pierre, 

placard, poutraison
Conserver

3 Rue Cammas AS0228 A Cheminées Cheminées dans chaque piece Conserver
5 rue Campmas AS0229 A Poutraison plancher bois, consoles en pierre 

15/16ème s. au rdc. Charpente de 
toiture ancienne avec reprise récente

Conserver

5 rue Campmas AS0229 A parquet parquet en bois XIX Conserver
5 rue Campmas AS0229 A Escalier Escalier en bois, plusieurs volées 

différentes. poteaux moulurés. 
moderne ou 19ème s. 

XIX Conserver

5 rue Campmas AS0229 A dallage dallage en pierre palier du rdc
5 rue Campmas AS0229 A Niche r+1, ancienne souillarde ou évier, 

remanié. 
Conserver

5 rue Campmas AS0229 A Cave ancienne cave voûtée en pierre, 
remblayée.

Conserver

5 rue Campmas AS0229 A Cheminée Cheminées avec manteau en marbre, 
aux r+1 et r+2.
sur mur nord. 
Placard attenant, mur ouest. 

XIX Conserver

5 rue Campmas AS0229 A Menuiseries intérieures porte du comble en bois, ferronnerie. Moderne Conserver

9 Rue du Marteau AS0230 A cave voûtée avec pilier Conserver
11 Rue du Marteau, 4 Rue 
Lobinhes

AS0231 A Cave Cave voûtée. XVIII Conserver

11 Rue du Marteau, 4 Rue 
Lobinhes

AS0231 A Escalier En pierre puis en bois. XVIII Conserver

11 Rue du Marteau, 4 Rue 
Lobinhes

AS0231 A Menuiserie XVIII Conserver

11 Rue du Marteau, 4 Rue 
Lobinhes

AS0231 A Ensemble R+1 : cheminée et placard. XVIII Conserver
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Liste des éléments intérieurs particuliers protégés dans les immeubles dont les parties extérieures sont protégées
11 Rue du Marteau, 4 Rue 
Lobinhes

AS0231 A Ensemble R+2 : chambre cohérente avec 
cheminée, placard, plancher en bois 
et menuiserie de fenêtre.

XVIII Conserver

11 Rue du Marteau, 4 Rue 
Lobinhes

AS0231 A Cloison Combes : cloison à pan de bois et 
hourdis de brique.

XVIII Conserver

12 Rue du Général Prestat AS0233 A Dallage Dallage en pierre dans le hall. Conserver

12 Rue du Général Prestat AS0233 A Escalier Conserver

12 Rue du Général Prestat AS0233 A Cheminées R+2 et R+3. Conserver

12 Rue du Général Prestat AS0233 A Menuiserie R+1 : cheminée, menuiserie de porte. Conserver

12 Rue du Général Prestat AS0233 A Cloison bois Conserver

6 Rue du Pressoir, 3 Rue 
Lobinhes

AS0237 A Charpente Charpente assemblée Conserver

6 Rue du Pressoir, 3 Rue 
Lobinhes

AS0237 A Plancher En planches larges. Restaurer

6 Rue du Pressoir, 3 Rue 
Lobinhes

AS0237 A Menuiserie Dans les combles : éléments de 
placard.

XVIII Conserver

6 Rue du Pressoir, 3 Rue 
Lobinhes

AS0237 A Cave Cave voûtée en pierre. Conserver

6 Rue du Pressoir, 3 Rue 
Lobinhes

AS0237 A Dallage en pierre Dallage en pierre dans le hall. Conserver

6 Rue du Pressoir, 3 Rue 
Lobinhes

AS0237 A Escalier Escalier en bois. Conserver

6 Rue du Pressoir, 3 Rue 
Lobinhes

AS0237 A Cheminée R+2 : cheminée en bois du XVIIIe 
avec trumeau et plancher en 
gypserie.

XVIII Conserver

3 rue du pressoir AS0241 A Escalier Escalier en bois XX Conserver
3 rue du pressoir AS0241 A Porte d'entrée XX Restaurer
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Liste des éléments intérieurs particuliers protégés dans les immeubles dont les parties extérieures sont protégées
3 rue du pressoir AS0241 A R+1 et R+2 Distribution, menuiseries extérieures 

sur venelle et sur rue (fenêtres à 
petits bois à deux vantaux et un 
vantaux), menuiseries intérieures 
(portes à panneaux),plancher, 
cheminée en brique au r+1.

XX Conserver

18 Rue du Général Prestat AS0243 A Cheminée Cheminée en pierre médiévale, XIIIe, 
selon propriétaire. 

Conserver

21 rue du Marteau AS0246 A Cave cave voûtée en moellons, emprise 
ouest de la parcelle

Conserver

21 rue du Marteau AS0246 A Escalier Escalier en bois tournant, simple. XX Conserver
21 rue du Marteau AS0246 A Poutraison charpente de toiture ancienne. peu 

visible. 
Conserver

6 rue des Gantiers, 4 rue 
des Gantiers, 4 bis rue des 
Gantiers

AS0248 A Escalier Conserver

6 rue des Gantiers, 4 rue 
des Gantiers, 4 bis rue des 
Gantiers

AS0248 A Poutraison Charpente de toiture en bois, à tenon 
et mortaise. 
Plancher potentiellement en bois. 

Conserver

20 Rue du Général Prestat AS0249 A Cheminée XIX

1 Rue des Gantiers AS0250 A Escalier Escalier fin XVIIIe. XVIII Conserver
1 Rue des Gantiers AS0250 A Cheminée XIX Conserver
1 Rue des Gantiers AS0250 A Plancher R+2 : plancher haut, fin XVIIIe. XVIII Conserver
24 rue du Général Prestat AS0251 A Poutraison arbalétriers croisés portant faîtière.

Plancher avec parquet bois. 
Restaurer

24 rue du Général Prestat AS0251 A souillarde niche arquée Conserver
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Liste des éléments intérieurs particuliers protégés dans les immeubles dont les parties extérieures sont protégées
24 rue du Général Prestat AS0251 A Escalier et dallage Escalier en bois à 1/2 tournant vers la 

gauche, débillardé,garde­corps avec 
montants simples, main courante 
rainurée, poteau de départ tourné. 
Fin XVIIIe­Début XIXe s. 
Palier de départ avec dallage en 
pierre. 

XVIII Conserver

3 Rue des Gantiers AS0252 A Souillarde Conserver
3 Rue des Gantiers AS0252 A Escalier Conserver
23 Rue du marteau AS0255 A Escalier bois Escalier et rambarde XVIII Conserver
3 rue Cavilhe AS0262 A Poutraison et corbeaux poutraison en bois, sur corbeaux en 

pierre
Conserver

3 rue Cavilhe AS0263 A Poutraison Conserver
3 rue Cavilhe AS0263 A Escalier Escalier droit en bois. Conserver
27 Rue du Marteau AS0265 A Souillarde Souillarde implantée au 1er etage, 

sur le mur ouest, contre la venelle. 
XV Conserver

27 Rue du Marteau AS0265 A Poutraison RDC : poutre et corbeau en bois. XV Conserver
27 Rue du Marteau AS0265 A Escalier
27 Rue du Marteau AS0265 A Cave Cave voûtée avec accès sur la rue. XV
4 Rue Portal AS0267 A Porte entrée Entablement et piedroits Moderne Conserver
4 Rue Portal AS0267 A Jour RDC : jour chanfreiné. XV Conserver
4 Rue Portal AS0267 A Souillardes R+1 et R+2.
4 Rue Portal AS0267 A Escalier XIX Conserver
2 Rue portal AS0268 A Plancher à planches tres 

larges niveau R+2
Conserver

2 Rue portal AS0268 A 2 souillardes en place 
niveaux r+1 et r+2

Conserver

2 Rue portal AS0268 A 2 Poutres niveau haut rdc Conserver
32 Rue du Général Prestat AS0269 A Souillarde R+2. Conserver
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Liste des éléments intérieurs particuliers protégés dans les immeubles dont les parties extérieures sont protégées
32 Rue du Général Prestat AS0269 A Escalier Moderne Conserver

32 Rue du Général Prestat AS0269 A Poutraison Moderne Conserver

32 Rue du Général Prestat AS0269 A Cheminée R+2 : cheminée à manteau de bois 
reposant sur des corbeaux de pierre.

Conserver

32 Rue du Général Prestat AS0269 A Charpente Conserver

3 Rue Portal AS0270 A Souillarde
3 Rue Portal AS0270 A Escalier
3 Rue Portal AS0270 A Cheminée XIX
3 Rue Portal AS0270 A Poutraison
33 Rue du Marteau, 35 
Rue du Marteau

AS0272 A Escalier XIX Améliorer

34 rue du général Prestat AS0277 A Escalier Escalier en bois, à volée droite et à 
1/4 tournant. Partie haute reprise au 
XIXème siècle ?

Conserver

34 rue du général Prestat AS0277 A Cheminée R+1 et R+2, mur est (venelle) : 
cheminée avec placage marbre sur 
manteau. Possible qu'une base plus 
ancienne soit encore visible au 
niveau des hottes.
Placards attenant, celui du R+1 
couvert par un arc cintré. 

XIX Conserver

34 rue du général Prestat AS0277 A Evier Evier en pierre, appuis en pierre 
probablement sous coffrage en 
plâtre, sur mur nord. 

Conserver
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Liste des éléments intérieurs particuliers protégés dans les immeubles dont les parties extérieures sont protégées
34 rue du général Prestat AS0277 A Poutraison Poutraison ancienne visible au rdc, 

pièces de forte section. Possiblement 
moderne. 
Arbalétriers croisés portant faîtière, 
charpente antérieure au XIXème 
siècle, présence de grume (avec 
écorce visible). Moderne ou 
antérieur, en partie reprise. 

Moderne Conserver

40 Rue du Général Prestat AS0279 A Escalier XIX

40 Rue du Général Prestat AS0279 A Souillarde XVIII Conserver

40 Rue du Général Prestat AS0279 A Poutraison Conserver

43 Rue du Marteau AS0283 A poutraison haut RDC Conserver
44 rue du Général Prestat AS0285 A lambris r+1, pièce sur rue orientale, lambris 

d'appui
XIX Conserver

44 rue du Général Prestat AS0285 A stuc rosace XIX Conserver

44 rue du Général Prestat AS0285 A Cheminée r+2 : mur est, placage marbre. XIX Conserver

44 rue du Général Prestat AS0285 A poutraison en bois, tout étage, selon locataire. Conserver

44 rue du Général Prestat AS0285 A Cave cave voûtée moderne ?, en moellons, 
terre battue. 

Conserver

44 rue du Général Prestat AS0285 A coffre fort r+1, mur oriental, serrure complexe. 
intérieur non connu. Auparavant 
dissimulé.  
"Société des Etablissements BAUCHE, 
siège Reims, Usines à Bazancourt"

XIX Conserver
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Liste des éléments intérieurs particuliers protégés dans les immeubles dont les parties extérieures sont protégées
44 rue du Général Prestat AS0285 A Menuiseries de porte au niveau du comble, deux portes en 

bois anciennes, une avec loquet, 
pentures moustache, clous retournés
XVIII ou XIXe sècle. 

XIX Conserver

48 rue du Général Prestat AS0286 A Escalier Escalier en bois, à 1/2 tournant, XVIII 
ou XIXe possiblement.
chambranle de porte avec corniche 
de baie. 

Conserver

49 Rue Prestat AS0287 A Escalier bois XIX Conserver
49 Rue Prestat AS0287 A Cheminee Conserver
18 place Jean Jaurès AS0288 A poutraison poutre maîtresse en bois. Conserver
18 place Jean Jaurès AS0288 A Escalier et hall d'entrée Escalier en bois, débillardé, poteau 

de départ mouluré. 
carreaux de ciment, menuiseries de 
porte à panneaux. 

XX Conserver

16 Place Jean Jaurès, 9 Rue 
du Maréchal

AS0289 A Escalier bois simple XIX Conserver

10 place Jean Jaurès AS0290 A Pièce R+1 : pièce avec cheminée, parquet, 
distribution, menuiseries intérieures 
(portes, chambranles, placard, ..).
R+2 : parquet, distribution, 
menuiseries intérieures.

XIX Restaurer

10 place Jean Jaurès AS0290 A Poutraison Planchers recouvert de parquet et de 
plafond à lattis. charpente de toiture 
Non vue.

XIX Restaurer

10 place Jean Jaurès AS0290 A Cave Conserver
10 place Jean Jaurès AS0290 A Porte d'entrée Porte en bois à deux vantaux, 

ajourée, ferronnerie et serrurerie.
Porte de cave à deux vantaux, 
ajourée, serrurerie. 

XIX Restaurer
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Liste des éléments intérieurs particuliers protégés dans les immeubles dont les parties extérieures sont protégées
10 place Jean Jaurès AS0290 A Menuiseries extérieures XIX Restaurer
10 place Jean Jaurès AS0290 A Escalier Escalier en bois, à 1/2 tournant, de 

type rampe­sur­rampe. Tous niveaux. 
Accès direct sur la rue Maréchal. 
Porte palière au R+1 XVIII ou XIXème 
siècle, avec ferronnerie. 

Moderne Restaurer

10 place Jean Jaurès AS0291 A Pièce Pièces avec cheminées (manteau et 
hotte), parquets, menuiseries 
intérieures, plafonds moulurés, 
distribution. 

XIX Conserver

10 place Jean Jaurès AS0291 A Menuiserie extérieure Volets en bois, fenêtres avec gonds 
anciens et petits bois. 

Restaurer

10 place Jean Jaurès AS0291 A Porte d'entrée Porte en bois à panneaux avec 
imposte, têtes de clou martelées

Moderne Restaurer

10 place Jean Jaurès AS0291 A Escalier Escalier droit menant à la rue 
Maréchal.

Restaurer

10 place Jean Jaurès AS0291 A Baie Encadrement de l'ancienne porte de 
cave, avec linteau délardé, imposte 
barreaudée. Moderne ou XVIème s.

Moderne Conserver
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Liste des éléments intérieurs particuliers protégés dans les immeubles dont les parties extérieures sont protégées
10 place Jean Jaurès AS0292 A Ensemble Appartements des R+1 et R+2 

conservés : distribution avec large 
couloir central, pièces d'appart sur 
boulevard, cheminées d'apparat avec 
placage marbre, trumeau en stuc 
mouluré, cheminées plus simple en 
marbre et trumeau. Plafonds 
moulurés. Lambris bas et lambris 
d'ébrasement. Parquets simples au 
R+2, en panneaux au R+1. 
Menuiseries intérieures avec portes à 
panneaux, certaines vitrées avec 
petits bois et verre coloré. 

10 place Jean Jaurès AS0292 A Menuiserie extérieure Fenêtres en bois, certaines XIXème S. 
, certaines début XXème siècle. 
Volets en bois. 

XIX Restaurer

10 place Jean Jaurès AS0292 A Cave Cave voûtée en moellons. Terre 
battue.
Escalier situé sous l'escalier principal, 
en pierre. 
Accès direct vers la rue du Maréchal. 
Placard en pierre sous escalier. 

Conserver

10 place Jean Jaurès AS0292 A Baie Porte d'entrée sur façade secondaire, 
porte vitrée à panneaux avec 
ferronnerie.
Porte d'entrée sur façade principale, 
vitrée et en bois.
Fenêtre de la cage d'escalier en rdc, 
barreaudée. Encadrement en pierre 
avec feuillure.

XIX Restaurer
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Liste des éléments intérieurs particuliers protégés dans les immeubles dont les parties extérieures sont protégées
10 place Jean Jaurès AS0292 A Devanture devanture arquée, ancienne grille de 

l'imposte entreposée dans le 
bâtiment. 
Daté Moderne ou plus ancien. 

XVIII Conserver

10 place Jean Jaurès AS0292 A Escalier Escalier en bois : partie basse du Rdc 
au R+1 reprise au XIXème siècle, avec 
garde­corps en fonte mouluré et 
poteaux avec pommeau en cristal, 
ouvert sur le hall d'entrée. 
Décor peint XIXème siècle à tous les 
niveaux. 
Les volées au dessus du R+1 
semblent plus anciennes, avec un 
garde­corps à motif d'épingle. 
Portes palières à panneaux en bois 
avec chambranle, moulurées, 
certaines vitrées, lambris, datés 
XIXème siècle.

Moderne Restaurer

10 place Jean Jaurès AS0292 A Hall d'entrée Vaste hall d'entrée donnant sur la 
façade secondaire. 
Sol en carreaux de ciment. 
Décor peint.

XIX Conserver

10 place Jean Jaurès AS0292 A Arc Rdc : arc de refend en pierre dans le 
local commercial, faisant largeur du 
local commercial. Daté moderne ou 
plus ancien. 

Moderne Conserver

46 rue Marcellin Fabre AS0293 A Huisserie huisseries de portes palières: 
menuiserie de porte et encadrement

XVIII Conserver

46 rue Marcellin Fabre AS0293 A Escalier bois XVIII Conserver
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Liste des éléments intérieurs particuliers protégés dans les immeubles dont les parties extérieures sont protégées
46 rue Marcellin Fabre AS0293 A Cheminée cheminée avec manteau et pied 

droits habillage pierre, et trumeau en 
stuc.

XVIII Conserver

46 rue Marcellin Fabre AS0293 A Plancher XVIII Conserver
2 Rue du Maréchal , 44 
Rue Marcellin Fabre

AS0294 A Escalier Escalier en bois, balustre simple, et 
porte palières et encadrements; 

XVIII Conserver

2 Rue du Maréchal , 44 
Rue Marcellin Fabre

AS0294 A Cheminée et boiseries XVIII Conserver

4 Rue du Maréchal AS0295 A Cave voutée Conserver
4 Rue du Maréchal AS0295 A escalier bois Escalier bois et portes palières: 

encadrement et menuiseries
XVIII Conserver

4 Rue du Maréchal AS0295 A Evier pierre
4 Rue du Maréchal AS0295 A Cheminée et porte de 

placard
XVIII Conserver

4 Rue du Maréchal AS0295 A Menuiserie de fenêtre XVIII
4 Rue du Maréchal AS0295 A Poutraison haut RDC Conserver
rue du Maréchal AS0298 A Poutraison Poutraison en bois Conserver
rue du Maréchal AS0298 A Escalier Escalier en fond de parcelle, en bois, 

type rampe­sur­rampe, à 1/2 
tournant.
Portes palières en bois devant salle 
de restaurant.

XIX Conserver

47 rue du Général Prestat, 
45 rue du Général Prestat

AS0299 A poutraison plancher bois Conserver

47 rue du Général Prestat, 
45 rue du Général Prestat

AS0299 A cave cave voûtée, maçonneries 
médiévalesn ? sur fondation en 
cailloutis ? 
escalier en pierre, soupirail 

Conserver
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Liste des éléments intérieurs particuliers protégés dans les immeubles dont les parties extérieures sont protégées
45 rue du Général Prestat AS0300 A Escalier Escalier bois à 1/2 tournant, 

débillardé, rampe­sur­rampe, paliers 
de repos. 
garde­corps en fonte ouvragé.

XIX Conserver

45 rue du Général Prestat AS0300 A XIX Conserver

45 rue du Général Prestat AS0300 A pièces parquets en bois(à point de Hongrie, 
à panneaux), cheminées en marbre 
avec glace. plafonds moulurés. tout 
étage sauf comble

XIX Conserver

45 rue du Général Prestat AS0300 A Cave XX Conserver

45 rue du Général Prestat AS0301 A Escalier Escalier en bois, volée droite XX Conserver

45 rue du Général Prestat AS0301 A Poutraison poutraison en bois. XIX ou XXème 
siècle.

XIX Conserver

45 rue du Général Prestat AS0301 A cave cave moderne (base médiévale ?) en 
pierre, voûtée, pilier, débord sous 
rue charretière. 2 placards muraux.
escalier droit en pierre, accès depuis 
ruelle. 

Conserver

5 rue des Cloutiers AS0304 A Escalier XIX Conserver
12 rue des Cloutiers AS0312 A Menuiserie extérieure XIX Restaurer
12 rue des Cloutiers AS0312 A Baie XVI Restaurer
16 rue des cloutiers, 9 rue 
de la Ramière, 43 rue du 
Général Prestat

AS0314 A cave accès depuis la rue, escalier droit en 
pierre. cave voûtee et profonde. sol 
en terre battue. 

Conserver

7 rue de la Ramière AS0316 A Charpente charpente de toiture ancienne Conserver
5 rue de la Ramière AS0317 A Poutraison planchers en bois aux étages. Conserver
3 rue de la Ramière AS0318 A souillarde et évier r+1 et r+2, sur venelle Conserver
3 rue de la Ramière AS0318 A Cheminée r+1, mur ouest sur venelle. jambages. 

linteau repris. 
XIV Conserver
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Liste des éléments intérieurs particuliers protégés dans les immeubles dont les parties extérieures sont protégées
3 rue de la Ramière AS0318 A Cheminée r+2 et r+3, 2 cheminées en bois et 

marbre.
Conserver

3 rue de la Ramière AS0318 A Escalier en bois, volées droites, du rdc au 
comble. 

Conserver

3 rue de la Ramière AS0318 A Poutraison planchers et charpente de toit. 
Cloison en bois.
assemblage d'arbalétriers croisés 
portant faîtière, avec tenon et 
mortaise (système local à dater).

Conserver

36 Rue Marcellin Fabre AS0320 A Placard Placard en fond de cave, sous 
chaussée.

Conserver

36 Rue Marcellin Fabre AS0320 A escalier bois Conserver
36 Rue Marcellin Fabre AS0320 A cheminées Conserver
2 rue de la Ramière AS0321 A Baie Entrée de cave, arquée, en pierre, 

chanfreinée. 
Moderne Conserver

2 rue de la Ramière AS0321 A Cave Escalier en pierre depuis ruelle, Conserver
2 rue de la Ramière AS0321 A Escalier Large Escalier à volée droite avec 

marches en bois, mur d'échiffre (?). 
baie condamnée ou niche, en pierre 
et arquée sur palier  r+1. 

Moderne Conserver

6 rue de la Ramière AS0323 A Escalier Escalier en bois niveau RDC et R+2, et 
habillage bois R+2 et distribution 
pouvant être du XVe.

XV Conserver

6 rue de la Ramière AS0323 A Poutraison XV Conserver
12 Rue de la Ramière AS0326 A Escalier escalier à vis en pierre sur tous 

niveaux, compris baies de desserte 
des niveaux.

XVI Conserver

5 rue des Cardeurs AS0328 A Cheminée Cheminée au r+1, mur nord, 
manteau conservé ? 

Restaurer

5 rue des Cardeurs AS0328 A Menuiserie extérieure Fenêtre en bois à deux vantaux, à 
petit bois, petits carreaux. 

Restaurer
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Liste des éléments intérieurs particuliers protégés dans les immeubles dont les parties extérieures sont protégées
3 rue des Cardeurs AS0329 A Escalier Escalier en bois, garde­corps en bois 

à motif en épingle, poteau de départ 
avec pommeau en bois. vu depuis la 
rue

XVII Restaurer

3 rue des Cardeurs AS0329 A Menuiserie intérieure rdc : Porte en bois avec serrurerie. 
vue depuis la rue

Conserver

3 rue des Cardeurs AS0329 A Poutraison Poutraison en bois formant plancher 
du r+1. Certaines pièces pourraient 
être des grumes. Pièces de bois 
débitées à la main apparemment. 
Présence de corbeaux en bois au rdc 
?. 
Moderne ou antérieur. 
Vue depuis la rue

Moderne Conserver

3 rue des Cardeurs AS0329 A cheminées selon témoignage : cheminées avec 
placage bois et marbre ; une hotte 
potentiellement ancienne ou XXe, à 
déterminer. 

Conserver

3 rue des Cardeurs AS0329 A Maçonneries médiévales mur nord du rdc ? à déterminer
vues depuis la rue

XIV Conserver

32 rue Marcellin Fabre AS0330 A souillarde souillarde sur venelle à chaque 
niveau. Celle du rdc est couverte par 
un arc. 

Conserver

32 rue Marcellin Fabre AS0330 A Plancher plancher en bois, possiblement 
19eme s.
Cloison en pan de bois entourant la 
cage d'escalier.

Conserver
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Liste des éléments intérieurs particuliers protégés dans les immeubles dont les parties extérieures sont protégées
32 rue Marcellin Fabre AS0330 A Cave cave, 2 voûtes en moellons. Ancien 

escalier en pierre (couvert par une 
trappe située au­devant du seuil de 
la porte d'entrée actuel). 
placards muraux, sol avec calade. 
cave avec emprise sous la voie 
publique, pilier sous mur de façade.
Ancienne cave planchéiée ?

Moderne Conserver

32 rue Marcellin Fabre AS0330 A Escalier Escalier en bois, 19ème ou début 
20ème siècle, poteaux moulurés, 
montants simples. Première partie à 
1/4 tournant face à l'entrée. Seconde 
partie en position centrale avec jour 
central.

XIX Restaurer

32 rue Marcellin Fabre AS0330 A Fenêtre Fenêtres avec encadrement en pierre 
sur mur nord. Celle du r+1 pourrait 
être encadrée d'un chanfrein se 
terminant par un congé. Période à 
déterminer en conséquence.

Conserver

6 rue des Cardeurs AS0333 A Poutraison poutres maîtresses en bois
charpente de comble remaniée, base 
en place vraisemblablement avec 
arbalétriers croisés portant faîtière, 
grume. cheville, mi­bois

Conserver

6 rue des Cardeurs AS0333 A cave cave voûtée en pierre, soupirail
accès depuis garage

Conserver

6 rue des Cardeurs AS0333 A Pilier Pilier en pierre de l'époque médiéval. 
Corbeau mouluré. 

Conserver

8 rue des Cardeurs AS0334 A Pilier Pilier en pierre, rdc, côté sud. XV Conserver
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Liste des éléments intérieurs particuliers protégés dans les immeubles dont les parties extérieures sont protégées
10 rue des Cardeurs AS0335 A Poutraison Conserver
10 rue des Cardeurs AS0335 A Escalier XIX Conserver
10 rue des Cardeurs AS0335 A Cave médiéval, voûtée en moellons 

équarris, 
escalier en pierre

XV Conserver

10 rue des Cardeurs AS0335 A Cheminée r+2, cheminée en bois avec placard 
et ferronnerie
r+1, Cheminée modeste

XIX Conserver

10 rue des Cardeurs AS0335 A placard placard mural au r+1. Conserver
10 rue des Cardeurs AS0335 A Menuiserie extérieure Dormants à grands carreaux donnant 

sur la rue, 3 registres, petits bois 
moulurés, vitrage à goutte d'eau. 
Chambranle. Ouvrants déposés et 
disparus.

XX Restaurer

37 Rue du Général Prestat AS0338 A Escalier Très dégradé. XVIII Conserver

37 Rue du Général Prestat AS0338 A Poutraison RDC. Conserver

37 Rue du Général Prestat AS0338 A Cloison Cloison en pan de bois et hourdis de 
pierre.

Conserver

37 Rue du Général Prestat AS0338 A Corbeau Corbeau en pierre. Conserver

37 Rue du Général Prestat AS0338 A Pilier Cave : pilier en pierre de taille à 
enduit à pierre vue.

Conserver

35 Rue du Général Prestat AS0339 A Escalier Escalier en bois simple, rampe­sur­
rampe.

Conserver

35 Rue du Général Prestat AS0339 A Souillarde Conserver

35 Rue du Général Prestat AS0339 A Placard Porte de placard . Moderne

35 Rue du Général Prestat AS0339 A Cheminée Cheminée à manteau de bois. XIX Conserver
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Liste des éléments intérieurs particuliers protégés dans les immeubles dont les parties extérieures sont protégées
35 Rue du Général Prestat AS0339 A Huisserie Fenêtres à croisillons. XVIII Conserver

33 Rue du Général Prestat AS0340 A Plancher Plancher à planches larges. Conserver

33 Rue du Général Prestat AS0340 A Poutraison Conserver

33 Rue du Général Prestat AS0340 A Baie mur sud : fenêtre avec encadrement 
en pierre, appui en pierre mouluré. 
Jour avec pierre d'envol. 

Restaurer

5 rue de l'Ecole AS0344 A Cave Cave voûtée en pierre selon 
propriétaire

Conserver

5 rue de l'Ecole AS0344 A Cheminée Cheminée coffrée selon propriétaire Conserver

5 rue de l'Ecole AS0344 A Parquet Parquet bois selon propriétaire Conserver
28 rue Marcellin Fabre AS0345 A Ensemble de plafonds 

moulurés
rosaces à tous les niveaux. fin 19ème 
et début 20ème s. 

XIX Conserver

28 rue Marcellin Fabre AS0345 A poutraison bois Conserver
28 rue Marcellin Fabre AS0345 A hall d'entrée couloir d'entrée XX Conserver
28 rue Marcellin Fabre AS0345 A Escalier Escalier en bois, à 1/2 tournant.

poteaux moulurés avec pommeau. 
portes palières en bois à panneaux. 
fin 19/20ème ?

XX Conserver

28 rue Marcellin Fabre AS0345 A Cave accès par rue, escalier en pierre, 
voûte plein cintre, débord sous rue 
charretière avec placards muraux et 
pilier. 
calade, datation à déterminer, 
possiblement ancien. 

Conserver

26 rue Marcellin Fabre, 4 
rue de l'Ecole

AS0346 A cave cave voûtée, très remaniée. Améliorer
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Liste des éléments intérieurs particuliers protégés dans les immeubles dont les parties extérieures sont protégées
26 rue Marcellin Fabre, 4 
rue de l'Ecole

AS0346 A sols et fenêtre sol tomette de l'ancienne cour, sol 
dallage pierre de la réserve du 
magasin.
Fenêtre en bois donnant sur 
l'ancienne cour au rdc, petit bois 
chanfreiné.

Conserver

26 rue Marcellin Fabre, 4 
rue de l'Ecole

AS0346 A Plancher r+1 : plancher à point de Hongrie, 
pièce sur ruelle. non vu. 

Conserver

26 rue Marcellin Fabre, 4 
rue de l'Ecole

AS0346 A poutraison charpente de comble et murs de 
refend en pan de bois, planchers en 
bois. parois cohérentes avec escalier.
Possible charpente constituée 
d'arbalétriers croisés portant faîtière.

Conserver

26 rue Marcellin Fabre, 4 
rue de l'Ecole

AS0346 A Escalier Du rdc au r1 : escalier en bois XX Conserver

26 rue Marcellin Fabre, 4 
rue de l'Ecole

AS0346 A Evier Conserver

26 rue Marcellin Fabre, 4 
rue de l'Ecole

AS0346 A Escalier et portes Escalier du r+2 au comble. escalier 
bois. motif d'épingle, rampe­sur­
rampe. 
Portes palières en bois à panneaux, 
ferronnerie, chambranle et tableaux. 

XVII Conserver

10 rue de l'Ecole AS0349 A Poutraison Charpente de toiture, avec débords 
en façade. 

Conserver

12 rue de l'Ecole AS0350 A Escalier Escalier en bois, à 1/2 tournant, 
garde­corps mouluré. 

XX Conserver

12 rue de l'Ecole AS0350 A Cheminée r+1, r+2 : cheminée avec manteau en 
bois, simple.

XX Conserver

12 rue de l'Ecole AS0350 A Niches Niches dans cage d'escalier, placard 
mural. 

Conserver
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Liste des éléments intérieurs particuliers protégés dans les immeubles dont les parties extérieures sont protégées
12 rue de l'Ecole AS0350 A poutraison plancher bois, Charpente de comble 

à arbalétriers croisés portant faîtière. 
2 arbalétriers de bois avec brisis sur 
rue et sur androne. 
couverture et chevrons plus récents. 
moderne ? 

Moderne Conserver

31 Rue Prestat AS0351 A Planchers bois à planches 
larges

Restaurer

31 Rue Prestat AS0351 A Escalier bois niveau rdc et 
r+1

XIX Conserver

31 Rue Prestat AS0351 A Cave voûtée Grande cave voûtée en débord sous 
la rue, avec niche de placard.

Conserver

29 Rue Prestat AS0352 A Cave voûtée Conserver
29 Rue Prestat AS0352 A Niche de souillarde avec 

évier en pierre
niveau R+1 Conserver

5 rue de la Victoire AS0354 A Escalier en bois, à 1/4 tournant. 
Poteau de départ au r+1
carreaux de ciment au rdc. 

XX Améliorer

5 rue de la Victoire AS0354 A Poutraison planchers en bois
Charpente en bois remaniée au 
19ème siècle, arbalétriers croisés 
portant faîtière.

Restaurer

5 rue de la Victoire AS0354 A parquet parquet bois, traces d'un ancien 
foyer de cheminée au r+1.

XIX Restaurer

5 rue de la Victoire AS0354 A Cheminée r+2, mur nord : Cheminée avec 
placage et tablette bois, hotte droite. 

XIX Restaurer

5 rue de la Victoire AS0354 A Niche rdc, niche murale sous escalier Conserver
5 rue de la Victoire AS0354 A Menuiserie intérieure porte du comble en bois, ferronnerie 

ouvragée. 
XIX Conserver
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Liste des éléments intérieurs particuliers protégés dans les immeubles dont les parties extérieures sont protégées
24 rue Marcellin Fabre, 1 
rue de la Victoire

AS0358 A Cheminée selon commerçante. Conserver

24 rue Marcellin Fabre, 1 
rue de la Victoire

AS0358 A Cheminée selon commerçante. Conserver

24 rue Marcellin Fabre, 1 
rue de la Victoire

AS0358 A cave cave voûtée en pierre. 

22 rue Marcellin Fabre AS0359 A cheminée r+2 : cheminée simple et intégrée 
avec placage marbre

XIX Conserver

22 rue Marcellin Fabre AS0359 A Poutraison poutraison en bois, parquets en bois 
ancien. sur palier et appartements.
Cloison en pan de bois avec hourdis 
non vu.

Conserver

22 rue Marcellin Fabre AS0359 A Menuiserie intérieure autres portes Moderne Conserver
22 rue Marcellin Fabre AS0359 A Cheminée voir sous peinture et carrelage 

l'intérêt patrimonial de la cheminée 
et des possibles aménagements 
attenants.

Conserver

22 rue Marcellin Fabre AS0359 A Menuiserie intérieure au même palier : 2 Portes palières en 
bois à cadres, tierce, verrous haut et 
bas, loquet, chambranle mouluré 
avec fine corniche de baie, poignée. 
Ferronnerie ouvragée au niveau de la 
serrure et de la poignée. Pentures 
moustaches.
Remploi de la porte moderne dans 
un chambranle XIXème s. ?

Moderne Restaurer
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Liste des éléments intérieurs particuliers protégés dans les immeubles dont les parties extérieures sont protégées
22 rue Marcellin Fabre AS0359 A Escalier Escalier à partir r+2, circulation 

originelle du bâti donnant sur ruelle. 
Escalier en bois, avec garde­corps 
rainuré. 
Distribution conservée, cloison en 
pan de bois. 

Moderne Restaurer

22 rue Marcellin Fabre AS0359 A arc rdc, commerce : arc sur mur mitoyen 
avec AS0373.

Conserver

rue de la Victoire, 22 rue 
Marcellin Fabre

AS0360 A Poutraison Conserver

rue de la Victoire, 22 rue 
Marcellin Fabre

AS0360 A Escalier Escalier en bois, simple, à 1 volée 
droite du rdc au r+1. Puis tournant 
jusqu'au comble. Desservant tous les 
niveaux. 

Conserver

10 rue de la Victoire AS0365 A charpente de comble arbalétriers croisés portant faîtière ? Conserver

10 rue de la Victoire AS0365 A Baie Baie chanfreinée sur venelle. 
Possiblement XV/XVIe.

Conserver

12 Rue de la Victoire AS0366 A Cheminée R+1. XVIII Conserver
12 Rue de la Victoire AS0366 A Souillarde Souillardes, dont pierres d'évier en 

place, au 1er et 2eme etage
Conserver

12 Rue de la Victoire AS0366 A Plancher Planchers bas des 1er et 2eme 
étages, en chêne, a planches très 
larges.

XVII Conserver

27 rue du Général Prestat AS0367 A Cheminée r+1, mur est : cheminée en pierre et 
bois. 
placards attenant, portes à panneaux 
en bois, gonds anciens. 

Conserver

27 rue du Général Prestat AS0367 A poutraison sur consoles en pierre. 
charpente de comble ancienne. 

Conserver

27 rue du Général Prestat AS0367 A Evier r+1, mur est : niche arquée, vestige 
évier et appui chanfreiné. 

Conserver
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Liste des éléments intérieurs particuliers protégés dans les immeubles dont les parties extérieures sont protégées
19 Rue du Général Prestat AS0369 A Cave voûte de la cave, sous la rue, avec 

placard. Porte d'accès coté rue.
XIV Conserver

9 Rue Serpente AS0371 A Escalier bois Conserver
20 Rue Marcellin Fabre AS0373 A Cave Cave voûtée en moellons de pierre. Conserver

18 rue Marcellin Fabre AS0374 A Cheminée r+1 : sur rue 1 cheminée avec placage 
en bois mouluré, placards avec gonds 
attenant de part et d'autre. Trumeau 
avec pilastres et panneaux. 
(éléments dorés ajoutés 
récemment).
r+2 : sur rue 1 Cheminées avec 
placage bois, trumeau avec pilastres.
sur ruelle : 1 cheminée avec placage 
bois et placards attenants de part et 
d'autre, ensemble très cohérent. au 
R+2 la distribution a été conservée. 

XIX Conserver

18 rue Marcellin Fabre AS0374 A Porte d'entrée sur ruelle : Moderne Restaurer
18 rue Marcellin Fabre AS0374 A Escalier Escalier en bois à deux volées, de 

type rampe­sur­rampe, garde­corps 
rainuré sur la face supérieure, du R+1 
au comble. 
Au R+1, présence de 2 doubles portes 
palières à panneaux moulurées, 
chambranle compris. 

Moderne Conserver
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Liste des éléments intérieurs particuliers protégés dans les immeubles dont les parties extérieures sont protégées
18 rue Marcellin Fabre AS0374 A Cave Escalier en pierre, accès originel 

condamné (entrée actuel des 
logements).
Grande cave voûtée, emprise de la 
partie sud du bâtiment. Voûte en 
moellon. Présence d'un pilier en 
pierre. 
Placard avec arc brisé et feuillure sur 
mur sud. sur mur nord, placard en 
pied d'escalier. 

Conserver

18 rue Marcellin Fabre AS0374 A Poutraison plafond : poutre muraillère sur 
console coffrée au r+1. Faux plafond 
empêchant de voir si le plafond a 
conservé des éléments anciens.

Conserver

6 rue Serpente AS0376 A poutraison corbeaux en pierre, poutres en bois, 
solives remaniées.
cohérent avec fenêtres ou plus 
anciens
Pilier en pierre chanfreiné accolé au 
mur longeant l'escalier (partie haute 
remaniée ?). 

XVI Conserver

6 rue Serpente AS0376 A porte de garage porte en bois, Moderne Conserver
6 rue Serpente AS0376 A rdc : arrière voussure, arc brisé (?), 

médiéval
XIII Restaurer

6 rue Serpente AS0376 A Porte d'entrée porte en bois, avec imposte et petit 
bois. 

Moderne Restaurer

6 rue Serpente AS0376 A Baie Baie chanfreinée XVI Restaurer
6 rue Serpente AS0376 A Escalier Escalier droit à 2 volées, en chêne, 

dallage en pierre. 
Conserver

6 Rue Serpente AS0377 A Escalier bois Améliorer
8 Rue Serpente AS0378 A Niche de placard en pierre Conserver
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Liste des éléments intérieurs particuliers protégés dans les immeubles dont les parties extérieures sont protégées
6 Rue Serpente AS0379 A
14 rue Marcellin Fabre AS0384 A Escalier Escalier tournant en bois de l'entre 

deux guerres.
XX Conserver

14 rue Marcellin Fabre AS0384 A Cheminée Cheminées avec placage de marbre 
et carreaux de ciments.

Conserver

10 rue Marcellin Fabre, 2 
rue des Bastiers

AS0386 A cave selon propriétaire : cave voûtée en 
pierre, accès condamné dans remise 
du magasin. escalier en pierre. 
soupiraux. 
emprise de la parcelle. 
ancien accès par cage d'escalier

Conserver

10 rue Marcellin Fabre, 2 
rue des Bastiers

AS0386 A parquet parquet bois Conserver

10 rue Marcellin Fabre, 2 
rue des Bastiers

AS0386 A Escalier escalier en bois, à 1/2 tournant, 
palier de repos, poteau de départ 
avec pommeau, barreaux simples, 
main courante rainurée. 
du rdc aux combles. 

XIX Conserver

10 rue Marcellin Fabre, 2 
rue des Bastiers

AS0386 A Poutraison charpente bois, ancienne, en remploi 
au 19ème s, conduit de latrine sous 
comble.
poteau en bois en remploi, 
15/16ème s., octogonaux, congés en 
cuillère, coupé. lié à un ancien 
escalier en vis ? 
planchers des étages en bois. 

XIX Conserver

11 rue du Général Prestat AS0387 A Menuiserie intérieure et 
chambranle

encadrements de portes vers 
logements, menuiserie de porte, baie 
+ placard

XVIII Conserver

11 rue du Général Prestat AS0387 A Cave Espaces voûtés sous ailes ouest et 
nord, baies XVème siècle.

XV Conserver
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Liste des éléments intérieurs particuliers protégés dans les immeubles dont les parties extérieures sont protégées
11 rue du Général Prestat AS0387 A Cave Sous aile sud, non vue. 

vue par Hadès : porte chanfreinée, 4 
jours (2 rues, 2 andrones) ébrasés.
Cave XIII/XIV (ancien rdc) et maison 
adossée XV/XVIe s ayant eu un 
encorbellement sur rue, pan de bois 
retiré probablement au XVIIIe. 
Remaniement global au XVIIIe s.  

XIII Conserver

11 rue du Général Prestat AS0387 A Ensemble distribution, cheminée à placage 
marbre (r+1 et r+2) et parquets. 
niveau R+2 : cloison bois, et décors 
bois, menuiseries bois petits carreaux

XVIII Conserver

11 rue du Général Prestat AS0387 A Poutraison Parquets à chevrons et plancher a 
planches larges 

Conserver

11 rue du Général Prestat AS0387 A Baie Baie avec encadrement en pierre 
avec et sans feuillure. 

Conserver
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Liste des éléments intérieurs particuliers protégés dans les immeubles dont les parties extérieures sont protégées
11 rue du Général Prestat AS0387 A Escalier monumental Escalier monumental en pierre, 

néoclassique, jusqu'aux combles: 
piliers avec base et chapiteaux, dalles 
de pierre et en losanges, pilier en 
lambris au 2eme étage, arcs de 
refend. 
porte avec accolade et congés en 
pointe de diamant (r+1 actuel) lié à 
maison XV/XVIe s. 
Elle aurait pris l'emplacement d'une 
maison XIII­XIVe s. placard mural au 
rdc de l'escalier (XIII/XIVe s. ancien 
r+1, rainures XIII/XIVe s., similaire à 
celui du palais urbain B. Lhez)

Conserver

8 rue Marcellin Fabre AS0388 A baie large baie arquée en pierre sur mur 
ouest, donnant sur AS0386.

Conserver

2 rue des Flassadiers AS0389 A Escalier Escalier en bois, à 1/2 tournant, 
garde­corps simple, jour central, 
débillardé. moderne ou 19ème ? 
marches et palier plus anciens ? 

Conserver

2 rue des Flassadiers AS0389 A Cave cave voûtée en pierre, escalier en 
pierre.toute la parcelle selon 
propriétaire. 

Conserver

2 rue des Flassadiers AS0389 A poutraison plancher bois, cloison pan de bois. Conserver
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Liste des éléments intérieurs particuliers protégés dans les immeubles dont les parties extérieures sont protégées
4 rue Marcellin Fabre AS0390 A Pilier Rdc, commerce, pièce sur rue et 

réserve : Deux piliers en pierre, blocs, 
chapiteaux, base chanfreinée. 
Pilier de support de charpente. 
Possiblement deux systèmes de 
charpente différent étant donné leur 
disposition. 
Un troisième pilier a été déposé 
(accolé au mur ouest de la réserve) à 
l'été 2020 lors de travaux de 
rénovation sans autorisation. Celui­ci 
était aligné apparemment avec celui 
situé dans la réserve.

XIII Conserver

4 rue Marcellin Fabre AS0390 A emplacement des métiers à tisser au 
r+1 selon propriétaire

Conserver

4 rue Marcellin Fabre AS0390 A poutraison poutraison en bois, balustres en bois. XIX Conserver

4 rue Marcellin Fabre AS0390 A Cheminée 1 cheminée avec linteau pierre selon 
propriétaire.

Conserver

4 rue Marcellin Fabre AS0390 A Escalier Escalier en bois, balustres, lambris. 
chambranles de porte palière.
remanié au rdc.

XIX Conserver

4 rue Marcellin Fabre AS0390 A Cave Vaste cave voûtée en pierre, deux 
espaces distincts. porte arquée fin 
médiévale. un espace voûté sous la 
rue avec pilier en pierre, placard 
mural (plus ancien ?). 

XV Conserver

4 rue des Flassadiers AS0391 A Poutraison plafond rdc avrc moulure ? 
5 Rue des Drapiers AS0393 A Cave Cave voûtée. Conserver
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Liste des éléments intérieurs particuliers protégés dans les immeubles dont les parties extérieures sont protégées
5 Rue des Drapiers AS0393 A Escalier XIX Conserver
5 Rue des Drapiers AS0393 A Cloison RDC : cloison à pan de bois et hourdis 

de pierres.
XVIII Conserver

5 rue du Général Prestat, 7 
rue des Drapiers

AS0397 A Escalier bois courant, et 
cloison a ossature bois

Escalier droit puis tournant en fond 
de parcelle, cloisons à pans de bois

Conserver

3 Rue du Général Prestat, 
8 Rue des Drapiers

AS0398 A Escalier Escalier en bois tournant, à 
barreaudage simple.

XIX Conserver

3 Rue du Général Prestat, 
8 Rue des Drapiers

AS0398 A Cave Cave voûtée en moellons. XIX Conserver

3 Rue du Général Prestat, 
8 Rue des Drapiers

AS0398 A Menuiserie R+1 : lambris d'appui en bois. XIX Conserver

3 Rue du Général Prestat, 
8 Rue des Drapiers

AS0398 A Cheminée XIX Conserver

3 Rue du Général Prestat, 
8 Rue des Drapiers

AS0398 A Plancher R+1 : plancher en bois, à planches 
larges.

XIX Conserver

1 Rue Prestat AS0400 A Souillarde R+2 : souillarde XVIIe, à l'arrière de 
l'escalier.

XVII Restaurer

1 Rue Prestat AS0400 A Cave Cave voutée berceau plein cintre 
XVIIe. 

XVII Conserver

1 Rue Prestat AS0400 A Meubles Meubles Charles X ou Louis Philippe XIX Conserver

1 Rue Prestat AS0400 A Escalier Escalier tournant en bois, garde­
corps en ferronnerie, fin XIXe.

XIX Restaurer
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Liste des éléments intérieurs particuliers protégés dans les immeubles dont les parties extérieures sont protégées
1 Rue Prestat AS0400 A Planchers Planchers bas R+1 et R+2, planches 

larges, compris poutraison et 
plancher, datés XVIIe; plancher R+2 
partie Est XIXe, marqueterie; 
plancher R+3 début XIXe, plancher 
haut du R+3: poutre du XVIIe.

Conserver

7 Arcades Alphone de 
Poitiers, 6 rue des drapier

AS0402 A Escalier Escalier en bois, garde­corps en motif 
en épingle. 
palier de repis, à 1/2 tournant, 2 
volées droites, type rampe­sur­
rampe. jour central. toute hauteur. 
chambranle de fenêtre mouluré. 
menuiseries de porte et fenêtres sur 
palier (19ème).

XVIII Conserver

7 Arcades Alphone de 
Poitiers, 6 rue des drapier

AS0402 A parquet parquet bois sur place, r+1, r+2, r+3. 
Possiblement moderne. recouvert au 
r+1.

Conserver

7 Arcades Alphone de 
Poitiers, 6 rue des drapier

AS0402 A poutraison planchers bois ancien. 
Charpente de comble avec différents 
systèmes constructifs. 
arbalétriers croisés portant faîtière 
reposant sur sablières. Possiblement 
des éléments médiévaux. 
niveau de comble : Présence d'un 
pan de bois avec hourdis en stuf, 
daté 15/16ème siècle.

XVI Conserver
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Liste des éléments intérieurs particuliers protégés dans les immeubles dont les parties extérieures sont protégées
7 Arcades Alphone de 
Poitiers, 6 rue des drapier

AS0402 A voûte longue cave voûtée en moellons 
équarris. 2 voûtes, voûte en berceau, 
médiéval ? présence de 
contreforts/piliers ? 
accès vers place avec grille. Elle 
occupe la partie sud de la parcelle. 
petit espace voûté avec porte 
chanfreinée XV/XVIe.

Conserver

7 Arcades Alphone de 
Poitiers, 6 rue des drapier

AS0402 D Eléments intégrés dans le 
mur de clôture

dans le mur de clôture avec la 
venelle : Evier couvert d'un arc cintré, 
espace attenant (placard, latrine ?). 

Conserver

7 Arcades Alphone de 
Poitiers, 6 rue des drapier

AS0402 A Hall d'entrée couloir avec porte d'entrée, arc de 
refend et distribution vers magasin 
(vers le nord et vers le sud).

Conserver

7 Arcades Alphone de 
Poitiers, 6 rue des drapier

AS0402 A Cheminée r+2 : sur place, mur ouest, Cheminée 
en placage marbre, hotte stuquée. 

XIX Conserver

4 rue des Drapiers AS0403 A Niche et placard r+1, sur rue drapier : niche murale, 
sur androne. non identifiée.
r+1, sur rue drapier : placard mural

Conserver

4 rue des Drapiers AS0403 A Evier Evier en pierre Conserver
4 rue des Drapiers AS0403 A Cheminée r+1 : sur rue drapier : Large 

Cheminée en pierre avec manteau 
plat. Modeste dans sa facture.  

Moderne Conserver

4 rue des Drapiers AS0403 A plancher r+2, sur rue des drapiers, parquet en 
échelle

Moderne Conserver
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Liste des éléments intérieurs particuliers protégés dans les immeubles dont les parties extérieures sont protégées
4 rue des Drapiers AS0403 A Escalier Escalier en bois, motif en épingle

ancienne cour couverte, reprises 
nombreuses
portes palières à panneaux.

XVIII Conserver

4 rue des Drapiers AS0403 A Pièce r+3, sur place, cheminée avec 
placage marbre
Portes et menuiserie avec 
ferronnerie (poignée, serrure, 
verrou, gonds).

XIX Conserver

4 rue des Drapiers AS0403 A Menuiserie intérieure Portes palières à panneaux avec 
poignée.
Portes palières avec imposte à petit 
bois, côté place, notamment au r+3.

XIX Conserver

4 rue des Drapiers AS0403 A Poutraison plafond avec poutres apparentes au 
r+3 sur place,probablement XIXème 
siècle.

XIX Conserver

4 rue des Drapiers AS0403 A Barreaudage sur cour Moderne Conserver
4 rue des Drapiers AS0403 A Vestibule sur rue des Drapiers Conserver
4 rue des Drapiers AS0403 A Porte d'entrée porte en bois, imposte barreaudée XIX Restaurer

4 rue des Drapiers AS0403 A Pan de bois mur mitoyen sud, r+3 Conserver
3 Arcades A. De Poitiers AS0404 A Tour d'escalier a vis en 

pierre et baies chanfreinees 
dacces aux étages 

Escalier à vis en pierre, dans sa tour. 
Portail en pierre mouluré niveau Rdc. 
Baies d'accès aux logements. 
Percements de la tour vers la cour 
avec appuis en pierre. 

XV Conserver

3 Arcades A. De Poitiers AS0404 A Encadrements de baies en 
pierre à chanfrein

Niveau r+1, baies donnant sur 
l'ancienne cour. Pilier peint avec 
motif floral peint.

Conserver
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Liste des éléments intérieurs particuliers protégés dans les immeubles dont les parties extérieures sont protégées
3 Arcades A. De Poitiers AS0404 A Menuiseries de fenêtre à 

petits carreaux et petits 
bois, niveau R+1 et R+2. 
Lambris en 
accompagnement des baies

Conserver

3 Arcades A. De Poitiers AS0404 A Planchers chêne planches 
larges niveau r+1 et r+2

Conserver

3 Arcades A. De Poitiers AS0404 A Encadrements de porte 
intérieure en bois XVIII 
eme, coussièges

Conserver

2 rue Marcellin Fabre AS0405 A Poutraison planchers et combles. 
Charpente de l'escalier et charpente 
du plancher du dernier niveau en 
bois. Tenon et mortaise. 

XV Conserver

2 rue Marcellin Fabre AS0405 A Cave non vue, arrivée d'escalier XVème 
siècle, jour chanfreiné en second 
jour.

XV Conserver

2 rue Marcellin Fabre AS0405 A Escalier protégé MH. XV Conserver
2 rue Marcellin Fabre AS0405 A Cabinet Cabinet au dernier étage de la tour.

Croisée avec coussièges en pierre, au 
sud. baie chanfreinée au nord.
Présence d'une trémie de cheminée 
dans la charpente couvrant.

XV Conserver

2 rue Marcellin Fabre AS0405 A cheminée r+3 : cheminées en pierre avec base 
prismatique, seuls jambages 
moulurés conservés. 
r+4 : cheminée coffrée. 

XV Conserver
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Liste des éléments intérieurs particuliers protégés dans les immeubles dont les parties extérieures sont protégées
2 rue Marcellin Fabre AS0405 A Baie Baie avec chanfrein et congé au R+3, 

dans mur de refend.
XV Conserver

2 Rue du Sergent Bories AS0406 A Planchers Planchers bas R+2 XVIIIe et XIXe. XVIII Conserver
2 Rue du Sergent Bories AS0406 B Escalier à vis en pierre Voir classement MH XVI
2 Rue du Sergent Bories AS0406 C cave Conserver
2 Rue du Sergent Bories AS0406 C passage ou porte XV Conserver
2 Rue du Sergent Bories AS0406 C parquet XIX Conserver
2 Rue du Sergent Bories AS0406 C cave Conserver
2 Rue du Sergent Bories AS0406 C passage ou porte XV Conserver
2 Rue du Sergent Bories AS0406 C parquet XIX Conserver
4 Rue du Sergent Bories AS0407 A souillarde niche arquée sur venelle Conserver
4 Rue du Sergent Bories AS0407 A Charpente Charpente de comble en bois, 

potentiellement ancienne. 
Conserver

3 rue Marcellin Fabre AS0408 A Escalier Escalier tournant en bois avec 
barreaudage en fer, XIXeme; 
encadrements et menuiseries des 
portes palières; porte de placard sous 
escalier

XIX Conserver

6 rue Bories AS0409 A Cave voutee non visitée Conserver
12 Rue du sergent Bories AS0411 A Escalier bois et 

encadrements de porte
Ensemble composé par l'escalier en 
bois et les menuiseries et 
encadrements de portes palières

XIX Conserver

5 rue Saint­Georges AS0416 A Cloison et plancher cloisons et planchers en bois. Conserver
5 rue Saint­Georges AS0416 A escalier Escalier en bois à 1/2 tournant vers la 

droite, de type rampe sur rampe, 
garde­corps avec balustres tournées, 
poteaux et main courante rainurée. 

Moderne Restaurer

3 rue Mercière AS0424 A Cheminées niveau R+1 et 
R+2

3 rue Mercière AS0424 A niche de souillarde Conserver
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Liste des éléments intérieurs particuliers protégés dans les immeubles dont les parties extérieures sont protégées
15 rue Marcellin Fabre, 4 
rue Mercière

AS0427 A Escalier 2 Escaliers en bois, poteaux, lisse 
moulurée et remaniée.
(Portes palières au r+2, voir éléments 
privés)
1 escalier central, 1 escalier à la 
limite mitoyenne sud.

Moderne Restaurer

15 rue Marcellin Fabre, 4 
rue Mercière

AS0427 A Baie baies cintrées en bois et pierre, 
appuis en pierre moulurés

Moderne Restaurer

15 rue Marcellin Fabre, 4 
rue Mercière

AS0427 A Pilier rdc  piliers en fonte XIX Conserver

15 rue Marcellin Fabre, 4 
rue Mercière

AS0427 A Voûte Espace voûtée, présence d'un ancien 
escalier menant au commerce.

Conserver

15 rue Marcellin Fabre, 4 
rue Mercière

AS0427 A Porte d'entrée sur ruelle, portail en pierre, imposte 
avec barreaux.

Conserver

15 rue Marcellin Fabre, 4 
rue Mercière

AS0427 A Décor r+2 : décor sur façade sur rue, 2x2 
pilastres avec rudentures, chapiteaux 
possiblement conservés au dessus du 
plafond actuel. 
cohérent avec façade sur rue

XIX Conserver

15 rue Marcellin Fabre, 4 
rue Mercière

AS0427 A Menuiserie intérieure r+2 : Anciennes portes palières de 
l'escalier

XIX Conserver

15 rue Marcellin Fabre, 4 
rue Mercière

AS0427 A Lambrequin Lambrequin ouvragé XIX Restaurer

17 rue Marcellin Fabre, 1 
rue Pié

AS0428 A cave cave voûtée en pierre, escalier droit, 
placard mural cintré avec 
chambranle en pierre. 
Possibles maçonneries médiévales. 

Conserver

17 rue Marcellin Fabre, 1 
rue Pié

AS0428 A poutraison planchers bois. Conserver
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Liste des éléments intérieurs particuliers protégés dans les immeubles dont les parties extérieures sont protégées
17 rue Marcellin Fabre, 1 
rue Pié

AS0428 A Escalier Escalier bois, main courante rainurée, 
garde­corps à motif en épingle, 1/2 
tournant, rampe­sur­rampe. à partir 
de r+1. 

XVIII Conserver

8 Rue Pié AS0432 A Poutraison et plancher Poutraison, planches larges dont 
plafond peint haut R+2

XVIII Conserver

8 Rue Pié AS0432 A Escalier et menuiseries de 
portes

Escalier bois, encadrements de 
portes et portes

XVIII Conserver

8 Rue Pié AS0432 A plafond peint Plafond peint de listels, niveau R+2, 
datation possible du XVIIIeme.

XVIII Restaurer

8 Rue Pié AS0432 A Pièce R+2 Alcôve bois, menuiseries de placards, 
cheminée et son trumeau en plâtre, 
plancher bois à planches larges en 
partie dégradé.

XVIII Conserver

18 rue Jean de Pomairols AS0433 A cave cave non vue Conserver

18 rue Jean de Pomairols AS0433 A Escalier Escalier en bois, main courante 
rainurée, montants verticaux 
simples, à 1/2 tournant. type rampe­
sur­rampe avec palier intermédiaire. 
Dallage au rez­de­chaussée.

Restaurer

18 rue Jean de Pomairols AS0433 A Poutraison Poutres en bois. 
Non vue : Charpente de comble en 
bois à arbalétriers croisés portant 
faîtière, ensemble lié à tenon et 
mortaise, possiblement ancien. 

Conserver

3 rue du Cazal AS0434 C Baie Encadrement chanfreiné en pierre de 
la porte donnant sur l'ancienne cave 

Conserver
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Liste des éléments intérieurs particuliers protégés dans les immeubles dont les parties extérieures sont protégées
3 rue du Cazal AS0434 C Escalier 1 escalier en bois menant du rdc au 

r+1, poteaux de départ et d'arrivé 
conservés. garde­corps avec lisse en 
bois sur palier. marches recouvertes 
d'un revêtement souple.
Cohérent avec le vestibule. 
1 second escalier, du r+1 au r+2, plus 
modeste, décalé par rapport au 
premier. En bois, poteau simple, 
rampe très remaniée. 

XX Conserver

3 rue du Cazal AS0434 C Menuiserie extérieure sur rue, aux étages : à petits bois 
chanfreinés et grands carreaux, à 
crémone.Cohérent avec vestibule et 
escalier.
Porte d'entrée des logements, en 
bois, à panneaux et à registre 
supérieur vitré et barreaudé, poignée 
en laiton. Encadrement en pierre 
avec feuillure et coussinets portant 
linteau (antérieur à la porte ?).

XX Restaurer

3 rue du Cazal AS0434 C Baie baies chanfreinées, traces 
d'anciennes croisées, remaniées ? 

Conserver

3 rue du Cazal AS0434 C Vestibule Vestibule de plusieurs pièces, 
escalier menant à l'entresol, garde­
corps mouluré, porte­fenêtre cintrée 
en bois et petits carreaux, plafond en 
lambris à motif. Sol originel non 
visible.

XX Conserver
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Liste des éléments intérieurs particuliers protégés dans les immeubles dont les parties extérieures sont protégées
3 rue du Cazal AS0434 C Baie Baie avec encadrement en pierre 

mouluré, r+1, visible depuis AS0435, 
voir fiche AS0435 "C".

XV Conserver

3 rue du Cazal AS0434 A Menuiserie extérieure à petits bois moulurés et petits 
carreaux, gonds en fer forgé, 19ème 
siècle, 

XIX Conserver

19 rue Marcellin Fabre AS0435 A Menuiseries portes et chambranles en bois. XIX Conserver
19 rue Marcellin Fabre AS0435 A parquet parquet à lames larges. XVIII Conserver
19 rue Marcellin Fabre AS0435 A Escalier Escalier en bois a 1/2 tournant, 

rampe­sur­rampe, motif en épingle, 
main courante rainurée, à partir r+1. 

XVIII Conserver

19 rue Marcellin Fabre AS0435 A Cheminée r+2, mur sud : cheminée avec hotte, 
frise moulurée. fin 18ème début 
19ème. 
comble : petite cheminée, manteau 
bois avec décor polyglyphes, 
écusson, gouttes d'eau. 

XVIII Restaurer

19 rue Marcellin Fabre AS0435 A plancher plancher bois
Consoles en pierre sur mur mitoyen 
avec "C", visible depuis "C", voir fiche 
de "C". 

Conserver

19 rue Marcellin Fabre AS0435 C Corbeaux en pierre, support galerie ou 
cheminée ? 

Conserver

19 rue Marcellin Fabre AS0435 A Cave voûtée, en pierre, calade, 
maçonneries XIIIe/XIVe. corbeau, 
placard mural, escalier en pierre. 

XIII Conserver
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Liste des éléments intérieurs particuliers protégés dans les immeubles dont les parties extérieures sont protégées
19 rue Marcellin Fabre AS0435 C baie porte cintrée vers l'ouest, jour 

chanfreiné, XV/XVIe, remontée ? 
porte arquée 
et porte de cave avec arc brisé XIV (?) 
et escalier (cave située sous "A"). 

XIV Conserver

19 rue Marcellin Fabre AS0435 A Baie Jour chanfreiné, XV/XVIe, remontée ? 
Porte arquée 
sur mitoyen avec "C", donnant au 
sud, voir fiche de "C". 

XV Conserver

19 rue Marcellin Fabre AS0435 A Baie Porte de cave XIV, en pierre, arc 
brisé, accessible depuis "C", voir fiche 
de "C". 

XIV Conserver

21 rue Marcellin Fabre AS0436 A Menuiseries intérieures chambranles et portes à panneaux. 
sur palier. 

Conserver

23 rue Marcellin Fabre AS0437 A appartement r+1, appartement traversant. Moderne Conserver
23 rue Marcellin Fabre AS0437 A Escalier Escalier à 1/2 tournant en bois, main 

courante rainurée, jour central. fin 
XVIIIe ou XIXe

Moderne Conserver

27 Rue Marcellin Fabre AS0441 A Cave Cave voûtée avec pilier, porte XVe. XV Conserver

27 Rue Marcellin Fabre AS0441 A escalier et portes palières escalier bois, rampe et barreaudage 
simple; encadrements et menuiseries 
des portes palières

Conserver

27 Rue Marcellin Fabre AS0441 A plancher bois Conserver
7 Rue des Pelissiers AS0444 A escalier bois Escalier bois avec mur à pan de bois, 

rempli de torchi
Conserver

22 Rue Jean de Pomairols AS0445 A Souillarde Souillarde en pierre du r+1 avec 
alcôve, et évier + pierres au r+2.

XV Conserver
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Liste des éléments intérieurs particuliers protégés dans les immeubles dont les parties extérieures sont protégées
22 Rue Jean de Pomairols AS0445 A Latrines sur venelle XV Conserver

22 Rue Jean de Pomairols AS0445 A Cloison intérieure pan de 
bois

Conserver

22 Rue Jean de Pomairols AS0445 A Poutraison Poutre en bois sur corbeaux de pierre 
et de bois.

XV Conserver

6 Rue des Pelissiers AS0446 A Escalier bois Conserver
6 Rue des Pelissiers AS0446 A Cave voûtée, cave voûtée, comprenant une porte 

d'entrée chanfreinée. 
XIV Conserver

6 Rue des Pelissiers AS0446 A cheminée en pierre pilier témoin d'une cheminée pierre, 
niveau R+1

Conserver

6 Rue des Pelissiers AS0446 A pilier en pierre Forme circulaire. Niveau Rdc XIV Conserver
6 Rue des Pelissiers AS0446 A consoles de cheminée consoles en pierre, massives, en 

quart de rond
Conserver

6 Rue des Pelissiers AS0446 A cheminée pierre Cheminée pierre très large, 
moulurée, niveau R+1

XIV Conserver

4 rue des Pélissiers AS0447 A Maçonnerie mur sud : maçonneries médiévales 
XIII­XIVe

XIII Conserver

4 rue des Pélissiers AS0447 A Escalier Escalier en bois de type rampe­sur­
rampe, à deux volées, main courante 
rainurée. 
Vestige de l'ancien escalier utilisé en 
remploi, négatif des marches, 
escalier droit et raide 
vraisemblablement.

Moderne Restaurer

4 rue des Pélissiers AS0447 A Baies r+2 : baie ?, ébrasement vers le nord, 
piédroits chanfreinés sans congés, 
médiéval, XV/XVIe.

XVI Conserver
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Liste des éléments intérieurs particuliers protégés dans les immeubles dont les parties extérieures sont protégées
4 rue des Pélissiers AS0447 A Cheminée r+1 : cheminée, placage bois du 

manteau, avec glyphes et 
rudentures, base plus ancienne.
r+2 : cheminée similaire, placard 
attenant avec portes chantournées. 

XVIII Conserver

4 rue des Pélissiers AS0447 A Menuiserie intérieure porte en bois, à penture en 
moustache. chambranle de baie avec 
corniche à chaque palier.

Conserver

4 rue des Pélissiers AS0447 A souillarde et évier Conserver
4 rue des Pélissiers AS0447 A Poutraison poutraison en bois ancienne. avant 

l'époque moderne. XVe ou 
antérieure ? 
corbeaux en pierre.
charpente à dater, arbalétriers 
croisés portant faîtière avec cheville.

XV Conserver

29 rue Marcellin Fabre, 2 
rue des Pélissiers

AS0448 A Cave non voûtée selon locataire, inondée. Améliorer

29 rue Marcellin Fabre, 2 
rue des Pélissiers

AS0448 A poutraison poutraison des planchers, cloisons en 
pan de bois. 

Conserver

29 rue Marcellin Fabre, 2 
rue des Pélissiers

AS0448 A Escalier Escalier en bois, montants simples. 
première volée remaniée. 

Conserver

31 Rue Marcellin Fabre,  
Rue Guillaume de 
Lissorgues

AS0449 A Cheminée Etages : cheminée à manteau en bois 
sculpté et cheminée à manteau en 
placage marbre.

XIX Conserver

31 Rue Marcellin Fabre,  
Rue Guillaume de 
Lissorgues

AS0449 A Escalier escalier bois, ainsi que les 
encadrements de portes palières

XIX Conserver

31 Rue Marcellin Fabre,  
Rue Guillaume de 
Lissorgues

AS0449 A Huisserie Encadrements de portes en bois 
mouluré, et menuiserie à petits 
carreaux de fenêtres.

XVIII Conserver

PSMV de VILLEFRANCHE-DE-ROUERGUE ­ REGLEMENT ­ ATELIER LAVIGNE ­ HADES ­ EUGEE ­ V. GERMAIN­MOREL ­ CERS



Liste des éléments intérieurs particuliers protégés dans les immeubles dont les parties extérieures sont protégées
26 rue Joseph de 
Pomairols

AS0452 A cave cave planchéiée. placard mural, 
calade. escalier en pierre. porte avec 
loquet poucier. Cohérent avec 
placard XV/XVIe ? 

Conserver

26 rue Joseph de 
Pomairols

AS0452 A Cheminée r+1 et r+2, mur ouest. cheminée avec 
placage bois. 
trace hotte au rdc.

XX Conserver

26 rue Joseph de 
Pomairols

AS0452 A niche mur nord, placard mural, chambranle 
en pierre mouluré, linteau sculpté 
d'une accolade.

XV Conserver

26 rue Joseph de 
Pomairols

AS0452 A niche rdc , mur est : niche de luminaire, en 
cul de four. 

Conserver

26 rue Joseph de 
Pomairols

AS0452 A Evier r+2 : mur est, evier en pierre avec 
appuis. 

Conserver

26 rue Joseph de 
Pomairols

AS0452 A Escalier Escalier droit en bois. XX Conserver

26 rue Joseph de 
Pomairols

AS0452 A poutraison planchers bois, consoles en pierre. 
arbalétriers croisés portant faîtière. 

Conserver

28 Rue Jean de Pomairols AS0453 A Escalier XIX

28 Rue Jean de Pomairols AS0453 A Cheminée Trois cheminées simples de la fin du 
XIXe.

XIX

28 Rue Jean de Pomairols AS0453 A Plancher Plancher en bois en planches 
moyennes de la fin du XIXe.

XIX

9 Rue de la Poste AS0460 A Souillarde R+1 et R+2. Conserver
9 Rue de la Poste AS0460 A Poutraison Conserver
4 rue de la Poste AS0461 A parquet parquet bois. Conserver
4 rue de la Poste AS0461 A corniche une pièce avec corniche. 
4 rue de la Poste AS0461 A Escalier Escalier en bois, main courante 

rainurée. 
XVIII Conserver
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Liste des éléments intérieurs particuliers protégés dans les immeubles dont les parties extérieures sont protégées
4 rue de la Poste AS0461 A Cave cave en pierre, voûtée, sur rue J. de 

Pomairols
Conserver

4 rue de la Poste AS0461 A Cheminée Cheminées, deux en marbre XIXe. 
une XVIIe au r+2. 

Moderne Conserver

4 rue de la Poste AS0461 A poutraison planchers bois. charpente de comble 
à enrayure. 
cloison en pan de bois. 

Conserver

4 rue de la Poste AS0461 A r+1 et r+2 XIX Conserver
39 Rue Marcelin Fabre AS0463 A cave Conserver
4 rue de la Pompe AS0469 A Porte de garage Conserver
4 rue de la Pompe AS0469 A Rez­de­chaussée sol en terre battue Conserver
4 rue de la Pompe AS0469 A Poutraison poutraison en bois et parquet Conserver
4 rue de la Pompe AS0469 A Menuiserie extérieure Porte­fenêtre en bois à crémone, 

imposte vitrée
XX

4 rue de la Pompe AS0469 A Cheminée r+2 : cheminée XIXème avec placage 
marbre
r+1 : cheminée de cuisine, seule la 
très large hotte est potentiellement 
conservée

XIX Conserver

43 Rue Marcellin Fabre AS0471 A escalier bois, et menuiseries 
de portes

Escalier en bois, menuiseries, et 
cloisons à pans de bois.

Conserver

43 Rue Marcellin Fabre AS0471 A menuiserie petits carreaux

place des Pères AS0475 A Mobilier liturgique chaire à prêcher, stalles. Orgue. 
Autels. 

Conserver

place des Pères AS0475 A Enceinte mur ouest, accolé au choeur, vers le 
boulevard : large mur, bien assisé. 
possiblement médiéval. 
possible muraille de ville.

Conserver

PSMV de VILLEFRANCHE-DE-ROUERGUE ­ REGLEMENT ­ ATELIER LAVIGNE ­ HADES ­ EUGEE ­ V. GERMAIN­MOREL ­ CERS



Liste des éléments intérieurs particuliers protégés dans les immeubles dont les parties extérieures sont protégées
place des Pères AS0475 A ensemble mur­bahut, dallage et plancher, 

plancher, lambris d'appui, portes à 
panneaux, voûtes, tambour en bois. 
balustres du balcon et des tribunes.
Escalier en bois. 
chapelles latérales.

Conserver

place des Pères AS0475 A pan de bois pan de bois postérieur à la 
construction de l'église dans le 
collatéral sud

Conserver

7 place des Pères AS0477 A Escalier Escalier en bois, simple, poteau de 
départ mouluré avec pommeau. rdc 
au r+1

XX Conserver

7 place des Pères AS0477 A parquet parquet en bois Moderne Conserver
7 place des Pères AS0477 A Escalier Escalier en bois à 1/4 tournant et 1/2 

tournant. 
Moderne Conserver

7 place des Pères AS0477 A Cave escalier en pierre. 
cave voûtee en pierre. 

Moderne Conserver

7 place des Pères AS0477 A Pièces r+1 et r+2 : Cheminée avec placage 
bois, évier en pierre avec appuis. 
au r+2, hotte stuquée, avec corniche 
de hotte. 
Porte 

Moderne Conserver
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Liste des éléments intérieurs particuliers protégés dans les immeubles dont les parties extérieures sont protégées
7 place des Pères AS0477 A Poutraison en bois, plancher. ancienne.

charpente ancienne avec reprise 19 
ou 20ème s. 
arbalétriers croisés portant faîtière. 

structure ancienne avec arbalétriers 
croisés portant faîtière incrustée 
dans mur pignon nord, à hauteur du 
plancher des combles. Datation à 
déterminer.

Moderne Conserver

5 Place des Pères AS0478 A Poutraison arbalétriers croisés portant faîtière. 
vus depuis voisin. 

Conserver

5 Place des Pères AS0478 A Niche Niche d'évier, arquée, appuis d'évier 
? 

Conserver

5 Place des Pères AS0478 A Cheminée conduit depuis rdc. 
r+2, mur sud : Cheminée avec 
placage marbre, hotte moulurée XVIII 
ou XIXe. base plus ancienne ?

Moderne Conserver

3 place des Pères AS0479 A poutraison et maçonnerie bois. pièce de remploi. poutraison 
non datée.
rdc, mur nord : maçonnerie XIII/XIVe 
? mur est également ?

XIII Conserver

3 place des Pères AS0479 A Cheminée 1 cheminée avec manteau XXe, r+2. 
mur nord.
sur parcelle AS0478, mur sud, 
Cheminée avec placage marbre, 
hotte moulurée XVIII ou XIXe. base 
plus ancienne ?

Moderne Conserver
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Liste des éléments intérieurs particuliers protégés dans les immeubles dont les parties extérieures sont protégées
1 place des Pères AS0480 A Fenêtre r+3 : fenêtre avec petits carreaux, 

petit bois moulurés, à fleau, gonds en 
fer forgé. 

Moderne Restaurer

1 place des Pères AS0480 A cave non vue, accès bloquée par 
déformation du plancher.

Conserver

1 place des Pères AS0480 A Escalier Escalier en bois, à 1/2 tournant, type 
rampe­sur­rampe. poteaux 
intermédiaires suspendus.

Moderne Restaurer

1 place des Pères AS0480 A Poutraison poutraison en bois probablement 
antérieure au 19ème s. 

charpente de toiture avec 
arbalétriers croisés portant faîtière. 
Quelques pièces de bois anciennes 
(en place ?) sur mur mitoyen sud, 
probablement liées à la charpente 
voisine. 

Conserver

1 place des Pères AS0480 A Parquet Parquet bois Restaurer
25 Rue Jean de Pomairols AS0481 A Escalier bois XIX Améliorer

23 rue des Cordeliers AS0488 A Cheminée étages : 1 cheminée avec corbeaux 
en pierre moulurés, coffrée en partie 
haute. 1 autre cheminée simple. 

Conserver

23 rue des Cordeliers AS0488 A poutraison planchers en bois, corbeaux en pierre 
et bois. 

Conserver

23 rue des Cordeliers AS0488 A cave escalier en pierre Conserver
3 rue de la Verdesque AS0494 A Poutraison régulière Conserver
3 rue de la Verdesque AS0494 A Niche de souillarde Conserver
15 Rue des cordeliers AS0498 A Résidu de cheminée en rdc XVIII Améliorer

15 Rue des cordeliers AS0498 A Cave voûtée Conserver
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Liste des éléments intérieurs particuliers protégés dans les immeubles dont les parties extérieures sont protégées
15 Rue des cordeliers AS0498 A Dallage et emmarchements 

en pierre
Accès niveau Rdc XVIII Conserver

15 Rue des cordeliers AS0498 A Pièce à vivre rdc Cheminée en pierre, grand évier avec 
pierres d'appui, encadrement bois et 
menuiserie de porte, menuiserie de 
fenêtre.

XVIII Améliorer

15 Rue des cordeliers AS0498 A Escalier bois tous niveaux Une partie du mur de refend est en 
pierre de taille

XVIII Conserver

6 rue Valady AS0499 A Poutraison poutraison en bois ancienne : 
cloisons et charpente de toiture

Conserver

6 rue Valady AS0499 A Escalier Escalier en bois Conserver
6 rue Valady AS0499 A Evier r+1 : evier en pierre sur mur ouest Conserver

6 rue Valady AS0499 A Cheminée et placard r+1 : Vestiges cheminée : piédroits en 
pierre avec feuillure. Placard 
attenant. 

Conserver

8 Rue Valady AS0500 A Poutraison pièces de bois et consoles en pierre, 
cloison en bois.

8 Rue Valady AS0500 A Escalier Escalier en bois XX Conserver
8 Rue Valady AS0500 A Porte d'entrée Moderne Conserver
17 rue Jean de Pomairols AS0501 A Escalier Escalier en bois tournant à jour 

central. position centrale.
Conserver

17 rue Jean de Pomairols AS0501 A Portail rue jean de pomairols Moderne Conserver

17 rue Jean de Pomairols AS0501 A Hall d'entrée sol dallé en pierre, arc surbaissé avec 
piliers et chapiteaux moulurés.

Moderne Restaurer

17 rue Jean de Pomairols AS0501 A Baie rdc rue de Valady, vers cave ?, arc 
surbaissé. chasse roue attenant. 

Restaurer

17 rue Jean de Pomairols AS0501 A Soupirail soupirail dans un état ancien, en 
pierre de taille et chanfreiné, 
possiblement XV/XVIème siècle. 

XVI Conserver
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Liste des éléments intérieurs particuliers protégés dans les immeubles dont les parties extérieures sont protégées
12 bis rue Jean de 
Pomairols, 13 rue Jean de 
Pomairols

AS0502 B Espace voûté actuellement r+1 : Espace voûté en 
berceau en pierre, XIII­XIVe s (?) de 4 
à 5m sous voûte à l'origine.
Vu par Hadès.

XIII Conserver

12 bis rue Jean de 
Pomairols, 13 rue Jean de 
Pomairols

AS0502 B Evier r+1 : Evier en pierre donnant sur rue 
Valady, pierre d'évier avec un appui 
disposé en encorbellement vers 
l'intérieur (cette pierre est un 
remploi mouluré de cavets, vestige 
cheminée XVIe s.?). En conséquence 
cet évier serait récent par rapport à 
la voûte. 
Vu par Hadès. 

Conserver

11 rue Jean de Pomairols AS0503 A cave cave voûtée, escalier droit en pierre, 
accès depuis rue. soupirail. sol en 
calade, tuf ? médiéval ou Moderne

Conserver

11 rue Jean de Pomairols AS0503 A distribution horizontale, r+1 et r+2, 
menuiseries intérieures cohérentes 
avec fenêtres, oculi. 

XX Conserver

11 rue Jean de Pomairols AS0503 A cheminée cheminée avec placage marbre, r+2. XX Conserver

11 rue Jean de Pomairols AS0503 A Escalier escalier bois tournant. XX Conserver

11 rue Jean de Pomairols AS0503 A Evier Évier en pierre aux r+1 et r+2. 
médiéval ou moderne ?

Conserver
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Liste des éléments intérieurs particuliers protégés dans les immeubles dont les parties extérieures sont protégées
14 rue des Bannes AS0504 A Poutraison charpente de toit avec arbalétriers 

croisés portant faîtière, 
probablement 19ème s. Remploi 
possible. La ferme en façade sur rue 
est potentiellement plus ancienne. 
Planchers en bois anciens. 
Consoles en pierre. 

Conserver

14 rue des Bannes AS0504 A cave cave condamnée. Conserver
14 rue des Bannes AS0504 A Escalier Escalier droit en bois. Dallage au rdc. Moderne Conserver

14 rue des Bannes AS0504 A Souche Comble : souche de cheminée en 
terre cuite déposée. moderne ? 
19ème siècle ? 

Conserver

14 rue des Bannes AS0504 A Maçonnerie Maçonnerie du rdc ancienne, en 
moellons assisés.

Conserver

14 rue des Bannes AS0504 A Porte Porte de rez­de­chaussée, en bois, à 
un panneau, à judas. Datée XIXème 
siècle.

XIX Conserver

14 rue des Bannes AS0504 A conduit et placard mur ouest, r+1 : possible large 
conduit de cheminée. 
r+2 : placard attenant au conduit.
Trémie de cheminée au rdc 
planchéié, dispositif ancien à dater. 

Conserver

9 Rue Jean de Pomairols AS0506 A Escalier bois, Escalier sur tous niveaux, garde corps 
à barreaudage vertical

Conserver

7 Rue Jean de Pomairols AS0507 A Cave Sous les deux bâtiments : série de 
trois voûtes, passe sous la rue.

Conserver

7 Rue Jean de Pomairols AS0507 B Cave Cave sous les deux bâtiments : série 
de trois voûtes, passe sous la rue.

Conserver
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Liste des éléments intérieurs particuliers protégés dans les immeubles dont les parties extérieures sont protégées
10 Rue des Bannes AS0508 A Mur de refend Au RDC, entre les deux anciens 

modules.
10 Rue des Bannes AS0508 A Plancher Au R+1 et au R+2 : plancher formant 

encorbellement sur la façade.

10 Rue des Bannes AS0508 A Escalier XIX
10 Rue des Bannes AS0508 A Cheminée Cheminées intérieures.
4 Rue Murat AS0509 A Escalier Escalier en bois, avec rampe sur 

campe en bois à barreaudage simple.
Conserver

3 rue Jean de Pomairols AS0510 A cave accès par trappe devant porte 
d'entrée. 
cave voûtée en pierre, escalier, 
placard mural. 
non visitée. 

Conserver

3 rue Jean de Pomairols AS0510 A parquet parquet bois Conserver
1 Rue Jean de Pomairols,  
Rue Bories

AS0511 A Escalier bois, balustre bois, 
et portes palières compris 
encadrements.

XVIII Conserver

1 Rue Jean de Pomairols,  
Rue Bories

AS0511 A Salon r+1 Salon compris plancher bois, 
cheminée, lambris d'appui , moulures 
plâtre en plafond, menuiserie

XVIII Restaurer

1 Rue Jean de Pomairols,  
Rue Bories

AS0511 A Salon arrière r+1 Salon compris plancher bois, 
cheminée, plinthes, moulures plâtre 
en plafond, menuiserie

XVIII Restaurer

1 Rue Jean de Pomairols,  
Rue Bories

AS0511 A Salon R+2 Salon compris corniches en plâtre, 
encadrements de portes et 
menuiseries, cheminée, lambris 
d'appui.

XVIII Restaurer

1 Rue Jean de Pomairols,  
Rue Bories

AS0511 A Chambre niveau r+2 Cheminée en stuc, plinthes, 
encadrements de porte et 
menuiserie

XVIII Restaurer
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Liste des éléments intérieurs particuliers protégés dans les immeubles dont les parties extérieures sont protégées
1 Rue Jean de Pomairols,  
Rue Bories

AS0511 A caves voutées Conserver

16 rue Sergent Bories, 2 
rue des Bannes

AS0512 A Décor décor boutique et actuelle arrière 
boutique fin XIX/début XXe. 
plafonds richement mouluré avec 
décor stuqué, divisé par cloison avec 
boiserie, plus récente. structure avec 
poteaux métalliques circulaire.
miroirs collés sur les parois latérales 
de la boutique déposés (2 moyen, 1 
grand rectangulaire plus simple), un 
déplacé au r+1. les deux autres chez 
les propriétaires. 

XIX Conserver

16 rue Sergent Bories, 2 
rue des Bannes

AS0512 A maçonnerie aménagement maçonné (solin ou 
réseau d'évacuation d'eau pluviale ? 
entre AS0511/512)

Conserver

16 rue Sergent Bories, 2 
rue des Bannes

AS0512 A Cave Cave avec deux espaces : 1 planchéié, 
1 voûté en moellons, niche sous la 
voie publique, placard mural. 
ancien accès de cave depuis la rue 
charretière ? 

Conserver

18 rue Bories AS0514 A parquet r+1 : parquet marquété, en étoile.
r+2 et r+3 : parquets en bois simple, 
non vus. 

XVII Conserver
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Liste des éléments intérieurs particuliers protégés dans les immeubles dont les parties extérieures sont protégées
18 rue Bories AS0514 A r+1 : tablette cheminée en marbre

r+3 : linteau cheminée en bois et 
placard attenant, selon propriétaire. 

XIX Conserver

18 rue Bories AS0514 A Poutraison poutre moulurée probablement en 
remploi au r+2. 

Conserver

18 rue Bories AS0514 A placard r+1, mur sud : placard en bois mural, 
avec portes et gonds en fer forgé
autres portes de placard, provenant 
de la maison, déplacées.
r+2 : porte de placard avec 
ferronnerie identique au r+1. XIXème 
siècle.

Moderne Conserver

18 rue Bories AS0514 A Niche r+2 : niche arquée, ancien lieu de 
l'évier

Conserver

18 rue Bories AS0514 A Escalier Escalier à balustres en bois, remanié 
au 19ème s. vestiges de balustres. 
Distribution du palier conservée au 
r+2, remaniée au r+1.
r+2 : porte à panneaux condamnée, 
chambranle, ferronnerie.
porte de cave à panneaux moulurés 
en remploi.  

XVII Conserver

18 rue Bories AS0514 A Cave Cave voûtée, en moellons assisés. 
Deux escaliers. 1 escalier condamné, 
en pierre et mouluré. 

Moderne Conserver
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Liste des éléments intérieurs particuliers protégés dans les immeubles dont les parties extérieures sont protégées
18 rue Bories AS0514 A Porte d'entrée ­ porte en bois à panneaux à deux 

vantaux, pentures, traverse 
moulurée. Heurtoir et barreaudage 
XIXème siècle. Linteau chanfreiné 
avec retours.
­ porte en bois à panneaux, têtes de 
clous apparentes. Ferronnerie.

Moderne Restaurer

18 Rue du Sergent Bories AS0515 A Escalier et galerie Escalier et galerie en bois, rambarde 
bois tourné, XVIIe

Moderne Conserver

1 rue Murat, 22 rue du 
Sergent Bories

AS0516 A Poutraison, plancher, 
cheminée

Une pièce au niveau R+2, coté Sud. Conserver

1 rue Murat, 22 rue du 
Sergent Bories

AS0516 A Escalier bois, et portes 
palières 

Escalier bois, simple, et portes 
palières vers les logements en bois à 
panneaux (18ème), et encadrements

XIX Conserver

2  Rue Murat AS0518 A Escalier Escalier à 1/4 tournant, ancien. à 
partir r+1. 

Conserver

2  Rue Murat AS0518 A Escalier Escalier en bois, poteau de départ 
mouluré. à 1/4 tournant, 

XX Conserver

2  Rue Murat AS0518 A Cheminée r+2 : cheminée d'angle avec placage 
bois. 1 cheminée avec placage bois 
sur mur sud. 

XIX Conserver

2  Rue Murat AS0518 A Menuiserie intérieure rdc : porte articulée, remaniée. 
pentures et loquet modernes

Moderne Restaurer

2  Rue Murat AS0518 A Poutraison corbeaux en pierre (rdc et r+2), 
plancher en bois
support cheminée ancienne au rdc 
dans plancher, mur sud.

Restaurer

2  Rue Murat AS0518 A vestiges r+2, mur sur rue : vestiges fenêtre en 
pan de bois, fin moyen­âge.

Conserver
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Liste des éléments intérieurs particuliers protégés dans les immeubles dont les parties extérieures sont protégées
2  Rue Murat AS0518 A Fenêtre encadrement de baie en pierre 

chanfreinée avec congé en pointe de 
diamant au r+2 au sud, avec appui en 
pierre. 

XVI Conserver

7 Rue des Bannes AS0520 A Escalier Escalier bois à balustre. XVIII
7 Rue des Bannes AS0520 A Poutraison Appuis de poutres constitués de 

pierres de pilier en réemploi 
6 Rue Déserte AS0523 A Poutraison en bois Conserver
9 Rue des Bannes AS0524 A Escalier Escalier en pierre.
9 Rue des Bannes AS0524 A eléments anciens Evier en pierre, traces de souillardes, 

dans mur encore en place coté 
Ouest, traces de cheminée sur façade 
sud

11 rue des Bannes AS0525 A Poutraison Au RDC : poutraison partielle, 
couverte d'une dalle de béton.

XVI Conserver

11 rue des Bannes AS0525 A Mur de refends Mur de refends en fond de parcelle. Conserver

11 rue des Bannes AS0525 A cheminée pied droits en pierre, manteau en 
bois

XV Conserver

7 Rue des cordeliers AS0527 A Poutraison des planchers et charpente de 
toiture, en bois

Conserver

7 Rue des cordeliers AS0527 A Escalier Escalier en bois, simple, Conserver
7 Rue des cordeliers AS0527 A Porte d'entrée Porte en bois à panneaux, à deux 

vantaux, heurtoir, ferronnerie, 
imposte à petit bois, traverse 
moulurée

13 rue des Bannes AS0530 A pilier en pierre niveau Rez de Chaussée XV Conserver
13 rue des Bannes AS0530 A arc pris dans le mur de 

refend
XV Conserver

15 rue des Bannes AS0531 A Menuiserie extérieure fenêtres à crémone, gonds moulurés, 
grands carreaux, petit bois moulurés.

XIX Conserver
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Liste des éléments intérieurs particuliers protégés dans les immeubles dont les parties extérieures sont protégées
15 rue des Bannes AS0531 A Cheminée r+1 : large cheminée en pierre, sur 

consoles en pierre. pas de trumeau. 
sur mur est. 
au rdc est visible le support maçonné 
de la cheminée.

Conserver

15 rue des Bannes AS0531 A porte porte de garage en bois à panneaux 
multiples.

XX Conserver

15 rue des Bannes AS0531 A Poutraison poutraison des planchers, parquet en 
bois.

Conserver

15 rue des Bannes AS0531 A Menuiserie extérieure porte d'entrée en bois à panneaux Moderne Conserver

3 Rue Valady AS0532 A Mosaïque Entrée RDC
3 Rue Valady AS0532 A Porte de cave Porte en bois ajouré avec 

barreaudage. 
Encadrement en pierre avec arc sur 
baissé et piédroits en pierre de taille.

Moderne Conserver

3 Rue Valady AS0532 A Evier rdc, évier en pierre, mur ouest Conserver
3 Rue Valady AS0532 A Escalier Escalier en position centrale, 

desservant un palier au r+1, 
distribuant les pièces en étoile. 

Conserver

3 Rue Valady AS0532 A Charpente Assemblage de charpente avec tenon Moderne Conserver

3 Rue Valady AS0532 A cheminée rdc : large cheminée en pierre, 
rustique

Conserver

3 Rue Valady AS0532 A sol rdc : dallage en pierre
3 Rue Valady AS0532 A Pièce r+1 : pièce de vie avec plafond 

mouluré d'une rosace et d'une 
corniche, chambranle de porte, porte 
à panneaux
parquet possible linoleum actuel.

XIX Conserver
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Liste des éléments intérieurs particuliers protégés dans les immeubles dont les parties extérieures sont protégées
30 Rue du sergent bories AS0533 A Nef nef de l'église, avec décors en béton 

le long de la galerie; ossature en 
béton et voutes.

Conserver

3 Rue de la loge AS0540 A Pilier Pilier en pierre mitoyen avecAS0024 Conserver

3 Rue de la loge AS0540 A poutraison haut du RDC
7 rue du Chapître AS0546 A Hall d'entrée dallage en pierre Conserver
7 rue du Chapitre AS0547 A poutraison et parquet poutraison en bois avec arbalétriers 

croisés portant faîtière, XIXe ? 
remploi.
parquet en bois. 

Conserver

7 rue du Chapitre AS0547 A Escalier Escalier en bois. poteau de départ à 
glyphe et pommeau en boule. garde­
corps en bois à motif en épingle. 
Rdc avec dallage en pierre dans la 
cage d'escalier. 

XVIII Conserver

8 Rue de la victoire AS0548 A Poutraison Cave avec poutraison massive et 
niche en pierre.

Conserver

8 Rue de la victoire AS0548 A Pierre d'évier Restituer
8 Rue de la victoire AS0548 A Poutraison Poteau bois et chapeau, et cloisons 

pans de bois niveaux r+1 et r+2.
Conserver

8­10 Rue du Sergent Bories AS0549 A Cave avec escalier en pierre Conserver

8­10 Rue du Sergent Bories AS0550 A Cave Cave modifiée par plancher haut 
hourdis. Cave en débord sous la rue 
Sergent Bories

Conserver

9 rue Marcellin Fabre, 2 
rue saint Georges

AS0568 A Salon R+1 Conserver

9 rue Marcellin Fabre, 2 
rue saint Georges

AS0568 A Chambre Alcove en bois, placards, plancher, 
cheminée bois.

XVIII Conserver
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Liste des éléments intérieurs particuliers protégés dans les immeubles dont les parties extérieures sont protégées
9 rue Marcellin Fabre, 2 
rue saint Georges

AS0568 A Séjour R+1 Partie sud, ensemble menuiserie, 
placards, cheminée 

XVIII Conserver

9 rue Marcellin Fabre, 2 
rue saint Georges

AS0568 A Escalier bois XVIII eme et 
portes palières

A partir du R+1, escalier bois avec 
garde corps en bois; portes palières: 
menuiseries et encadrements.

Conserver

5 Rue Pié AS0570 A Cave Cave voûtée en moellons équarris. 
accès bouché. Escalier. 

Conserver

30 rue Durand de 
Montlauzeur

AS0573 A Pilier Pilier chanfreiné mitoyen avec 
as0164. XVIème s. ?

Conserver

31 allées Aristide Briand AS0576 A Pierre d'envol Pierre et encadrement en pierre Conserver
Rue du Sergent Bories,  
Rue des cordeliers,  Rue de 
la Tour de Potier

AS0581 B crypte Ensemble de la crypte du XIVe, piliers 
en pierre, arcs brisés.

XIV Conserver

Rue du Sergent Bories,  
Rue des cordeliers,  Rue de 
la Tour de Potier

AS0581 B Encadrements de portes 
intérieures au niveau R+1

Encadrements en bois, et 
menuiseries de portes

Conserver

Rue du Sergent Bories,  
Rue des cordeliers,  Rue de 
la Tour de Potier

AS0581 D porte bois et encadrement 
en pierre

Conserver

Rue du Sergent Bories,  
Rue des cordeliers,  Rue de 
la Tour de Potier

AS0581 B encadrements de baies en 
pierre

Rue du Sergent Bories,  
Rue des cordeliers,  Rue de 
la Tour de Potier

AS0581 F Chambre d'Emilie de Rodat Chambre de la Sainte Emilie de Rodat 
(1787, 1852), fondatrice de la 
congrégation, comprenant: plancher 
bois, menuiseries de portes et 
encadrements, cheminée, 
menuiserie de placard. 

XIX Conserver

Rue du Sergent Bories,  
Rue des cordeliers,  Rue de 
la Tour de Potier

AS0581 B Passage couvert: murs en 
pierre, poutraison

Conserver
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Liste des éléments intérieurs particuliers protégés dans les immeubles dont les parties extérieures sont protégées
Rue du Sergent Bories,  
Rue des cordeliers,  Rue de 
la Tour de Potier

AS0581 C Cage d'escalier Escalier en bois à quart tournant, 
menuiseries et encadrements de 
porte, dallage en pierre

Conserver

Rue du Sergent Bories,  
Rue des cordeliers,  Rue de 
la Tour de Potier

AS0581 C salon Ensemble composé des décors en 
plâtre et boiseries des murs, 
plafonds, menuiseries de porte, 
cheminée, menuiseries de fenêtre

Conserver

Rue du Sergent Bories,  
Rue des cordeliers,  Rue de 
la Tour de Potier

AS0581 D escalier bois Escalier bois simple avec traces des 
marques de compagnons sur les 
marches

Conserver

Rue du Sergent Bories,  
Rue des cordeliers,  Rue de 
la Tour de Potier

AS0581 I escalier en bois XIX Conserver

Rue du Sergent Bories,  
Rue des cordeliers,  Rue de 
la Tour de Potier

AS0581 F escalier bois XVIIIe escalier bois, balustre Conserver

Rue du Sergent Bories,  
Rue des cordeliers,  Rue de 
la Tour de Potier

AS0581 F porte Porte au fond de la galerie, niveau 
RDC: encadrement avec moulures et 
arc en accolade

XV Conserver

Rue du Sergent Bories,  
Rue des cordeliers,  Rue de 
la Tour de Potier

AS0581 F Galerie Au niveau RDC: maçonnerie de 
moellons, poutraison du haut du 
RDC, poutres muraillères et corbeaux 
en pierre. Au niveau R+1: ensemble 
des menuiseries bois des portes 
palières: portes et encadrements.

XVIII Conserver

Rue du Sergent Bories,  
Rue des cordeliers,  Rue de 
la Tour de Potier

AS0581 I escalier en pierre escalier en pierre, avec paliers 
constitués de grandes dalles

Conserver

Rue du Sergent Bories,  
Rue des cordeliers,  Rue de 
la Tour de Potier

AS0581 I Hall d'entrée du bâtiment Porte d'entrée, dallage en pierre, 
voûte d'ogives

XIX
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Liste des éléments intérieurs particuliers protégés dans les immeubles dont les parties extérieures sont protégées
5 Place de l'Hôpital Saint­
Jacques

AS0585 A Escalier XX Conserver

10 Rue des Pénitents Noirs AS0588 A poutraison niveau haut RDC Conserver

3 rue Saint­Georges AS0616 A Cave Grande cave voûtée avec 
emmarchement en pierre.
Maçonneries XIII/XIVe s. 

Conserver

3 rue Saint­Georges AS0616 A Eviers Eviers niveaux r+1, r+2, r+3. Conserver
3 rue Saint­Georges AS0616 A poutraison planchers et charpente de toiture Conserver
3 rue Saint­Georges AS0616 A Cheminées Niveaux R+1 et R+2.

Cheminée XVIe, bûchée au XVIIIe s. 
avec son manteau disparu. 

XVI Conserver

3 rue Saint­Georges AS0616 A Cage d'escalier Cage d'escalier comprenant escalier 
en bois, dallage pierre, cloison à 
ossature bois, porte d'accès à la 
remise

XVIII Conserver

3 rue de la halle AS0618 A escalier tournant en bois Escalier remarquable avec premiers 
emmarchements en pierre, puis en 
bois. Tournant, ferronnerie de garde­
corps. 

XVIII Conserver

3 rue de la halle AS0619 A Pièce voûtée Ancien grenier à sel. Moderne Conserver
3 rue de la halle AS0619 A Cave Conserver
3 rue de la halle AS0619 A Poutraison poutraison des étages, 

potentiellement conservée. non vue. 
Moderne Conserver

20 Rue Jean de Pomairols AS0635 A Menuiserie Meuble et marqueterie. XVIII Conserver

20 Rue Jean de Pomairols AS0635 A Cheminées Cheminées avec trumeaux en bois et 
marqueterie.

Conserver

20 Rue Jean de Pomairols AS0635 A escalier bois rampe sur 
rampe

Conserver
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Liste des éléments intérieurs particuliers protégés dans les immeubles dont les parties extérieures sont protégées
Place de l'Hôpital Saint­
Jacques

AS0636 A Arc mur sud, mitoyen avec la chapelle : 
arc et chapiteau, en pierre.

Moderne Restaurer

Place de l'Hôpital Saint­
Jacques

AS0636 A Portail Portail en pierre de taille, moulures. 
Porte en bois avec ferronnerie. 

Moderne Conserver

rue Saint­Jacques AS0637 B Clôture Ancien mur de clôture sur rue de la 
Miséricorde

Conserver

12 Rue Marcellin Fabre AS0638 A Cheminée en pierre Conserver
12 Rue Marcellin Fabre AS0638 A Pierres d'évier Conserver
3 rue des Bastiers AS0639 A cave voutée Cave voûtée avec escalier en pierre. 

maçonneries médiévales XIII/XIVe s.. 
Corbeau en quart­de­rond. Placard 
mural médiéval (?). La voûte semble 
postérieure aux maçonneries XIIIe s. 
Porte de cave au rdc depuis la cour, 
elle est cintrée et datée aux environs 
de 1500 selon le chargé de 
l'Inventaire. 

XIII Conserver

3 rue des Bastiers AS0639 A Evier aux étages : éviers en pierre, un en 
remploi, l'autre avec ses consoles et 
en place. 

Conserver

3 rue des Bastiers AS0639 A Cheminée et placard, 
coussièges

R+1 : cheminée médiévale, piédroits 
lisses et arrondis, manteau 
tronconique, selon chargé de 
l'Inventaire.
Placard mural XIIIe, selon chargé de 
l'Inventaire. 
Coussièges sur la rue sous fenêtre, 
datées aux environs de 1500. 

XIII Conserver
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Liste des éléments intérieurs particuliers protégés dans les immeubles dont les parties extérieures sont protégées
3 rue des Bastiers AS0639 A four pièce au rdc, ouest, présence d'un 

four selon chargé de l'Inventaire. XIX 
ou XXe s. 

Conserver

3 rue des Bastiers AS0639 A poutraison planchers en bois, cloisons en pan de 
bois. 
Rdc, consoles en pierre supportant 
une cheminée.

Conserver

3 rue des Bastiers AS0639 A chambranles en pierre porte avec encadrement en pierre, 
piédroits en quart de rond et 
pénétration, et linteau chanfreiné 
sculpté d'une accolade. 

XV Conserver

3 rue des Bastiers AS0639 A Couloir rdc, couloir d'entrée : extrémité 
couverte par un arc brisé XIII/XIV 
selon chargé de l'Inventaire.

3 rue des Bastiers AS0639 A Escalier en vis Escalier en vis en pierre compris 
baies ouvrant sur la cour, coussièges 
à chaque niveau, baies pour accès 
aux logements chanfreinées. Porte 
d'entrée avec piédroits en quart­de­
rond, placard mural.
Noyau en pierre avec base 
prismatique, noyau en bois au 
dernier niveau associée à un niveau 
de plancher. Tour découronnée. 
Fin de la période médiévale selon 
chargé de l'Inventaire. 

XV Conserver

13 Rue Marcellin Fabre AS0644 A cheminée en marbre XIX Conserver
13 Rue Marcellin Fabre AS0644 A salon salon comprenant un plafond 

mouluré et une cheminée
XIX Conserver
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Liste des éléments intérieurs particuliers protégés dans les immeubles dont les parties extérieures sont protégées
13 Rue Marcellin Fabre AS0644 A cave voutée cave voûtée, porte chanfreinée, 

XVIeme
13 Rue Marcellin Fabre AS0644 A pharmacie Ensemble comprenant une galerie 

avec garde­corps en fer forgé, 
plafond peint, éléments de mobilier 
sur les parois

XIX Conserver

13 Rue Marcellin Fabre AS0644 A cage d'escalier Escalier bois et portes palières en 
bois; encadrement de porte en pierre 
(XVIeme); cloisons bois 
périphériques, dont pan de bois 
dégagés au niveau des combles

XVIII Conserver

5 rue des Peyrouliers AS0646 A Baie chanfreinée r+2 Conserver
4 Boulevard du Général De 
Gaulle

AS0647 B Clôture clôture composée d'un muret en 
pierre et d'une ferronnerie haute. 

XIX Conserver

4 Boulevard du Général De 
Gaulle

AS0648 A hall d'entrée, porte avec pilier et frontons; 
plafonds plâtres

XIX Conserver

23 rue du Sergent Bories, 7 
rue de la monnaie

AT0003 A Escalier et menuiseries de 
portes compris 
encadrements

Encadrements de porte moulurés, 
habillage du tableau

XVIII Conserver

23 rue du Sergent Bories, 7 
rue de la monnaie

AT0003 B Emmarchement en pierre Conserver
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Liste des éléments intérieurs particuliers protégés dans les immeubles dont les parties extérieures sont protégées
23 rue du Sergent Bories, 7 
rue de la monnaie

AT0003 B Cave Cave et niveau de sous­sol 
comprenant:
Encadrement de porte avec linteau 
en accolade, menuiserie de porte.
Porte et menuiserie,  avec 
encadrement chanfreiné.
Dallage pierre soigné.
Ensemble des baies donnant sur la 
rue de la monnaie, dont certaines 
sont chanfreinees, période 
médiévale. 
Menuiseries dont 2 volets bois 
témoins de la période médiévale.
Plancher haut avec isolation terre.
Maçonnerie de murs périphériques, 
assisées.

XV Conserver

6 rue de la trésorerie AT0004 A Escalier en vis Escalier en vis en pierre XVII Conserver
6 rue de la trésorerie AT0004 A salon R+1 Menuiseries de fenêtres et de portes 

intérieures, plancher, plafond à la 
française, portes avec encadrement 
en pierre chanfreiné. 

Conserver

4 rue de la Trésorerie AT0005 A escalier bois
4 rue de la Trésorerie AT0005 A plancher bois planches 

larges, cheminées, 
menuiseries de porte, 
escalier bois

Conserver

4 rue de la Trésorerie AT0005 A cheminée en pierre avec 
décors plâtre

Conserver
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Liste des éléments intérieurs particuliers protégés dans les immeubles dont les parties extérieures sont protégées
19 Rue du Sergent Bories AT0008 A Escalier XIX Conserver

19 Rue du Sergent Bories AT0008 A Poutraison R+1. XIX Conserver

2 place de la Fontaine AT0010 A Escalier Escalier en vis en pierre, desservant 
les niveaux. 
Portes anciennes en bois. 
Au rdc, porte en bois de style Henri II, 
décorée.

XVI Conserver

2 place de la Fontaine AT0010 A poutraison planchers en bois.  XVI Conserver
2 place de la Fontaine AT0010 A Galerie Galerie sur cour, sur deux niveaux. 

Présence d'une latrine avec 
canalisation intérieure en pierre. 
Espaces couvrant un r+1 fermé par 
des menuiseries. 
Au r+1, présence d'un graffiti sur 
piédroit. 

XVI Conserver

2 place de la Fontaine AT0010 A Ensemble appartements avec parquets, 
cheminées, portes, baies, évier avec 
appuis. consoles en pierre soutenant 
anciennes cheminées.
Traces de distribution ancienne avec 
couloir central desservant des pièces 
sur rue, couloir desservi par l'escalier 
en vis au r+1 et comble. 

XVI Conserver
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Liste des éléments intérieurs particuliers protégés dans les immeubles dont les parties extérieures sont protégées
2 place de la Fontaine AT0010 A Cave Cave avec escalier droit récent. 

Espace voûté en pierre sous le logis. 
La voûte actuelle recoupe les arcades 
XIVe. XVe ou moderne ?. 
Mur sud­ouest présentant des 
arrières voussures cintrées au rdc 
(probablement liées aux baies XIVe 
visibles en façade sur rue) et ancien 
escalier depuis rue. Maçonneries au 
sud XIVe s. 
Calade en pierre. 

Conserver

4 Place de la fontaine AT0011 A Cave Conserver
4 Place de la fontaine AT0011 A escalier et cage d'escalier Escalier en bois XVIIIeme, quart 

tournant, et garde corps. Cage 
d'escalier, y compris les lambris 
d'appui, carreaux en sol. 

XVIII Conserver

4 Place de la fontaine AT0011 A Elements niveau RDC Elements divers encore présents 
dans le RDC: témoins d'architectures 
anciennes

Conserver

4 Place de la fontaine AT0011 A salons niveau R+1 et R+2 salons comprenant cheminée, 
planchers, menuiseries de portes et 
lambris d'appui.

Conserver
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Liste des éléments intérieurs particuliers protégés dans les immeubles dont les parties extérieures sont protégées
4 Place de la fontaine AT0011 B Mur ouest donnant sur 

AT0010
mur XIV avec maçonneries (au sud), 
dalles posées de chant formant 
vraisemblablement coeur d'une 
cheminée XIVe au r+1, briques 
visibles ?
Chaîne de mur XIVe s. au dernier 
niveau, dont la fonction est difficile à 
déterminer (angle de bâtiment ?, 
porte ?), tête de mur sur rue 
également de cette période, ce 
bâtiment XIVe possédait une façade 
en pan de bois sur rue de la Monnaie. 
Mur fortement remanié (au nord) 
aux rdc et r+1 au XV avec adjonction 
de baies en pierre à tous les niveaux, 
et extension/reprise (?) au dernier 
niveau. 

XIV Conserver

2 Rue de la trésorerie AT0012 A Escalier bois XVIII e Cage d'escalier, avec escalier et 
menuiseries de portes, 
encadrements, en bon état.

XVIII Conserver

2 Rue de la trésorerie AT0012 A cheminée cheminée bois XVIII Conserver
5 rue Cluzel AT0013 A Porte porte de garage en bois Moderne Conserver
5 rue Cluzel AT0013 A Baie Chambranles en bois, appuis en bois. Moderne Conserver

Place de la Fontaine AT0015 A Parquets R+1 et R+2 : années 1970. XX
Place de la Fontaine AT0015 A Escalier Louis XIV. Escalier en pierre puis en 

bois, avec balustre bois. Dallage 
pierre et pavages au niveau RDC

XVIII Conserver

Place de la Fontaine AT0015 A Cave Cave voûtée. non visitée. Conserver
Place de la Fontaine AT0015 A Cheminée et plafond R+2 Conserver
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Liste des éléments intérieurs particuliers protégés dans les immeubles dont les parties extérieures sont protégées
Place de la Fontaine AT0015 A charpente charpente à chevrons, avec jambes 

de force, niveau combles
XVIII Conserver

Place de la Fontaine AT0015 A porte de desserte de 
l'escalier

encadrement pierre, menuiserie de 
porte vitrée avec imposte rayonnant.

XVIII Conserver

Place de la Fontaine AT0015 A boiseries intérierieures 
niveau R+2

encadrements de portes, plinthes et 
décors 

XVIII Conserver

rue des deux portes AT0016 A cave et escaliers pierre Conserver
5 Place de la Fontaine, 9 
Rue Camille Roques, 1 Rue 
du Poids de la Ville

AT0018 A Huisserie Planchers bois, boiseries, sur niveaux 
R+1 et R+2

Conserver

5 Place de la Fontaine, 9 
Rue Camille Roques, 1 Rue 
du Poids de la Ville

AT0018 A Escalier Escalier a tour, menuiserie et 
rambarde XVIIIe, tour et baies 
chanfreines XVe 

XVIII

5 Place de la Fontaine, 9 
Rue Camille Roques, 1 Rue 
du Poids de la Ville

AT0018 A Cheminée XVIII Conserver

5 Place de la Fontaine, 9 
Rue Camille Roques, 1 Rue 
du Poids de la Ville

AT0018 A Plancher Planchers à planches larges. XVIII Conserver

5 Place de la Fontaine, 9 
Rue Camille Roques, 1 Rue 
du Poids de la Ville

AT0018 A Poutraison Conserver

5 Place de la Fontaine, 9 
Rue Camille Roques, 1 Rue 
du Poids de la Ville

AT0018 B dallage pierre Conserver

3 place de la Fontaine AT0019 A Tour tour en position centrale, 
possiblement XV/XVIe avec escalier.

Conserver

12 Rue camille roques AT0023 A Escalier Escalier bois, balustre moulurée bois 
tourné. 

XVII Conserver
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Liste des éléments intérieurs particuliers protégés dans les immeubles dont les parties extérieures sont protégées
12 Rue camille roques AT0023 A Baies ouvrant sur l'escalier, 

et ordonnancement d'une 
ancien escalier à vis

XV Conserver

12 Rue camille roques AT0023 A Menuiserie intérieures et 
chambranle en pierre

1 porte en bois 
encadrement en pierre de taille

Conserver

12 Rue camille roques AT0023 A Poutraison cloison en pan de bois Moderne Conserver
12 Rue camille roques AT0023 A Porte d'entrée Porte d'entrée en bois à panneaux, 

avec décor, encadrement en pierre 
formant portail et corniche de baie, 
avec traverse et imposte aveugle. 

Moderne Restaurer

9 rue Sergent Bories AT0025 A pièces sur rue S. Bories r+1 : plafond mouluré, cheminée ? 
avec hotte moulurée. 
placards à panneaux moulurés. vus 
depuis la rue. 
 r+2 : ensemble : cheminée, 3 
placards. 

XIX Conserver

9 rue Sergent Bories AT0025 A Escalier Escalier bois 1/2 tournant, main 
courante rainurée, remanié au rdc. 
accès depuis rue du Consulat.

XIX Conserver

9 rue Sergent Bories AT0025 A Cave cave en deux parties. 
une première partie à l'ouest, voûtée 
en pierre. auge en pierre ?. 
Une seconde partie à l'est, corbeaux 
en pierre, pilier en pierre avec 
chapiteau, visible sur deux niveaux, 
médiéval.

XIV Conserver

9 rue Sergent Bories AT0025 A Evier rdc : evier en pierre, sur rue du 
Consulat.

Conserver
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Liste des éléments intérieurs particuliers protégés dans les immeubles dont les parties extérieures sont protégées
9 rue Sergent Bories AT0025 A poutraison plancher bois

planchers en bois, consoles en pierre. 
aisselier en bois en remploi ?
Maçonneries médiévales sur mur sud 
au dernier niveau. 

Conserver

9 rue Sergent Bories AT0025 A Cloison pan de bois, hourdis pierre. mur 
nord. 

Conserver

1 Rue du Consulat AT0028 A Cheminée Bois, motif a feuillage, déplacée du 
r+2 au r+1.

Conserver

1 Rue du Consulat AT0028 A Pilier Pilier dans la cave XV, sous façade 
coté place.

XV Conserver

1 Rue du Consulat AT0028 A Intérieurs XVIIIe en place Distribution, parquets, menuiseries 
intérieures et extérieures (en partie), 
escalier

XVIII Conserver

9 Arcades du Consulat, 1 
Rue du Consulat

AT0029 A Escalier Escalier en bois fin XVIIIe. XVIII Conserver

9 Arcades du Consulat, 1 
Rue du Consulat

AT0029 A Ensemble R+1 : menuiserie de porte, plancher 
large.

XVIII Conserver

9 Arcades du Consulat, 1 
Rue du Consulat

AT0029 A Cheminée XVIII Conserver

9 Arcades du Consulat, 1 
Rue du Consulat

AT0029 A Pilier Deux piliers en pierre, fin XIIIe. XIII Conserver

6 rue Camille Roques, 8 
rue Camille Roques

AT0030 A Cheminée r+1 : large cheminée avec manteau 
en bois mouluré, sur mur nord. 

Moderne Conserver

6 rue Camille Roques, 8 
rue Camille Roques

AT0030 A Appartement appartement de 3 pièces au r+1. Moderne Améliorer

6 rue Camille Roques, 8 
rue Camille Roques

AT0030 A Cave Cave voûtée non vue, remblayée de 
détritus

Restaurer
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Liste des éléments intérieurs particuliers protégés dans les immeubles dont les parties extérieures sont protégées
6 rue Camille Roques, 8 
rue Camille Roques

AT0030 A Escalier Escalier en bois de type rampe­sur­
rampe, à 1/2 tournant, balustres 
tournées. position centrale
evier dans le hall d'entrée ? 

Moderne Restaurer

6 rue Camille Roques, 8 
rue Camille Roques

AT0030 A Poutraison en bois. plancher et charpente de 
toiture
Potentielle charpente ancienne 
(moderne ?).

Restaurer

6 rue Camille Roques, 8 
rue Camille Roques

AT0030 A Parquet parquet à lames larges dans escalier, 
lames minces dans appartement au 
r+1. 

Restaurer

6 rue Camille Roques, 8 
rue Camille Roques

AT0030 A Menuiserie intérieures 2 portes palières du r+1 à pentures 
en moustaches, une remaniée. 
au niveau du comble, 2 portes 
anciennes également. 

Moderne Conserver

6 rue Camille Roques, 8 
rue Camille Roques

AT0030 A Hall d'entrée portes à panneaux, niche (évier ?). Conserver

6 rue Camille Roques, 8 
rue Camille Roques

AT0030 A Encadrement de porte piédroits et linteau de porte 
chanfreiné, avec congé en pointe de 
diamant, situé sur mur de refend sud 
de la cage d'escalier.
Visible au r+1 et au comble.

XV Conserver

impasse de la Mercerie AT0033 A cheminée ou baie en pierre XV Conserver

7 Arcades Martial AT0035 A mur de refend entre 
immeubles A et B

Conserver

7 Arcades Martial AT0035 A Pièce au 1er étage Plafond avec poutres moulurées, 
lambris d'appuis, cheminée, 
menuiseries de porte

XVI Restaurer
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Liste des éléments intérieurs particuliers protégés dans les immeubles dont les parties extérieures sont protégées
7 Arcades Martial AT0035 A Pièce du deuxième étage Planchers bois, plafond à la française, 

cheminée
XVI Conserver

impasse de la Mercerie AT0036 A baie baie partiellement bouchée, donnant 
sur la place Notre­Dame

Conserver

impasse de la Mercerie AT0036 A Maçonnerie XIII/XIVe maçonneries et baies (voir 
immeubles adjacents et fiche 
correspondante) de type porte sur 
les murs est et ouest. 

XIII Conserver

impasse de la Mercerie AT0036 A Sol calade en pierre Restaurer
1 Place Notre Dame AT0037 A niveau R+2: pièce coté Sud: 

Cheminée en pierre, 
plafond à la française, 
planchers, encadrement de 
porte en pierre sculpté de 
motifs de vignes.

niveau R+2: Pièce sur couverts:  
cheminée et boiseries de lambris 
d'appui, planchers, parquets.

XVI Conserver

4 rue de la République AT0040 A Cage d'escalier Cage d'escalier comprenant un 
dallage en pierre, escalier bois XVIII 
e, encadrements de baies moulurés 
et porte palieres en bois.

XVIII Restaurer

4 rue de la République AT0040 A Pièce avec alcôve, 
cheminée bois et plancher.

Conserver

4 rue de la République AT0040 A cheminée Conserver
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Liste des éléments intérieurs particuliers protégés dans les immeubles dont les parties extérieures sont protégées
4 rue de la République AT0040 A cave voutée Ancien escalier droit menant à la 

cave, aujourd'hui disparu (datation 
non déterminée). 
2 espaces dont un espace sous la rue. 
Taillés dans la roche. 
Voûte postérieur à la construction de 
l'espace sous rue. 
Mur sous façade principale date du 
XIII/XIVe s. 1 porte et deux fenêtres 
XIII/XIVe s., système de fermeture 
visible (contrevents ?) : 
fonctionnement non déterminé avec 
l'espace public de la rue. 

XIII Conserver

2 impasse de la Mercerie, 
4 rue Camille Roques, 9 
rue de la République

AT0041 A Appartement R+2 : appartement avec distribution 
globale originelle XVIIe s. 
contournant l'escalier, cheminées en 
marbre moulurée et placard 
attenant, parquets à point de 
Hongrie, plafond mouluré XIXe s.

XIX Conserver
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Liste des éléments intérieurs particuliers protégés dans les immeubles dont les parties extérieures sont protégées
2 impasse de la Mercerie, 
4 rue Camille Roques, 9 
rue de la République

AT0041 A Escalier Escalier XVIIème s, en position 
centrale dans le bâtiment, sur mur 
d'échiffre avec pilastres de style 
classique. Escalier à 2 volées droites, 
à 1/2 tournant, de type rampe­sur­
rampe. plafond à caissons moulurés. 
vaste palier lumineux distribuant les 
pièces ouest et est. 
Palier de repos avec parquet en 
échelle (reprises ponctuelles)
Aux derniers niveaux, il devient un 
escalier en bois de service XIXe s. 

XVII Conserver

2 impasse de la Mercerie, 
4 rue Camille Roques, 9 
rue de la République

AT0041 A Appartement r+1 : distribution contournant 
l'escalier, pièce monumentale, à l'est, 
avec plafond à la française décoré de 
motifs végétaux. 
Pièce à alcove avec plafond à caisson 
à l'ouest, parquet. Potentiel 
cheminée au sud­ouest sur pan 
coupé selon propriétaire. 

XVII Conserver

2 impasse de la Mercerie, 
4 rue Camille Roques, 9 
rue de la République

AT0041 A Cave accessible par la rue. 
Pilier XIVe s avec plancher disparu. 
maçonneries XIVe, portion située 
sous la rue avec placard, voûtes 
secondaires.
Cave voûtée dans un état ultérieur, 
en moellons. 

XIV Conserver

2 impasse de la Mercerie, 
4 rue Camille Roques, 9 
rue de la République

AT0041 A Poutraison poutraison XVII
Charpente de toiture XIXe s. pour 
celle de la partie la plus haute. 

XVII Conserver
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Liste des éléments intérieurs particuliers protégés dans les immeubles dont les parties extérieures sont protégées
1 rue Camille Roques AT0042 A placard placard avec portes à panneaux, XVIII 

ou XIXe. 
XIX Conserver

1 rue Camille Roques AT0042 A poutraison plancher bois. Conserver
10 rue de la République AT0044 A cave cave voûtée selon propriétaire, non 

accessible. 
Conserver

10 rue de la République AT0044 A parquet XIX Conserver
10 rue de la République AT0044 A Cheminée Cheminée avec placage marbre, mur 

nord, r+2. 
XIX Conserver

10 rue de la République AT0044 A poutraison et structure plancher sur consoles en pierre à 
deux assises

Conserver

12 Rue de la République AT0046 A Escalier bois XIX eme avec 
cloisons a pans de bois.

XIX Conserver

12 Rue de la République AT0046 A Poutraison bois niveau haut 
du rdc.

Conserver

16 Rue de la république AT0048 A Salon niveau r+1 Salon avec plafond à la française, 
peint mais altéré suite aux travaux de 
cloisonnement réalisés. Manteau de 
cheminée en stuc mais linteaux et 
habillage de cheminée démolis. 

XVIII Conserver

16 Rue de la république AT0048 A Escalier et portes palieres Escalier bois et balustres, 
encadrement et menuiseries de 
portes palieres, menuiseries de 
placard 

XVIII Conserver
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Liste des éléments intérieurs particuliers protégés dans les immeubles dont les parties extérieures sont protégées
1 rue de la Trésorerie AT0050 A Poutraison planchers bois conservés. 

rdc : consoles en bois moulurées sur 
mur ouest, cohérente avec plancher.
consoles en pierre moulurées sur 
mur de façade nord soutenant 
linteau au mm niveau.
remploi ? 
charpente ancienne à arbalétriers 
croisés portant faîtière, numéro 
d'assemblage sur une pièce. remploi 
possible.  

Conserver

1 rue de la Trésorerie AT0050 A Escalier Escalier en bois, à 1/2 tournant, avec 
palier de repos. 

XIX Conserver

1 rue de la Trésorerie AT0050 A Cave Conserver
1 rue de la Trésorerie AT0051 A Escalier Conserver
1 rue de la Trésorerie AT0051 A Poutraison cloison en pan de bois Conserver
3 rue de la Trésorerie AT0052 A Cheminée r+2 : Cheminée en bois selon 

propriétaire.
3 rue de la Trésorerie AT0052 A parquet r+2 : parquet en bois à lames larges 

selon propriétaire.
3 rue de la Trésorerie AT0052 A poutraison poutraison en bois

charpente de comble. 
Conserver

3 rue de la Trésorerie AT0052 A Hall d'entrée couloir, niches murales sur venelle. 
escalier droit menant à l'escalier 
principal

Conserver

3 rue de la Trésorerie AT0052 A Escalier Escalier en bois à jour central, à 1/2 
tournant, balustres tournées, 
poteaux de départ moulurés
Chambranles en bois de porte avec 
corniche de baie.

Moderne Conserver
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Liste des éléments intérieurs particuliers protégés dans les immeubles dont les parties extérieures sont protégées
3 rue du Paradis AT0055 A espace servant de cave à 

AT0056
rdc, mur mitoyen avec AT0056 : 
porte arquée en pierre bouchée. une 
autre porte chanfreinée bouchée. 

Conserver

22 rue de la République AT0056 A poutraison planchers en bois, plafond à la 
française. 
charpente de comble avec 
arbalétriers croisés portant faîtière 
chevillé. Renfort XXe. 
Cohérente avec immeuble

Moderne Conserver

22 rue de la République AT0056 A appartements r+2 : plusieurs ensemble : cheminées 
avec manteau décoré de 
polyglyphes, hottes moulurées, 
placards attenant avec portes à 
panneaux et gonds anciens. 
distribution. chambranles de portes. 
parquets. 
 1 manteau en bois du r+2 déposé au 
grenier. Portes à panneaux 
chantournées déposées dans bâti 
"B". 
r+1 : éléments déposés et reposés 
dans le même appartement, 
similaires au r+2 selon 
copropriétaire. 

Moderne Conserver

22 rue de la République AT0056 A Cuisine r+1, mur sud : Cheminée de cuisine, 
évier en pierre monumentale couvert 
par une voûte, selon copropriétaire. 
Non vue. 

Conserver
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Liste des éléments intérieurs particuliers protégés dans les immeubles dont les parties extérieures sont protégées
22 rue de la République AT0056 A Cave Cave voûtée en pierre partiellement 

conservée sous l'escalier.
accessible par 4ème marche de la 
première volée, se soulevant. Cave 
non vue. 

Conserver

22 rue de la République AT0056 A Escalier Escalier à 1/2 tournant, de type 
rampe­sur­rampe avec palier de 
repos. 
placard au r+1 avec portes à 
panneaux. 
portes palières, certaines à 
panneaux. 

Moderne Conserver

24 Rue de la République AT0057 A Escalier Escalier à vis en pierre de taille avec 
accès aux étages via des baies plein­
cintre. Fenêtres avec coussièges.

XVI Conserver

7 rue de la Trésorerie AT0058 A Alcôve bois Conserver
7 rue de la Trésorerie AT0058 A Poutraison haut RDC
7 rue de la Trésorerie AT0058 A Cave voutée Conserver
7 rue de la Trésorerie AT0058 A Cage d'escalier Cage d'escalier, escalier bois, portes 

palières
XVIII Conserver

26 Rue de la République AT0059 A Escalier en vis Escalier en vis en pierre, avec baies, 
coussièges, partie haute en bois

XVI Conserver

32 Rue de la république , 
30 Rue de la république 

AT0062 A Soleillo Niveau combles, soleillo Conserver

32 Rue de la république , 
30 Rue de la république 

AT0062 A Cheminées et placards 2 cheminées XIXème niveau r+1 dont 
une avec placard XVIIIème, 
2 cheminées XIXème au  niveau R+2 
dont une avec placard XVIIIème

Conserver
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Liste des éléments intérieurs particuliers protégés dans les immeubles dont les parties extérieures sont protégées
32 Rue de la république , 
30 Rue de la république 

AT0062 A Planchers bois planches 
larges, 

Pour partie Niveau R+2, et R+3 XVIII Conserver

32 Rue de la république , 
30 Rue de la république 

AT0062 A Escaliers XVIII eme 2 escaliers XVIII et desservant les 
deux maisons

XVIII Conserver

32 Rue de la république , 
30 Rue de la république 

AT0062 A cave voutée

32 Rue de la république , 
30 Rue de la république 

AT0062 A Baies chanfreinées XVI Conserver

7 Place Bernard Lhez AT0063 A Escalier a vis en pierre Escalier en pierre compris baies à 
croisée et coussieges, baies 
chanfreinées d'accès aux logements, 
escalier bois en partie haute et 
charpente.

XVI Conserver

7 Place Bernard Lhez AT0063 A cave voutée Conserver
Rue de la visitation AT0065 A Cheminée en bois XVIII e Niveau R+2, cheminee ayant été 

rehaussée 
XVIII Conserver

Rue de la visitation AT0065 A porte en pierre, chanfreinée Niveaux Rdc et R+1, portes avec 
encadrements en pierre, 
chanfreinées, témoins de l'accès d'un 
escalier à vis ayant préexisté (comme 
le montre la forme courbe du mur 
attenant.

Conserver

36 rue de la République, 3 
rue de la visitation

AT0067 A cave cave voûtée en pierre selon 
propriétaire, non vue. 

Conserver

36 rue de la République, 3 
rue de la visitation

AT0067 A Escalier Escalier en bois à 1/2 tournant, garde­
corps simple. 

XX Conserver

PSMV de VILLEFRANCHE-DE-ROUERGUE ­ REGLEMENT ­ ATELIER LAVIGNE ­ HADES ­ EUGEE ­ V. GERMAIN­MOREL ­ CERS



Liste des éléments intérieurs particuliers protégés dans les immeubles dont les parties extérieures sont protégées
38 rue de la République AT0068 A Escalier Escalier en bois à balustres tournées, 

escalier à deux volées droites avec 
palier intermédiaire, de type rampe­
sur­rampe. 
Installée dans une galerie sur cour. 

Moderne Conserver

38 rue de la République AT0068 A ensemble poutraison en bois à la française, 
corbeaux en bois. Cheminée en 
pierre, corniche de hotte en pierre, 
hotte droite. 
XVIe ?

XVI Conserver

1 rue du Bienvenu AT0069 B Poutraison Poutraison en bois, possiblement 
cohérente avec immeuble XVIe. 
Plafond à la française au r+1 avec 
poutres maîtresses. Pilier en pierre 
non daté. 
Charpente de toiture? 

Conserver

1 rue du Bienvenu AT0069 B Niche souillarde voûtée avec évier en 
pierre, appuis moulurés de 
chanfreins, mur longeant venelle. 
XV/XVIe ?

Conserver

1 rue du Bienvenu AT0069 B Cheminée 4 cheminées en pierre au rdc et r+1, 
dans un état dégradé. 
1 cheminée XIXe avec sa hotte 
moulurée. 1 cheminée XVI/XVIIe 
avec jambages moulurés et linteau. 2 
autres cheminées anciennes très 
larges plus difficiles à dater.

Restaurer

1 rue du Bienvenu AT0069 B cave placard mural, pilier, espace sous rue 
de la République. Pièce voûtée en 
pierre. calade. Soupiraux. 

XVI Conserver
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Liste des éléments intérieurs particuliers protégés dans les immeubles dont les parties extérieures sont protégées
1 rue du Bienvenu AT0069 C cave Distribution depuis escalier vers 

pièces sous bâti "B". 
XVI Conserver

1 rue du Bienvenu AT0069 C Escalier Escalier à vis avec portes 
chanfreinées. marches moulurées 
d'un chanfrein.
Cage d'escalier éclairée par des jours, 
couverte par une voûte, et 
surmontée d'une pièce accessible par 
le bâti "B". Charpente en bois 
potentiellement ancienne. 

XVI Conserver

15 place Bernard Lhez AT0070 A parquet r+2 : parquet à lames larges. XIXe ? Conserver

15 place Bernard Lhez AT0070 A Charpente de toiture, planchers partiellement Conserver

15 place Bernard Lhez AT0070 A Escalier Escalier en bois, garde­corps simple, 
poteau de départ. troncs servant de 
poteaux. 

porte palière en bois à panneaux, 
avec serrurerie, chambranle en bois 
avec corniche, pentures moustaches. 
fin XVIIIe/début XIXe. au r+1, 
chambranles mouluré. 

XIX Conserver

17 Place Bernard Lhez AT0071 A Cheminées en pierre 
XVeme, avec moulurations 
en tore

2 cheminées en pierre, Niveau R+1, 
partie sud

XV Conserver

17 Place Bernard Lhez AT0071 A Murs de refend sur 
encorbellement facade sud

Conserver
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Liste des éléments intérieurs particuliers protégés dans les immeubles dont les parties extérieures sont protégées
17 Place Bernard Lhez AT0071 A Escalier a vis en pierre Y compris baies sur cour avec 

coussieges, encadrements de baies 
vers les niveaux, charpente niveau 
haut, cloisonnement bois XVeme.

XV Conserver

17 Place Bernard Lhez AT0071 A menuiseries bois Menuiseries de porte et placards, 
compris encadrements: récentes, 
réalisées par le propriétaire, 
sculpteur, selon modèles XVIIIeme

Conserver

17 Place Bernard Lhez AT0071 A Niveau R+1: cheminées, 
percements, poutraison

Conserver

42 rue de la République AT0072 A appartement r+1 et r+2 r+1 : distribution du logement, avec 
deux entrées sur palier, double 
distribution intérieure. Hall d'entrée 
distribuant en étoile. portes à 
panneau et chambranles, pentures 
moustache et verrous. pièce nord, 
parquet en bois, à navettes et 
mosaïque. Lambris d'appui, 
placard/buffet mural avec portes 
moulurées. 
Cheminée mur de refend avec 
placage bois blanc, linteau galbé. 
Cheminée avec placage marbre. 
placards avec portes en remploi ? 
ancienne alcôve avec décorum en 
stuc de style Classique, corniche 
moulurée. 
r+2 : idem selon propriétaire.

XVIII Conserver

42 rue de la République AT0072 A cave voûtée, sol en ciment. soupiraux. Conserver
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Liste des éléments intérieurs particuliers protégés dans les immeubles dont les parties extérieures sont protégées
42 rue de la République AT0072 A hall hall d'entrée au rdc, arc de refend. 

porte sur ancienne cour. 
12 rue Joseph Coucoureux AT0072 A Escalier Escalier en bois et fer forgé, garde­

corps ouvragé avec poteau, motif en 
épingle. 
portes palières et dormants vitrés à 
petit bois, panneaux moulurés, 
traverse et imposte, 19ème s. 

XVIII Conserver

42 rue de la République AT0072 A Cheminée de cuisine r+1 : mur ouest, cheminée carrelée, Conserver

5 Rue du Palais AT0073 A Menuiserie Porte de pallier à double battant. XVIII Conserver
5 Rue du Palais AT0073 A Escalier XIX Conserver
22 Rue pierre polier AT0074 A Escalier à vis avec portes 

vers logements
Escalier en pierre, encadrements de 
baies, fenêtres à croisée donnant sur 
la cour en partie couverte

XVI Conserver

22 Rue pierre polier AT0074 A Cheminee pierre au r+1 Non vue, indication sur déclaration Améliorer

41 rue de la République AT0075 A Poutraison Plancher en bois, vestiges cheminée. 
Charpente de comble en bois. 

Conserver

20 rue Pierre Polier AT0076 A Tour d'escalier mur de la cage de l'escalier mitoyen XV Conserver

39 Rue de la République , 
18 Rue Pierre Polier

AT0077 A Escalier Escalier tournant en bois, garde 
corps.

XIX Conserver

37 Rue de la République, 
16 Rue Pierre Polier

AT0078 A Escalier Escalier monumental tournant en 
pierre, sur tous les étages.

XVII Conserver

37 Rue de la République, 
16 Rue Pierre Polier

AT0078 A Huisserie Encadrement des portes palières. XVIII Conserver
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Liste des éléments intérieurs particuliers protégés dans les immeubles dont les parties extérieures sont protégées
35 rue de la République AT0079 A poutraison bois, planchers, charpente de toiture 

avec arbalétriers croisés portant 
faîtière. 

Conserver

35 rue de la République AT0079 C ancien mur de clôture et 
décor

Conserver

35 rue de la République AT0079 A arc dans commerce, arc des années 
1450. 
arc sur consoles moulurée, 

XV Conserver

35 rue de la République AT0079 A Ensemble de pièces parquets, portes, cheminées avec 
manteau marbre et bois et hotte 
moulurée, placards, lambris, niches, 
pièces et couloirs. Distribution 
globalement conservée. 
éléments fin 18ème et 19ème s. 

Moderne Conserver

35 rue de la République AT0079 A Escalier Escalier en vis, position centrale. 
base moulurée. toute hauteur. 
distribution verticale. 
portes palières en bois à panneaux 
moulurées, modernes. 

XV Conserver

35 rue de la République AT0079 A Cave cave voûtée en pierre, accessible par 
escalier en vis. 

XV Conserver

31 Rue de la République, 8 
Rue Pierre Polier

AT0082 A Escalier Escalier en bois, rampe sur rampe, 
balustre en bois tourné daté du 
XVIIIe XIXe.

XVIII Conserver

31 Rue de la République, 8 
Rue Pierre Polier

AT0082 A Huisserie R+1 : ensemble de décor, plancher, 
cheminée en bois.

Conserver

31 Rue de la République, 8 
Rue Pierre Polier

AT0082 A Cave Cave voûtée, dont le sol a été 
rehaussé.

Conserver
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Liste des éléments intérieurs particuliers protégés dans les immeubles dont les parties extérieures sont protégées
31 Rue de la République, 8 
Rue Pierre Polier

AT0082 A Cheminée R+1. Conserver

31 Rue de la République, 8 
Rue Pierre Polier

AT0082 A Plancher R+1. Conserver

31 Rue de la République, 8 
Rue Pierre Polier

AT0083 A cheminée en pierre XVIII Conserver

31 Rue de la République, 8 
Rue Pierre Polier

AT0083 A alcôve et menuiseries bois Conserver

27 rue de la République AT0086 A Escalier à partir r+1, Escalier en bois à 1/2 
tournant débillardé. garde­corps 
remanié ? marches plus anciennes ?
porte à 2 vantaux chantournés au r+1 
avec imposte vitrée, XVIIIe ? 
rdc : Imposte de la porte d'entrée au 
rdc XVIIIe ou XIXe ?, avec traverse 
moulurée, fenêtre à carreaux, à 
petits bois moulurés, ferronnerie 
ouvragée

XVIII Restaurer

7 rue Joseph Coucoureux AT0086 A plancher Conserver

25 rue de la République AT0087 A Dallage pierre niveau RDC Conserver

25 rue de la République AT0087 A Arcade en pierre niveau Rez de Chaussée, arc en 
pierre à claveaux supportant un mur 
de soutènement, et volume de la 
tour d'escalier

Conserver

25 rue de la République AT0087 A Escalier a vis, en pierre Escalier et encadrements de portes, 
chanfreinés

XVI Conserver
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Liste des éléments intérieurs particuliers protégés dans les immeubles dont les parties extérieures sont protégées
25 rue de la République AT0087 A Cheminée bois niveau R+2 XIX Restituer

25 rue de la République AT0087 A arc de refend Conserver
25 rue de la République AT0087 A Menuiserie intérieure rdc, dans commerce : porte en bois à 

un vantail, à panneaux et moulurés. 
XIX Conserver

2 bis rue Pierre Polier, 23 
rue de la République

AT0089 A Escalier Porte d'escalier sculptée inscrite MH.
Tour d'escalier et baies d'accès, 
fenêtres chanfreinées.

XV Restaurer

2 bis rue Pierre Polier, 23 
rue de la République

AT0089 A Baie Accès cave. XV Conserver

2 bis rue Pierre Polier, 23 
rue de la République

AT0089 A Poutraison R+1. Restaurer

2 bis rue Pierre Polier, 23 
rue de la République

AT0089 A Plancher R+2 : planches larges dessin de croix 
de Malte.

XVI Conserver

21 Rue de la République AT0090 A Plancher XVIII Conserver
21 Rue de la République AT0090 A Cheminée RDC : cheminée du XVIIIe en bois. XVIII Conserver
21 Rue de la République AT0090 A Escalier En pierre de taille. XVIII Conserver
21 Rue de la République AT0090 A Aracade intérieure RDC. XVIII
21 Rue de la République AT0090 A Huisserie Porte, fenêtre, marqueterie en bois. XVIII Conserver

21 Rue de la République AT0090 A Dallage Hall d'entrée RDC.
19 rue de la République AT0092 A Pan de bois XV Conserver
19 rue de la République AT0092 A Cheminée à l'un des étages : cheminée avec 

placage marbre, mur sud, manteau 
altéré.
Idem au r+2, sur mur nord, avec une 
cheminée dont le placage du 
manteau a disparu. 

XIX Restaurer

19 rue de la République AT0092 A Menuiserie extérieure combles : Menuiseries extérieures à 
petits bois en bois à panneaux 
dormants et ouvrants

XIX Restaurer

PSMV de VILLEFRANCHE-DE-ROUERGUE ­ REGLEMENT ­ ATELIER LAVIGNE ­ HADES ­ EUGEE ­ V. GERMAIN­MOREL ­ CERS



Liste des éléments intérieurs particuliers protégés dans les immeubles dont les parties extérieures sont protégées
19 rue de la République AT0092 A Escalier Escalier en bois à 1/2 tournant, lisse 

rainurée, poteau d'arrivée mouluré
Moderne Restaurer

19 rue de la République AT0092 A Menuiserie extérieure Cage d'escalier au r+2 : Fenêtre en 
bois à petits bois moulurés, gonds en 
fer forgé, ferronnerie ancienne. 

XIX Restaurer

19 rue de la République AT0092 A Galerie Au niveau du comble : 
Vraisemblablement ancienne galerie 
supérieure du XV­XVIème siècle, 
selon forme des croix et section des 
bois. 

XV Conserver

15 rue de la République, 8 
rue Étienne Cabrol

AT0093 A plafond rosace. Conserver

15 rue de la République, 8 
rue Étienne Cabrol

AT0093 A Menuiseries intérieures portes à panneaux. XIX Conserver

15 rue de la République, 8 
rue Étienne Cabrol

AT0093 A Escalier Escalier en bois, main courante 
moulurée. 

XX Conserver

15 rue de la République, 8 
rue Étienne Cabrol

AT0093 A cave en pierre. cave plancheiée. sol en 
béton. 
soupiraux avec menuiseries sur mur 
sud et est. 

Conserver

15 rue de la République, 8 
rue Étienne Cabrol

AT0093 A Cheminée 2 Cheminées avec placage marbre, 
fin XIX, début XXe. 

XIX Conserver

13 Rue de la République , 
8 Rue Etienne Cabrol

AT0094 A Escalier en vis en pierre Escalier sur tous niveaux, avec 
encadrement de porte palière 
chanfreiné au r+3, et embrasures au 
niveau r+1

Conserver
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Liste des éléments intérieurs particuliers protégés dans les immeubles dont les parties extérieures sont protégées
11 rue de la République, 6 
rue Étienne Cabrol

AT0095 B Baie arquée à conserver Conserver

9 rue de la République, 2 
rue Alibert

AT0096 A poutraison plancher en bois, XVIe ? Conserver

9 rue de la République, 2 
rue Alibert

AT0096 A Escalier Escalier en bois, garde­corps en 
épingle, à 1/2 tournant de type 
rampe­sur­rampe. 
Dallage pierre au rdc. 

XVIII Conserver

9 rue de la République, 2 
rue Alibert

AT0096 A Cave Cave voûtée en moellons. 
Pilier et soupirail condamné laissent 
entrevoir un premier état planchéié 
au XIII/XIVe s., ainsi que maçonneries 
visibles.
accès vers ancienne cour au sud, avec 
porte arquée et chanfreinée. 

XIII Conserver

7 rue de la République AT0097 A menuiserie intérieure porte avec pentures moustaches, en 
bois,
porte en bois

Moderne Conserver

7 rue de la République AT0097 A Distribution appartement avec alcove XX Conserver
7 rue de la République AT0097 A Poutraison poutraison des planchers aux r+2, r+3 

et combles
sur consoles. Parquets bois.
Cloisons en pan de bois

Restaurer

7 rue de la République AT0097 A Maçonnerie en rdc, sur rue Bastide, maçonneries 
médiévales

XIV Conserver
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Liste des éléments intérieurs particuliers protégés dans les immeubles dont les parties extérieures sont protégées
7 rue de la République AT0097 A Menuiserie extérieure porte à panneaux sur ruelle

Contrevents avec pentures (19ème 
s.)
fenêtres à fléau et à espagnolette, à 
petits et grands carreaux aux étages. 
Certaines cintrées.

Moderne Conserver

7 rue de la République AT0097 A Charpente de toiture Charpente de toiture avec 
arbalétriers croisés portant la faîtière 
en façade. Système local et ancien, 
datation à étudier. 

Conserver

7 rue de la République AT0097 A Poteau Poteaux en fonte au rdc et r+1 XX Conserver
7 rue de la République AT0097 A Escalier Escalier, bâti ouest, du r+2 au 

comble. Vestiges ancien escalier 
avant disparition partielle de la 
circulation verticale de ce bâti ouest. 
Main courante avec deux rainures 
sculptées.
Partie haute de la cage en pan de 
bois.

Conserver

5 Rue de la République AT0098 A Escalier bois XVIII Conserver
5 Rue de la République AT0098 A rdc commerce : sol en carreaux de 

ciment
Conserver

5 Rue de la République AT0098 A Arc en pierre Conserver
1 rue de la République AT0099 A Escalier Escalier en bois de type rampe­sur­

rampe, partiellement conservé, du 
r+1 au r+3. 

Escalier en bois 19ème s. sur les 
autres parties (Rdc au R+1, R+3 au 
comble).

Moderne Conserver
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Liste des éléments intérieurs particuliers protégés dans les immeubles dont les parties extérieures sont protégées
1 rue de la République AT0099 A Cave Plusieurs espaces voutés en moellons 

equarris, 1 colonne en pierre avec 
base et chapiteau (?). Escalier en 
pierre.

Conserver

1 rue de la République AT0099 A Menuiserie extérieure Fenêtre à grands carreaux et petits 
bois moulurés, gonds en fer forgé 
mouluré et fiche à larder, crémone.

XIX Conserver

1 rue de la République AT0099 A Porte d'entrée Ancienne porte d'entrée en bois 
donnant sur la rue Bastide : porte à 
deux vantaux, à panneaux, imposte 
vitrée et barreaudée, ferronnerie et 
serrurerie. Herutoir.

XIX Restaurer

2 et 4 arcades Saint­
Martial

AT0101 A Cheminée R+1 : cheminée en bois. XVIII Conserver

2 et 4 arcades Saint­
Martial

AT0101 A Escalier Escalier en vis en pierre sur toute la 
hauteur.

XV Conserver

2 et 4 arcades Saint­
Martial

AT0101 A Coussièges Conserver

2 et 4 arcades Saint­
Martial

AT0101 A Menuiserie Ensemble de plancher à la française, 
de porte en bois et de cheminée en 
bois avec palmettes et trumeaux 
datée de 1810 environ.

Conserver

2 et 4 arcades Saint­
Martial

AT0101 A Cave Cave voûtée avec deux piliers 
datable des XIIIe XIVe.

XIV Conserver

2 et 4 arcades Saint­
Martial

AT0101 A Cheminée R+2 : cheminée de cabinet en pierre 
remontée (manque la corniche).

XVII Conserver

2 rue de la Fausse Porte AT0104 A comble cloisonnement en bois. Conserver
2 rue de la Fausse Porte AT0104 A Etages distribution traversante et double. Moderne Conserver
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Liste des éléments intérieurs particuliers protégés dans les immeubles dont les parties extérieures sont protégées
2 rue de la Fausse Porte AT0104 A cheminée r+2 : sur rue : manteau avec placage 

marbre, 

r+1 : cheminée en bois, décor 
polyglyphes, tables affleurantes, 
tablette, 19eme s.. sur une structure 
de base plus ancienne (voir trémie au 
rdc), moderne ou médiévale ? 

XIX Conserver

2 rue de la Fausse Porte AT0104 A Baie r+2 : porte surmontée d'un arc plein 
cintre, ébrasement, piédroits 
moulurés avec cavet et congés plat. 
XV ou XVIème siècle. 

XV Conserver

2 rue de la Fausse Porte AT0104 A souillarde r+2 : souillarde réaménagée. Conserver
2 rue de la Fausse Porte AT0104 A Escalier Escalier en bois, de type rampe­sur­

rampe, barreaudage simple, à 1/2 
tournant, main courante rainurée, du 
rdc au comble. 

XVIII Conserver
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Liste des éléments intérieurs particuliers protégés dans les immeubles dont les parties extérieures sont protégées
2 rue de la Fausse Porte AT0104 A Cave Vaste cave avec 3 voûtes différentes 

(voir cadastre napoléonien), en 
moellons équarris et assisés, 
base avec maçonnerie médiévale (?). 
sur rue charretière : Voûte sur 
encorbellement en pierre, emprise 
sous la voie publique. Escalier droit 
ancien ayant conservé son accès 
direct sur la voie publique. placards 
muraux. 
au nord, escalier droit ancien, placard 
mural. cave sur rocher ?
Sol en terre battue, présence de 
calades (?).
Cave potentiellement médiévale, à 
confirmer.

XIII Conserver

2 rue de la Fausse Porte AT0104 A Menuiserie intérieure Portes palières à panneaux avec 
pentures moustache, simple ou 
double vantaux. 
Portes des étages, chambranles. 

XVIII Conserver
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Liste des éléments intérieurs particuliers protégés dans les immeubles dont les parties extérieures sont protégées
2 rue de la Fausse Porte AT0104 A Poutraison Charpente de toiture en bois, 

arbalétriers croisés portant faîtiere, 
base ancienne reprise au XIX ou 
XXème s., en lien avec écrêtement ?. 
Consoles en pierre soutenant 
plancher bois aux étages. 

rdc : poutraison et poteau chanfreiné 
avec congé en cuillère (XIII ou 
XIVème siècle ?), avec chapeau 
chanfreinée, trémie de cheminée 
avec couvrement en biais, poutraison 
garage médiéval ? 

XIII Conserver

5 Rue belle isle, 5 Rue de 
l'officialité

AT0105 A Cheminee pierre Piedroits a base prismatique en 
pierre, linteau en bois, XVème, 
niveau R+1

XV Conserver

5 Rue belle isle, 5 Rue de 
l'officialité

AT0105 A Placard en bois Placard de style Louis XVI, avec 
armoiries. Niveau R+1

XVIII Conserver

5 Rue belle isle, 5 Rue de 
l'officialité

AT0105 A Cheminée en bois XVIII Conserver

5 Rue belle isle, 5 Rue de 
l'officialité

AT0105 A Cheminée et placards 
attenants

Cheminée avec trumeau plâtre, 
habillage en bois, placards bois, fin 
XVIIIe. 

Conserver

5 Rue belle isle, 5 Rue de 
l'officialité

AT0105 A Coussièges Coussièges correspondant à la baie à 
meneaux.

Conserver

5 Rue belle isle, 5 Rue de 
l'officialité

AT0105 A Niche coté mur Est Niche correspondant à un ancien 
évier, ou placard.

Conserver

5 Rue belle isle, 5 Rue de 
l'officialité

AT0105 A Escalier bois Escalier bois rampe sur rampe, 
balustre en bois tourné, main 
courante à forte section

XVIII Conserver
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Liste des éléments intérieurs particuliers protégés dans les immeubles dont les parties extérieures sont protégées
5 Rue belle isle, 5 Rue de 
l'officialité

AT0105 A Conduit de cheminée conduit de cheminée, en pierre, 
pierres de gros gabarit, niveau 
combles

Conserver

5 Rue belle isle, 5 Rue de 
l'officialité

AT0105 A Evier Pierre d'évier, et niche. Conserver

8 rue Saint­Martial, 4 rue 
de l'Officialité

AT0106 A Escalier Escalier en bois. 

8 rue Saint­Martial, 4 rue 
de l'Officialité

AT0106 A Cave plafond en béton. Conserver

8 rue Saint­Martial, 4 rue 
de l'Officialité

AT0106 A Menuiseries intérieures portes à panneaux, avec chambranle. XX Conserver

8 rue Saint­Martial, 4 rue 
de l'Officialité

AT0106 A Cheminée r+1 : cheminée avec placage marbre 
sur mur ouest. Cheminée de cuisine 
remaniée sur mur est.
comble : cheminée d'appoint en 
marbre sur mur est. 

XIX Conserver

8 rue Saint­Martial, 4 rue 
de l'Officialité

AT0106 A parquet parquet bois. Conserver

7 Rue belle isle, 2 Rue de 
l'officialité

AT0107 A Cheminee et placard Niveau R+1, cheminée en pierre avec 
manteau mouluré en bois, et placard 
attenant.

XIX Conserver

7 Rue belle isle, 2 Rue de 
l'officialité

AT0107 A Souillarde niveau r+1 Souillarde avec grande pierre d'évier 
et niche très large formée d'un arc en 
pierre. Pierres d'appui.

Conserver

7 Rue belle isle, 2 Rue de 
l'officialité

AT0107 A Baie en pierre sur venelle Baie avec piedroits chanfreinés en 
pierre.

Conserver

9 Rue Belle Isle,  Rue Justin 
Bessou

AT0108 A Escalier XIXe Conserver

9 Rue Belle Isle,  Rue Justin 
Bessou

AT0108 A Souillardes 2 Souillardes et leurs pierres (R+1 et 
R+2)

Conserver

4 Place Antoine de 
Morlhon

AT0111 A Escalier bois Escalier à 1/2 tournant vers la droite, 
débillardé

Conserver
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Liste des éléments intérieurs particuliers protégés dans les immeubles dont les parties extérieures sont protégées
13 rue Belle Isle AT0112 A Cheminée niveau r+1 XVII Conserver
13 rue Belle Isle AT0112 A Escalier Escalier droit en pierre sur première 

volée puis en bois sur autres niveaux, 
dont il reste comme témoin que la 
balustre (partielle).

XVIII Conserver

13 rue Belle Isle AT0112 A Cheminée niveau r+2 en 
pierre. 

XVII Conserver

14 Rue Belle Isle, 17 Rue 
Belle Isle

AT0113 A Plancher Plancher haut au RDC. Conserver

14 Rue Belle Isle, 17 Rue 
Belle Isle

AT0113 A Percements Percements dans les murs de refends 
entre le bâtiment A et le bâtiment B 
au niveau du RDC et du R+1, 
traversant la venelle. Une différence 
de 3 marches est à noter.

14 Rue Belle Isle, 17 Rue 
Belle Isle

AT0113 B Percements Percements dans les murs de refends 
entre le bâtiment A et le bâtiment B 
au niveau du RDC et du R+1, 
traversant la venelle. Une différence 
de 3 marches est à noter.

14 Rue Belle Isle, 17 Rue 
Belle Isle

AT0113 A Escalier Limon de l'escalier tournant en bois. XVI Conserver

14 Rue Belle Isle, 17 Rue 
Belle Isle

AT0113 A Pilier Au RDC. XVI Conserver

6 Place Antoine de 
Morlhon

AT0114 A Menuiseries Plancher, cheminée et menuiseries 
de la fin du XIXe.

XIX Conserver

6 Place Antoine de 
Morlhon

AT0114 A Escalier XIX Conserver

8 Place Antoine de 
Morlhon

AT0115 A Plancher R+1 : 2 travées à planches larges avec 
couvre joints.

Conserver
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Liste des éléments intérieurs particuliers protégés dans les immeubles dont les parties extérieures sont protégées
8 Place Antoine de 
Morlhon

AT0115 A Pilier Pilier du XVIe dans la cave. XVI Conserver

8 Place Antoine de 
Morlhon

AT0115 A Plancher RDC : poutraison et solivage du 
plancher du bas et poutres larges 
pour plancher du haut.

Conserver

rue Belle­Isle AT0116 A Cave non vue Conserver
rue Belle­Isle AT0116 A Anneau façade ouest Conserver
rue Belle­Isle AT0116 A Poutraison haut du rdc Conserver
rue Belle­Isle AT0116 A Calade niveau rdc Conserver
21 rue Belle­Isle AT0117 A Escalier et pièce sommitale Escalier en pierre, en vis, marches 

moulurées d'un cavet au noyau. Base 
du noyau au rdc moulurée. Pièce 
sommitale. 
portes palières avec encadrement en 
pierre mouluré d'un chanfrein ou un 
quart de rond.
plancher bois au niveau de la pièce 
surmontant l'escalier. 

XV Conserver

21 rue Belle­Isle AT0117 A Tour d'escalier tour de plan circulaire en oeuvre, en 
coeur d'îlot. 15 ou 16ème siècle.

Conserver

21 rue Belle­Isle AT0117 A Cave Non vue, accès originel paraissant 
condamné.

Conserver

21 rue Belle­Isle AT0117 A Charpente Charpente de la tour d'escalier en 
bois,enrayure sur deux niveaux, l'une 
couvrant la cage d'escalier, la 
seconde couvrant la pièce 
couronnant l'édicule. 
La seconde structure comporte des 
traces de numérotation des pièces de 
bois, cohérentes. 

XV Restaurer

PSMV de VILLEFRANCHE-DE-ROUERGUE ­ REGLEMENT ­ ATELIER LAVIGNE ­ HADES ­ EUGEE ­ V. GERMAIN­MOREL ­ CERS



Liste des éléments intérieurs particuliers protégés dans les immeubles dont les parties extérieures sont protégées
21 rue Belle­Isle AT0117 A Hall d'entrée Couloir en rdc menant à l'escalier, arc 

de refend cintré en pierre. 
Conserver

21 rue Belle­Isle AT0117 A Galerie et baie XVeme Ancienne galerie avec encadrements 
de portes au r+1 et r+2, en pierre, 
avec mouluration. contemporain de 
l'escalier en vis. 

Conserver

1 rue Joseph d'Ardenne AT0118 A Baie Baie chanfreinée en pierre en façade 
sud. 

XVI Restaurer

1 rue Joseph d'Ardenne AT0118 A Baie Encadrement en pierre des portes 
palières

XVI

Place Antoine se Morlhon AT0119 B cave voutée Escalier en pierre d'accès au niveau ­
1

4 rue Jean Dardenne AT0120 A Escalier Escalier en bois, garde­corps rainuré. 
fin 18ème s./début 19ème s. 

XIX Conserver

4 rue Jean Dardenne AT0120 A poutraison poutres maîtresses Conserver
19 Allées Aristide Briand AT0121 A Escalier bois XVIII e Escalier en bois autour d'un jour 

central, ferronnerie de garde corps 
moulurée. Encadrements de portes 
palières avec entablement, dallage 
en pierre dans le porche 

XVIII Conserver

19 Allées Aristide Briand AT0121 A Planchers bois Planchers bois à planche large sur 
une pièce aux niveaux r+1 et R+2, 
possiblement sur l'ensemble.

Conserver

19 Allées Aristide Briand AT0121 A Cheminees Niveaux r+1 et R+2 XIX Conserver

23 rue Belle Isle AT0122 A 2 baies chanfreinees XVIe, rez de 
chaussée voûté, trace d'un arc XIVe,

Conserver
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Liste des éléments intérieurs particuliers protégés dans les immeubles dont les parties extérieures sont protégées
23 rue Belle Isle AT0122 A Escalier a vis en pierre Escalier toute hauteur dans tour 

d'escalier hors œuvre , avec baies 
s'ouvrant sur la cour fin XVeme. 

XV Conserver

23 rue Belle Isle AT0122 A Baie Appuis de baies d'une loggia, niveau 
R+2 et R+3, baies chanfreinées, 
ensemble fin XVeme: traces dune 
loggia XVeme sur trois niveaux

Conserver

17 Allées Aristide Briand AT0123 A Escalier bois XXeme Conserver

17 Allées Aristide Briand AT0123 A Caves voûtées Deux grandes caves, l'une en plein 
cintre, l'autre en demi­cintre. 

Conserver

25 rue Belle Isle AT0124 A calade sol du garage, selon propriétaire. non 
vu

Conserver

25 rue Belle Isle AT0124 A poutraison en bois, non vue. Conserver
27 Rue Belle Isle, 15 Allées 
Aristide Briand 

AT0125 A Cheminée Cheminée en bois. Conserver

50 rue Belle Isle AT0137 A Lucarnes Lucarnes avec charpente en bois Conserver
3 place Saint­Jean AT0138 A Cave entrée de cave, chanfreinée XVI Restaurer
6 Rue Saint Crépin , 47 Rue 
Alibert

AT0143 A cage d'escalier XVIII Conserver

45 Rue Alibert, 5 Rue de la 
Tour Grabdis

AT0144 A Escalier bois et portes 
palières

XIX Conserver

45 Rue Alibert, 5 Rue de la 
Tour Grabdis

AT0144 A Distribution Distribution en un seul logement 
correspondant a la distribution 
originelle, avec etages nobles et 
pieces de services dont escalier de 
service entre r+1 er R+2

Conserver

45 Rue Alibert, 5 Rue de la 
Tour Grabdis

AT0144 A Souillarde De périodes différentes, pour 
certaines antérieures a l'immeuble.

Conserver

PSMV de VILLEFRANCHE-DE-ROUERGUE ­ REGLEMENT ­ ATELIER LAVIGNE ­ HADES ­ EUGEE ­ V. GERMAIN­MOREL ­ CERS



Liste des éléments intérieurs particuliers protégés dans les immeubles dont les parties extérieures sont protégées
45 Rue Alibert, 5 Rue de la 
Tour Grabdis

AT0144 A cheminée et boiseries Conserver

45 Rue Alibert, 5 Rue de la 
Tour Grabdis

AT0144 A menuiserie de porte de 
placard

Conserver

45 Rue Alibert, 5 Rue de la 
Tour Grabdis

AT0144 A escalier de service Conserver

34 Rue belle isle AT0154 A Cave voûtée Conserver
34 Rue belle isle AT0154 A Escalier bois et ossature pan 

de bois.
Conserver

34 Rue belle isle AT0154 A Poutraison Conserver
35 Rue Alibert AT0157 A Cheminées cheminées niveau R+1 et R+2 Conserver
33 rue Alibert AT0158 A Porte d'entrée Porte avec encadrement en pierre et 

corniche
cohérent avec porte chanfreinée 
adjacente

XVII Restaurer

33 rue Alibert AT0158 A Menuiserie extérieure Fenêtres à petit carreaux, 
espagnolette, gonds moulurés.
Sur ruelle et rue, aux r+1 et r+2.

Moderne Restaurer

33 rue Alibert AT0158 A Escalier Escalier en bois à 2 volées droites 
avec palier de repos intermédiaire, 
mur d'échiffre et latéraux en pan de 
bois, piliers moulurés à tous les 
niveaux (base et chapiteaux 
compris). Marches en bois. 
Présence du Rdc au R+3, écrêté au 
r+3 (?).
Cohérent avec entrée sur ruelle.

XVII Restaurer

33 rue Alibert AT0158 A Contrevent en bois, ferronneries comprises, 18 
ou 19ème s. 

Moderne Restaurer

33 rue Alibert AT0158 A Murs de refend Murs de refend en pan de bois 
simple et un en pierre (mitoyen avec 
AT0159).

Moderne Conserver
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Liste des éléments intérieurs particuliers protégés dans les immeubles dont les parties extérieures sont protégées
33 rue Alibert AT0158 A Pièces double distribution avec couloir 

desservant latérale sur l'androne et 
pièces traversantes, menuiseries 
intérieures (chambranle et portes), 
poutraison et planchers en bois, 
portes en bois, une à panneaux. 
Placard mural avec portes à 
panneaux et chambranle sur deux 
registres. 

Moderne Restaurer

33 rue Alibert AT0158 A Baie rdc : baies (portes et fenêtres) 15 ou 
16ème siècle. Barreaux

XVI Restaurer

33 rue Alibert AT0158 A rdc rdc servant de cave/remise : Baie 
chanfreinée 

XVI Restaurer

33 rue Alibert AT0158 A Palier de repos R+2, palier de repos entresol : Sol en 
carreaux de ciment, 2 portes en bois 
à petits bois, chambranles, lambris. 
Ancienne latrine sur androne

XX Restaurer

33 rue Alibert AT0158 A Menuiseries extérieures r+1, sur rue Dubruel, fenêtres en bois 
à un et deux vantaux, crémone, petits 
bois, gonds anciens. Emplacement de 
fenêtres plus anciennes ? 

XIX Restaurer
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Liste des éléments intérieurs particuliers protégés dans les immeubles dont les parties extérieures sont protégées
33 rue Alibert AT0158 A Escalier Escalier en bois, simple, sans 

moulure, à deux volées droites et 
paliers intermédiaire de repos. 
Présence du rdc au r+3. Portes 
palières aux étages. Garde­corps au 
rdc remanié. Palier avec parquet 
bois.
L'accès à la tour (dernier niveau, 
comble) a été supprimé (Plusieurs 
marches déposées)
Ensemble cohérent avec pièces 
attenantes.

XVIII Restaurer

33 rue Alibert AT0158 A Menuiserie extérieure Rdc, rue Dubruel : Porte à deux 
vantaux ajourés et barreaudés en 
bois, ferronnerie comprise.

Restaurer

4 Rue Puechméja AT0159 A Menuiserie extérieure Fenêtres et imposte, à crémone, avec 
gonds anciens, petits bois et vitrages 
colorés.

XX Conserver

4 Rue Puechméja AT0159 A Pièces Pièces avec distribution cohérentes 
avec menuiseries extérieures et 
intérieures. Cheminée d'angle avec 
placage marbre, menuiseries 
intérieures. Début XXème siècle. 

XX Conserver

30 Rue belle isle AT0160 A escalier bois XX Conserver
31 Rue Alibert, 13 Rue 
Dubruel

AT0164 A Escalier bois XVIII Conserver

29 rue Alibert AT0165 A Cave Conserver
29 rue Alibert AT0165 A Cheminée rdc, local commercial : cheminée 

modeste
Conserver

29 rue Alibert AT0165 A Frise Frise en remploi dans le commerce 
en rdc.

XIX Conserver

29 rue Alibert AT0165 A Poutraison XIX Conserver
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Liste des éléments intérieurs particuliers protégés dans les immeubles dont les parties extérieures sont protégées
29 rue Alibert AT0165 A Escalier en bois, à 1/2 tournant, toute 

hauteur.
XIX Conserver

29 rue Alibert AT0165 A XIX Conserver
29 rue Alibert AT0165 A Charpente Charpente de toiture avec 

arbalétriers croisés portant la 
faîtière. Système local et ancien, 
datation à étudier. 

Conserver

29 rue Alibert AT0165 A Devanture XIX Conserver
8 rue Dubruel AT0167 A Escalier Escalier bois et pierre, selon 

propriétaire
Conserver

2 rue Courbe AT0171 A calade rdc, sol de la cave. relais de chevaux. Conserver

23 rue Alibert AT0173 A Cheminée Cheminée en pierre, au R+1 sur rue, 
mur ouest. Cheminée monumentale 
avec jambages moulurés, décors de 
feuillage sur le linteau en pierre. Elle 
est partiellement découronnée et 
remaniée au XXème siècle. Niche 
attenante avec consoles en pierre en 
quart de rond. 
Traces de salpêtre et d'infiltration 
d'eau sur la partie nord.

XV Améliorer

23 rue Alibert AT0173 A Cellier Espace de garage/cellier sous le 
bâtiment actuel. Placards muraux. 
Maçonneries potentiellement 
anciennes (voir cheminée).

Conserver

23 rue Alibert AT0173 A Escalier Escalier en bois Moderne Conserver
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Liste des éléments intérieurs particuliers protégés dans les immeubles dont les parties extérieures sont protégées
23 rue Alibert AT0173 A Poutraison Charpente de toiture : arbalétriers 

croisés portant faîtière. Fortement 
reprise au XIXème siècle, début 
XXème siècle. Celle donnant sur 
façade paraît plus ancienne. 
R+1 : Plancher en bois, 
potentiellement cohérent et 
contemporaine de la cheminée 
XVème siècle. Consoles en pierre sur 
laquelle repose la cheminée 
monumentale. 
Cloison en bois, servant de mur de 
refend. 

Conserver

22 Rue belle isle AT0174 A poutraison niveau haut RDC Conserver

5 Rue de la Paix AT0176 A Escalier bois Escalier bois compris garde­corps en 
bois

Conserver

21 rue Alibert AT0178 A Porte en bois Moderne Conserver
21 rue Alibert AT0178 A Escalier Escalier en bois, garde­corps en bois 

simple, palier en plancher bois, 
portes palières à panneaux moulurés 
aux étages.
Balustre moderne au niveau des 
combles
Cohérence avec porte d'entrée 
extérieure. 

Moderne Conserver

21 rue Alibert AT0178 A r+2 distribution à double circulation, 
portes à panneaux.

Conserver

21 rue Alibert AT0178 A Cave Cave voûtée en plein cintre, ancienne 
entrée de cave sur ruelle

XV Conserver
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Liste des éléments intérieurs particuliers protégés dans les immeubles dont les parties extérieures sont protégées
21 rue Alibert AT0178 A Baie Encadrement porte d'entrée avec 

piédroit en quart de rond, et linteau 
mouluré d'une accolade
entrée de cave chanfreinée

XV Conserver

21 rue Alibert AT0178 A Cheminée r+1 : manteau en bois mouluré, hotte 
restaurée en stuc moulurée. Niche 
attenante voûtée en cul de four

Moderne Conserver

21 rue Alibert AT0178 A Charpente de toiture bois anciens Conserver
21 rue Alibert AT0178 A plancher à lames larges aux étages Moderne Conserver
21 rue Alibert AT0178 A pierre d'évier et souillarde sur venelle, r+1, vestiges pierre 

d'évier. 
Conserver

21 rue Alibert AT0178 A Encoignure r+2 : Placard d'angle avec menuiserie XIX Conserver

19 Rue Alibert, 6 Rue de la 
Paix

AT0179 A Poutraison Plancher haut rdc poutraison bois Conserver

4 rue de la Paix AT0180 A Porte de garage rdc : Porte en bois, ajourée. Jours 
moulurés.

XIX Conserver

4 rue de la Paix AT0180 A Escalier Escalier en bois, poteau de départ 
mouluré. 

XIX Restaurer

4 rue de la Paix AT0180 A Placard ancienne souillarde
18 rue Belle Isle, 2 rue de 
la paix

AT0181 A Cave voûtée Conserver

18 rue Belle Isle, 2 rue de 
la paix

AT0181 A Escalier bois Conserver
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Liste des éléments intérieurs particuliers protégés dans les immeubles dont les parties extérieures sont protégées
16 rue Belle Isle, 1 rue de 
la Gabelle 

AT0182 A Cheminée comble : cheminée avec placard mur 
est, XXe s. 
r+2 mur sud : cheminée avec linteau 
placage bois XVIIIE, jambages en 
pierre, un avec pied élargi à l'est, 
celui de l'ouest différent, 
remontage/rétrécissement ?, type 
XIII/XIVe. largeur153cm de large, 142 
de haut. 
r+1 : mur est , cheminée placage 
marbre, XIXe ; mur sud, cheminée 
avec placage bois, tablette et 
consoles, fin XVIIIe s. placard 
attenant. 
rdc, local commercial : vestige 
cheminée ancienne en brique 
recoupée à moitié.

Moderne Conserver

16 rue Belle Isle, 1 rue de 
la Gabelle 

AT0182 A placard mur ouest, r+1, placard avec portes 
chantournés, gonds anciens. 

XVIII Conserver

16 rue Belle Isle, 1 rue de 
la Gabelle 

AT0182 A jour et niche rdc : jour avec ébrasement et niche 
sous­jacente. 

Conserver

42 rue de la République AT0182 A Escalier Escalier en bois à une volée droite en 
bois, de type rampe sur rampe. 
Première volée jusqu'au R+1 
remaniée. 

Moderne Conserver

16 rue Belle Isle, 1 rue de 
la Gabelle 

AT0182 A poutraison plancher sur corbeaux en pierre. 
médiéval ou moderne. 
arbalétriers croisés portant faîtière 
XIXe. 
poutre avec corbeaux pierre au r+1, 
rdc et cave

Conserver
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Liste des éléments intérieurs particuliers protégés dans les immeubles dont les parties extérieures sont protégées
16 rue Belle Isle, 1 rue de 
la Gabelle 

AT0182 A cave jour au niveau escalier. 
emprise parcelle sauf 384 sur 
Cadastre Napoléonien, partiellement 
remblayée. 
maçonneries XIIIe s. sur mur nord ? 

Conserver

8 Rue de la Gabelle AT0189 A Poutraison Poutraison du haut du rdc 
possiblement médiévale, a forte 
section.

Conserver

14 Rue belle isle AT0190 A Distribution Escalier droit, cloison à pans de bois. Conserver

14 Rue belle isle AT0190 A Cave cave voutée, en débord important 
sous la rue charretière; auge en 
pierre; présence d'un ancien puits?

11 Rue Alibert AT0194 A Chambre niveau r+2 Chambre comprenant cheminée en 
bois, et 2 placards attenants. Alcôve 
en bois préservée, avec placards. 

XVIII Conserver

11 Rue Alibert AT0194 A Escalier Escalier a balustre rampe sur rampe 
en bois, avec ensemble des portes de 
desserte: encadrements, menuiseries

XVIII Conserver

11 Rue Alibert AT0194 A Structure haut rdc sur 
remise

Conserver

11 Rue Alibert AT0194 A niche de souillarde Niveau r+2, dans le placard Conserver
11 Rue Alibert AT0194 A Souillarde et niche Niveau R+1 Conserver
11 Rue Alibert AT0194 A Cloison en planches niveau 

des combles
Conserver

11 Rue Alibert AT0194 A Chambres de domestique 
niveau combles

Chambre en état délabré, avec petite 
cheminée, et placard.

Restaurer

8 Rue Belle Isle AT0197 A Cheminées 2 cheminées, l'une en pierre, Conserver
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Liste des éléments intérieurs particuliers protégés dans les immeubles dont les parties extérieures sont protégées
8 Rue Belle Isle AT0197 A Souillarde Conserver
8 Rue Belle Isle AT0197 A Planchers et poutraisons R+2 et R+3. Conserver
8 Rue Belle Isle AT0197 A Cave Cave à débord sous rue avec de 

grosses assises médiévales côté Sud 
+ un pilier du XIIIe ou XIVe + puits.

XIII Conserver

8 Rue Belle Isle AT0197 A escalier bois Conserver
8 Rue Belle Isle AT0197 A cheminée bois pied droits et manteaux moulurés Conserver

7 Rue de la Filasse AT0200 A Escalier bois Etat dégradé Améliorer
8 Rue de la Filasse AT0202 A Escalier bois et portes 

palieres
XIX Conserver

4 Rue de la Filasse AT0204 A Cave Poutraison de la période medievale: 
piliers chanfreinés, poutres massives, 
cloison à pan de bois avec 
remplissage en moelons

Conserver

4 Rue belle isle, 1 Rue 
Bastide

AT0206 A Escalier bois Cage d'escalier avec cloison pan de 
bois, encadrements de morceau 
niveau Rdc.

XVIII Conserver

4 Rue belle isle, 1 Rue 
Bastide

AT0206 A Niche d'évier Niche d'évier et évier en pierre avec 
pierres d'appui, niveau R+2, partie 
sud

4 Rue belle isle, 1 Rue 
Bastide

AT0206 A Niche d'évier Niche d'évier et évier en pierre avec 
pierres d'appui, niveau R+1 partie 
nord

Conserver

4 Rue belle isle, 1 Rue 
Bastide

AT0206 A Poteau en pierre Niveau  cave, partie sud, pilier 
chanfreiné, chapeau en bois 
supportant une poutre massive

XIII Conserver

5 Rue Bastide AT0207 A Corbeau R+3. Conserver
5 Rue Bastide AT0207 A Dallage de pierre Au RDC Conserver
5 Rue Bastide AT0207 A Cheminée R+2 : cheminée en bois. XVII Conserver
5 Rue Bastide AT0207 A Plancher Au RDC et à l'étage. Conserver
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Liste des éléments intérieurs particuliers protégés dans les immeubles dont les parties extérieures sont protégées
5 Rue Bastide AT0207 A Souillarde R+1 : évier donnant sur androne. Conserver
5 Rue Bastide AT0207 A Pilier Au RDC. XVI Conserver
5 Rue Bastide AT0207 A Cheminée R+2 : cheminée en bois, avec décors 

en bois et lambris.
XVII Conserver

5 Rue Bastide AT0207 A Corbeau Au RDC : corbeaux massifs en bois. XVI Conserver

5 Rue Bastide AT0207 A Escalier Escalier à balustrade sur toute la 
hauteur.

XVII Conserver

5 Rue Bastide AT0207 A Cheminée R+1 : cheminée en pierre moulurée. XVII Conserver

5 Rue Bastide AT0208 A Evier R+1 : évier. Conserver
3 rue Etienne Cabrol, 4 rue 
Alibert

AT0209 A Baie R+2 : donnant sur l'escalier, 
chanfreinée.

XVII Restaurer

3 rue Etienne Cabrol, 4 rue 
Alibert

AT0209 A Baie RDC. XVII Conserver

3 rue Etienne Cabrol, 4 rue 
Alibert

AT0209 A Escalier Conserver

3 rue Etienne Cabrol, 4 rue 
Alibert

AT0209 A Plancher R+2 : à planches larges. Conserver

3 rue Etienne Cabrol, 4 rue 
Alibert

AT0209 A Cave au sud : grand arc brisé servant de 
soutènement au mur sud de la 
maison. Très épais. 2 claveaux en 
saillie. XIII­XIVe s. 
au nord : 1 porte et deux jours, 
possiblement XIII/XIVe s. porte 
s'ouvrant sur un escalier permettant 
de monter vers la rue ? (médiéval) : 
espace partiellement effondré. 

XIII Conserver

9 Rue Etienne Cabrol AT0211 A Corbeaux support d'un 
ancien plancher 

Corbeaux en pierre support d'un 
ancien plancher intermediaire

Conserver

9 Rue Etienne Cabrol AT0211 A Corbeaux en support de 
cheminée 

Niveau plancher haut du rdc Conserver
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Liste des éléments intérieurs particuliers protégés dans les immeubles dont les parties extérieures sont protégées
9 Rue Etienne Cabrol AT0211 A Traces de décors peints Sur partie à pan de bois, niveau R+3, 

angle nord ouest de la maison.
Conserver

9 Rue Etienne Cabrol AT0211 A Structure rdc et r+1 Poutraison comprenant piliers 
d'appui, chanfreinés; chapeaux 
soutenant la poutraison; poutraison

XIII Conserver

9 Rue Etienne Cabrol AT0211 A coussièges Conserver
10 rue de la Pâtissière AT0213 A Baie comble : vestiges croisée en bois 

écrêtée. 
Rdc : porte arquée chanfreinée en 
pierre

Conserver

10 rue de la Pâtissière AT0213 A Banc Banc en pierre au rdc Conserver
10 rue de la Pâtissière AT0213 A Ferronerie Elément métallique de la porte : 

heurtoir. 
Moderne Restaurer

10 rue de la Pâtissière AT0213 A Placard rdc : dans garage, portes de placard 
en remploi, avec ferronnerie et 
chambranle. 

Moderne Restaurer

10 rue de la Pâtissière AT0213 A Escalier Escalier en bois, à 1 volée droite, type 
rampe­sur­rampe. remanié en partie. 

Restaurer

6 Rue Alibert AT0215 A escalier bois rampe sur 
rampe, barreaudage droit

Conserver

5 rue Patissière AT0218 A Cheminée et placard en 
pierre

cheminée avec pied droits et 
manteau en pierre, placard et trace 
de l'ancienne souillarde

XV Conserver

5 rue Patissière AT0218 A Plancher RDC et R+1 : plancher haut, 
poutraison et corbeaux en bois et en 
pierre

XVI Conserver

7 Rue Patissière AT0219 A Corbeau Chapeau en bois pour appui de 
poutre; pilier pierre avec chapiteau 
masqué

Conserver
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Liste des éléments intérieurs particuliers protégés dans les immeubles dont les parties extérieures sont protégées
9 Rue Pâtissière AT0220 A Mur RDC : mur médiévaux. XIII Conserver
9 Rue Pâtissière AT0220 A Escalier XIX Conserver
9 Rue Pâtissière AT0220 A Cheminée R+1 : XVIIIIe et R+2 : XIXe. Moderne Conserver
9 Rue Pâtissière AT0220 A Plancher Éléments de plancher haut du 

garage, consoles et appui d'une 
ancienne cheminée. 
Plancher haut du R+1

Conserver

9 Rue Pâtissière AT0220 A Charpente Charpente en bois avec assemblage.

9 Rue Pâtissière AT0220 A Décor peint r+1 : vestiges décor(s) peint(s) sur 
plafond et solives. feuillage et oiseau, 
décor champêtre, légèrement 
différent sur les solives.
moderne ?  

Moderne Restaurer

11 rue du Sénéchal AT0222 A Niche Niche, sur venelle, couverte d'un arc. 
Ancien évier ou souillarde.

Restaurer

11 rue du Sénéchal AT0222 A poutraison Poutraison en bois Restaurer
11 rue du Sénéchal AT0222 A Escalier Escalier droit en bois. Restaurer
12 Rue des Pergameniers AT0223 A mur coté rue Mur avec encadrements en pierre Conserver

12 rue des Pergameniers AT0225 A poutraison haut R+1 et R+2 Restaurer

10 Rue des Pergameniers AT0226 A cheminée bois, poutraison, 
évier

niveau R+1, grande cheminée en bois 
dont les piédroits et le manteau ont 
été préservés; évier dans sa niche. 
Poutraison bois.

XVI Conserver

7 rue des Pergameniers AT0232 A Cheminée r+1, mur est : vestiges cheminée, 
piédroits en pierre

Conserver

7 rue des Pergameniers AT0232 A Evier r+2, mur est : Evier en pierre avec 
appuis, possiblement XVe.

XV Conserver
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Liste des éléments intérieurs particuliers protégés dans les immeubles dont les parties extérieures sont protégées
7 rue des Pergameniers AT0232 A Niche r+1, mur est : niche arquée. Fonction 

indéterminée (coussiège si cour à 
l'est ?)

Conserver

9 rue des Pargameniers AT0233 A Poutraison plancher, cloisons et charpente de 
toiture en bois. 
Charpente de toiture avec 
arbalétriers croisés portant faîtière.

Conserver

9 rue des Pargameniers AT0233 A Escalier en bois, type rampe­sur­rampe, lisse 
moulurée, 
dallage en pierre au rdc.

Moderne Conserver

9 rue des Pargameniers AT0233 A Arc arc en plein cintre au rdc, dans 
garage. sur mur attenant à la cage 
d'escalier. 

Conserver

9 rue des Pargameniers AT0233 A Porte de garage XIX Conserver
9 rue des Pargameniers AT0233 A Cave Cave légèrement excavée, escalier en 

pierre sous escalier principal. 
Espace réduit, se développant jusqu'à 
la ruelle. 
Niche murale. 

Conserver

9 rue des Pargameniers AT0233 A Niche et placard Niche murale dans garage
Placard mural au r+2 (ancien placard 
attenant à une cheminée)

Conserver

9 rue des Pargameniers AT0233 A Menuiserie intérieure Menuiseries intérieures déposées 
dans la garage
r+1 : chambranle et porte à 
panneaux. 

XIX Conserver

9 rue des Pargameniers AT0233 A Conduit r+1 : Conduit de cheminée
9 rue des Pargameniers AT0233 A date portée 1809 XIX Conserver
13 rue des Pergameniers AT0235 A Evier r+1 : mur est : evier en pierre. XVI Conserver
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Liste des éléments intérieurs particuliers protégés dans les immeubles dont les parties extérieures sont protégées
13 rue des Pergameniers AT0235 A poutraison en bois, poutre transversale. chapeau 

de façade remployé en plancher rdc. 
XV Conserver

13 rue des Pergameniers AT0235 A Escalier Escalier en bois, probablement 
moderne, à 1/2 tournant et 
débillardé, poteau d'angle creusé 
dans un tronc d'arbre, marches en 
bois à nez mouluré. montants 
verticaux simple. négatif des 
marches au rdc. 

Restituer

13 rue des Pergameniers AT0235 A Elément de décoration Eléments décoratifs, 2 exemplaires 
entreposés au r+1, en bois et 
sculptés. Elément servant à soutenir 
un appui ?

4 Rue des Balances, 6 Rue 
des Balances

AT0239 A Escalier Escalier sur tous niveaux, avec 
structure pans de bois de part et 
d'autre.

Moderne Conserver

4 Rue des Balances, 6 Rue 
des Balances

AT0239 A Pièce Chambre XVIII: lambris, alcôve, 
boiseries. Cheminée supprimée. 
Ensemble mis a mal par travaux 
successifs.

XVIII

4 Rue des Balances, 6 Rue 
des Balances

AT0239 A Poutraison Poutraisons haut rdc, r+1, r+2 en 
place, probables planchers a 
planches larges.

Conserver

3 rue des Balances, 14 rue 
Alibert

AT0240 A Escalier Escalier en vis en pierre en oeuvre, 
selon voisine.

XV Conserver

16 rue Alibert AT0241 A Escalier Escalier large en bois et à balustre. Moderne Conserver
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Liste des éléments intérieurs particuliers protégés dans les immeubles dont les parties extérieures sont protégées
16 rue Alibert AT0241 A Cheminée Cheminée en pierre à corbeaux RDC 

(XVIème s., probablement 
contemporaine de l'évier et des 
maçonneries attenantes).
Cheminées à trumeaux en bois R+1 
et R+2, placards attenants avec 
portes à panneaux compris

Moderne Restaurer

16 rue Alibert AT0241 A Evier RDC Lié à la cheminée probablement. XVI Restaurer

16 rue Alibert AT0241 A Poutraison Plancher et charpente de toiture Moderne Restaurer
16 rue Alibert AT0241 A Cloison Cloison en pans de bois et hourdis de 

briques, à enduit à brique nue.
Moderne Conserver

16 rue Alibert AT0241 A Menuiserie intérieure Portes à panneaux et chambranle, 
corniche de baie compris.

Moderne Restaurer

16 rue Alibert AT0241 A Plancher Parquet en échelle, parquet à lames 
larges.

Moderne Conserver

16 rue Alibert AT0241 A Dallage RDC : dallage en pierre. Moderne Conserver
8 rue Valadier AT0244 A Evier Evier en pierre avec appuis, mur 

ouest. 
Conserver

8 rue Valadier AT0244 A poutraison solives et chapeaux, possiblement 
XV/XVIe. 
Pan de bois au nord cohérent avec 
poutraison solives/chapeaux ? 

Restaurer

8 rue Joseph Coucoureux AT0245 A Evier r+1 : Evier en pierre avec appui, entre 
AT0244/245, sur mur ouest. 

Conserver

18 rue Alibert AT0248 A charpente de toiture arbalétriers croisés portant faîtière Conserver

20 rue Alibert AT0249 A cave maçonneries XIII/XIVe sur mur sud et 
ouest ?

XIII Conserver
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Liste des éléments intérieurs particuliers protégés dans les immeubles dont les parties extérieures sont protégées
20 rue Alibert AT0249 A poutraison poutraison en bois au r+1 et en cave. 

charpente en bois. 
Conserver

20 rue Alibert AT0249 A Escalier Escalier en bois, à 1/2 tournant vers 
la gauche, tablier et main courante 
rainurée, type rampe­sur­rampe. 

Moderne Conserver

20 rue Alibert AT0249 A Hall d'entrée carreaux de ciment XXe Conserver
5 Rue Joseph Coucoureux AT0251 A Charpente Charpente et cloison bois.

arbalétriers croisés portant faîtière 
(rehausse).

Conserver

5 Rue Joseph Coucoureux AT0251 A Cheminée 2 Cheminées avec placage bois, et 
placards attenants.

XIX Conserver

5 Rue Joseph Coucoureux AT0251 A Plancher et structure planchers en bois avec parquet à 
lames minces et larges. Corbeaux en 
pierre. 

Conserver

18 rue Saint­Jacques AT0252 A calade rdc : sol en calade recouverte d'une 
dalle au mortier de chaux. 

Améliorer

18 rue Saint­Jacques AT0252 A Poutraison Charpente de toiture : arbalétriers 
croisés portant faîtière, pièces de 
bois en remploi, XIXe dans la pose. 
Planchers.

Conserver

10 rue des Fours Banniers AT0256 A Cheminée mur ouest. 
r+1 : vestiges cheminée, non datable. 
r+2 : cheminée, linteau bois, consoles 
en pierre

Conserver

10 rue des Fours Banniers AT0256 A Escalier Escalier en bois et pierre,  poteau 
mouluré, débillardé, à 1/2 tournant.
Chambranle de porte.
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Liste des éléments intérieurs particuliers protégés dans les immeubles dont les parties extérieures sont protégées
10 rue des Fours Banniers AT0256 A poutraison en bois, traces de reprise ? 

sur consoles de pierre. 
charpente en bois avec nombreuses 
reprises. 

Conserver

8 Rue des fours banniers AT0257 A Ancien escalier XVIII e Etat délabré 

3 rue des Fours Banniers, 
22 rue Alibert

AT0260 C Menuiseries portes en bois à panneaux 
chantournés. 

Moderne Conserver

3 rue des Fours Banniers, 
22 rue Alibert

AT0260 C Escalier Escalier en bois avec poteaux 
moulurés. 

Moderne Conserver

28 rue Alibert AT0270 A Hall d'entrée dallage en pierre Moderne Conserver
28 rue Alibert AT0270 A Escalier Escalier en bois et pierre, premières 

marches débordantes. poteau de 
départ en bois mouluré de glyphes et 
rudentures, pommeau en bois et en 
forme de boule. main courante 
rainurée. 
Première volée droite, puis double 
volée.

Moderne Conserver

7 Rue Saint­Jérôme AT0279 A Souillarde Au R+1, habillée de bois.
5 Rue Saint­Jérôme AT0280 A souillarde niveau r+1
32 Rue Alibert AT0282 A Poutraison haut rdc
3 rue de l'Ancien Collège AT0289 A cave cave planchéiée Conserver

3 rue de l'Ancien Collège AT0289 A Escalier Escalier en bois à deux volées droites, Restaurer

12 Rue Francois Gras AT0293 A poutraison une pièce de bois au r+1, forte 
section. en place ? 
rdc : consoles en pierre

Conserver

10 rue Françoise Gras AT0294 A poutraison rdc : poutres visibles, anciennes, 
grumes, avant 19ème s. 
vraisemblablement.

Conserver
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Liste des éléments intérieurs particuliers protégés dans les immeubles dont les parties extérieures sont protégées
8 rue Françoise Gras AT0295 A Cheminée r+1 : conduit ? de 2m45 (avec 

placage) x75cm. mur nord.
r+2 : cheminée XIXe avec placage 
bois. 

Conserver

8 rue Françoise Gras AT0295 A piédroit rdc/garage : piédroit chanfreiné, mur 
sud. plus ancien que XIXe ? 

Conserver

8 rue Françoise Gras AT0295 A Evier r+2 : pierre d'évier avec appui. sur 
venelle.

Améliorer

8 rue Françoise Gras AT0295 A poutraison en bois. planchers anciens. 
arbalétriers croisés portant faîtière.
massif indéterminé en rdc sous 
portion ouest. 

Conserver

38 rue Alibert AT0297 A poutraison 2 arbalétriers croisés chevillés 
portant faîtière taillés à la main.
Moderne ou antérieur. 

Conserver

6 Rue Valadier AT0302 A Escalier XX Conserver
6 Rue Valadier AT0302 A Plancher XX Conserver
6 rue Rebois AT0304 A plancher r+1 et r+2 XX Conserver
6 rue Rebois AT0304 A Baie rdc : baie cintrée, à dater.

r+1 : baie avec chambranle en bois
Conserver

6 rue Rebois AT0304 A Porte de garage en bois, 2 battants XX Conserver
6 rue Rebois AT0304 A Escalier Escalier droit en bois. Conserver
42 Rue Alibert AT0306 A cage d'escalier escalier en bois, portes palières 

(encadrements), et dallage en pierre 
niveau RDC 

Conserver

44 rue Alibert AT0307 A Cheminée à l'étage, cheminée d'angle avec 
placage bois. 

Conserver

44 rue Alibert AT0307 A Escalier Escalier en bois, garde­corps simple. Conserver

6 Place des Augustins AT0319 B escalier XIXeme bois Restituer
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Liste des éléments intérieurs particuliers protégés dans les immeubles dont les parties extérieures sont protégées
31 rue du Sénéchal AT0320 A Escalier Escalier en bois, première marche en 

pierre, garde­corps en fonte ouvragé. 
jour central, à 1/2 tournant, 
débillardé et palier formant retour. 

XIX Conserver

13 rue Saint Jerome AT0323 B Mur de refend en partie 
sud, appartient à la parcelle 
voisine

Conserver

13 rue Saint Jerome AT0323 A Escalier bois Debut XXeme 
5 rue Valadier AT0325 A Escalier partiellement conservé sur une 

volée. poteau d'arrivée mouluré. 
XIX Conserver

5 rue Valadier AT0325 A Cheminée r+1 : cheminée en bois, avec 
consoles. simple. sur mur sud. 

XIX Conserver

5 rue Valadier AT0325 A poutraison planchers en bois. Conserver
5 rue Valadier AT0325 A Cave cave voutée en pierre. placard mural. 

escalier en pierre. 
fondation visible. sur roc ? 
anciennement planchéié ?

Conserver

9 rue des Pénitents bleus AT0327 A poutraison arbalétriers croisés portant faîtière, 
chevillée et à mi­bois. recoupant 
cheminée. 

XIX Conserver

9 rue des Pénitents bleus AT0327 A Escalier montants moulurés, escaliers droits. XX Conserver

9 rue des Pénitents bleus AT0327 A planchers bois avec corbeaux et 
pilier. 

XVI Restaurer

9 rue des Pénitents bleus AT0327 A vestiges cheminée r+1, mur est : vestiges cheminée, 
hotte, déterminer sa datation. 

Conserver

25 Rue du Sénéchal AT0331 A Niche de souillarde avec 
pierre d'évier 

Conserver

25 Rue du Sénéchal AT0331 A Structure de plancher 
niveau rdc et r+1 

Conserver

25 Rue du Sénéchal AT0331 A Escalier bois Escalier en bois, a deux volées, avec 
garde corps en bois.

XVIII Conserver
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Liste des éléments intérieurs particuliers protégés dans les immeubles dont les parties extérieures sont protégées
25 Rue du Sénéchal AT0331 A Pilier Pilier avec appui mouluré et 

chapiteau, en réemploi.
XV Conserver

25 Rue du Sénéchal AT0331 A Distribution des pièces Distribution des pièces; présence des 
murs de refends et de pans de bois 
séparatifs entre les maisons.

Conserver

11 Rue des fours banniers AT0339 A Cave voutee Conserver

11 Rue des fours banniers AT0339 A Poutraison bois + planches 
larges et chapeaux en 
support côté bois.

Conserver

13 Rue des fours banniers AT0340 A escalier bois escalier droit avec dernière partie 
tournante

Conserver

25 Rue du Sénéchal AT0343 A Poutraison Poutraison a forte section. Conserver
25 Rue du Sénéchal AT0343 A Escalier droit Conserver
25 Rue du Sénéchal AT0343 A Niche de souillarde avec 

pierre d'évier 
Conserver

25 Rue du Sénéchal AT0343 A Cloisons bois en limite avec 
les parcelles attenantes

Conserver

23 rue du Sénéchal AT0344 A Placard bois niveau R+2 XVIII Conserver
23 rue du Sénéchal AT0344 A 2 placards bois niveau R+1 XVIII Conserver

23 rue du Sénéchal AT0344 A Escalier bois Conserver
18 rue des fours banniers AT0346 A Escalier Escalier droit Conserver

18 rue des fours banniers AT0346 A Baie Ancienne souillarde ? Conserver

15 Rue Valadier AT0350 A Niche de souillarde R+1 Conserver
16 rue Joseph Coucoureux AT0353 A Cheminée rdc et r+2 : cheminée avec placage 

bois, une moulurée au rdc, l'autre 
avec consoles au r+2. 

XIX Conserver
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Liste des éléments intérieurs particuliers protégés dans les immeubles dont les parties extérieures sont protégées
16 rue Joseph Coucoureux AT0353 A plancher Conserver

16 rue Joseph Coucoureux AT0353 A dallage dallage en pierre Restaurer

16 rue Joseph Coucoureux AT0353 A vestige souillarde Améliorer

11 rue du Sénéchal AT0355 A Cheminée mur ouest, r+2, Cheminée avec 
placage marbre.

XIX Conserver

12 rue Joseph Coucoureux AT0355 A charpente arbalétriers croisés portant faîtière 
avec cheville

XIX Conserver

17 rue du Sénéchal AT0359 C poutraison poutraison en bois. Conserver
17 rue du Sénéchal AT0359 C Cave Cave remblayée selon propriétaire Améliorer

17 rue du Sénéchal AT0359 A Cheminée Cheminée en pierre XIVe , jambages 
et hotte moulurée contemporains. 
niche attenante. 

XIV Conserver

17 rue du Sénéchal AT0359 A poutraison poutraison ancienne, plancher et 
toiture. arbalétriers croisés portant 
faîtière. 

Conserver

17 rue du Sénéchal AT0359 A Escalier Escalier bois, 1/2 tournant, rampe­
sur­rampe, main courante rainurée.

XVIII Conserver

17 rue du Sénéchal AT0359 C Escalier Restaurer
17 rue du Sénéchal AT0359 A Menuiseries intérieures rdc : porte en bois chantournée, 

remploi. XVII ou XVIIIe.
XVIII Conserver

17 rue du Sénéchal AT0359 C Cheminée 2 cheminées simples avec manteau 
bois, une hotte avec vestiges de 
moulures. mur est et sud. 

17 rue du Sénéchal AT0359 C Placard placard mural en pierre. Conserver
17 rue du Sénéchal AT0359 C Menuiserie intérieures porte à panneaux Conserver
17 rue du Sénéchal AT0359 C Niche Améliorer
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Liste des éléments intérieurs particuliers protégés dans les immeubles dont les parties extérieures sont protégées
16 rue du Sénéchal. AT0360 A Escalier Escalier à 1/2 tournant, en bois, type 

rampe­sur­rampe, garde­corps 
simple. 

Conserver

16 rue du Sénéchal. AT0360 A Cheminée r+2 : mur sud, cheminée avec placage 
bois, trace cheminée plus ancienne ? 
placard mural mur ouest. 

XX Conserver

16 rue du Sénéchal. AT0360 A poutraison arbalétriers croisés portant faîtière, 
pièces de bois taillées à la doloire, 
resciées. remploi. chevillée, 
moisée vers 1980. 
planchers anciens

Conserver

16 rue du Sénéchal. AT0360 A cave terre battue, cave voûtée en 
moellon. soupiraux. escalier vers rue. 
puits en eau, cuvelage en pierre de 
taille chanfreinées (remploi ?), 
margelle en un bloc de pierre avec 
traces de boucharde, feuillure, XIXe. 
puits plus ancien ? 

Conserver

16 rue du Sénéchal. AT0360 A Maçonnerie maçonnerie au rdc, bâti est : murs 
potentiellement fin période 
médiévale. 

Conserver
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Liste des éléments intérieurs particuliers protégés dans les immeubles dont les parties extérieures sont protégées
16 rue du Sénéchal. AT0360 A croisée et jour Façade sud sur jardin :

 r+2, croisée en pierre, gradine. 
"TEULA" gravée sur piédroit est, non 
datée. 
fenêtre avec encadrement en pierre. 
Jour chanfreiné. 
r+1 : traces probables d'une croisée 
sous précédente. 
Présence d'une demi­croisée ?

XV Conserver

30 rue du Sénéchal AT0366 A r+1 couloir central, double distribution. Conserver

30 rue du Sénéchal AT0366 A Cheminée 2 cheminées avec placage marbre. XX Conserver

30 rue du Sénéchal AT0366 A cave cave voûtée en pierre. Conserver
30 rue du Sénéchal AT0366 A Menuiseries intérieures r+3 : portes palières à panneaux, une 

richement décorée. 
Conserver

27 rue de la République AT0372 A Cave Cave ouest, mur nord du bâtiment de 
l'ancienne sénéchaussée visible. 
Important remblais au sol. 
Cave est : possible présence de murs 
de l'ancienne sénéchaussée 
réutilisés, à déterminer par une 
étude plus approfondie. 

Moderne Conserver

9 Quai de la Sénéchaussée AT0373 A Planchers bois planches 
larges

Niveau R+1 Conserver

9 Quai de la Sénéchaussée AT0373 A Escalier bois Escalier bois, et portes palières avec 
seuil en pierre. Plancher bois, niveau 
rdc

XIX

9 Quai de la Sénéchaussée AT0373 A Caves Conserver
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Liste des éléments intérieurs particuliers protégés dans les immeubles dont les parties extérieures sont protégées
12 rue Rouzies Labastide AT0376 A escalier bois Conserver

12 rue Rouzies Labastide AT0376 A Cheminées et planchers 
bois

cheminées et planchers bois, partie 
Sud, niveaux R+1 et R+2

Conserver

7 quai de la Sénéchaussée AT0378 A Cloison bois niveau RD Conserver

7 quai de la Sénéchaussée AT0378 A Evier Evier avec pierres, niche Conserver

7 quai de la Sénéchaussée AT0378 A cheminée niveau Rue Rouziès Labastide Conserver

14 rue du Palais AT0383 A Cave Accès par trappe située sur le palier, 
escalier en pierre. 
cave voûtée en moellon, toute 
superficie maison. Partiellement 
remblayée.
Niche (?) sur mur sud. 

Moderne Restaurer

14 rue du Palais AT0383 A Parquet XX
14 rue du Palais AT0383 A Escalier XX Conserver
14 rue du Palais AT0383 A Poutraison Charpente de toiture avec 

arbalétriers croisés portant la 
faîtière. Système local et ancien, 
datation à étudier. 
poutraison des planchers, des pièces 
de bois avec corbeaux réemployés 
dans nouvelle charpente. 

Conserver

14 rue du Palais AT0383 A Cheminée r+3, en bois, remploi ? XVIII Conserver
14 rue du Palais AT0383 A Evier Vestiges évier en pierre Conserver
14 rue du Palais AT0383 A Maçonneries débord de maçonnerie supportée par 

pièce de bois moulurée sur corbeaux 
en bois. Remploi ?

Conserver
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Liste des éléments intérieurs particuliers protégés dans les immeubles dont les parties extérieures sont protégées
14 rue du Palais AT0383 A Menuiserie intérieure rdc : porte en bois, avec ferronnerie 

ancien, poignée en métal, loquet 
poucier. 19 ou 18ème s. ?

XIX Conserver

11 rue du Palais AT0384 A cheminée et dallage pierre 
RDC

Conserver

11 rue du Palais AT0384 A cheminée R+1 Conserver
10 Rue Rouzies Labastide AT0385 A Murs de refend en pierre Cote sud, niveau rdc. XVII Conserver

10 Rue Rouzies Labastide AT0385 A Cave voûtée Cave comportant un arc plein cintre, 
chanfreiné. Niches de placard. 

Conserver

10 Rue Rouzies Labastide AT0385 A Escalier en vis en pierre XVII Conserver

10 Rue Rouzies Labastide AT0385 A Piece niveau rdc coté nord Grande cheminée en pierre, baies 
ouvrant côte ouest, amorce d'un arc 
XVe, plafond à la française m

XVI Conserver

10 Rue Rouzies Labastide AT0385 A Salon côte nord niveau R+1 Salon comportant un plafond á la 
française, et une cheminée avec 
décors stuc. 

XVIII Conserver

10 Rue Rouzies Labastide AT0385 A Chambre niveau R+2 Côté nord, chambre avec plancher à 
planches larges, cheminée, plafond à 
la française.

XVIII Conserver

12 Rue de Guillaume de 
Garrigues 

AT0386 A escalier bois escalier bois, et cloison à pan de bois, 
hourdis en brique

Conserver

8 rue Rouziès Labastide AT0387 A Niveau R+1 et  R+2 ensemble des pièces, à l'exception 
des intérieurs de la partie "XIXe". 
Cheminées, boiseries, lambris 
d'appuis, plafonds, planchers, 
menuiseries.

Conserver

8 rue Rouziès Labastide AT0387 A charpente
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Liste des éléments intérieurs particuliers protégés dans les immeubles dont les parties extérieures sont protégées
8 rue Rouziès Labastide AT0387 A cave voutée sous aile Est du bâtiment Conserver
8 rue Rouziès Labastide AT0387 A chambre chambre niveau RDC, avec alcôve en 

bois, menuiseries de portes de 
placard, cheminée en bois et 
manteau en stuc.

XVIII Restaurer

8 rue Rouziès Labastide AT0387 A cage d'escalier Escalier droit en pierre, rampe sur 
rampe, dallage en pierre du hall 
d'entrée. Menuiseries d'accès vers 
les pièces attenantes, à trois vantaux, 
imposte vitrée rayonnante, au niveau 
Rez de Chaussée. Menuiseries bois 
des portes palières. 

XVII Conserver

8 rue Rouziès Labastide AT0387 A pièce de vie, coté Nord­Est niveau RDC, pièce avec cheminée 
bois, XVIIIème, pavage pierre

Restaurer

8 rue Rouziès Labastide AT0387 A Salon XVIIIeme au niveau RDC, partie Sud­Ouest. 
Salon avec ses moulures en stuc sur 
l'ensemble des murs et plafonds, 
menuiseries XVIIIème en place. Etat 
dégradé. 

XVIII Restituer

4 rue Rouziès Labastide AT0388 A Cuisine cuisine avec cheminée pierre, 
grandes dalles en pierre, rotissoir.

Conserver

4 rue Rouziès Labastide AT0388 A Cohérence de la 
distribution d'ensemble de 
la batisse

Desserte par l'escalier, répartition 
cohérente des pièces par niveaux et 
autour de la cage d'escalier. 

XVIII Conserver

4 rue Rouziès Labastide AT0388 A cave Conserver
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Liste des éléments intérieurs particuliers protégés dans les immeubles dont les parties extérieures sont protégées
4 rue Rouziès Labastide AT0388 A salons du 1er étage salon remarquable avec cheminée en 

marbre, habillage en bois, lambris 
bois moulurés, plafond en plâtre avec 
moulurations, parquet et 
marquetterie, menuiseries de 
fenêtre

Conserver

4 rue Rouziès Labastide AT0388 A Ensemble du deuxième 
étage

Chambres présentant des pièces 
cohérentes dans leur ensemble, avec 
cheminées, planchers bois, 
cheminées, décors. 

Restaurer

4 rue Rouziès Labastide AT0388 A Hall et escalier Ensemble de cohérence 
remarquable, composé dans l'axe de 
la porte d'entrée. Arc en pierre; 
Escalier balancé en pierre, et 
ferronnerie ouvragée de garde corps; 
pavage en terre cuite; décors en faux 
marbres sur les murs d'échiffre. Baie 
XVIe avec arc en plein cintre 
composé de trois claveaux.

4 rue Rouziès Labastide AT0388 A Salle à manger Ensemble comprenant les lambris 
d'appui, plafond, cheminée en bois, 
plancher, menuiseries de portes et 
fenêtres, menuiseries de placard coté 
cuisine

XVIII Conserver
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Liste des éléments intérieurs particuliers protégés dans les immeubles dont les parties extérieures sont protégées
2 rue Rouzies Labastide AT0389 A Appartement Ensemble avec lambris 

d'ébrasement, fenêtres, parquet, 
menuiseries intérieurs, cheminées 
avec manteau et hotte stuquée.
Cheminée de cuisine (?) au rdc. 
Cheminée au niveau du comble, avec 
manteau en bois. 

XVIII Conserver

2 rue Rouzies Labastide AT0389 A Appartement Ensemble avec cheminées, parquet, 
fenêtres, portes et chambranles, 
distriburtion. Cheminée 
monumentale en bois avec possibles 
remplois modernes (provenant de 
l'autel de la chapelle des Pénitents 
Bleus selon propriétaire). 1 
Cheminée en marbre, 1 cheminée 
avec manteau bois décoré.

XIX Conserver

2 rue Rouzies Labastide AT0389 A Baie R+2, mur de refend XVI Conserver
2 rue Rouzies Labastide AT0389 A Escalier Escalier : transition entre l'escalier en 

vis et l'escalier à mur d'échiffre. 
pilastres moulurés sur palier pouvant 
être en place. murs en moellons, 
cage semi­circulaire. 
Escalier à 1/2 tournant, débillardé, du 
rdc au comble où il semble se 
terminer. 
Portes palières XVII ou XVIIIe.

XVII Conserver
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Liste des éléments intérieurs particuliers protégés dans les immeubles dont les parties extérieures sont protégées
2 rue Rouzies Labastide AT0389 A Caves 3 caves indépendantes. 

Une avec pilier ancien, datation à 
déterminer. Il ne semble pas être en 
place (à confirmer). 
Une petite cave voûtée en moellons 
sur murs en brique. 
Une grand cave voûtée, sur lits de 
moellons assisés, escalier droit en 
pierre, soupirail vers rue. 

Conserver

2 rue Rouzies Labastide AT0389 A Escalier mur sud : départ d'un ancien escalier 
en pierre ?
autres marches déposées selon 
propriétaire. 

Conserver

2 rue Rouzies Labastide AT0389 A Poutraison planchers, plafonds à la françaises 
dont certains pourraient être 
XV/XVI/XVIIe. présence de corniches.
parquet à chevron, parquets à 
échelle (XVII ou XVIIIe, XIXe), parquet 
à lame mince (XXe).
R+1 : cloison en branchages 
recouvert d'argile.
Charpente de comble à arbalétriers 
croisés portant faîtière.

Conserver

9 quai de la Sénéchaussée AT0390 A poutraison Conserver

3 Rue du juge mage AT0396 A Escalier XVIII Conserver
3 Rue du juge mage AT0396 A Mur Baie plein cintre chanfreinee XVeme XV Conserver

3 Rue du juge mage AT0396 A Souillarde et placard en 
pierre

Appuis de souillarde en pierre et 
placard

Conserver
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Liste des éléments intérieurs particuliers protégés dans les immeubles dont les parties extérieures sont protégées
5 rue de la lampe AT0399 A baies avec chanfrein dont 

une baie à croisée sur 
façade Est.

XVI Conserver

9 rue du Palais, 18 rue  
Guillaume de Garrigues

AT0410 A Poutraison Conserver

10 rue du Palais AT0412 A Porte d'entrée ancienne porte d'entrée en bois à 
panneaux, avec ferronnerie.

Moderne Conserver

10 rue du Palais AT0412 A menuiserie extérieure Chambranles et appuis en bois et en 
pierre, 18 et 19ème s.

XIX Conserver

10 rue du Palais AT0412 A Baie r+2/comble : baie en pierre 
chanfreinée, mur sud, 

XVI Conserver

25 rue Pierre Polier AT0413 B Baie Ancienne croisée en bois.
Encadrement de porte en pierre et 
bois, chanfreiné. 
Encadrement de baie en pierre 
chanfreiné.

XV Conserver

22 rue de Guillaume de 
Garrigues, 22 bis rue de 
Guillaume de Garrigues

AT0414 A Porte d'entrée encadrement en pierre chanfreiné 
avec congés plats. 

XV Conserver

27 rue Pierre Polier, 27 bis 
rue Pierre Polier, 26 rue 
Guillaume de Carrigues

AT0416 A Poutraison Poutraison en bois Conserver

27 rue Pierre Polier, 27 bis 
rue Pierre Polier, 26 rue 
Guillaume de Carrigues

AT0416 A charpente rue G. de Garrigues : Encorbellement 
et pan de bois

XVI Conserver

27 rue Pierre Polier, 27 bis 
rue Pierre Polier, 26 rue 
Guillaume de Carrigues

AT0416 A Baie rue G. de Garrigues : Croisée en 
pierre et en bois

XVI Conserver

28 rue de Guillaume de 
Garrigues

AT0417 A Jour Jour chanfreiné en rdc, au nord Conserver
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Liste des éléments intérieurs particuliers protégés dans les immeubles dont les parties extérieures sont protégées
57 rue de la République, 1 
quai de la Sénéchaussée

AT0421 A Escalier Escalier bois débillardé, 1/4 tournant, 
garde­corps en fonte. 

XIX Conserver

57 rue de la République, 1 
quai de la Sénéchaussée

AT0421 B Balustrade en pierre XIX Conserver

53 Rue de la république AT0423 A cheminée bois Conserver
51 Rue de la République , 
30 Rue Pierre Polier

AT0424 A Arc plein cintre Conserver

51 Rue de la République , 
30 Rue Pierre Polier

AT0424 B Escalier en bois XVIIIe Escalier remarquable en bois, avec 
balustres en bois tourné, organisé 
autour d'un large jour central. 
Interrompu au niveau RDC par 
l'espace commercial. Portes palières 
et encadrements de portes.

XVIII Conserver

28 rue Pierre Polier AT0425 A cave terre battue, voûte en pierre, voûtée 
en moellon, toute la longueur de la 
parcelle. 
condamnée actuellement. Accès 
directement depuis la rue P. Polier. 

Conserver

28 rue Pierre Polier AT0425 A Escalier Escalier en bois, ancien, garde­corps 
rainuré. 

Moderne Conserver

28 rue Pierre Polier AT0425 A Charpente arbalétriers croisés portant faîtière. 
marques d'assemblage cohérentes 
sur ferme, mais ferme dans le 
mauvaise ordre. 

Conserver

28 rue Pierre Polier AT0425 A plancher Conserver
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Liste des éléments intérieurs particuliers protégés dans les immeubles dont les parties extérieures sont protégées
28 rue Pierre Polier AT0425 A Cheminée et chambranle r+3 : manteau bois avec glyphes. 

chambranle en bois moulurés. 
r+2 : mur sud, cheminée avec 
manteau bois, hotte moulurée.
parquet bois. chambranle de porte 
avec corniche de baie. 
r+1 : cheminée avec linteau 
polyglyphes. chambranles avec 
corniche de baie. base plus ancienne. 

XVIII Conserver

28 rue Pierre Polier AT0425 A Pièces r+1 2 pièces avec ensemble : parquet à 
panneaux, lambris, trumeau avec 
stuc, cheminée avec placage marbre 
et hotte moulurée de stuc, placard et 
ciels de porte. portes à panneaux. 
plafond à caissons. pièces XVIIIe, 
légèrement reprise au XIXe s. 

XVIII Conserver

28 rue Pierre Polier AT0425 A evier r+1, mur sud : niche d'évier 
médiévale selin chargé de 
l'inventaire. remaniée. espace arqué. 

Conserver

8 Rue du Palais AT0426 A Latrines XVII Conserver
8 Rue du Palais AT0426 A Cheminée R+2 : cheminée en bois. XVII Conserver
8 Rue du Palais AT0426 A Poutraison XVII Conserver
8 Rue du Palais AT0426 A Baie R+1 : baie à arc trilobé, condamnée 

par hourdis de moellons et de 
briques.

XIII Conserver

8 Rue du Palais AT0426 A Baie R+1 : baie à croisée, venant 
remplacer une cheminée 
monumentale au XVIIe. Donne accès 
au balcon.

XVII Conserver

8 Rue du Palais AT0426 A Escalier XVII Conserver
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Liste des éléments intérieurs particuliers protégés dans les immeubles dont les parties extérieures sont protégées
8 Rue du Palais AT0426 A Souillarde R+1 et R+2. XVII Conserver
47 rue de la République AT0427 A Escalier bois XX Conserver
47 rue de la République AT0427 A Cave voûtée Cave voûtée comprenant un escalier 

pierre et une niche de placard
Conserver

4 rue du Palais AT0428 A cave cave voûtée en miellons équarris  
depuis AT0541. escalier en pierre. 

Améliorer

4 rue du Palais AT0428 A Escalier Escalier en bois, poteau de départ et 
mobtants moulurés. 
partie haute XVIIIe.

XVIII Conserver

4 rue du Palais AT0428 A poutraison charpente de plancher et de comble.
pièces de bois anciennes. arbalétriers 
croisés portant faîtière. 

Conserver

4 rue du Palais AT0428 A parquet et plafond r+1 et r+2 : parquet en bois, lames 
minces et larges.
 r+2 : 1 rosace.

Améliorer

4 rue du Palais AT0428 A Menuiserie intérieure r+1 : placard à panneaux, gonds 
anciens en fer forgé moulurés.
r+2 : porte vitrée à petit bois, à 
panneaux. portes à panneaux pleines 
avec gonds anciens. 

Conserver

4 rue du Palais AT0428 A pièce rdc : pièce voutée en pierre. massif 
maçonné en moellon dans pièce 
voûtée. Elle surplombe la cave.

Conserver

4 rue du Palais AT0428 A Cheminée r+2 : cheminée en pierre, tablette en 
bois, hotte moulurée avec décor 
floral et de chasse. XVIIIe. 
cheminée avec placage bois. 
1 avec placage marbre. XIXe.

Moderne Conserver

52 rue de la République AT0430 A Poutraison Planchers en bois Restaurer
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Liste des éléments intérieurs particuliers protégés dans les immeubles dont les parties extérieures sont protégées
52 rue de la République AT0430 A Tour Tour hors oeuvre de base circulaire, 

contenant l'escalier, en pan de bois, 
base avec maçonnerie en débord. 

Restaurer

52 rue de la République AT0430 A Pan de bois Pan de bois potentiellement ancien 
en façades

Restaurer

52 rue de la République AT0430 A Escalier Escalier de plan circulaire, avec cage 
en pan de bois, hourdis en brique 
notamment. Escalier en bois 
tournant, à noyau creux. 
Probable reprise des premiers 
marches avec une volée droite et un 
poteau de départ mouluré, XVIII ou 
XIXème siècle. 
Palier du rdc avec plancher en bois. 

XVII Restaurer

52 rue de la République AT0431 A Escalier Escalier en bois à deux volées droites 
avec palier intermédiaire.
Placards muraux avec portes à 
panneaux sur palier  

XIX Conserver

52 rue de la République AT0431 A Hall d'entrée Couloir latéral, longeant mur nord. 
Présence d'une trappe et d'un espace 
de ventilation (cave ?)

Conserver

52 rue de la République AT0431 A Cave Cave possible avec accès depuis 
couloir d'entrée. 

Conserver

52 rue de la République AT0431 A Poutraison Poutraison en bois, planchers en bois Conserver
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Liste des éléments intérieurs particuliers protégés dans les immeubles dont les parties extérieures sont protégées
52 rue de la République AT0431 A Pièces cheminées avec manteau et hotte 

moulurée, parquet, distribution 
partielle, menuiseries intérieures de 
portes à panneaux, chambranles et 
imposte à petits bois. 
XVIII ou XIXème siècle.

XIX Améliorer

52 Rue de la république AT0432 A Escalier bois et pavage 
pierre

Escalier bois et rambarde, cloisons à 
pans de bois, et pavage grandes 
dalles RDC

XVIII Conserver

52 Rue de la république AT0432 A Plancher bois R+1 et 
cheminee bois

XVIII Conserver

2 quai de l'Hôpital AT0434 A Menuiseries intérieures portes et chambranles. XIX Conserver
2 quai de l'Hôpital AT0434 A cave élément de colonne et poutraison, 

colonne en pierre avec base 
prismatique, chapeau mouluré, 
XIV/XV/XVIe, 
3 colonnes alignées, avec poutres. 
une déplacée et reprise en béton. 
alignée avec colonne de la parcelle à 
l'ouest. 
pilier visible depuis cave ouest (accès 
indépendant par commerce), pilier 
de style classique avec chapeau en 
bois aligné avec celui médiéval, liens 
et datations complexes à déterminer. 

Conserver

2 quai de l'Hôpital AT0434 A Escalier Escalier en bois, main courante 
rainurée, 
portes palières en bois, à panneaux, 
avec chambranle. XIXe. 

XVIII Conserver
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Liste des éléments intérieurs particuliers protégés dans les immeubles dont les parties extérieures sont protégées
2 quai de l'Hôpital AT0434 A poutraison plancher bois Conserver
2 quai de l'Hôpital AT0434 A Cheminée r+2, combles : Cheminées avec 

placage marbre, pièces sur rue. 
XIX Conserver

4 quai de l'Hôpital AT0435 A Escalier Escalier bois, à 1/2 tournant, 
débillardé. poteaux mouluré, 
pommeau en bois et cristal. 

XIX Conserver

4 quai de l'Hôpital AT0435 A cave pilier en pierre avec chapiteau, 
médiéval, cave planchéiée dès 
l'origine. 
esalier en pierre. 

XIV Conserver

4 quai de l'Hôpital AT0435 A poutraison ancienne en cave ? 
partie reprise au XIX/XXe. 

Conserver

4 quai de l'Hôpital AT0435 A pièce rdc : plafond mouluré, parquet 
chevron recouvert. 
r+1 : parquet, portes à panneaux, 
chambranles, cheminée en marbre 
moulurée, plafond mouluré, lambris. 
Lambris d'appui déposés dans la 
cave.

XIX Conserver

16 Place Bernard Lhez AT0440 A Rez de chaussée voute Hautes voûtes au niveau du rez de 
chaussée.

XVIII Conserver

9 Rue Gautharie AT0443 A Plancher bois Plancher bois en chêne, planches 
larges

XVIII Conserver

9 Rue Gautharie AT0443 A Escalier bois Escalier bois et pavage pierre de 
l'entrée

Restaurer

9 Rue Gautharie AT0443 A Cheminée bois Manteau sculpté. XVIII Conserver
9 Rue Gautharie AT0443 A Cheminée bois Niveau r+1 XVIII Conserver
Place Bernard Lhez AT0450 A Escalier Ensemble d'escalier à balustre 

monumental, en pierre. compris 
portes palières et encadrements en 
bois

Conserver

PSMV de VILLEFRANCHE-DE-ROUERGUE ­ REGLEMENT ­ ATELIER LAVIGNE ­ HADES ­ EUGEE ­ V. GERMAIN­MOREL ­ CERS



Liste des éléments intérieurs particuliers protégés dans les immeubles dont les parties extérieures sont protégées
Place Bernard Lhez AT0450 A Décor peint Trace de décor peint sur enduit, 

linteau R+1.
Conserver

Place Bernard Lhez AT0450 A salle voutée RDC Conserver
9 Place du Présidial AT0454 A Mur de refend côté nord Conserver
5 rue du Sergent Bories AT0455 A Escalier Escalier en position ancienne, type 

rampe­sur­rampe, à 1/2 tournant. 
Côté rue de la République. 

Conserver

5 rue du Sergent Bories AT0455 A croisée vestiges croisée sur mur sud : XVIe ? 
avec appui en pierre. 

XVI Restaurer

25 rue du Sergent Bories AT0461 A Menuiserie extérieure portes de garage, de remise et 
d'entrée. ferronneries comprises.

Moderne Conserver

10 rue de la République AT0468 A Escalier Escalier en bois, 2 volées, type rampe­
sur­rampe, balustres tournées. palier 
intermédiaire. 
portes palières XVIIIe conservées et 
déposées, chantournées. 
dallage en pierre au rdc. 

XVIII Conserver

10 rue de la République AT0468 A poutraison poutraison en bois. 
charpente avec 4 fermes cohérentes 
numérotées, XVIIIe, arbalétriers 
croisés portant faîtière. ensemble 
avec AT0469.
Cloisons en pan de bois. 

XVIII Conserver

10 rue de la République AT0468 A cave cave inaccessible, selon propriétaire. Conserver

10 rue de la République AT0469 A Escalier Escalier en bois, à 1/2 tournant, de 
type rampe­sur­rampe. balustres 
tournées. 

XVIII Conserver

10 rue de la République AT0469 A Poutraison 4 fermes cohérentes, XVIIIe
arbalétriers croisés portant faîtière. 
voir AT0468 (ensemble)

Conserver
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Liste des éléments intérieurs particuliers protégés dans les immeubles dont les parties extérieures sont protégées
10 rue de la République AT0469 A Menuiserie intérieure Portes palières déposées, portes à 

panneaux moulurées cohérente avec 
escalier.
Lambris d'appui

XVIII Améliorer

10 rue de la République AT0469 A parquet Moderne Conserver
7 allée Aristide Briand AT0473 A Escalier Escalier en bois débillardé, à 1/2 

tournant. Poteau d'arrivée scié. 
Escalier en bois tournant dans la cave

XIX Restaurer

7 allée Aristide Briand AT0473 A Porte d'entrée Porte à deux vantaux en bois, à 
panneaux, pentures déportées, 
imposte vitrée à grands carreaux, 
verrou. 

XIX Conserver

3 Promenade du 
Guiraudet

AT0475 A Escalier en pierre à balustre Escalier partiel, desservant le r+1 XIX Conserver

3 Promenade du 
Guiraudet

AT0475 A Escalier en pierre Escalier avec main courante bois, 
montants en metal; encadrements et 
menuiseries des portes palières

XIX Restaurer

1 rue Camille Roques AT0476 A poutraison plancher bois sur consoles. Conserver
1 rue Camille Roques AT0476 A Evier evier en pierre au r+1, sur venelle Conserver
1 rue Camille Roques AT0476 A Cave voir AT0477, accès depuis AT0477 XIV Conserver
1 rue Camille Roques AT0476 A Menuiseries porte à panneaux déposée à 

réutiliser (voir AT0477).
Moderne Conserver

1 rue Camille Roques AT0476 A Escalier dallage en pierre au rdc, volée droite 
avec escalier bois. 

Conserver

1 rue Camille Roques AT0477 A poutraison plancher en bois, sur consoles. 
Cloison en pan de bois. 

Conserver

1 rue Camille Roques AT0477 A corbeau rue des 2 portes. Conserver
1 rue Camille Roques AT0477 A Menuiserie intérieure Portes (placards ?) déposées. Restaurer
1 rue Camille Roques AT0477 A cheminée trace d'une ancienne cheminée, 

buchée. mur sud.
Conserver
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Liste des éléments intérieurs particuliers protégés dans les immeubles dont les parties extérieures sont protégées
1 rue Camille Roques AT0477 A Cave entrée par rue des deux portes, 

chambranle en pierre formant arc 
brisé. 
escalier en pierre, placard sous rue, 
Voûte en moellons. 
présence de bacs à usage 
indéterminé.

XIV Conserver

17 Rue Joseph Coucoureux AT0482 A Escalier bois Escalier bois avec premières marches 
en pierre

XVIII Conserver

4 rue du Juge Mage AT0488 A Escalier en vis en pierre Escalier en vis, encadrements de 
portes à chanfrein, fenêtres à croisée 
ouvrant sur la cour.

XVI Conserver

Arcades du Consulat AT0489 A Pièces voir AT0490 XIX
Arcades du Consulat AT0489 A Baie dans mur mitoyen R+1 : Dans placard du mur ouest, 

baie chanfreinée avec congés, sol en 
tomettes. Ancienne ouverture vers la 
maison AT0037.
voir également pièce de AT0490

XVI Conserver

Arcades du Consulat AT0489 A Cheminée voir AT0490, cheminée en pierre de 
cuisine.

XVI Conserver

Arcades du Consulat AT0489 A Trappe Sous couvert : étroite ouverture dans 
plancher et parquet servant à être vu 
depuis le R+1

XIX Conserver

Arcades du Consulat AT0490 A Poutraison poutraison en bois et consoles en 
pierre.

Conserver

Arcades du Consulat AT0490 A Baie Baie arquée dans le commerce, au 
rdc, au sein d'un mur de refend.

Conserver

Arcades du Consulat AT0490 A Cheminée Cheminée mur ouest, dans cuisine du 
R+1 : vaste cheminée avec arc 
portant hotte. (sur parcelle AT489).

XVI Conserver
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Liste des éléments intérieurs particuliers protégés dans les immeubles dont les parties extérieures sont protégées
Arcades du Consulat AT0490 A Ensemble R+1 : appartement : distribution, 

menuiserie intérieure (portes et 
chambranles, placards et leurs 
portes), alcove, cheminées, parquets, 
menuiseries extérieures, plafonds 
moulurés, trappe servant de judas 
ouvrant sur le couvert (AS0489). 

XIX Conserver

Arcades du Consulat AT0490 A Appartement R+2 : distribution, cheminée, 
parquets en bois, selon propriétaire. 
Non vu.

Conserver

Arcades du Consulat AT0490 A Cave Cave voûtée en pierre, en partie sous 
l'espace public.

Conserver

Arcades du Consulat AT0490 A Galerie au dernier niveau, galerie ouverte sur 
la cour.

XVI Conserver

Arcades du Consulat AT0490 A Niche et placard r+1, mur nord de la cuisine : niche ou 
ancien passage arqué (XVIème s. ?), 
Placard avec portes en bois à 
panneaux (moderne). 

Conserver

2 rue de la République AT0493 A Cheminées niveau R+1 et 
R+2

XIX Conserver

2 rue de la République AT0493 A Ossature de cloison en bois Conserver

2 rue de la République AT0493 A Poutraison et plancher bois Conserver

2 rue de la République AT0493 A Cheminée Cheminée en pierre avec linteau en 
pierre sur corbeaux. 

XV Conserver

1 Promenade du 
Guiraudet

AT0496 A Pierre d'appui en quart de 
rond

Période médiévale, témoin de 
l'ancienne moulin?

Conserver

1 Promenade du 
Guiraudet

AT0496 A Escalier Conserver
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Liste des éléments intérieurs particuliers protégés dans les immeubles dont les parties extérieures sont protégées
1 Promenade du 
Guiraudet

AT0496 A Cheminée Conserver

54 Rue de la république AT0499 A Poutraison haut R+1 Poutraison très reguliere avec 
plancher bois planches larges

XIX

54 Rue de la république AT0499 A Dallage RDC sur entrée, 
située parcelle AT0498

2 rue de la Trésorerie AT0503 A Cave Cave voûtée en pierre, accès depuis 
rue. escalier droit en pierre. non 
datée. 
plus petite que surface du bâti. 

Conserver

2 rue de la Trésorerie AT0503 A poutraison poutraison en bois du plancher des 
combles.  
charpente de comble avec 
arbalétriers croisés portant faîtière, à 
tenon mortaise. at0007

Conserver

11 quai de la 
Sénéchaussée

AT0515 A Balcon Sur jardin XIX Conserver

11 quai de la 
Sénéchaussée

AT0515 A Escalier escalier encadré de volutes, 
entourant la porte d'entrée.

Moderne Conserver

11 quai de la 
Sénéchaussée

AT0515 A selon fille de la propriétaire Conserver

11 quai de la 
Sénéchaussée

AT0515 A Parquet selon fille de la propriétaire Conserver

11 quai de la 
Sénéchaussée

AT0515 D Piliers du portail à 
conserver

Conserver

4 place Bernard Lhez, 6 
place Bernard Lhez, 8 
place Bernard Lhez, 10 
place Bernard Lhez

AT0518 A pierre d'envol Conserver
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Liste des éléments intérieurs particuliers protégés dans les immeubles dont les parties extérieures sont protégées
4 place Bernard Lhez, 6 
place Bernard Lhez, 8 
place Bernard Lhez, 10 
place Bernard Lhez

AT0518 A cave cave sous l'emprise du bâti A, 
présence d'une conduite d'eau 
ancienne selon propriétaire, avec 
aménagement en brique ? provenant 
de la place. 

Conserver

40 Rue Alibert AT0525 A Cave avec poutraison. Conserver
40 Rue Alibert AT0525 A Puits Puits avec réservoir vouté Conserver
40 Rue Alibert AT0525 A Escalier bois, avec cloisons 

bois et porte palière au 
premier niveau.

Conserver

3 Rue François Gras AT0526 A poutraison bois Conserver
place des Augustins AT0527 A Ensemble liturgique Conserver
place des Augustins AT0527 A Charpentes et voûtes Conserver
place des Augustins AT0527 A Sols dallage de pierre Conserver
place des Augustins AT0527 A Menuiseries XV/XVIe ­ Moderne. Conserver
rue du Sénéchal AT0530 A placard rdc , mur nord : placard mural en 

pierre. 
Conserver

rue du Sénéchal AT0530 A Menuiseries intérieures chambranle et porte à panneaux. XIX Conserver
Place notre­dame, couvert 
Saint­Martial

AT0532 A Escalier bois XVIIE Entre r+1 en partie et R+3, et 
encadrements et menuiseries de 
porte du R+2

XVIII Conserver

Place notre­dame, couvert 
Saint­Martial

AT0532 A Menuiseries XVIIIe et 
lambris d'appuis

Menuiseries petits bois et petits 
carreaux, avec cremone. 

Conserver

Place notre­dame, couvert 
Saint­Martial

AT0532 A Cheminée bois Cheminées et placard, mauvais état. XIX

Place notre­dame, couvert 
Saint­Martial

AT0532 A cave voutée Conserver

Place notre­dame, couvert 
Saint­Martial

AT0532 A Arcade en pierre rdc Conserver

Arcades de l'Hopital Saint­
Martial

AT0533 A cheminées cheminées du R+1 en bois avec 
trumeau en plâtre et  R+2 en pierre 
marbrière

XIX Conserver
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Liste des éléments intérieurs particuliers protégés dans les immeubles dont les parties extérieures sont protégées
1 rue Saint­Martial AT0534 A cheminée et corniche Cheminée engagée avec manteau en 

bois mouluré, notamment d'un tore, 
linteau formant entablement et 
hotte stuquée richement ornée de 
motifs floraux et d'un médaillon 
central. 
Corniche de hotte moulurée se 
continuant sur le plafond de la pièce. 

XVII Conserver

1 rue Saint­Martial AT0534 A Poutraison Plancher en bois XVII Conserver
1 rue Saint­Martial AT0534 A Cheminée cheminée avec manteau en bois 

galbé avec panneaux et tablette. 
Hotte droite. 

XVIII Conserver

34 rue Alibert, 1 rue de 
l'Ancien Collège, 3 rue de 
l'Ancien Collège

AT0535 A cave garde manger. Conserver

34 rue Alibert, 1 rue de 
l'Ancien Collège, 3 rue de 
l'Ancien Collège

AT0535 A Escalier Escalier en bois, de type rampe­sur­
rampe, à 1/2 tournant, main 
courante rainurée, 
fenêtre à crémone avec gonds en fer 
forgé, petit bois rainuré type 20ème 
s.

XVIII Conserver

34 rue Alibert, 1 rue de 
l'Ancien Collège, 3 rue de 
l'Ancien Collège

AT0535 A poutraison cloison en pan de bois. Planchers Conserver

34 rue Alibert, 1 rue de 
l'Ancien Collège, 3 rue de 
l'Ancien Collège

AT0535 A Cheminée r+2 : cheminée en pierre, consoles en 
pierre. mur est. Se situe à proximité 
une niche ayant pu contenir un évier. 

Conserver
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34 rue Alibert, 1 rue de 
l'Ancien Collège, 3 rue de 
l'Ancien Collège

AT0535 A pièces r+2, sud : Cheminée manteau en faux 
marbre, hotte stuquée, plafond 
mouluré, parquet à chevron. placard 
attenant avec portes a panneaux et 
gonds.
r+1, sud : parquet, conduit de 
cheminée et portes de placards 
attenantes similaires au r+2. 

XVIII Conserver

34 rue Alibert, 1 rue de 
l'Ancien Collège, 3 rue de 
l'Ancien Collège

AT0535 A souillarde r+1 : souillarde sur venelle, voûtée. Conserver

52 rue de la République AT0541 A Baie Haute baie avec chanfrein et congé 
(?) sur façade sur cour de AT0542.

Conserver

52 rue de la République AT0541 A Caves 2 niveaux de Cave. 
niveau 1 : cave voûtée cloisonnée, sol 
avec dallage en pierre. Placards en 
bois XVIIIème siècle. 
niveau 2 : une cave voûtée en pierre, 
cloisonnée. Présence d'un escalier en 
pierre et d'une porte en bois très 
altérée (sur AT0428). L'accès sur rue 
se fait depuis AS0428.

Restaurer

52 rue de la République AT0541 A Cheminée, parquet, 
plafond, poutraison

voir fiche de AT0428, appartements 
traversants. 
r+1 : cheminée en pierre, corbeaux à 
doucine. 
r+2 : cheminée en pierre, corbeaux à 
doucine. 

Conserver

52 rue de la République AT0542 A Cave
52 rue de la République AT0542 A Portail Moderne Conserver
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52 rue de la République AT0542 A Devanture Moderne Conserver
52 rue de la République AT0542 A Poutraison Planchers en bois à tous les étages. 

Cloison en bois (mur nord du hall 
d'entrée notamment). Moderne 

Moderne Conserver

52 rue de la République AT0542 A Escalier Escalier en bois monumental, avec 
jour central (contenant aujourd'hui 
l'ascenseur). Garde­corps en bois à 
montants vertiaux, lisse moulurée, 
poteaux moulurés.
Portes palières avec chambranles à 
corniche et portes à panneaux.
Cache de radiateur en bois.

XIX Améliorer

52 rue de la République AT0542 A Hall d'entrée arc surbaissé en pierre de taille sur 
mur de refend.

Moderne Conserver
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Annexes 3 – Liste des éléments extérieurs particuliers (portail, puits, 
fontaine …) indiqués par une étoile 

 

Les éléments sont listés sous forme de tableau ci-après, organisés par adresse, numéro de 
parcelles et immeubles.  

 

L’élément est cité, suivi de sa description, d’une attribution chronologique et d’une prescription.  

  



Liste des éléments extérieurs particuliers
Adresse complète Parcelle Immeuble Elément Description Datation Prescription

13 rue Montlauzeur
AS0111 B Mur de clôture et portail Conserver

35 Allée Aristide Briand 

AS0152 B Portail et mur

rue du Cours : portail avec encadrement 
en pierre mouluré, corniche de baie et 
pilastres, porte en bois à deux vantaux à 
panneaux moulurés, ferronnerie dont 
pentures et serrurerie, imposte.
Seuil en pierre. Conserver

Arcades Reyniès AS0200 E cave voutée sour la cour Conserver

Arcades Reyniès AS0200 F porte d'entrée porte avec colonnades, entablement et 
fronton en pierre; menuiserie

Conserver

Arcades Reyniès AS0200 F baie géminée Conserver
4 rue du Pressoir AS0236 B Niches Conserver
16 rue du Général Prestat AS0242 B souillarde et pierre 

d'évier
Conserver

11 rue du Général Prestat AS0387 B Sol pavé avec caniveaux Conserver
11 rue du Général Prestat AS0387 B Escalier Escalier et palier filant, consoles et garde­

corps compris
XIX Conserver

6 rue Saint­Georges AS0419 A Clôture Mur de clôture en moellons, avec 
couvertine en tuile canal. Encadrements 
de baie en pierre de taille. 

Conserver

place des Pères AS0475 B Clôture mur avec couvertine en pierre XIX Conserver
3 Rue Valady AS0532 B Cordon couronnant le mur Conserver
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Rue du Sergent Bories,  Rue des 
cordeliers,  Rue de la Tour de Potier

AS0581 J portail Portail comprenant deux pilastres, pierre 
à bossage, et ferronnerie des vantaux.

XIX Conserver

Rue du Sergent Bories,  Rue des 
cordeliers,  Rue de la Tour de Potier

AS0581 N Mur et terre A l'ouest, large épaisseur de terre et de 
mur, en limite parcellaire, surplombant le 
boulevard. 
portion médiévale au centre du mur. 
possible élément de défense de la ville ? à 
déterminer. 

Conserver

3 rue de la halle
AS0618 B mur de clôture et portail Conserver

Place Lescure AS0626 B Mur de soutènement et 
portail

Conserver

4 Boulevard du Général De Gaulle AS0648 B mur de clôture mur de clôture: soubassement pierre, et 
ferronnerie

Conserver

1 bis Boulevard du Général de Gaulle AS0649 B mur de clôture soubassement et ferronnerie XX Conserver

6 rue de la trésorerie AT0004 B Portail formant terrasse portail avec piédroits et entablement et 
menuiserie de porte; balustre en pierre, 
terrasse soutenue par une voûte.

XVIII Conserver

2 place de la Fontaine AT0010 B Clôture mur et portail Conserver
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4 Place de la fontaine 

AT0011 C mur

mur XIV avec maçonneries (au sud), dalles 
posées de chant formant 
vraisemblablement coeur d'une cheminée 
XIVe au r+1. 
Chaîne de mur XIVe s. au dernier niveau, 
dont la fonction est difficile à déterminer 
(angle de bâtiment ?, porte ?), tête de 
mur sur rue également de cette période, 
ce bâtiment XIVe possédait une façade en 
pan de bois sur rue de la Monnaie. 
Mur fortement remanié (au nord) aux rdc 
et r+1 au XV avec adjonction de baies en 
pierre à tous les niveaux, et 
extension/reprise (?) au dernier niveau. XIV Conserver

29 rue de la République, 4 rue Pierre 
Polier

AT0085 C Clôture chambranle en pierre. Conserver

19 Allées Aristide Briand AT0121 B Portail avec piliers en 
pierre

XIX Conserver

4 Rue Puechméja AT0159 B Mur de clôture décor de pierre et brique XX Conserver
25 rue Alibert AT0172 D Mur de clôture Mur avec encadrement de baie en plein 

cintre. 
Conserver

16 rue Alibert AT0241 B calade Conserver
31 rue du Sénéchal AT0320 C portail portail en pierre avec deux piliers. Moderne Conserver
31 rue du Sénéchal

AT0320 C liane
Glycine plantée couvrant un large espace 
jusqu'à AT0321 Conserver

1 rue Rouziès Labastide AT0362 A Clôture mur de clôture en pierre surmonté d'une 
grille

Conserver

1 rue Rouziès Labastide AT0362 A puits

PSMV de VILLEFRANCHE-DE-ROUERGUE ­ REGLEMENT ­ ATELIER LAVIGNE ­ HADES ­ EUGEE ­ V. GERMAIN­MOREL ­ CERS



Liste des éléments extérieurs particuliers
22 rue du Sénéchal AT0363 B clôture porte en bois, encadrement en pierre de 

taille. 
piliers avec chapiteaux en béton. 

Conserver

32 rue du Sénéchal AT0367 B Clôture mur­bahut et piliers en pierre, clôture 
métallique, portail métallique ouvragé.

Conserver

place du Présidial AT0371 B portail portail en pierre, imposte ouvragée en 
métal. 

Conserver

8 rue Rouziès Labastide AT0387 C mur de clôture Mur périphérique, en maçonnerie de 
moellons, non enduits, comportant de 
témoins de bâtis antérieurs.

Conserver

2 rue Rouzies Labastide AT0389 C Calade Calade en pierre Restaurer
9 rue du Palais, 18 rue  Guillaume de 
Garrigues

AT0410 C Porte Baie en pierre avec encadrement 
chanfreiné et congé

XVI Restaurer

quai de la Sénéchaussée AT0464 A Piliers 2 piliers en pierre formant portail d'entrée Conserver

Arcades du Consulat AT0489 B Dallage en pierre Conserver
1 Promenade du Guiraudet AT0496 B Mur de clôture Mur de clôture, grille, portail et 

ferronnerie
XIX Conserver
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Annexe 4 – Liste des immeubles ou parties d’immeubles dont la 
modification peut être imposée à l’occasion d’opérations d’aménagement 
publiques ou privées 

 

Les éléments sont listés sous forme de tableau ci-après, organisés par adresse, numéro de 
parcelles et immeubles.  

 

L’élément est cité, suivi de sa description, et d’une prescription de modification.  

  



Liste des immeubles ou parties d'immeubles dont la modification peut être imposée à l'occasion d'opérations d'aménagement publiques ou privés

Adresses Parcelle Immeub

le

Bâti/Non 

bâti

Prescription Prescriptions 

particulières

Justifications prescription Prescription 

générales
15 rue de la Loge AS0019 A bati Immeuble bâti dont les parties 

extérieures sont protégées

Ecréter Bâti à mutualiser avec la parcelle 

AS0020 ou AS0018 pour former une 

terrasse. Hauteur minimale r+1 a 

conserver.

Bâti pouvant être mutualisé 

avec parcelle as0018 

16 Rue de la Loge AS0033 A bati Immeuble bâti pouvant être conservé, 

amélioré, démoli ou remplacé

Modifier Bâti à mutualiser avec la parcelle 

AS0034 pour former une terrasse. 

Hauteur minimale r+1 a conserver.

43 allée Aristide Briand AS0147 A bati Immeuble bâti pouvant être conservé, 

amélioré, démoli ou remplacé

Ecréter Ecrêter à hauteur de 9m afin de 

maintenir la continuité urbaine et 

restaurer un gabarit cohérent avec les 

bâtis alentours

Améliorer l'état des façades. 

Reprendre la casquette de 

la devanture. Possibilité 

d'ouvrir les baies du rdc sur 

la rue Durand de 

Montlauzeur.

5 Rue du Chapitre AS0178 A bati Immeuble bâti dont les parties 

extérieures sont protégées

Modifier Façade à requalifier, et à retourner vers 

le Nord.

3 rue du pressoir AS0241 A bati Immeuble bâti dont les parties 

extérieures sont protégées

Modifier Façade Sud à modifier pour la retourner 

coté place à créer

Reprendre menuiseries 

extérieures en aluminium 

au rdc.

18 Rue du Général Prestat AS0243 A bati Immeuble bâti dont les parties 

extérieures sont protégées

Modifier Façade Est à modifier pour l'ouvrir et la 

tourner vers la place à créer

Rez de chaussée 

commercial à requalifier; 

Façade Est à rouvrir sur la 

parcelle communale 

attenante, et éléments 

d'évacuation  intégrer dans 

un projet architectural. 

Façade Sud, menuiseries de 

fenêtre à peindre. 

1 Rue des Gantiers AS0250 A bati Immeuble bâti dont les parties 

extérieures sont protégées

Modifier Façade Nord à requalifier ou réouvrir 

selon évolution du bâti au Nord
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3 Rue des Gantiers AS0252 A bati Immeuble bâti pouvant être conservé, 

amélioré, démoli ou remplacé

Ecréter Bâti à écrêter pour créer une terrasse et 

aérer l'îlot

valoriser la façade 

(contrevents, enduits...)

5 rue des Gantiers AS0253 A bati Immeuble bâti pouvant être conservé, 

amélioré, démoli ou remplacé

Ecréter Bâti à écrêter pour créer une terrasse et 

aérer l'îlot

7 rue des Gantiers AS0254 A bati Immeuble bâti dont les parties 

extérieures sont protégées

Modifier Façade à retourner coté Sud selon 

évolution du bâti attenant

Reprendre les appuis en 

béton. 

8 Rue Cavilhe AS0257 A bati Immeuble bâti dont les parties 

extérieures sont protégées

Modifier Façade Sud à recomposer selon 

évolution du bâti sur parcelle attenante

6 rue Cavilhe AS0258 A bati Immeuble bâti pouvant être conservé, 

amélioré, démoli ou remplacé

Ecréter Bâti à écrêter pour créer une terrasse et 

aérer l'îlot

rue du marteau,  rue portal AS0271 A bati Immeuble bâti pouvant être conservé, 

amélioré, démoli ou remplacé

Modifier Bâti à écrêter pour revenir sur un 

gabarit plus bas, à l'échelle de la cour. 

42 Rue du Général Prestat AS0280 A bati Immeuble bâti dont les parties 

extérieures sont protégées

Modifier Façades à valoriser: modénature, 

menuiseries. 

Enduits de façade à 

restaurer, modénature à 

retrouver.

43 Rue du Marteau AS0283 A bati Immeuble bâti dont les parties 

extérieures sont protégées

Modifier Façades sur rue à requalifier: 

composition, modénature, menuiseries, 

devanture

4 Rue du Maréchal AS0295 A bati Immeuble bâti pouvant être conservé, 

amélioré, démoli ou remplacé

Modifier Bâti a abaisser, en conservant le mur sur 

le niveau RDC

Retraiter les occultations, 

notamment R+1, en 

cohérence avec 

l'architecture des baies. 

12 Rue de la Ramière AS0326 A bati Immeuble bâti dont les parties 

intérieures et extérieures sont protégées 

en totalité

Modifier Retravailler et révèler les éléments de 

modénature (encadrements, 

ferronnerie) sur la façade principale

24 rue Marcellin Fabre, 1 

rue de la Victoire

AS0358 A bati Immeuble bâti dont les parties 

extérieures sont protégées

Modifier Reprendre composition et matériaux de 

la devanture, le traitement de la façade 

pignon.

6 Rue de la Victoire AS0361 A bati Immeuble bâti dont les parties 

extérieures sont protégées

Modifier Façade Est à requalifier (enduits, 

tuyauterie, composition) et réouvrir.
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10 rue de la Victoire AS0365 A bati Immeuble bâti dont les parties 

extérieures sont protégées

Modifier Façade Est à requalifier (enduits, 

tuyauterie, composition) et réouvrir.

Reprendre appui en béton. 

Modifier les menuiseries 

extérieures  de fenêtres. 

Possibilité de créer un jour 

d'imposte au dessus de la 

porte d'entrée. Améliorer 

l'état global de la façade. 

9 Rue Serpente AS0371 A bati Immeuble bâti dont les parties 

extérieures sont protégées

Modifier Façade Sud à requalifier (enduits, 

composition) et à rouvrir.

Maison pouvant s'ouvrir 

vers la place Serpente, au 

sud.

4 rue des Flassadiers AS0391 A bati Immeuble bâti dont les parties 

extérieures sont protégées

Ecréter Bâti à écrêter d'un niveau

6 rue de la Cannelle AS0412 A bati Immeuble bâti dont les parties 

extérieures sont protégées

Modifier Devanture commerciale à requalifier Améliorer l'état global des 

façades. 

19 rue Marcellin Fabre AS0435 A bati Immeuble bâti dont les parties 

extérieures sont protégées

Modifier Bâti à abaisser au niveau haut du Rez de 

Chaussée, dont la façade est à conserver

Restituer porte d'entrée 

dans sa feuillure au nu du 

mur.

23 rue des Cordeliers AS0488 A bati Immeuble bâti dont les parties 

extérieures sont protégées

Modifier Décrouter les enduits cimentés. 

Reprendre les appuis en béton. 

Améliorer l'état de la façade. 

21 rue des Cordeliers AS0489 A bati Immeuble bâti dont les parties 

extérieures sont protégées

Modifier Enduits à restaurer, façade à requalifier, 

avec traitement de la maçonnerie de la 

venelle. 

7 Rue Jean de Pomairols AS0507 A bati Immeuble bâti dont les parties 

extérieures sont protégées

Modifier Retraiter le Rez de chaussée pour 

retrouver la lecture de la façade dans sa 

verticalité

7 Rue Jean de Pomairols AS0507 B bati Immeuble bâti dont les parties 

extérieures sont protégées

Modifier Retraiter le Rez de chaussée pour 

retrouver la lecture de la façade dans sa 

verticalité

10 Rue des Bannes AS0508 A bati Immeuble bâti pouvant être conservé, 

amélioré, démoli ou remplacé

Modifier Immeuble à abaisser au niveau RDC 

pour créer une terrasse et un 

éclairement des bâtiments alentours. 

1 rue Murat, 22 rue du 

Sergent Bories

AS0516 A bati Immeuble bâti dont les parties 

extérieures sont protégées

Modifier Requalifier la couverture de la terrasse, 

au Nord du bâtiment
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15 rue des Bannes AS0531 C bati Immeuble bâti pouvant être conservé, 

amélioré, démoli ou remplacé

Modifier Déposer la toiture en polycarbonate

7 rue du Chapitre AS0547 A bati Immeuble bâti dont les parties 

extérieures sont protégées

Modifier Façade Nord à recomposer et à rouvrir 

coté jardin/place.

8 Rue de la victoire AS0548 A bati Immeuble bâti dont les parties 

extérieures sont protégées

Modifier Façade Est à requalifier (enduits, 

tuyauterie, composition) et réouvrir.

7 rue Pie AS0572 A bati Immeuble bâti dont les parties 

extérieures sont protégées

Modifier Immeuble à restaurer dans son 

ensemble, pouvant être mutualisé avec 

les parcelles autour.

Place de la Fontaine AT0017 A bati Immeuble bâti dont les parties 

extérieures sont protégées

Modifier Façade Nord, sur rue Camille Roques, à 

requalifier

Restaurer enduits coté rue 

du Poids de la ville. Coté rue 

Camille Roques, 

recomposer la façade (RDC) 

en lien avec le rythme de 

l'étage.

7 Rue du Sergent Bories, 6 

Rue du Consulat

AT0026 A bati Immeuble bâti dont les parties 

extérieures sont protégées

Modifier Façade Est à requalifier

impasse de la Mercerie AT0034 C nonbati Place, cour ou autre espace libre à 

dominante minérale

Ecréter Mur à écrêter jusqu'au niveau R+1.

14 Rue de la république AT0047 A bati Immeuble bâti dont les parties 

extérieures sont protégées

Modifier Façades à réhabiliter avec travail sur la 

modénature: encadrements, chainages, 

bandeaux, devanture marchande

18 rue de la République AT0049 B bati Immeuble bâti pouvant être conservé, 

amélioré, démoli ou remplacé

Modifier Façade à requalifier: menuiseries, 

intégration du bloc de climatisation.

24 Rue de la République AT0057 B bati Immeuble bâti dont les parties 

extérieures sont protégées

Modifier Restaurer la lecture de la façade sur rue 

en modifiant la grille de protection et la 

couverture vitrée.

7 Place Bernard Lhez AT0063 C nonbati Place, cour ou autre espace à dominante 

minérale à créer ou à requalifier

Modifier Construire un mur de clôture afin de 

reformer l'espace clos de la cour et la 

distinguer de l'espace public. Retraiter 

les sols. 
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1 rue du Bienvenu AT0069 A bati Immeuble bâti pouvant être conservé, 

amélioré, démoli ou remplacé

Modifier Si bâti démoli, ouvrir ou améliorer les 

façades adjacentes

rue du Sénéchal AT0091 A bati Immeuble bâti pouvant être conservé, 

amélioré, démoli ou remplacé

Modifier Modifier la volumétrie (bâti à 

réhausser), et recomposer une toiture.

1 rue de la République AT0099 A bati Immeuble bâti dont les parties 

extérieures sont protégées

Modifier Retraiter la façade sur rue Belle Isle 

compte tenu de la proximité avec la 

place Notre Dame 

Retrouver dispositions 

originales des lucarnes en 

façade. Reprendre 

composition du rdc et de la 

devanture. Retrouver une 

entrée au nu de la façade 

pour le commerce. 

Restaurer façade sur la rue 

Bastide. Piquer enduit 

cimenté.

9 allée Aristide Briand AT0130 A bati Immeuble bâti dont les parties 

extérieures sont protégées

Modifier Retrouver le balcon dans son état inital 

et possibilité de supprimer l'adjonction 

en façade principale sur les deux 

niveaux. 

51 rue Alibert AT0139 A bati Immeuble bâti pouvant être conservé, 

amélioré, démoli ou remplacé

Modifier Façades Sud et Est à requalifier compte 

tenu du positionnement de l'immeuble: 

encadrements de baies, enduits, 

devanture commerciale.

4 rue Saint Crépin AT0142 A bati Immeuble bâti pouvant être conservé, 

amélioré, démoli ou remplacé

Ecréter Bâti à écrêter jusqu'au niveau R+1. Enduits à restaurer. ou 

bâtiment à abaisser pour 

restaurer un apport de 

lumière pour les maisons 

alentours. 
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43 Rue Alibert AT0145 A bati Immeuble bâti dont les parties 

extérieures sont protégées

Modifier Façade sur rue Alibert à requalifier Restituer des appuis soignés 

sur les baies de la façade 

Sud et des éléments de 

modénature 

(encadrements, chaînages 

d'angle); Rendre cohérents 

les volets sur les différentes 

baies. Reprendre les enduits 

de la façade Est. 

1 rue Courbe, 3 rue Courbe AT0170 B bati Immeuble bâti pouvant être conservé, 

amélioré, démoli ou remplacé

Modifier Bâtiment à écréter au niveau haut du 

Rez de chaussée. RDC à maintenir.

Façade Est à recomposer et 

rėenduire 

2 rue Courbe AT0171 A bati Immeuble bâti dont les parties 

extérieures sont protégées

Modifier Façade coté Nord à requalifier Améliorer l'état des façades, 

recomposer la baie de 

l'entrée du logement. 

Supprimer casquette en 

béton de la devanture. 

Améliorer la jardinière en 

béton. 

20 Rue Belle Isle AT0175 B bati Immeuble bâti pouvant être conservé, 

amélioré, démoli ou remplacé

Ecréter Immeuble à écrêter en conservant le 

RDC et les éléments patrimoniaux liés, 

dans le but d'aérer la rue.  

5 Rue de la Gabelle AT0184 A bati Immeuble bâti pouvant être conservé, 

amélioré, démoli ou remplacé

Ecréter Bâti à écrêter pour créer un apport de 

lumière dans la rue et pour les 

bâtiments alentours.

rue de la Gabelle , 15 rue 

Alibert

AT0187 A bati Immeuble bâti dont les parties 

extérieures sont protégées

Modifier Si le bâti de la parcelle AT0456 est 

abaissé, il convient soit de réouvrir la 

façade Nord, soit de l'améliorer (façade 

visible depuis l'espace public)

Restaurer les consoles du 

balcon et la devanture 

commerciale.

Menuiseries de fenêtre à 

dessiner en lien avec la 

forme des baies: linteau 

cintré, partition.
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Liste des immeubles ou parties d'immeubles dont la modification peut être imposée à l'occasion d'opérations d'aménagement publiques ou privés

4 rue de la Gabelle AT0188 A bati Immeuble bâti dont les parties 

extérieures sont protégées

Modifier Si le bâti de la parcelle AT0456 est 

abaissé, il convient soit de réouvrir la 

façade Sud, soit de l'améliorer (façade 

visible depuis l'espace public)

Reprendre composition du 

rez-de-chaussée, et l'enduit.

12 rue Belle Isle, 1 rue de 

l'élection

AT0191 A bati Immeuble bâti dont les parties 

extérieures sont protégées

Modifier Si le bâti de la parcelle AT0192 est 

abaissé, il convient soit de réouvrir la 

façade Sud, soit de l'améliorer (façade 

visible depuis l'espace public)

Devanture commerciale à 

améliorer. 

5 rue de la Filasse AT0199 A bati Immeuble bâti dont les parties 

extérieures sont protégées

Modifier Immeuble à écrêter en conservant le 

niveau RDC, pour redonner de la 

lumière dans la rue et se réinscrire dans 

la cohérence des bâtis alentours

6 rue de la filasse AT0203 A bati Immeuble bâti pouvant être conservé, 

amélioré, démoli ou remplacé

Ecréter Bâti à écrêter pour maintenir 

uniquement le niveau RDC en continuité 

de la terrasse existante, afin d'aérer le 

coeur d'îlot.

Bâti à conserver au niveau 

haut du RDC.

4 Rue de la Filasse AT0204 A bati Immeuble bâti dont les parties 

extérieures sont protégées

Modifier Dans le cas d'un écrêtement de la 

parcelle AT0203, ouvrir la façade de 

l'immeuble, ou la restaurer (façade 

visible depuis l'espace public)

5 Rue Bastide AT0207 A bati Immeuble bâti dont les parties 

intérieures et extérieures sont protégées 

en totalité

Modifier Si le bâti de la parcelle AT0203 est 

abaissé, il convient soit de réouvrir la 

façade Est, soit de l'améliorer (façade 

visible depuis l'espace public)

Conserver les éléments de 

structure, de façade, 

distributions. 

8 rue Valadier AT0244 A bati Immeuble bâti pouvant être conservé, 

amélioré, démoli ou remplacé

Modifier Conserver les maçonneries anciennes et 

la poutraison et possibilité de faire 

évoluer le volume en cohérence avec 

AT0245.

Améliorer le traitement des 

façades et toiture. 
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Liste des immeubles ou parties d'immeubles dont la modification peut être imposée à l'occasion d'opérations d'aménagement publiques ou privés

6 rue Joseph Coucoureux AT0246 A bati Immeuble bâti pouvant être conservé, 

amélioré, démoli ou remplacé

Surélever Améliorer l'habitabilité du 2ème étage 

en augmentant la hauteur sans dépasser 

le bâti AT0247.

Décrouter les enduits 

cimentés. Reprendre les 

appuis en béton.  Reprendre 

la composition du rez-de-

chaussée. 

7 rue Valadier AT0291 A bati Immeuble bâti dont les parties 

extérieures sont protégées

Modifier Façade à recomposer en cohérence et 

en parallèle de AT0292

Déposer les volets roulants

12 rue Valadier AT0292 A bati Immeuble bâti dont les parties 

extérieures sont protégées

Modifier Façade à recomposer en cohérence et 

en parallèle de AT0291

6 rue Françoise Gras AT0296 A bati Immeuble bâti pouvant être conservé, 

amélioré, démoli ou remplacé

Modifier Abaisser le bâti pour former une 

terrasse en r+1

Modifier les appuis en 

béton. Reprendre l'état et le 

traitement de la façade. 

6 rue Rebois AT0304 A bati Immeuble bâti dont les parties 

extérieures sont protégées

Modifier Améliorer ou ouvrir la façade au sud si 

démolition ou abaissement de AT0526 

et AT0299

Modifier l'enduit de la 

façade. Reprendre 

composition de la porte 

d'entrée

4 rue Rebois AT0305 A bati Immeuble bâti dont les parties 

extérieures sont protégées

Modifier Si bâti AT0526 démoli, ouvrir ou 

améliorer les façades adjacentes

Déposer les volets pliants et 

installer des contrevents 

pleins en bois similaires à 

ceux du R+2. 

42 Rue Alibert AT0306 A bati Immeuble bâti dont les parties 

extérieures sont protégées

Modifier Si le bâti de la parcelle AT0526 est 

abaissé, il convient soit de réouvrir la 

façade Est, soit de l'améliorer

44 rue Alibert AT0307 A bati Immeuble bâti dont les parties 

extérieures sont protégées

Ecréter Bâti à écrêter d'un niveau Voir hypothèse de bâti a 

écrêter ? Restaurer les 

enduits. Intégrer coffret de 

volet roulants au rdc. 

3 rue Rebois AT0308 A bati Immeuble bâti pouvant être conservé, 

amélioré, démoli ou remplacé

Modifier Améliorer le traitement global de la 

façade sur rue. 

Bâti à mutualiser avec 

AT307

46 rue Alibert AT0309 A bati Immeuble bâti pouvant être conservé, 

amélioré, démoli ou remplacé

Modifier Intégrer les climatiseurs au bâti. 

Recomposer la façade sur rue et 

améliorer son traitement. 
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Liste des immeubles ou parties d'immeubles dont la modification peut être imposée à l'occasion d'opérations d'aménagement publiques ou privés

6 Place des Augustins AT0319 A bati Immeuble bâti pouvant être conservé, 

amélioré, démoli ou remplacé

Surélever Ajouter un niveau d'habitation en r+1.

31 rue du Sénéchal AT0320 B bati Immeuble bâti pouvant être conservé, 

amélioré, démoli ou remplacé

Modifier Modifier l'ordonnancement et la 

couverture du hall d'entrée. 

29 rue du Sénéchal AT0321 A bâti Immeuble bâti dont les parties 

extérieures sont protégées

Ecreter Ecrêter le premier étage de l’immeuble 

afin de retrouver la structure initiale de 

la galerie. Modifier en démolissant 

l'escalier extérieur et la marquise. 

Rouvrir les arcades.  

Améliorer le traitement de 

la passe de toit et du 

pignon. 

12 rue Joseph Coucoureux AT0355 A bati Immeuble bâti dont les parties 

extérieures sont protégées

Modifier Recomposer la façade donnant sur la 

parcelle AT0356.

Reprendre les appuis en 

béton. Modifier modèle de 

porte d'entrée.

3 rue de la Trésorerie AT0452 B bati Immeuble bâti pouvant être conservé, 

amélioré, démoli ou remplacé

Modifier Garde-corps à valoriser (ou construction 

d'un parapet), et requalification de la 

couverture temporaire

6 rue du Sénéchal AT0483 A bati Immeuble bâti dont les parties 

extérieures sont protégées

Ecréter Écrêtement pour restituer le gabarit 

d’origine.

Enduire les façades. 

Restaurer la porte d'entrée 

des logements et le portail 

attenant. Modifier les 

menuiseries de fenêtre. 

2 bis Rue Pierre Polier AT0484 A bati Immeuble bâti dont les parties 

extérieures sont protégées

Ecréter Bâti à écrêter d'un niveau pour 

retrouver le gabarit originel.

40 Rue Alibert AT0525 A bati Immeuble bâti dont les parties 

extérieures sont protégées

Modifier Améliorer ou ouvrir la façade au sud si 

démolition ou abaissement de AT0526

Restaurer enduits de façade 

et encadrements de baies 

du rdc sur rue Alibert.
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Annexe 5 – Liste des immeubles ou parties d’immeubles dont la 
démolition peut être imposée à l’occasion d’opérations d’aménagement 
publiques ou privées 

 

Les éléments sont listés sous forme de tableau ci-après, organisés par adresse, numéro de 
parcelles ou immeubles.  

 

L’élément est cité, suivi de sa description et de la justification de sa démolition qui peut être 
imposée à l’occasion d’opérations d’aménagement publiques ou privées.  



Liste des immeubles ou parties d'immeubles dont la démolition peut être imposée à l'occasion d'opérations d'aménagement publiques ou privées

Adresse(s) Parcelle Immeuble Bâti/

non 

bâti

Prescription Justification Prescriptions 

générales

8 rue des freres AS0049 A bati Démolition peut être imposée + Espace 

vert à créer

Démolir et remplacer par un jardin; mur de clôture à maintenir 

pour conserver la continuité urbaine

8 rue des freres AS0049 B bati Démolition peut être imposée + Espace 

vert à créer

Immeuble sans intérêt patrimonial. A démolir et remplacer par 

un jardin; mur de clôture à maintenir pour conserver la 

continuité urbaine. 
6 rue de la Miséricorde AS0103 A bati Démolition peut être imposée + Espace 

vert à créer

Dans le projet d'aérer l’îlot, immeuble à démolir et remplacer 

par un jardin; mur de clôture à maintenir ou reconstruire pour 

conserver la continuité urbaine. 

Éléments de maçonnerie de pierre à préserver et réutiliser. 

Système de poutraison en bois, notamment des pièces 

moulurées, à préserver et réutiliser, corbeaux compris. 

4 rue Saint-Eloi AS0157 B bati Démolition peut être imposée + Place, 

cour à créer

 immeuble à démolir afin d'agrandir la cour et mieux aérer le 

cœur d'îlot. 

place Lescure, 8 rue des 

chanoines

AS0186 D bati Démolition peut être imposée + Place, 

cour à créer

Recréer un espace d'androne afin de permettre ventilation et 

éclairage.

21 rue Jean de Pomairols AS0487 B bati Démolition peut être imposée + Place, 

cour à créer

Créer un espace de cour pour aérer et ventiler le coeur d'îlot.

21 rue Jean de Pomairols AS0487 E bati Démolition peut être imposée + Place, 

cour à créer

Créer un espace de cour pour aérer et ventiler le coeur d'îlot.

11 rue des Bannes AS0525 A bati Démolition peut être imposée + Espace 

vert à créer

Éléments XVe à déposer et réemployer. Reste de l'immeuble à 

démolir pour la création d'un jardin en continuité des parcelles 

mitoyennes. 
13 rue des Bannes AS0530 A bati Démolition peut être imposée + Espace 

vert à créer

Façade arrière et éléments intérieurs XVe à déposer et 

réemployer. Reste de l'immeuble à démolir pour la création 

d'espace de jardin en continuité des parcelles mitoyennes. 

13 rue des Bannes AS0530 B bati Démolition peut être imposée + Place, 

cour à créer

immeuble à démolir pour la création d'un espace de cour et 

accès possible à l'espace de jardin à créer sur l'immeuble A.  
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Liste des immeubles ou parties d'immeubles dont la démolition peut être imposée à l'occasion d'opérations d'aménagement publiques ou privées

Boulevard Charles de Gaulle AS0584 A bati Démolition peut être imposée + Espace 

vert à créer

Immeuble sans intérêt patrimonial. Démolir afin de créer un 

espace végétalisé public valorisant l'enceinte de ville et le 

boulevard. Mur de clôture à maintenir pour conserver la 

continuité urbaine. 
place Lescure AS0622 A bati Démolition peut être imposée + Place, 

cour à créer

Immeuble sans intérêt à démolir en vue d'un projet 

d'aménagement des espaces publics. 

Place Lescure AS0626 A bati Démolition peut être imposée + Place, 

cour à créer

Aménagement à traiter dans le cadre d'un projet d'ensemble

impasse de la mercerie AT0032 A bati Démolition peut être imposée + Place, 

cour à créer

Dans le cadre du projet d'aération du cœur d’îlot, immeuble à 

démolir et à remplacer par une cour. 

35 rue de la République AT0079 C bati Démolition peut être imposée + Place, 

cour à créer

Retrouver une cour intérieure close par un mur, mettant en 

valeur les façades et permettant l'éclairage et la ventilation.

Possibilité d'insérer un 

balconnet attenant à un 

logement. 

2 bis rue Pierre Polier, 23 rue 

de la République

AT0089 B bati Démolition peut être imposée + Place, 

cour à créer

L'objectif consiste à retrouver la cour d'origine au devant de la 

porte inscrite MH. 

11 rue de la République, 6 rue 

Étienne Cabrol

AT0095 B bati Démolition peut être imposée + Place, 

cour à créer

Créer un espace de cour pour mettre en valeur le bâti 

attenant, améliorer l'éclairage et la ventilation.

21 rue Belle-Isle AT0117 B bati Démolition peut être imposée + Place, 

cour à créer

Retrouver un espace de cour avec galerie ouverte sur 

l'extérieur. Mettre en valeur la façade de la tour et de la 

galerie. 
29 rue Belle Isle, 13 allée 

Aristide Briand

AT0126 D bati Démolition peut être imposée + Place, 

cour à créer

Agrandir l'espace de cour et mettre en valeur la façade sur le 

boulevard. 

3 rue Etienne Cabrol, 4 rue 

Alibert

AT0209 B bati Démolition peut être imposée + Place, 

cour à créer

Retrouver un espace de cour afin de mettre en valeur le bâti 

attenant, améliorer l'éclairage et la ventilation. 

2 allée de la Résistance et de 

la Déportation

AT0312 C bati Démolition peut être imposée + Place, 

cour à créer

Retrouver un espace de cour afin d'aérer et éclairer.

22 rue du Sénéchal AT0363 C bati Démolition peut être imposée + Place, 

cour à créer

Immeuble peu qualitatif visible depuis l'espace public, agrandir 

et mettre en valeur la cour.

11 rue du Sénéchal AT0390 D bati Démolition peut être imposée + Place, 

cour à créer

Retrouver un espace non-bâti, une ancienne ruelle 

possiblement, et améliorer l'éclairage et la ventilation de 

l'ensemble. 
11 rue du Sénéchal AT0390 B bati Démolition peut être imposée + Place, 

cour à créer

Retrouver un espace non-bâti, une ancienne ruelle 

possiblement, et améliorer l'éclairage et la ventilation de 

l'ensemble. 

Améliorer le traitement 

du sol.
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Liste des immeubles ou parties d'immeubles dont la démolition peut être imposée à l'occasion d'opérations d'aménagement publiques ou privées

4 rue Guillaume de Garrigues AT0394 B bati Démolition peut être imposée + Place, 

cour à créer

Démolition du bâti afin d'aérer le cœur d'îlot et créer une cour 

4 rue Guillaume de Garrigues AT0394 C bati Démolition peut être imposée + Place, 

cour à créer

Démolition du bâti afin d'aérer le cœur d'îlot et créer une cour 

4 rue Guillaume de Garrigues AT0394 E bati Démolition peut être imposée + Place, 

cour à créer

Démolition du bâti afin d'aérer le cœur d'îlot et créer une cour 

52 rue de la République AT0431 B bati Démolition peut être imposée + Place, 

cour à créer

Retrouver un espace de cour en coeur d'îlot afin d'améliorer 

notamment l'éclairage et la ventilation de l'ensemble, mettre 

en valeur la façade des bâtis attenants.

Reprendre la 

poutraison et les 

maçonneries afin de 

stabiliser la structure du 

bâti et de la tour 

attenante.

2 quai de l'Hôpital AT0434 B bati Démolition peut être imposée + Place, 

cour à créer

Retrouver un espace de cour en coeur d'îlot afin d'améliorer 

notamment l'éclairage et la ventilation de l'ensemble

4 quai de l'Hôpital AT0435 B bati Démolition peut être imposée + Place, 

cour à créer

Retrouver un espace de cour en coeur d'îlot afin d'améliorer 

notamment l'éclairage et la ventilation de l'ensemble

Promenade du Guiraudet AT0479 D bati Démolition peut être imposée + Place, 

cour à créer

Retrouver un espace de cour en coeur d'îlot afin d'améliorer 

notamment l'éclairage et la ventilation de l'ensemble

impasse de la Mercerie AT0491 A bati Démolition peut être imposée + Place, 

cour à créer

Dans le cadre du projet d'aération du cœur d’îlot, immeuble à 

démolir et à remplacer par une cour. 

AT0501 A bati Démolition peut être imposée + Place, 

cour à créer

Retrouver un espace de cour en coeur d'îlot afin d'améliorer 

notamment l'éclairage et la ventilation de l'ensemble

3 rue de la Monnaie AT0502 A bati Démolition peut être imposée + Place, 

cour à créer

Retrouver un espace de cour.

Impasse de la mercière AT0506 A bati Démolition peut être imposée + Place, 

cour à créer

Dans le cadre du projet d'aération du cœur d’îlot, immeuble à 

démolir et à remplacer par une cour. 

rue du Sénéchal AT0524 B bati Démolition peut être imposée + Place, 

cour à créer

Immeuble peu qualitatif visible depuis l'espace public, agrandir 

et mettre en valeur la cour.

52 rue de la République AT0542 F bati Démolition peut être imposée + Place, 

cour à créer

Retrouver un espace de cour en coeur d'îlot afin d'améliorer 

notamment l'éclairage et la ventilation de l'ensemble, mettre 

en valeur la façade des bâtis attenants.
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Liste des immeubles ou parties d'immeubles dont la démolition peut être imposée à l'occasion d'opérations d'aménagement publiques ou privées

52 rue de la République AT0542 C bati Démolition peut être imposée + Place, 

cour à créer

Retrouver un espace de cour en coeur d'îlot afin d'améliorer 

notamment l'éclairage et la ventilation de l'ensemble, mettre 

en valeur la façade des bâtis attenants.

Améliorer l'état global 

des façades et des 

toitures.
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Annexe 6 – Liste des immeubles avec une règle de limite imposée 
d’implantation de construction 

 

Les éléments sont listés sous forme de tableau ci-après, organisés par numéro de parcelles ou 
immeubles, suivi de la lettre d’identification du bâti concerné.  

 

Pour les parcelles AS0427, AT0209, AT0062, la limite imposée d’implantation portée au plan a 
pour objectif de recréer un espace de cour intérieure aujourd’hui disparu, clôturée par un mur 
à hauteur du premier niveau. Ce dispositif permet de mettre en valeur la distribution originelle 
du rez-de-chaussée, de retrouver un espace de cour formant transition entre rue et logement. 
La luminosité du rez-de-chaussée sera également renforcée.  

 

Pour les autres parcelles, la limite imposée d’implantation portée au plan favorise la continuité 
bâtie qui structure les rues de la bastide de Villefranche-de-Rouergue.  En cas de démolition du 
bâti existant afin de créer un espace libre en rdc ou à l’étage, cette limite oblige à la conservation 
du premier niveau du mur existant, ou à l’édification d’un mur de clôture.  

 

 

  



Liste des immeubles avec une règle de limite imposée d'implantation de construction

Adresses Parcelle Immeuble Bâti/Non 
bâti

Prescriptions Prescriptions générales

11 rue du Sénéchal AT0390 B bâti Immeuble bâti pouvant être conservé, amélioré, démoli ou remplacé, 
soumis aux règles générales en matière de qualité architecturales, 
urbaine et paysagère
Place, cour ou autre espace libre à dominante minérale  à créer ou à 
requalifier
Emplacement réservé

Améliorer le traitement du 
sol

11 rue du Sénéchal AT0390 D bâti Immeuble bâti pouvant être conservé, amélioré, démoli ou remplacé, 
soumis aux règles générales en matière de qualité architecturales, 
urbaine et paysagère
Place, cour ou autre espace libre à dominante minérale à créer ou à 
requalifier

11 rue du Sénéchal AT0390 C bâti Place, cour ou autre espace libre à dominante minérale
Emplacement réservé

1 rue Pierre Polier AT0537 A bâti Immeuble bâti pouvant être conservé, amélioré, démoli ou remplacé, 
soumis aux règles générales en matière de qualité architecturales, 
urbaine et paysagère
Emplacement réservé

Recomposer la façade du 
rez­de­chaussée

1 rue Pierre Polier AT0537 B non­bâti Place, cour ou autre espace libre à dominante minérale
Emplacement réservé

boulevard Charles de 
Gaulle

AT0584 A bâti Immeuble ou partie d'immeuble dont la démolition peut être imposée à 
l'occasion d'opération d'aménagement publiques ou privées
Espace vert à créer ou à requalifier
Emplacement réservé

boulevard Charles de 
Gaulle

AT0584 B bâti Espace vert à créer ou à requalifier
Emplacement réservé
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Liste des immeubles avec une règle de limite imposée d'implantation de construction

Parcelle Bâti / 
Non-bâti

Parcelle Bâti / 
Non-bâti

Parcelle Bâti / 
Non-bâti

Parcelle Bâti / 
Non-bâti

AS0017 D AS0322 A AS0642 B AT0272 A
AS0030 A AS0323 A AT0016 A AT0277 A
AS0031 A AS0324 A AT0049 B AT0278 A
AS0032 A AS0325 A AT0062 B AT0286 A
AS0033 A AS0327 B AT0063 B AT0295 A
AS0046 A AS0332 A AT0063 C AT0296 A
AS0046 A AS0333 A AT0066 A AT0299 A
AS0047 A AS0334 A AT0069 A AT0308 A
AS0047 A AS0335 A AT0069 B AT0309 A
AS0049 A AS0336 A AT0071 A AT0310 A
AS0049 B AS0341 A AT0071 D AT0316 A
AS0051 B AS0342 A AT0085 B AT0318 A
AS0052 A AS0349 A AT0085 C AT0319 A
AS0058 A AS0354 A AT0085 D AT0322 B
AS0059 A AS0355 A AT0091 A AT0323 B
AS0066 B AS0372 A AT0093 B AT0323 B
AS0070 A AS0382 B AT0125 B AT0341 A
AS0073 A AS0383 A AT0126 D AT0342 A
AS0082 A AS0392 A AT0129 A AT0346 A
AS0083 A AS0418 A AT0139 A AT0356 A
AS0084 A AS0419 A AT0142 A AT0357 A
AS0085 A AS0427 B AT0146 A AT0358 A
AS0086 A AS0432 B AT0151 A AT0371 A
AS0089 A AS0434 C AT0152 A AT0371 A
AS0089 A AS0435 C AT0155 C AT0375 A
AS0103 A AS0437 B AT0156 A AT0380 A
AS0109 D AS0437 B AT0162 A AT0381 A
AS0114 A AS0450 A AT0163 A AT0399 A
AS0144 A AS0451 A AT0169 A AT0400 A
AS0145 A AS0459 A AT0170 B AT0404 B
AS0154 A AS0468 A AT0170 B AT0406 A
AS0155 A AS0469 A AT0175 B AT0410 C
AS0167 B AS0482 A AT0184 A AT0421 B
AS0194 A AS0494 A AT0185 A AT0446 A
AS0196 E AS0495 A AT0192 A AT0451 A
AS0201 C AS0508 A AT0202 B AT0452 A
AS0204 A AS0523 B AT0203 A AT0452 B
AS0219 A AS0524 A AT0209 B AT0454 A
AS0234 A AS0525 A AT0217 A AT0456 A
AS0235 A AS0528 A AT0217 B AT0457 A
AS0236 A AS0530 A AT0219 A AT0471 A
AS0242 A AS0535 A AT0223 A AT0494 A
AS0252 A AS0544 A AT0224 A AT0495 A
AS0253 A AS0545 A AT0231 A AT0502 A
AS0258 A AS0545 A AT0232 A AT0510 A
AS0266 C AS0551 A AT0242 A AT0511 A
AS0271 A AS0564 A AT0244 A AT0511 B
AS0271 B AS0568 B AT0245 A AT0526 A
AS0272 A AS0576 D AT0246 A AT0528 A
AS0295 A AS0582 C AT0250 A AT0529 A
AS0296 A AS0591 A AT0251 A AT0530 A
AS0298 A AS0595 B AT0260 C AT0530 B
AS0299 A AS0596 A AT0262 A AT0537 A
AS0302 A AS0598 A AT0265 A AT0540 A
AS0303 A AS0641 A AT0266 A
AS0315 A AS0642 A AT0267 A
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Annexe 7 – Liste des immeubles avec une règle de limites maximales 
d’implantation de construction 

 

AS0642 – B Limite maximale d’implantation de construction portée au plan afin d’améliorer le 
traitement de cet espace dans le cadre d’un projet global avec le bâti adjacent de AS0564. 
Hauteur maximale à réaliser dans la continuité du toit existant de AS0564. 

 



116 /116 

 

PSMV de VILLEFRANCHE-DE-ROUERGUE – REGLEMENT- ATELIER LAVIGNE - HADES - EUGEE - V. GERMAIN-MOREL - CERS 

 

Annexe 8 - Liste des emplacements réservés 

 

 

ER 1 – objet : Projet d’aménagement et d’embellissement du boulevard et de mise en valeur 
de l’enceinte de ville 

Cet emplacement réservé porte sur des bâtiments récents et de faible qualité architecturale et 
urbaine, dédiés au commerce entre le boulevard et le couvent de la Sainte-Famille et un espace 
non bâti sans qualification. Ces bâtiments sont portés au plan avec une prescription d’immeuble 
dont la démolition peut être imposée.  

Cet emplacement réservé permet de créer un espace végétalisé afin de mettre en valeur les 
vestiges de l’enceinte urbaine de Villefranche-de-Rouergue, aujourd’hui dissimulée, et d’élargir 
et d’embellir la partie orientale du boulevard Charles de Gaulle.  

 

ER 2 – Objet : Projet d’aménagement d’une continuité urbaine piétonne  

Cet emplacement réservé porte sur des bâtiments d’habitation construits entre les rues Pierre 
Polier et Guillaume de Garrrigues. Il englobe deux parcelles listées ci-après. Les bâtis liés à cet 
emplacement réservés ne sont pas protégés et peuvent être démolis afin d’aménager un espace 
minéral.  

Cet emplacement réservé permettrait de réaménager une ruelle aujourd’hui disparue, de 
favoriser les perspectives et les liens avec la rue étroite et de valoriser l’hôtel particulier de 
Soulage qui vient clore cette perspective.  L’ouverture de cette ruelle apporterait également un 
meilleur éclairage et une meilleure ventilation du cœur d’îlot et des bâtiments attenants.  
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